Armaturen- und Maschinenfabrik. Aectien-Gesellschaft.
vormals J. A. Hilpert, Niirnberg.

Zweiweg - Bockhahn Dreiweg- Bockhahn

fiir ein Fass, fur zwel Fisser.
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Die Auslaufspitzen sind auf 6—8 mm verengt, sodass eine starke Drosslung
des Bierlaufs erfolgt und dadureh Schiumen moglichst vermieden wird. An jedem
Hahn ist ein Probirhihnchen. Sehr vorteilhaft ist der Dreiweghahn, da zwei oder
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Ruickstoss - Verhiitungs - Apparat.
Fig. 8.
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Dieser Apparat 1st ganz aus Messing hergestellt, mit Schauglas, Manometer
nnd Luftabschluss versehen; durch Litisen von vier Fluigelschrauben kaun der Deckel
abgehoben und die innere Reinigung vorgenommen werden. Der Apparat hat zur
FErzielung seiner Wirkung keine beweglichen Teile ausser der im untern Teile be-
findlichen Schwimmerkngel zum Luftabschluss. Eingeschaltet zwischen Lagerfass und
Abflllapparat verhlitet er das Heben des Geligers und zwischen letzterem und Filter
das Aufribren in letzterem aunch wenn der Abfiillhahn rasch geschlossen wird.
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