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Pig, 1.

Dieser sehr cinfache und iiberall leicht anzubringende Apparat bezweckt die vollstindige Beseitigung
der mancherlei Uebelstinde, welche bei den bisherigen Behandlungsweisen durch die sogenannten Brettchen-
plocken entstanden,

An allen Obercylindern bleiben Fasern von der unter ihunen passirenden Baumwolle haften, welche

wenn nicht entfernt — alshald ein Wickeln der Cylinder herbeifiihren, Dem zu begegnen putzt man
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die Obercylinder auf Strecken, Fleyern und spinnmaschinen auf mannichfache Weise. Die gebranchlichste
Manier fiir die ersteren Maschinen ist das Auflegen von Brettchen mit Tueh bespannt. Die Fasern streichen
sich am Tuche ab und bilden die sogenannten Brettchenpfocken, welche mindestens alle Halbstunden et
fernt werden miissen, andernfalls aber mit fortgerissen und in der Lunte mit anfgewickelt werden. I'31|11.1.'u-ﬂcr

sind sie gross genug, um ein ,Aufsetzen* oder Reissen der Lunte zu bewirken, oder sie werden oar wenn
kleiner — mit der Lunte fortgehen und schlechte Fiden erzeugen. Des Spinners schlimmster Foind sind gie

anf der Strecke und dem Grobfleayer, wo ihre massenhafte Erzeuneune durch de anocel s i o .
ol B~ BSorelen gung h den Mangel an Drebung in des

Daber war man speciell fiir diese Maschinen voun jeher bemiiht, durch hiufizes Lackiren der Cylinder
sowie auch durch Anbringung verschiedener Apparate dem Ushel mielichst zu steuern, 1

Unter Anderen giebt es einen solchen (wenn ich nicht irre vor ca. 15 Juhren zuerst angewendet)
dessen Besondernheit darin besteht, dass das ruhende Tuch ersetzt ist durch ein rotirendes, indem li_'i.]j_ nnend-
liches Tuch iiber 2 Walzen gespannt wird. Diese Walzen, deren Zapfen in passend angeordneten Geradfiihrungen
Fig. 1 sich bewegen kinnen, pressen das Tuch auf die Obercylinder, wodurch dasselbe durch Friction von den
Letzteren in Rotation versetzt wird,

In welcher Weise das Tuch am praktischsten zu diesem
Zwecke hergerichtot wird, zeigt Fig. 2,

Diese Anordnung hat allerdings den Vortheil,
dass der Cylinder fortwithrend neue Beriihrungsfliichen
erhilt, auch eine grissere Menge von nicht entfernten
Brettechenpfocken dem Aufseher sofort anffillt: — in-
dessen es tritt dagegen ein anderer w:.rm[ig]ivr_'h noch
grosserer Uebelstand auf: Die Brettchenpfocken er-
scheinen nicht mehr in der friitheren losen Form, sondern
vielmehr in Form von diiunen Wiirstchen oder Wiirgeln
und fallen als solche viel leichter noch in die Lunte
zuriick als bei den Brettohen., Beide Manieren — sowohl

Fig. 2. Brettchen als wandernde Tiicher — leiden iibrigens
gemeinsam an dem grossen Uebel, dass die Tiicher sehr bald schmutzig, fettig und abgeschabt werden, und
eineg nur sehr mangelhafte Reinbaltung erzielen, sodass avch zu dem hiinfizeren Wickeln der Cylinder auf
diese Weise Veranlassung gegeben wird.

Die gestellte Aufgabe lautete auf Beseitisung aller erwithnten Ushelstinde und ist dieses auch auf eine
sehr einfache Weise gelungen,

Wie vorhin erwiihot, bilden sich auf den rotirenden Tiichern Wiirstchen., Es musste also ein Nitsehel-
oder Wurstelprocess stattfinden und in der That stellt derselbe sich der genaueren Beobachtung auch leicht
verstandlich dar:

Die Strecke habe 2 B. 4 hintereinanderliegende
Cylinder, Fig. 8, und zwur habe der vordere die (Ge-
sochwindigkeit 8, der hintere die Geschwindighkeit 1.

Die Theile des auf den Cylindern aufrubenden
Tuches werden bestrebt sein, diejenize Geschwindigkeit
anzunehmen, welche die jeweilig unter ihnen liegenden
Cylinder haben, Da das Tuch aber aus dem Ganzen
ist, wird es weder mit der grisseren Geschwindigheit
des Vordercylinders, noch mit der geringeren des Hinter-

: L 1 y . cylinders sich bewegen konnen, sondern es wird eine
Rk TS ' mittlere Geschwindigkeit, z. B. 3, annehmen. Der

s s == Nitschelprocess ist nan einfach darin bestehend, dass

Fig. 8. ein bestimmter Streifen Tuch: 1. wenn iiber den Vorder-

eylinder sich hewegend, gegen letzteren zuriickbleibt, also eine negative relative Geschwindigkeit hat — und

e daranf lagerndes Pfockchen nach hinten gerollt wird: ferner: 2. wenn iiber den Hintereylinder sich bewegend,
megen Letzteren voreilt, also eine positive relative Geschwindigheit hat — und ein daraof lagerndes Pfiockehen
nach vorn gerollt wird.

Die Aufgabe reducirt sich demnach einfach dahin, dem Tuche allenthalben dieselbe relative

Wir fiihren Wissen.
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S S —— . Geschwindigkeit zn ertheilen: also eine Geschwindigkeit,
welche entweder mindestens so gross als die Peripherie-

i e s geschwindigkeit des Vordercylinders, oder mindestens
4 g0 klein als die des Hintercylinders. Wir zichen das
III:I Liekeh., Letztere als das einfachere vor und bewirken ein Lang-
I'-'_*xh 5 /  samgehen des Tuches durch Anlegen emner klemnen
.?:'\--“'“_ﬂ-..._:__....ﬂ."{___ 1= 7 Bremse an die Achse einer der Walzen oder durch
=] =2 = T Ueberlegen einer gespannten Schnur, eines Riemchens
AT N P oder dergl. am allereinfachsten aber bowirken wir
. |+ o es dadureh, Fig. 4, dass wir unter iibrigens vollstindiger
Nt _'_-15_ e '.__"_3"-_-_-__ S A Beibehaltung des beschriebenen Apparats, die hintere
o i it - il o — Walze verhiltnissmiissig schwer, die vordere hingegen
A : ; J verhilltnissmiissig leicht machen, In Verbindung mit
: der durch Reibung der Walzenzapfen bedingten Ver-
- zogernng erreichen wir hierdurch die gewiinschte geringe
_ Fig 4. Geschwindigkeit und damit einen ganz iiberraschend
o gelungenen Erfolg, denn es bildet sich nun eine consistente gleichmiissige
3 Watte, welche nur alle 6 - 8 Wochen weggenommen zu werden braucht, durch-
' A | aus keine losen Bestandtheile hat und welehe ausserdem die grossen Vor-
: ) / theile gewiihrt, dass sie dem Cylinder wihrend ihrer Bildung eine ewig er-
g - nente. weiche, reine Obertliiche hietet: daher anch das Wickeln der Cylinder
bdege -t fast ganz weglillt; dass ferner das Tuch eine sehr lange Zeit beniitzt

. N werden kann, ohne der Erneuernng zu bediirfen,
Fig. 5. Man kann die Bemerkung machen, dass bei Hiherliegen des Vorder-
eylinders an Selfactors, Fig. 5, die zwischen den Yorder- und Mitteleylinder
7 aufgelegte Putzwalze sich unter gewissen giinstigen Umstiinden (sehr glatter
v | "F Vordercylinder und haarige Bedeckung der Walze) mit einer Watte bedeckt: der
f_. Grund liegt einfach darin, dass das grissere Gowicht der Walze auf dem Mittel-

evlinder rubt und sie daher, unterstiitzt von der geringen Reibung mit dem
alatten Vordercylinder, eine geringe Geschwindigkeit annimmdt,

Dasselbe kann man, und zwar viel sicherer auch bei gleich hoch-
liegenden Cylindern erreichen und zwar, indem man die Walze auf geeignete
Weise bremst, z. B, Fig. 6, durch Ueberlegen einer gespannten Schnur oder eines
Riemchens oder dergl. mehr.

Eine andere Manier besteht darin, Fig. 7, die Walze auszuhthlen und

Fig. 8. theilweis mit Schrot zu fiillen. Wiihrend der Rotation wird der Bchrot stets
'1 sich an der nach oben bewegten SBeite aufhiiufen und dadurch eme Verriickung
_ f_{.i:f:fjﬁ ! des Schwerpunktes nach dem Mitteleylinder hin bewirken, wodurch eine bedeu-
: _ﬁ"?ﬁ' tende Reibung mit dem Mitteloylinder, eine geringe dagegen mit dem Vorder-
i/ cylinder, also in letzter Instanz wieder eine Verminderung der Geschwindighkeit
s f‘,’ s erzeagt wird
' LY . Gut lackirte Vordercylinder befordern die Wattenbildung — doch will 1ch
e T g " micht unterlassen, hier anf einen Lack aufmerksam zu machen, welcher den
) v Cylindern nicht die hichste — der Egalitit des Fadens schadliche — Gliitte ver-
leiht, aber fiir Conservirang des Leders sehr wesentliche Dienste leistet und sich
Fig. 7. iiberhaupt als ausgezeichnet bewiihrt hat: es ist dieses der von Herrn Apotheker

Roth in Mihlhausen i, Elsass gefertigte Albumin-Cylinderlack.
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