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Handsalz, Maschinensalz, Flachdruck, Rotationsdruck, Lithographie, Steindruck,
:: Notenstecherei, SchrifigieBerei, Stereolypie, Galvanoplastik, Buchbinderei ::

Fartsetzung der i den Nrn. 15, 20, 26, 31, 39, 45, 49,54, 60 66, 72, 78,82, 54, 04, 100, 106, 112, 118 des  Borsenblaties= zum Abdrack gebraditen Arfikel, welche die einzelnen
fweige meiner Anstall zu dem Zwedke behandeln, den Verkehr ool der Druckeret 2o erlésdifern, indem die Kenniniz aller bei der Herslellung des Buches in Betrachi
kommenden lechmechen Verlabeen veralgemeiner! wird,

Reproduktionsverfahren.
2. Holzschniti.

In der Einzelschilderung der fiir den Buchdruck (Hoch-
druck) in Betracht kommenden Reproduktionsverfahren, dem
Holzschnitt, der Strichiitzung und der Halbtonitzung (Auto-
iypie), ist der geschichilichen Entwicklung gemal mit dem
Holzschnitie zu beginnen, der dlter ist als die Buchdrucker-
kunst selbst.

Schon lange vor Gutenberg (in China schon vor Beginn
unserer Zeitrechnung) ist von Holztafeln gedruckt worden, die
Schrift oder Bilder oder beides zusammen enthielten. Aller-
dings erfolgte der Druck nicht in einer Presse, sondern das
auf die eingeschwiirzte Holztafel aufgelegie Papierblatt wurde
auf der Riickseite mit einem Reiber bearbeitet und dadurch
der Abdruck bewirkt Nachdem seit der Erfindung des Buch-
drucks die Schrift mit einzelnen Lettern gesetzt wurde, kam
der Holzschnitt fiir die Schrift nicht mehr 1n Betracht, sondern
nur noch fir mit der Schrift zu druckende Abbildungen.

Urspringlich war der Holzschnitt ein wirkliches Schneiden
in Holz mit einem messerahnlichen Instrumente, und zwar
bestand die Holztafel aus einem Breitstiick von Birnbaum-,
Buchen- oder dhnlichem harten feinfigigen Holze, auf dem
das Bild vorgezeichnet, und dann die Linien der Zeichnung
derart herausgearbeitet wurden, dall die zwischen ihnen be-
findliche Holzfliche durch Ausschneiden vertieft wurde. Die
frithesten Holzschnitte sind, dem damaligen Stande der Zeichen-
kunst und der Holzschnittechnik entsprechend, roh und unbe-
holfen ausgefithrt, bis gegen Ende des funfzehnten und Anfang
des sechzehnten Jahrhunderts durch Diirer und seine kiinst-
lerischen Zeitgenossen die erste Bliitezeit dieses graphischen
Verfahrens herbeigefiihrt wurde.

Das Aufkommen des Kupferstiches und andere Ursachen
lieben alsdann den Holzschnitt in Verfall geraten, und erst
gegen Ende des achizehnten Jahrhunderts erfolgte von England
aus eine Neubelebung, die auf einer wesentlichen Umgestaltung
der Technik des Holzschnittes beruhte. An Stelle des bis-
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herigen Langholzes (Bretistiickes), bei welchem die Holzfasern
wagerecht zur Oberfliche der Platte liegen, wurde nunmehr
sog. Hirnholz benutzt, das also Siammabschniite darsiellt, bei
denen die Faser senkrecht zur Oberfliche des Holzes steht.
Man spricht deshalb auch nicht mehr von einer Holzfafel,
sondern von einem Holzsiocke. Die zweite wichtige Neuerung
war die Anwendung des Stichels anstatt des Messers und
der HIIJEE'EtEIHEEEiEhE Ciebrauch von Buxbaumholz, dessen un-
gemein feine, regelmiflige Struktur eine ganz dhnliche Be-
handlungsweise mit dem Stichel zulief wie die Metallplatte.

Mit dem neuen Verfahren des Hirnholzschnittes vermittels
des Stichels wurde der Holzschnitt auch der Beschrinkung
auf die Wiedergabe von , Linien" bzw. Strichen ledig, und
der Hﬂizschneli‘gl:r, der bisher auf haargetreve Wiedergabe
der auf den Stock iibertragenen Linien-Zeichnung angewiesen
war, wurde zum nachschaffenden Kiinstler, der eine Tusch-
zeichnung oder eine auf den Stock iibertragene Photographie
threm Tonwerfe nach in dunkle, nur durch zarte, eingestochene
Striche oder Punkle aufgehellte Flichen mit allen Ubergiangen
bis zu hellen, durch weitstehende Schraffierungen und Linien-
oder Punkistellung erzielten Tonen umzuwerten versteht. Ob-
wohl die Technik des Holzschnittes sich zu kiinstlerischer

Mewecillicher, mil dem Shichel wund in Buxbaum -Hmbolz - bergesielller sog.
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Vollkommenheit entwickelt hatte, verlor das Verfahren mit der
Erfindung der Strichitzung und der Autotypie und der riesigen
Entwicklung dieser Illustrierungsverfahren doch so stark an Ver-
wendung, daB es gegenwirlig hauptsiachlich nur zur Anwen-
dung kommi, wenn es sich um die kiinstlerische Wiedergabe
von Bildern handelt, worin der tiichtige Holzschneider dem
Autolypieitzer wohl immer iiberlegen bleiben wird oder um
das in neuerer Zeit stark bearbeitete Gebiet der Anfertigung
von Abbildungen von Maschinen und Instrumenten sowie von
Modebildern und Vorlagen fiir weibliche Handarbeiten, bei
denen durch Photographie und Autotypie nicht immer alle
einzelnen oft wichtigen Teile mit der notwendigen Deutlichkeit
herausgearbeitet werden konnen, wie es einem fur solche Spezia-
litaten besonders geschulten Holzschneider moglich ist. Fiir
diese Art Arbeiten bedient sich der Holzschneider ubrigens sogar
der Maschine, namlich der Schraffiermaschine, um regelmaBige
Schraffierungen in verschiedenster Abstufung auszutiihren.

Dafi der Holzschnitt so stark duarch die Chemigraphie
verdringt worden ist, hat seinen Grund zwar hauptsichlich
in der ungemein schnellen Arbeitsweise der Atzverfahren,
nicht ochne EinfluB dabei ist aber auch die Kostenfrage, denn
es ist leicht begreiflich, daB die miihsame Arbeit des erst
nach langjihriger Praxis zu technischer Vollendung gelangen-
den Holzschneiders sich viel teurer stellt, als die des Afzers.
Auberdem spricht auch der Preis des Materials sehr stark
mit; das Buxbaumhoplz ist nach und nach sehr kostbar ge-
worden, und der Stock mulBl immer die volle Stirke der Schrnifi-
hohe haben, auch wenn er nicht selbst zum Druck in der
Schnellpresse benutzt wird.

Wie schon gelegentlich der Beschreibung der Galvano-
plastik gesagt wurde, erfolgt der Druck von Holzschnittabbil-
dungen zumeist nicht direkt von den Holzsticken, da diese,
namentilich wenn es sich um groBe und teure Stocke handelt,
beim Druck viel zu sehr gefahrdet sind. Auch wirft sich das
Holz bei grifieren Stdcken leicht infolge des Einflusses yon
Feuchtigkeit, wodurch der Druck empfindlich erschwert wird.
Um allen diesen Zufillen zu entgehen und den Original-
stock in steter Unversehrtheit zu erhalten, werden fiir die ver-
schiedenen Verwendungszwecke Galvanos angefertigt,




