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'OscarbBrandstetter-Leipzig

Handsatz, Maschinensatz, Flachdruck, Rotationsdruck, Lithographie, Steindruck,
.- Notenstecherei, SchrifigieRerei, Stereotypie, Galvanoplaslik, Buchbinderei ::

Forfselzung der in den Nrn, 13, 20,236, 31, 8, 43,39, o o0 66 72 74, B2 A8, o4, 100, 106, 112, 118 122 128, 134, 140, 164, 10, 190, 196, 201, 206, 212, 208, 224, 250, 2
des  Borsenblattes® zum Abdruck gebrachten Artikel, welche die cinzelnen Zweige der Oscar Brandsielterschen Anslall zu dem Zwecke behandeln, den Verkehr mil
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der Drudkerei 7u erleichiern, indem die Kenninis aller bei der Herstellung des Buches in Betrach! kommenden lechnischen Verfahren verallgemeinert wird. Aul
viellache Anfragen die Mifteilung, daf ich beabsichlige diese kleinen Abhandlungen spater in vervollkommunefer Form als  Handbuch  der buchgewerblichen

Verfahren fir den Yerkehs mil Druckereien und buchgewerblichen Belneben® erschemen zu lassen,

Ot Sauberiich.
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Tiefdruck.

Mit dieser dritten Gruppe kommt die Besprechung der
Druckverfahren des Hochdrucks, Flachdrucks und Tiefdrucks
zum Abschlufi. Der Tiefdruck, der als Kupferstich ungefahr
gleichzeitig mit dem Hochdruck, also der Erfindung der
Buchdruckerkunst, aufkam und alsdann durch die Radierung
eine Erweiterung erfuhr, hat sich linger als die anderen
beiden Verfahren der Beeinflussung durch die Photographie
entzogen, und noch langer der maschinellen Druckherstellung.
Das ist ganz natiirlich, weil alles Maschinelle der Mengen-
erzeugung dient, deren Bediirfnissen durch Buchdruck und
Steindruck in geeigneterer Weise entsprochen werden konnte
als durch das sowohl graphisch wie druckerisch viel lang-
wierigere Tiefdruckverfahren. Die Photographie ist mit der
Heliograviire dem Tiefdruck dienstbar geworden, und der
Schnellpressendruck mit der vor kurzem und zunichst nur
ganz vereinzelt aufgenommenen Tiefdruckautotypie. Neben-
her und ebenfalls in den letzten Jahrenm ist dann auch der
Rotations-Tiefdruck entstanden, der nach einem von Dr. Mertens
ausgearbeiteten Verfahren in einer Sondernummer der Frei-
burger Zeitung Ostern 1g1o als Sensation in die Erscheinung
trat; denn es wirkte verbliiffend, die an der Spitze graphischer
Vornehmheit stehende Photograviire auf dem denkbar ge-
wohnlichsten Zeitungspapiere und zwecks Veredlung des
Inseratenteils aufireten zu sehen

Was die rein graphische Seite des Tiefdrucks, also die
Herstellung der Druckplatte anlangt, so sind zu unterscheiden:
Die reinen Stichelfechniken, wie Kupfer- und Stahistich, bei
denen mittels verschieden
gestalteter Sticheldas Bild

Schematische Daorslellung des Raketwischens beim Aulobypie-Tieldruck

Aufier diesen eben genannten Verfahren, die simtlich
auf Anwendung von Metaliplatten (Kupfer oder Stahl) be-
ruhen, gibt es noch den lithographischen Tiefdruck, die
Sterngraviire, bei welcher der Stein die Stelle der Metallplatte
vertritt. Auch bei Steintiefdruck kann sowohl Gravierung als
Atzung angewendet werden. Beim Gravieren in Stein wird
allerdings nicht mit dem Stichel gearbeitet, sondern die
Zeichnung wird mit einer Stahinadel oder einem in einen
Griffel gefaBten Diamantsplitter in den Stein eingegraben.
Bei der lithographischen Atztechnik wird der Stein, ganz
dhnlich wie es bei der Metallradierung auch geschieht, mit einer
(zumeist Asphalt-) Schicht versehen, in welcher die Zeichnung,
ebenfalls mit der Nadel, eingeritzt und dann durch Afzen vertieft
wird. Der Druck der Steingraviiren erfolgt in der Steindruck-
handpresse; lithographische Tiefdruckschnellpressen gibt esnicht.

eim Tiefdruck liegt also, um schon vielfach Gesagtes
nochmals zu wiederholen, die Zeichnung tiefer als die Platten-
fliche. Die Einfarbung erfolgt mit dem Tambon, das ist
ein mit einem Qriff oder Stiel versehener rundlicher Ballen
von reichlich Faustgrofe aus Leinwand oder Tuch und mit
Seide iiberzogen, mittels dessen die Farbe in die vertieft in
der Platte liegenden Linien der Zeichnung eingerieben wird.
Hierbei wird unvermeidlichéerweise auch die Oberfliche der
Platte gefirbt, und es gehért nun zur technischen Geschick-
lichkeit des Kupferdruckers, die iiberfliissige Farbe durch
Wischen mit Ballen und Tiichern, wobei auch Lauge ange-
wendet wird, von allen blanken Teilen der Plaitenoberflache
zu entfernen, ohne sie aus dem Stiche selbst wieder mit
herauszuheben

Der Druck erfolgt zu-
meist in der Kupferdruck-
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handpresse, die aus einem
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einander gelagert sind,

karten- und Motenstich, e 1 -
neben der Gravierung
mittels Stichels auch Teile
des Stiches, wie Schriften und sonstige Zeichen (kartographische
und musikalische) miitels S{ahlstempels eingeschlagen werden.
Die Radierung, bei der nicht unmittelbar und mit Werkzeugen
in die Platte selbst gearbeitel, sondern diese mit einer saure-
festen wachs- und harzhaltigen Schicht iiberzogen wird, in
welche die Zeichnung mit der Radiernadel bis zur Blollegung
des Plattenmetalls eingegraben und dann durch Auigiefen
von Siure tiefgeitzt wird, was in verschiedenen Abstufungen
erfolgt, wobei Partlen, die eine weitere, tiefere Atzung nicht
erfahren sollen, durch Wiederauftragen einer Deckschicht vor
weiterer Einwirkung der Atze geschiitzt werden. Die Photo-
graviire oder Heliograviire, bei welcher, wie der Name be-
sagt, die Zeichnung nicht von Hand durch Stichel oder
Radiernadel hergestellt wird, sondern mittels photographischer
Ubertragung., Hier besteht der Atzgrund aus einer licht-
empfindlichen Schicht, die entweder durch Aufstauben von
Harzpulver gekérnt ist, wie bei der eigentlichen Photo- oder
Heliograviire, oder durch ein Rasternetz atzfihig gemacht
wird, wie bei der eingangs erwiithnten Tiefdruck- Autotypie.
Heliograviire ist also sozusagen umgekehrte Autotypie, Bei
ihr liegt die Bildpartie vertieft in der Platte, wihrend sie bei
der Autotypie hochsteht; dementsprechend ergeben sich ver-
schiedene Einfirbungsweisen. Ubereinstimmend bei beiden
Verfahren ist die Zerlegung der geschlossenen photographi-
schen Tone bei der Ubertragung des Bildes auf die Metall-
platte mittels Raster oder Korn. Ungemein verschieden sind
beide Verfahren in ihren Produkien; bei Autolypie, die ein
villlig glaites, womdglich hochglinzendes Papier bedingt,
liegt der Druck flach auf; Heliograviire bzw. Tiefdruck-
autolypie kommt am besten auf weichen, nicht glatten
Papieren zur Geltung, auf denen der Druck in sammetner
Weichheit und, den minderen oder griBieren Tiefen ent-
sprechend, mehr oder weniger hochaufgetragen erscheint.

Absbreichen der tiberschussigen Farbe durch das Rakelmesser; nur die lur den Drock nohge
Farbe bleilbt in den Yerhelungen der Plalle zurick,

i zwischen denen in Tisch-
hihe eing holzerne oder
eiserne Planke, der Preli-
tisch, unter siarkem Druck durch Drehung des unteren Zylinders
hindurchgefiihrt wird. Aufdem Prefitischliegt die eingeschwiirzte,
mit dem Druckpapier bedeckte Platte, und es werden aulierdem
noch weiche Druckticher aufgelegt, damit das ungeleimte weiche
und iiberdies angefeuchtete Kupferdruckpapier sich gut in den
Stich einpressen und die Farbe aufnehmen kann, die dann
in einem gewissen Relief auf dem Papier steht, das jedem
Stiche bzw. Oravurdrucke einen eigenen Reiz gibt. urch
den starken Druck und die weichen Decklagen prigt sich
atferdem der Plattenrand sehr deutlich mit in das Papier
ein und bildet somit ein-in die Augen fallendes Kennzeichen
des Plattentiefdrucks, das thuschungshalber hin und wieder
auch bei Buchdruck- oder Flachdruckblditern durch nachtrag-
liche Pragung angebracht wird.

Der maschinelle Druck ist auch beim Kupfer- und Stahl-
stich in Anwendung, und zwar bei Massenauflagen, wie sie
z. B. beim Banknotendruck vorkommen. Einschwirzen und
Wischen erfolgen maschinell, letzteres mittels Kissen oder
endloser Ticher.

Ganz anders allerdings gestaltet sich der Druckvorgang
beim Autotypietiefdruck, der sowohl als Schnellpressendruck
von einer geraden Platte wie auch als Rotationsdruck
(Mertensdruck) von einer zylindrischen Platte ausgefiihrt
wird. Hier erfolgt das Wischen nicht durch Tiicher oder
Kissen, sondern die iiberreichlich aufgetragene Farbe wird
durch ein schmiepsames gut angeschliffenes Stahllineal,
Rakel genannt, spurlos von der Plattenoberflache abgestrichen,
ohne daB sie aus den nur eine ldee vertieft liegenden Bild-
partien ebenfalls mit herausgehoben wird. Dieses Mertens-
Tiefdruckverfahren ist vom Kattundruck her in die Graphik
eingefiihrt worden, wo man den Tiefdruck von gravierten
Zylindern, die durch Rakelmesser von der iiberfliissigen Farbe
befreit werden, schon lange ausibt.




