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Apparatur zur Aromatisierung.
von Teer bei normalem Oruck.
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Biled 1 ipparatur zui
rem  feststellte, daBl die Bildung von aromatischen
Stoffen aus sauerstoffhaltigen aliphatischen Kohlen-
wasserstoffen bevorzugt unter dem Einflull von Wasser-
dampf und Koks als Katalysator auftritt.

Apparatur und Versuchsbedingungen

Zur Durchithrung der eigenen Versuche wurden
besonders 2 Punkte ins Auge gelalit:
1. muBte mit einer Abscheidung von Zersetzungskoh-
lenstoff gerechnet werden. Sie sollte aber 1 ertrag-
lichen Grenzen gehalten und vorteilhaft zur Herab-
setzung der Reaktionsfahigkeit des Mochtemperatur-
kokses ausgenutzt werden.
wurde von der Verwendung von Spiilgas eine bes-
gerg Teerdampiverteilung und damit cine :_{|i.'ia:11*
maBigere Verweilzeit im Reaktionsrohr erhofit
AuBerdem wurde erwartet, dall wasserstotthaltige
Spiilgase bei der Teercrackung die Kohlenstofi-
abscheidung vermindern wiirden.
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Bild 1 zeigt die verwendete Spaltapparatur, mit der
folgendermaben gearbeitet wurdd

In die guBeiserne Blase, die auf Dunkelrotglut es
hitzt war, wurde der Rohteer eingetropft. Es erfolgte,
2. T. dhnlich wie beim Olgasprozell, gme schonende
Aufspaltung., Die Teerdampie vermischten sich dabei
mit dem Spiilgas und gelangten 1 das mit Koks-
stiicken gefiillte eiserne Spaltrohr, das aul bestimmte
Temperaturen erhitzt wurde, Dieses hatte eme Ling:
van 550 und einen inneren Durchmesser von 65 mm

lromalizsierung pan {eer el normalem Druok

Um die Bildung von Zersetzungskohlenstoll an seiner
Wandung 2u verhindern, wurde e¢s nach Franz
FISCHER [3] vorher bei 780° C eine halbe Stunde
lang mit H,S behandelt und auf diese Weise mi
einer Sll]flti:—-{'llil."l'lr 'IIIJ‘IL'I?[I_,I_U_‘” e entstandenen grau-
bis hellgelb gefarbten leerdampie kondensierten sich
mit dem Wasser in den beiden Vorlagen, wahrend
die femeren Teerschwaden elektrostatisch abgeschie-
den wurden. Die Leichtole wurden in zwei mit Aktiv-
kohle gefitllten Weimndel-Rohren aufgefangen. Die Gas-
entnahme erfolgte als Durchschnittsprobe mit Hilie
ciner grobBeren Mariotteschen Flasche. Mehrere Mano-
meter ermoghchien es, den Druckverlaunt wihrend der
Versuche zu verfolgen.

Die emzelnen Versuche wurden unter folgenden Be-

dingungen durchgefiihri

Die durchgesetzten Teermengen betrugen je Stunde
0,32 kg. Nur beim Versuch 4 wurden sie absicht-
ich erhionht, (Insgesamt wurden pro Versuch 1,5
bis 2 kg Teer gecrackt.)

2. An Spulgas wurde bei allen Versuchen eine Menge
von (0 Litern pro Stunde verwendet,

e

Der mittlere Tetl des Reaktionsrohres, der sich mm

elektrisch beheizten Ofen befand, war stets mit
0,3 kg Delitzscher Koksstiicken von 30—40 mm

Korngrofle gefiilllt, Die Verweilzeiten der Teer-
dimpfe im Rohr lagen bei allen Versuchen unter
1 Sekunde
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