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Wir fiihren Wissen.

feuchte Kohle in einen Drahtkorb gefiillt und im Auto-
klaven zur Entsalzung gediimpit. Der Dampf wurde im
Druckgefdl selbst erzeugt, indem es von auben mit
einem Gasbrenner beheizt wurde. Nach Beendigung
des Versuches wurde die Heizung abgestellt, das Was-
ser im Autoklaven mit noch vorhandenem Dampli nach
Offnen eines Nadelventiles in einen Kugelkiihler ge-
leitet und in einer grofien Flasche aufgefangen. Nach
dem Abkiihlen der Apparatur wurde die Kohle ent-
nommen und untersucht. Im Kondenswasser konnten
die Gehalte an freier Sdaure, Humussiuren und Kohlen-
staub festgestellt werden. Die wichtigsten Ergebnisse
sind in Bild 2 dargestellt. Man sieht, daB in allen Fallen
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der urspriingliche Alkaligehalt von 3,74 %, aul wenige
Zehntel Prozente heruntergegangen ist. Der Chlor-
gehalt betrigt nur noch hundertstel Prozente und
Spuren. Gleichzeitig sind Entaschungen eingetreten
auf rund 6.4 %, bei Sdureiiberschuf sogar auf 4,56 %/
Nur bei der kiirzeren Sdureeinwirkung von 16 Stunden
und geringem SAurezusaiz betrug der Aschengehalt
noch 8,65 % und der Alkaligehalt 0,7 */s. Auch mit de:

MgSO,-Losung geht die Entsalzung bis auf 0129

Na,O und ‘:q‘-lmn von Chlor zurick. DLH.".'LLLI'I ist der
htllm-relﬂlt mit 12,27 */s hoher, weil ja Magnesium-
humat ulhhtudm ist. Ebenso ist der Schwefelgehal
etwas gestiegen. Im tibrigen ist bei den entsalzten Kobh-
len keine wesentliche Verdnderung des Schwefelgehal-
{es emgetreten

immendorfer

Wit den anderen KorngroBen wurden nach Bild 3
etwas geringere, aber noch immer ausreichende Entsal-
sungseffekte erzielt. Insbesondere wurde durch die
Dampiung alles Chlor entfernt. In der KorngrébBe 6 bis
30 mm konnte die Entsalzung noch verbessert werden,
wenn man mit einem etwas groBeren Sdureiiberschulb
durch lingere Zeit vorbehandelte. Dann bleiben aller-
dings 0,024 Cl, aber nur 5,33 s Asche in der Kohle
zurick

' Die Aziditit des Kondenswassers war bei allen Ver-
suchen sehr klein und entsprach einer 0,01- bis 0,029/p-
iren Salzsiure. Doch war der Sduregrad nicht auf freie
lfodenkohle berogen)
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Fraebnisse von Entsalaumaspersuchen mil Ammendorfer

LTU"-Kohle
Kornklassen: 0—M) 0==30 H—10, 620 und 630 nnn
Salzsiure, sondern auf Humussiuren zurtuckzuiuhren
Diese Konzentration ruft erfahrungsgemidl keine sto-
renden Korrosionen hervor.

3. Entsalzungsversuche mit harten Bruckdorfer Braun-
kohlen

Bei den ersten GroBversuchen in Bruckdort standen
hartere Kohlen als die bisher untersuchten mulmigen
zur Verfigung. Es erwies sich daher als notwendig,
auch diese Kohlen nochmals im Laboratorium zu ent-
salzen. Dazu wurden nach Bild 4 zwei Versuchsanord-
nungen gewiihlt, bei denen ein neuer selbstgebautes
Autoklav von 10 kg Fassungsraum verwendet wurde
Die Anordnung | entspricht der fritheren. Im zweiten
Falle wurde der Autoklav als Kessel zur Dampferzeu-

27

UHWEEEITAE’!I BLI

FR




