Von Dr. H

Unter der groben Lahl von
Glasern., die im Lauie der Zeit
in _|l't1.‘l ".!I'?-'-"i]l]ll.rlf’.L'l'l wiorden
sind, und von denen ein sehr
erheblicher Anteil ausschheli-
lich optischen Zwecken dient,
befindet sich auch eine kleine
Gruppe von Glisern, die sich
durch eine hohe Widerstandsfiahigkeit gegen chemi-
sche und physikalische Beanspruchungen auszeichnet
[ie Bedeutung der chemisch-technisch einsetzbaren
Gliser hat im chemischen Apparatebau im Lauie del
vergangenen 'ahre ganz erheblich zugenommen, zZu-
mal unter denjenigen Werkstofien, die im Austausch
oere Buntmetall und Edelstahl angewendet werden
kénnen. Die Eigenschaften dieser kleinen Gruppe von
Glasern sind also weder nach optischen noch nach
verarbeitungstechnischen  Gesichtspunkten festgelegt,
sondern nach dem Gesichtspunkt einer hohen Tem-
|‘|r1:|1u:%.'.'uvtaﬁu_'llw.~'~1:"lmii;,,f|u:i1 und einer hohen Festig-
keit gegen den Angrifi von Lauge und Sdure

Die drei DIN-Blitter, die die Widerstandsfahighkei
gegen heiles Wasser, gegen Sdure und gegen Lauge
festlecen, geben klare und reproduzierbare Angaben
iiber die Pritfmethoden,

Von nicht zu unterschiatzender Bedeutuny ist die Lat-
sache, daf der zeitliche Verlauf des Glasangriffes durch
Siuren erheblich anders verlduft als der Angriff durch
Laugen. Wiahrend namlich der Sdureangnh langsam
fast zum Stillstand kommt, indem sich eine schiitzende
Kieselsiure-Gelschicht bildet, bleibt der Basenangriff in
spiner Intensitit unverindert, da die Lauge die sich bil-
dende Gelschicht von Kieselsiure sofort wieder auflost.
Interessanterweise gibt es aber gegen den Angriff von
Sauren und von Laugen Schutzmoglichkeiten, die erst-
malig 1938 im JENAer Glaswerk aufgefunden wor-
den sind. Finen Schutz gegen Laugenangriff stellen
erstens die Tonen der zerstorten Glassubstanz dar. Sie
verzhoern die vollstindige Zerstdrung des Kieselsdure-
geriistes und hemmen die totale Abtragung der Glas-
oberfliche. Zum anderen hat sich herausgestellt, dali
der Zusatz geringer Konzentrationen von Al- und Be
lonen geniigt, um den Laugenangrifi ganz bedentend
herabzusetzen. Es ist bemerkenswert, daPb gerade das
[ENAer Geriite-Glas 20 eine besonders gute Schiitz-
harkeit durch fremde lonen besitzt. Den Unter-
schied zwischen den Angriffen durch heife Lauge
mit oder o hne hemmende fremde lonen zeigen Ver-
suche, bei denen die Gewichtsverluste unter genorm-
ten Bedingungen f[estgestellt worden sind. Es ergab
sich. dafh 3%/ ige Natronlauge ohne hemmende Fremd:
lonen 1470 ¢ Glas von einer Probe weggelost hatte,
iedoch unter Zusatz von schiitzenden lonen unter sonst
ganz gleichen Bedingungen nur noch 0,0147 g Ge-
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wichtsverlust, also 1 %, zeigte, Bel einem anderen Ver-
such war 5%sige Natronlauge verwendet worden, die
1,740 ¢ Glassubstanz weggeltst hatte und gehemmt
nur noch 0,0265 g. Diese vor einiger Leit von WEIL ge-
machten Angaben zeigen eindeutig, welche hohe Be-
deutung schiitzende lonen haben koénnen, was sehr
wolll auch fir die Praxis der chemischen lTechnik von
wert sein kann.

Da die Lauge das Kieselsduregerust stets zerstort,
wiahrend ber der Saure lediglich eine partielle Auslan-
vung der Oberfliche stattfand, so sollte man eine wech-
selnde Beanspruchung durch starke Laugen und durch
starke Sauren moglichst vermeiden

[Die hydrolytische Widerstandsfahigkeit des Geréte-
glases 20 und auch seme Saurebestandigkeit sind auber-
ordentlich hoch., Das JENAer Gerdte-Glas 20 ist nach
wie vor das Universalglas des Chemikers. Aber aus
den oben erwidhnten Grinden besitzt es keine gleich
hohe Laugenbestandigkeit. Da ist es nun bemerkens-
wert, dald es trotzdem gelungen ist, ein Laborato-
rumsglas zu erstellen, welches eine erheblich hohere
Laugenfestigkeit aufweist, und zwar durch Einfiithren
geringer Mengen seltener Elemente in die Glasschmelze,
Die Laugenbestindigkeit des JENAer Gerite-Glases
wurde — bestimmt nach dem DIN-Blatt 12122 — von
80 auf 48 verbessert, also fast verdoppelt. Damit ist ein
Gerdte-Glas geschaffen worden, wie es bisher noch
nicht im Handel war, Die Gleichheit der Ausdehnungs-
koeffizienten des JENAer Geriteglases 20 und des
neuen JENAer Gerdteglases 52 ermoglicht spannungs-
ireies Verschmelzen dieser beiden Glaser

Das neue JENAer Gerdte-Glas 52 ist dazu bestimmt,
ganzbevorzugt fiir jene Arbeiten eingesetzt zu werden,
wo in Labor und Betrieb mit stark basischen Losungen
cearbertet werden mull; es sel nur an den Aulschiuld
von Stickstofiverbindungen nach KJELDAHL und die
darauffolgende Abdampiung mittels heiber Natron-
lauge erinnert

Auch das bewidhrte JENAer Duran-Glas konnte wei-
terentwickelt werden. Dieses Borosilikat-Gilas mit be-
sonders niedrigem Wiarmeausdehnungskoethzienten er-
laubt es bekanntermallen, relativ starkwandige Gerite
und Apparate herzustellen., Die Moghchkeit kris-
tigerer Wandstirke bedeutet fir den praktischen Ge-
brauch im Labor und im Betrieb eine wertvolle Erhohung
der mechanischen Widerstandsfahigkeit. Es gelang auch,
dieses Duran-Glas noch zu verbessern und den linearen
Ausdehnungskoeffizienten von 38 auf 33 zu senken, und
zwar ohne dali daber die anderen Eigenschaften ge
mindert worden sind. Im Gegentell: Die Laligenbe-
standigkeit und die hydrolytische Widerstandstahighent
konnten dabei sogar noch betrichthich verbessert wer-
den. Es besteht also keine Gefahr, daBB Losungen in
diesem JENAer Rasotherm-Glasgefal wahrnehmbare
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