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Wir fiihren Wissen.

Kapillar-Glaselektroden und temperierbare Titrierbir-
nen fiir potentiometrische pp-Messungen,

Labormotor, nach dem Pelton-Prinzip arbeitend, fur
den Antrieb mittels Wasserstrahl, Druckluft oder
Saugluft,

Schenkelmanometer aus JENAer KPG-Rohr fir Direkt-
ablesung und mit Vorrichtung zum Ablangen und
Wiedereinfillen von Quecksilber,

der neuartige Doppelkiiken-Dreiwegehahn fur verschie-
denartigste Schaltmoéglichkeiten und Drosselungen
fiir .-*’.Hr:.dttlmuﬂflul*. oder Auslauf von Flussigkeiten,

das Prinzip der Perforation und seine apparative Ge-
staltung im LabormaBstab im halbtechnischen bzw,
technischen MafBistab,

Extraktoren neuer Bauart, u. a. em kontinwerlich arbei-
tendes Gerdt zur Durchfithrung der Diasolyse und ein

Gerat zur Bestimmung des Dialyse- und des Diasolyse-
Koeffizienten (Bild 1). Es handelt sich dabei um die
konstruktive Gestaltung von Extraktionsverfahren,
deren theoretische Grundlagen erst vor kurzer Zeit
bekannt geworden sind.

Der neue JENAer Doppelwellrohrkiithler und seine Ver-
wendung  beim  Vakuum - Verdampfapparat nach
UBRIG (Bild 2),
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der neue Ammoniak-Bestimmungsapparat nach PAR
NAS-WAGNER (Bild 3), eine Ganzglaskonstruktion
mit umgekehrten Schliffen unter Einsparung von
Quarzkiithlrohren

Die verschiedensten Typen von Vakuum-Umlauf-Ver-
dampfern, darunter das halbtechnische Modell mil
einer Stundenleistung bis zu 16 1,

die Kurzaweg-Déstillations-Apparatur nach UTZINGER
(Bild 4) mit nevartigen Difusionspumpen unter Ver-
wendung von in der DDR hergestelltem Diffusions-
|‘IIIII1|'J|:‘L]T'] (Zusammenarbeit der VEB Schott, |ena,

und VEB Mineralélwerk Litzkendorf).

Die Konstruktionselemente zur Errichtung von techni-
schen Anlagen in JENAer Glas;

Methoden der Vertlanschung und der Einrichtung zur

kontinuierlichen Arbeitsweise,

Anlagen zur Herstellung von destilliertem und doppelt-

destilliertem Wasser,
chemische Fabrikationsanlagen unter Verwendung von
Rohrsystemen, Hangegetalien, Hahnen usw.,

zum Schiub; komplette Glockenbodenkolonne von 204
mm Durchmesser mit Zubehorteilen
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