Zur Trocknung von Braunkohle®

(Die Trocknung von Rohbraunkohle nach dem Viag- und FleiBner-Verfahren)
Von Nationalpreistriager Dr-Ing., Dr-lng. E.h. GUSTAV WIRTH, Leuna

A. Einleitung

Die Trocknung von mitteldeutscher Braunkohle mit
52549/ Wasser durch Aufheizung mit Dampf (FleiB-
ner-Verfahren) oder mit heiBem Wasser (Viag-Ver-
fahren) und nachfolgende schnelle Entspannung in-
teressiert deshalb besonders, weil mit der Trocknung
eine Entsalzung und dadurch eine Erhéhung des
Ascheerweichungs- und des Ascheschmelzpunktes ver-
bunden ist. Es wurde deshalb ein grofierer Autoklay
mit 400 1 Inhalt aufgestellt, um die nachstehend be-
schriebenen Versuche damit durchzufithren.

B. FleiBner- und Viag-Verfahren

Beim FleiBner-Verfahren wird die Rohbraunkohle in
einen druckfesten Behilter [ eingefillt (Bild 1), mit
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Entspannungsdampi aus einem anderen Behalter Il vor-
gewdrmt und dann mit Frischdampt 15—20 ati auf die
entsprechende Sattdampitemperatur gebracht. Bei dem
Druck 15—20 atii bleibt der Behilter etwa 75 min stehen
(Déampien), Anschliefend wird Behdlter 1 in den neu
mit Kohle gefiilllten Autoklaven Il entspannt, wodurch
letzterer vorgewdrmt wird. Der Inhalt von Behilter |
wird nach dem weiteren Entspannen auf Umgebungs-
druck durch Hindurchleiten von Luft 55 min lang nach-
getrocknet und dann entleert. Das Kondensat, welches
wihrend des Vorwarmens und wahrend der Damp-
fungsperiode anfallt, wird in Entwiasserungskessel ab-
gezogen, die sich unter den Behéltern befinden, und
lauft von dort iiber ein Ventil ins Freie (bzw. in den
vorzuheizenden anderen Behdlter).

Beim Viag-Verfahren wird die Rohbraunkohle gleich-
falls in einen Behdlter A von etwa 10 m® Inhalt einge-
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fitllt (Bild 2). Dann wird heiles Wasser aus eimnem
anderen Behalter B von oben in den Autoklaven A
eingeleitet. Das erste eingeleitete Wasser wird, nach-
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dem es seine Wiarme an die Kohle abgegeben und
Lehm und Sand von ihr abgewaschen hat, durch eine
SchlammablaBleitung abgelassen. Hierauf wird — im
Gegensatz zum Fleibner-Verfahren Dampf von
unten in den Autoklaven eingeblasen, bis eine Tempe-
ratur von 210° C entsprechend einem Druck von 20 atil
erreicht ist, und dann 1 h lang ebenfalls von unten so-
viel Dampf zugesetzt, dall sich der Druck von 20 ati
halt. AnschlieBend wird das in A befindliche Kondens-
wasser in den Autoklaven B iibergeleitet, bis Druck-
ausgleich zwischen A und B erreicht ist, und danach
der Autoklav A weiter ins Freie entspannt. Bei B be-
ginnt nun das gleiche Spiel wie bei A, wihrend die
Kohle in A einer Nachtrocknung durch Evakuieren
oder Beliftung mit HeiBluft unterworfen und dann
aus dem Autoklaven entiernt wird.

Die beiden Verfahren unterscheiden sich also prak-
tisch nur dadurch, dali bei der Fleiiner-1rocknung
sich die Kohle wihrend des Dampfiens in einer reinen
Sattdampfatmosphire befindet, wogegen bei der Viag-
ltocknung die Kohle wihrend der gleichen Periode
in einem heifen Wasserbad von Sittigungstemperatur
rubt, in das von unten Dampf einstromt,

C. Versuchseinrichiung

Die Versuche wurden mit éinem Autoklaven von
400 1 Inhalt durchgefihrt (Bild 3). Der Behalter war
fiir einen Betriebsdruck von 45 atii zugelassen. Zum
Fiillen mubBte der Deckel jeweils abgeschraubt werden.
Ebenso war es beim Entleeren notwendig, den Boden
zu entfernen. Die Kohle ruhte in dem Behilter aut
einem in der Mitte geteilten Sieb, dessen beide Hilften
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