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Ausgrabung von & Centimeter Tiefe o machen; alsdann legt
man die geraden Streecken, die Curven und Kreuzangen an-
einander nnd fullt da,
wio das (eleise  etwn
von  gewohnlichem
Fuhrwork tberschrit-
tem wird, den Zwi-
schenraum  mit  As-
phalt oder gestamplier
Erde aus, wober es
sioh emphehlt, Gegen-
sehienen aul dem Lie-
bergang anzubringen.
Ihe Fabrik Befertdbri-
geng anch transpor-
table Wegeiiberginge,
in welehe Bohlen ein-
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grossern Wagen, iberhaupt alle digjenigen, welehe fiir den
Transport grosserer Lasten bestimmt gind, haben bewegliche
Achsen und Lager-
hiicheen, welche denen
der Eisenbahnwagen
dahnlichsind, Um lange
regenstinde zn trans-
portiren, ®. B. Holz-
timme sus den Wil-
dern za sohailen, sotet
man auf die Platform-
wagen kleine Dreh-
scheiben mit entspre-
chendaon [IIH.I1'|"|_I‘|'I_'I-_ITI:"J-
len, auf welehen die
Cregepstinde nufliegen
und . welche das Be-

gofiugt sind.

| LITE \‘{'1'!.‘j!!iﬂ_jll11g dop
Schienen  greschieht
ohne Bolgen, indem
man nur cnfuch die
Enden der Joche an-
einanderstockt. AT

diesem Zwecke trigt das eine Ende angenietete Laschen, welche |

nnter den Schiemen-
kopf des andern Endes
geschoben und  hier-
durch so solid ver-
bunden werden, dass

faliren beliehiger Car-
ven,, gpestatten, Anl
diess Weise kann man
mit Stammen von 9
Meter Liinge Cuorven
von B apd 6 Meter mait
Leichtigheit bofahren,
Alle Theila der transportabeln Eisenbahn sind leioht, aber
golid und vom besten
Material herpestellt,
Ein  Platformwagen
wiegt 47, der dazn ge-
himge Tragkorh 18

man einen  ganzen
Bohienemstrang  auf-
heben kann, ohne die
Verbindune zu zer-
storen.

Ehenso sweckmissiy
wie die geraden Schie-
nen simdd die Krensun-
gen, Drehscheiben und
Waendeplatten eon-
strairt, welche Theile 3 _ s
ohne  Apsnahme mit e e o Ty
der erdssten Leichtig- - g -
keit transportirt und
miit dem Sehienemne trang 10 Veérbindung gebracht werden kinnen.

Die Wagen diessr kleinen Eisenbabn sind mit festen Achsen
und vier Hartgussradern versehen. Je naoh dem Zweek, welohem
die Bahn dienen soll, erhalten sie versohiedenartive Construe-
tion. Gewidhnlich kommen die sogensnnten Platformwagen sur
Anwendung, wie unser Holzschnitt aoaf der eweiten Seite deren
cinen dasrstellt.  Auf diesem Platformwagen werdoen dann zom
'I'L'u.uh]lnﬂ von Nlato-
rialien wie Torf, Hil-
ben, Kartoffeln u. s, w.
Tragkirbe anfresetzt,
wie Wir sinen aolohen
chenfalls  abgebildet
haben. Fiir den Trans-
portvon Erde, Kohlen,
Erzen u. & w, wendet
mun Wagen an, win
unsar sweiter Holz-
aghmitt gufder eweiten
Serte zeigt, welohe mit
einer Kippvorrichtung
versehen sind,  Ein
cinfacher Mechanis-
muos gestattet zu glei-
cher Zeit die Klappe

iles Kastens 2n Offnen
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Kilogramm. Das Ge-
wicht eines Kippwa-
gens mit vollstindiger
Aunsriistung betragt 8
Kilogramm,

Schon 16 Monate
nuch der Aufnahme
der Fabrikation der
kleinen Eisenbahnen
hatte die Firma De-
canville aine gegen 200
solocher Bahnen gelie-
fert, von welohen ein
grosser Theil in fber-
seeische Linder ring.

Newerdings sollen
fiir den Betrieh der
trunsportabeln Eisen-
hiahoen kleme Loco-
motiven mit 40 and
ol - Centimeter Spur-
weite gebaut werden.
Auch eine neus Art
Wagen sind in Aus-
Mihrong begriffen, wl-
che pur HefSrderung
von Arbeitern singe-
richtet worden, Dabee-
haupt ist dis Fabrik
bemiiht, bei ithrem Sy-
piem noeh  versohie-
dene Verbesserungen
eingnfithren, welohe os
zar Verwendong fiir
alle Specialzweeks
tonglich mackht,

Sehr praktisoh fin-
den wir die Einrich-
tung, dass fir tem-
porire Arbeiten anch

und denselben umzukippen, um den Kasten zu entleeren, Diese | solehe Eisenbalinen mit allem Zubehir vermiethet werden.

einen durchbrochenen Aufante, der mit Jalowsien versehen ist
und den Swecken der Ventilation dient, Diesen Aunfsatz deckt
ein horizontales, mit Gelinder versehenes, c¢a. & Meter breites
Dach, dag in ihnlicher Weise wie dia Platform, welche gich
iber die Dacher der Vestibule hingieht, zur Communication dient.

Durch Querginge ist jede Maschinenhalle in 11 annihernd
gleiche Theile getheilt. Ide Wellenleitungen fiir die in Betrieb
zu setzenden Maschinen legen auf besondern, von Siulen ge-
tragenen Gerfisten, die sich in der Mitte der Hallen durch die
ganze Linge derselben hinziehen. An dem Seiten der Hallen
gowie in der Mitte rwischen den Siulen der Transmissions-
gerfiste hindurch fiihren die Wege fiir die Ausstellungsbesucher

Wir filhren Wissen.

hin, Durch diesa Anordoung ist allerdings der Aussstellunge-
raam etwas verkleinert, sie bietet aber den Vortheil, dass die
exponirten Maschinen von allen Seiten bequem in Aungenschein
genommen werden konnen.

Den znm Betrieh der in den Maschinenhallen awsgestelllon
Maschinen ndthigen Dampf lieforn die ansserhalb der Hallen
plagirten [lam}mfkouselﬂulupuu. Frankreich, weleches die an der
Avenue de la Bourdonnaye gelegens Maschinenhalle vollstindig
occupirt, hat finf Kesselhiuser anfgestellt. Durch gemauerto
Kaniile, welche unter dem Fussboden hinlanfen und zugleich
gur Aufnahme der Wasserloitungsrdhren dienen, werden die
Dampfrihren von den Kesseln zu den Maschinen gefithrt,
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