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Locomotive, welche sich bei verschiedenen Versuchen in
Parig, Briiesel, Wien und Berlin aafs beste bewihrt hat, war
auf der Pariser Ausstellung von der Scuwmizeniscues Loco-
MOTIV- USD Mascuwesvannig, Wisrerrocrs, exponirt. Wir
haben diese nach dem Brown'schen Patent ausgefiihrie
Maschine in untenstehendem Holzschnitt abgebildet. Die wesont-
lichen Vorziige derselben bestehen in ruhigem, gerduschlosem
Gang, sichrer Lenksambkeit, einfacher iudit:nullg. grosser
I..Eli?l‘tl'.il'lg'.‘ln'lh'ip,'kl_‘i[ I.II‘.I.E.!. uui[:ium, r.eumpendi;juem M. ]hre LCon-
stroction ermiglicht ein fast angenblickliches Anhalten und
Ritiekwhrtsfahren, das Austreten von Ranch ist durch eine

Rauchverbrennungsvorriehtung im Kessel verhindert, und da
gich an beiden Enden der Maschine vollstiindige Steuerungs-
méechaniemen, Regulatoren und Bremsen befinden, steht der
Fihrer immer vorn auf der Locomotive beim Vorwiirts- wie
beim Rickwirtsfahren, Dabei ist die Maschine, welche per
Stunde mnicht mehr als 82 Kilogr. Conks eonsumirt, fiir Stei-
gungen von 1: 18 und Curven von 20 Mt oder auch 13 Mt
Eadiuz berechnet.

Ie Vereinigung dieser Vorzige liess sich selbstverstindlich
nur dedurch erreichen, dass die Locomotive bis in das kleinste
Detail, ihren Zwecken entsprechend, sorgfiltig durcheonstruirt
warde, wie dics desn anch mit dem gliioklichsten Erfolge ge-
sohehen ist. Indem wir von einer speciellen Beschreibung

sich fiir den Industriellen und Gewerbetreibenden umsomehr
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stellen, als sich ein grosser Theil der auvsgestellten Kraftma-
gchinen in Betrieh befand.

Von der machtigen Zwillingsdampfmaschine von Fapcor & ses
Fiis, die eine Kraft von etwa T00 Pferden reprisentirt, bis
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der Construction absehen, da uns dieselbe su weit filiren
wiirde , berithren wir hier nur einige Hauptpunkte.

dur Errielung einer rubigen, sicheren Lage, die auch bei
raschem Gang micht gefihrdet wird, ist die Maschine auf
¢inem System von Spiralfedern angebracht worden, auf welohem
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Steuermechanismus, letzterer gleichfalls nach Brown's Patent,
befinden sich fiber der Plattform und ausserhalb des Rahmens,
wodurch micht nur die leichte Zuginglichkeit dieser Theile
gesichert wurde, sondern auch der Staub und Schmutz der
Strasse von derselben abgehalten wird. Um diese Anordnung
gn ermiglichen, ist die Bewegung von den Cylindern auf die
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Rader und Kuppelstangen dureh einen Balancier ibertragen
worden, was ferner den Vortheil im Gefolge hatte, dase die
Rider obne Gegengewicht construirt werden konnten.

Fiir den aus Stahl g‘t‘i'!'rligtﬁn, fiir 15 ﬁ[]l]l}b]lili“'ﬂ]] Arheits-
druck berechneten Kessel wurde eine theils verticale, theils
horizontale Anordnung als zweckmissig ernchtet, um aleioh-
zeitig einen grossen Wasser- und grossen Dampfraum za ge-
winnen, wie aoch der Fenerrasum verhiltnissmiissig sehr be-
deutend ist, sodass die Speisung des Kessels nnd das Naeh-
schiliten des Brennmateriales mur in Zwischenriiumen von
11, —2 Stunden erfolgen muss, was von wesentlicher Bedentung
fiir die leichte Bedienung der Maschine wie iiberhanpt fiir

| deren Betriebsfibigkeit ist.

berab zum kleinen Nibmaschinenmotor, dessen Leistung viel-
leicht dem gehnten Theil einer Manneskraft gleich kommt,
waren die Betriebsmaschinen in allen Abstufungen vertreten.
Aber nicht allein der Grisse nach gab die Apsstellung ein
interessantes Bild der in Rede stehenden Maschinen, auch in
Bezug auf die verschiedenen Gattumeen war reichlich Ge-
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