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Vorwort zur zweiten Auflage.

Anton Mayer, Abtnaundorf, ist auf dem Felde der Ehre
verschieden. — Anton Mayer hatte mit groflem Interesse die
Konstruktion der Spiegelreflexkameras verfolgt und hierin auch
eigene praktische Studien betrieben. In dem Vorworte der
ersten Ausgabe des vorliegenden Werkes sagte Mayer:

' , Lrotzdem die Einfiihrung der Reflexkamera in Deutsch-
land bis ins Jahr 1889 zuriickreicht, hat diese sich, ungeachtet
ihrer Vorteile, doch nur langsam Eingang verschaffen kdnnen.
Der Amateur hat immer an dem grofilen Umfange der Apparate
Anstofl genommen, weshalb ja auch die Konstrukteure unab-
lassig bemiiht sind, diesem Ubelstande abzuhelfen. In den
letzten Jahren erst scheint sich die Reflexkamera gréflerer
Wertschidtzung seitens der Amateure zu erfreuen, namentlich
seitdem brauchbare Klappkameras auf den Markt gebracht
worden sind. Mit dieser Arbeit mdchte ich daher den Leser
mit dem Wesen und der Behandlung einer Reflexkamera ver-
traut machen, um ihn in den Stand zu setzen, iiber den Wert
und Unwert der einzelnen Konstruktionen selbstidndig urteilen
zu konnen. Das’Eingehen auf konstruktive Fragen soll haupt-
sichlich den Zweck haben, zum Nachdenken {iber den inneren
Bau einer Reflexkamera anzuregen und so vielleicht zu eigenen
[deen iiber Verbesserungen Anlafli zu geben. — Diese Schrift
will keine  Anleitung zum Photographieren* darstellen, sondern
als Monographie der Reflexkamera ist sie besonders fiir Besitzer
dieser Apparate und solche, die es werden wollen, bestimmt,
indem sie Interesse und Verstindnis flir diese Kameras er-
wecken und so zu deren weiterer Verbreitung beitragen will.“

Anton Mayers Darstellung der Spiegelreflexkameras, seine

praktischen Anweisungen zu der Handhabung dieser Kameras
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sind in ihren Grundziigen unverindert verblieben. In erster
Auflage erwdhnte Kameratypen, die sich am Markte nicht ge-
halten haben, ginzlich verschwunden sind, wurden gestrichen.
Anderseits wurden die in den letzten Jahren herausgekommenen
Klappkameratypen sowie Spiegelreflexkameras kleinster Modelle
eingereiht. In der Kameratabelle wurden vornehmlich die
deutschen Fabrikate beriicksichtigt; es ist ja bekannt, dab
Deutschland in der Kameraindustrie einen besonders hohen
und auch fiihrenden Stand einnimmt. Von der ferneren Bei-
gabe der sehr ausgedehnten Gebrauchsmusterlisten wurde Ab-
stand genommen, zumal diese mehr Fabrikantenkreise inter-
essieren, im f{ibrigen auch in den einschligigen photographischen
Fachzeitschriften leicht nachzuschlagen sind.

Berlin-Friedenau, November 1910.

Paul Hanneke.
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Allgemeines.

AuBerlich unterscheidet sich die Reflexkamera von anderen
Kameramodellen besonders durch die Kastenform und die
Mattscheibe an der Oberfliche mit Lichtschutzhaube (Abb. 1),
die es dem Aufnehmenden er-
moglicht, das Bild des Aufnahme-
gegenstandes in Aufsicht - Be-
trachtung einzustellen. = Abb. 2
zeigt in schematischer Zeichnung
die innere Einrichtung einer
Reflexkamera.

Der Name ,Spiegelreflex-
kamera“ kommt daher, daf in
den Strahlengang des Objektivs
ein unter 459 zur Vertikalen
geneigter Spiegel eingeschaltet
ist, der die vom Objektiv zur
Platte gelangenden Strahlen zur
oberen Mattscheibe reflektiert.
Kurz vor der Aufnahme wird
dann durch Hochschwingen des
Spiegels den Lichtstrahlen der Weg zur Platte freigegeben.

.-I.\.I}i-.l- ]1-

Beschiftigen wir uns einmal niher. mit dem Bilde auf der
oberen Mattscheibe.

Ein Strahl a, der, von oberen Teilen des Gegenstandes
kommend, ohne den Spiegel die Platte in & treffen wiirde,
also am unteren Ende, wird durch den Spiegel nach 4", also

an das obere Ende der horizontalen Mattscheibe reflektiert;
umgekehrt wird ein von unteren Teilen des Gegenstandes aus-

Mayer, Spiegelreflexkamera. 2. Aufl. I
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gehender Strahl ¢, der die Platte in ¢’ treffen wiirde, durch
den Spiegel an das untere Ende ¢” der horizontalen Matt-
scheibe reflektiert, diese zeigt uns also ein aufrechtstehendes
Bild. Es ist aber seitenverkehrt, was leicht klar wird, wenn
wir uns (iberlegen, daf der Spiegel nur nach oben hin geneigt
ist, nicht aber irgendwie seitwirts. ' Ein Strahl also, der, von
der rechten Seite des Gegenstandes ausgebend, den Spiegel
auf der linken Halfte trifft, wird auch die obere Mattscheibe
auf der linken Hilfte treffen.

Abb. 2.

Da die Mattscheibe so angeordnet ist, dafl Fa” = Fa/,
Ec" — E¢, also auch MEc”" = ME/{ ist, so ist Schirfe und
GroBe des Bildes auf der Mattscheibe die gleiche wie auf der
Platte.

Es erscheint also auf der oberen Mattscheibe ein
Bild in voller Gréfle und Schirfe, aufrechtstehend,
aber seitenverkehrt.

Da diese Mattscheibe auf der Auflenseite der Kamera
angebracht ist, so wiirde man infolge der Helligkeit der Aufien-
welt. von dem Bilde wenig oder nichts wahrnehmen, wenn
nicht zwischen dem Auge und der oberen Mattscheibe eine
lichtabschlieBende Verbindung hergestellt wire durch die
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Lichthaube, die eben den Reflexkameras ihr charakteristisches
Aussehen (Abb. 1) gibt. Bei Nichtgebrauch wird sie zusammen-
gelegt und dient gleichzeitig dazu, die Mattscheibe vor Ver-
letzungen zu hiiten.

Man unterscheidet zwischen sogenannten quadratischen
und rechteckigen Modellen,

Erstere haben auf der Riickwand eine Einrichtung, die
erlaubt, den Kassettenrahmen flir Hoch- bezw. Queraufnahmen
umzusetzen oder umzudrehen (Abb. 3), so dafl in beiden Fillen
die Haltung der Kamera dieselbe
bleibt.

Rechteckige Modelle besitzen
diese Einrichtung nicht, sind daher
kleiner und leichter, gestatten
aber bei normaler Haltung des
Apparates nur Queraufnahmen.
Bei Hochaufnahmen mufi die
Kamera in Augenhéhe gehoben
werden, und zwar so, dafli Matt-
scheibe und Platte vertikal stehen.
Indem man so in horizontaler
Richtung das Bild beobachtet, ist das Objektiv hierbei seit-
wirts gerichtet. Das Bild steht natiirlich bei dieser Kamera-
haltung auf dem Kopfe. Denn wie wir oben sahen, ist bei
normaler Haltung der Kamera das Bild seitenverkehrt; was

aber vorher Seiten waren, ist durch Drehung der Kamera
oben und unten geworden.

Abb. 3.

Die quadratische Reflexkamera ist trotz ihres grofieren
Volumens, Gewichtes und nicht zu vergessen hoheren Preises
mehr verbreitet, da den rechteckigen Modellen der eben
erwihnte Mangel anhaftet.

Kin grofier Vorteil der Reflexkamera liegt auch darin,
dall sie erlaubt, das Bild in voller Schirfe bis zu dem
Momente zu beobachten, wo man den VerschluB auslost,
was namentlich bel Nahaufnahmen sehr wertvoll ist. Eine

It
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ganze Reihe von Apparaten, namlich die, deren Spiegel ohne
Federspannung arbeitet, lassen auflerdem ohne weiteres Zutun
das Bild nach der Belichtung sofort wieder erscheinen, o daf}
man den endgiiltigen Erfolg bis zu einem gewissen Grade
nachkontrollieren kann.

Die Reflexkamera verbindet also die . Vorteile des
Suchers, namlich aufrechtes Bild bis zum Momente der Aui-
nahme. mit den Vorteilen der Mattscheibe am Stativapparat,
namlich Darstellung des Bildes. in voller Schirfe und Grofle.

Hat man schon lange mit einer Stativkamera gearbeitet,
so wird man wohl glauben, das Auf-dem-Kopf-stehen des
Mattscheibenbildes store gar nicht mehr und die Vorteile der
Reflexkamera in dieser Hinsicht seien gering. Abgesehen
davon, dafl nur wenige Amateure derart auf die Stativkamera
eingearbeitet sind, bleibt der Hauptvorteil der Reflexkamera
darin, dafl das Bild bis zum Moment der Auinahme sichtbar ist.
Die grofen Annehmlichkeiten der Reflextype kann nur der
ermessen; der von dieser Kamera zu einer anderen iibergeht.

Wenn die Reflexkamera sich weiterhin verbreitet, so
werden wohl auch die vielen Amateurbilder verschwinden, die
die Schirfe an einer ganz anderen Stelle des Bildes haben,
als man wiinscht, und ebenso die vielen mit der Stativkamera
gewonnenen Bilder, die im Vordergrunde eine ganze Reihe
ins Objektiv_starrender Leute zeigen. Denn mit der Relflex-
kamera kann man eher unbemerkt arbeiten, wenn dem auch
ihre Grofe etwas entgegensteht. Man kann bei einiger
(bung eine Genreaufnahme schon machen, ehe die Leute
darauf achten, daB man stehengeblieben ist, und braucht nicht
erst die Mattscheibe abzunehmen, die Kassette einzusetzen
und ‘den Schieber herauszuziehen, um nach all diesen Mani-
pulationen zu sehen, dafl die schone Komposition von vorhin
verschwunden ist. Es kann bei einer Reflexkamera nie vor-
kommen, daB irgend etwas am Objektiv bei der Bildeinstellung
in Unordnung ist, ohne daff man es beim Einstellen auf der
oberen Mattscheibe bemerkt hitte.
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Bei Architekturaufnahmen erlaubt die Reflexkamera,
den EinfluB der Objektivverschiebung bequem zu iiberwachen,
wihrend dies bei Suchern unmoglich ist. Man hat ja versucht,
den Sucher dergestalt mit dem Objektivbrett zu kuppeln, dafl
beim Heben des letzteren der Sucher nach oben geneigt wird,
es scheint sich aber in der Praxis nicht bewidhrt zu haben.

Jedenfalls ist die Reflexkamera in hervorragendem Mafie
geeignet, dem Anfinger die photographischen Grundbegriffe :
~Scharf4, ,Unscharf“, ,Einstellen®, ,,Tiefenschﬁrfﬁ“, »Abblen-
dung“ usw. ad oculos zu demonstrieren.

Konstruktion.

Das Hauptaugenmerk der Fabrikanten richtet sich nun
darauf, das Volumen und das Gewicht zu verringern. Im
folgenden seien die konstruktiven Bedingungen besprochen
und einige Vorschlige gemacht, wie man vielleicht dem Ideal-
resultat etwas niher kommen konnte.” Wer sich genauer mit
der Sache befassen will, sei auf die sehr interessante Patent-
literatur verwiesen, die u. a. in Eders Jahrbiichern zu finden
ist. Ich mochte hier nur zeigen, daB es auch andere Wege
gibt, als die allgemein {blichen, und daraut hinweisen, dal
manche der erloschenen Patente vielleicht einer weiteren Aus-
gestaltung wert sind.

A) Verminderung des Volumens.
Zunichst miissen wir zwischen festen Apparaten in Kasten-
form und zusammenlegbaren Klappkameras unterscheiden.

|. Kastenkameras.

Um die Dimensionen zu verkleinern, kdnnten wir ent-
weder Breite, Hohe oder Linge der Kamera (die Richtung der
Objektivachse) kiirzen.

a) Die Breite ist von der Plattengrofie abhingig und
kann kaum kleiner gew#hlt werden, als das gegenwertig ge-
schieht.




b) Die Hohe hidngt ab
1. von der Lage der oberen Mattscheibe, an der man
aber nichts Zndern kann; man. mufl nur darauf
achten, dafl der Drehpunkt D (Abb. 2) mbdglichst
nahe an den Bildrand (¢!) kommt.
2. Ferner von der quadratischen oderrechteckigen Form
des Modells; bei letzterem ist die Hohe geringer.

c) Die Linge der Kamera ist abhiingig von der gewihlten
Brennweite.

Dem Laien erscheint auf den ersten Blick die einfachste
Losung dieser Frage zu sein, daffi man die Objektivbrenn-
weite kiirzer wihlt, als es jetzt iiblich ist. Man ist aber
bel der Konstruktion von Reflexkameras durch den zwischen
Objektiv und Platte liegenden Spiegel an gewisse Minimal-
brennweiten gebunden; diese sind bei quadratischen Modellen
flir das Format g9 12 cm 18 cm, bei rechteckigen Modellen
15 cm. _

Um den Leser aber durch Augenschein von dieser Forde-
rung zu liberzeugen, sel im folgenden auf die Frage niher
eimngegangen.

Man betrachte Abb. 4—8. Die Abbildungen stellen von
rechts gesehene Seitenrisse von Reflexkameras, g X 12 cm, dar,
unter Weglassung aller fiir das Verstindnis entbehrlichen Ein-
zelheiten.

A B = Plattel).
C = Blendenmittelpunkt des Objektivs (das der Einfachheit
halber symmetrisch angenommen ist) bei Einstellung
auf oo,
Quadrat um C = Querschnitt der Objektivfassung.
D = Mittelpunkt des Objektivs bei Einstellung auf etwa
0,5 m.
£ F = der Spiegel, der um die Achse £ drehbar ist und
kurz vor der Aufnahme hochgeschwungen wird,

1) Wenn bei den folgenden Abbildungen nichts Gegenteiliges
bemerkt ist, so ist die Bedeutung der Buchstaben die gleiche wie hier.
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wobei F den durch den.Bogen angedeuteten Weg
beschreibt.
(- = Mittelpunkt der Platte.

G C — Brennweite des Objektivs.

H | — obere, horizontale Mattscheibe.

D A— der oberste der vom Objektiv in Naheinstellung aui
die Platte fallenden Strahlen, der bei K vom Spiegel
nach A hin re- ]

H
flektiert wird. | ° /
D B = derunterste Strahl, X / ]
der bei £ durch e o
den Spiegel - / /
nach / hin ab- ; L

: b
gelenkt wird.

Der Winkel E K H ist =
i!,.r"’"

nach dem Reflexionsgesetze s
dem Winkel F KD gleich, =
ebenso muf KA=KH sl '
Euf:'il'l DESSEle gllt fﬂr dl{‘.' Abb. 4. Quadratisches Modell g X 12.

: = 12 em Brennweite zu kurz,
Strahlen und Winkel bel £,

Daher erhilt die obere Mattscheibe eine festbestimmte

[age.
Abb. 4, 5 und 6 stellen quadratische Modelle dar, 45
und HJ = 12 cm; Abb. 7 und 8 stellen rechteckige Modelle
dar, AB und H/ = 9 cm.
In Abb. 4 und 7 ist GC = 12 cm, G D = 16 cm,
SO S | (S P g T GD = 21,
Sl ek oy det GC=18 , GLD=27 ,
Unsere modernen Objektive haben ungefdhr folgenden
Durchmesser und Liange:

Bei 12 cm Brennweite . . . . & . . 4 €W,
T N J A s o e SIS K
n 18 ] L ] E = . 2 2 " 6 n

Diese Grofen bestimmen die Ausdehnung der Quadrate
um C.
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Da es darauf ankommt, dafi auch bei Einstellung auf Nihe
alle vom Objektiv auf die Platte fallenden Strahlen vom Spiegel
auigefangen werden, so ist nicht C mit 4 und B verbunden,
sondern D,

e
—
-
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Abb. 5. Quadratisches Modell g > 12. 15 cm Brennweite zu kurz.
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Abb. 6. Quadratisches Modell g 12. 18 cm Brennweite penfigend.

Der Spiegel erhilt durch diese Forderung seine bestimmte
Linge. Damit er nun aber auch bei oco-Stellung des Objektivs
widhrend des Hochschwingens nicht anstdfit, ist das Quadrat
nicht um /) gezeichnet worden, sondern um C.

Abb. 4. In einer quadratischen Reflexkamera, g X 12 cm,
soll ein Objektiv von 12 cm Brennweite verwendet werden.
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Der Spiegel mufl, um alle von D ausgehenden Strahlen auf-
zufangen, die Linge £F — 13 cm haben. Man sieht, dafl
der Spiegel beim Hochschwingen an das Objektiv anstoft.

Abb. 5. Beil 15 em Brennweite erhidlt der Spiegel die
Linge von 13,5 cm. Ein Hochschwingen ist auch in diesem
Falle unméglich.

Abb. 6. Bei 18 cm Brenn-
weite wird der Spiegel 14 cm

lang und kann ‘auch bei
oo - Stellung des Objektivs be-

L] L] -‘H-\“—‘H"'--.._'
quem vorbeischwingen. — —~
- _r_‘___.-"" !l u
Abb. 7. Beil einer recht- —— -'
: - : F
eckigen Kamera erhidlt der fﬂ_ﬁ,#"""

Spiegel bei 12 cm Brennweite sl—"
I1 cm Lﬁﬂgﬁ, kann aber nicht Abb. 7. Rechteckiges Modell g X 12.
: : g : 12 cm Brennweite zu kurz.
am Objektiv vorbeischwingen,
ohne anzustofien.
Abb. 8. Bei

15 cm  Brennweite

ist dies jedoch mdg-
ch. Der Spiegel
1st in diesem Falle

12 cm lang.

Berticksichtigt

man jedoch die Ein-
stellung auf Nihe
weniger oder gar

Abb. 8. Rechteckiges Modell g > 12.
15 cm Brennweite genfigend.

nicht, so kann natiirlich der Spiegel und damit die Brenn-
weite etwas kiirzer werden.

£ mufl méglichst nahe an 4 herangertickt werden; denn
wenn £ sich nach rechts entfernt, so mufi die Objektivbrenn-
weite linger werden, auflerdem treibt dies die obere Matt-
scheibe hoher hinauf. £ darf jedoch nicht zu tief liegen, -damit
die obersten: Strahlen nicht abgeschnitten werden.

- -
Py -
‘Deutsche

L T, E
1T = T



Die Objektivbrennweite kleiner als 15 bzw. 18 cm
zu wihlen, ist also unmoglich, solange der Spiegel
seine gegenwirtige Konstruktion beibehalt.

. Man muB demnach versuchen, letztere abzuindern, und
zwar konnte man den Spiegel:
1. verkiirzen,
2. anders aus dem Bildfelde schaffen, als dies jetzt geschieht,
3. teilen.

1. Eine Verkiirzung ist nicht angingig, denn das wiirde

eine volle Auszeichnung des Bildfeldes weder auf der oberen

Abb. g. Zu kurzer Spiegel.

| Mattscheibe, noch auf der Platte gestatten, namentlich bei Nah-
einstellung, wie dies Abb. g veranschaulicht. Bei Einstellung
auf oo (C) wird auf der Platte das Stick N5, auf der Matt-
scheibe das Stiick MJ abgeschnitten. Das Bild erstreckt sich
| also nur von H bis M bzw. von A bis NV. Bei Naheinstellung
| (D) vollends reicht das Bild nur von H bis P bzw. von 4
| bis O.
| Der Spiegel muf} also seine volle Grofie beibehalten. .

5 Will man ihn nicht teilen, .so mufl er vor der Aui-
| nahme auf andere Weise aus dem Bildfelde entfernt werden
als dies bis jetzt geschieht. Er konnte z. B. (Abb. 10) in Nuten
| ER und FO gleiten, so daB E sich nach R, F sich nach O




bewegt, wodurch das Objektiv in die Stellung ¢ kommen kann,
d. h. eine Brennweite von 12 cm moglich wird. Der Spiegel
kénnte nun entweder erst bei seinem Auftreffen in RO den
Schlitzverschlufl auslosen, oder die untere Linie des Schlitzes.
miifite sich bei £ befinden. Dies hat den Vorzug, dafi die
Erschiitterung, die durch das Aufstoflen des Spiegels in O KR
entsteht, grofitenteils erst nach Vollendung der Belichtung ein-
tritt. Hierbei mufl allerdings der Schlitzverschlufl noch weiter

B

| e

Abb, 10, Der Spiegel wird nach unten gedriickt.
12 cm Brennweite,
laufen, wenn der Spiegel in QR angelangt ist, denn sonst
wiirde ja der Schlitz den unteren Teil der Platte noch frei
lassen.

Praktischer ist es meiner Ansicht nach, wenn der Spiegel
erst heruntergeht und, In QKX angekﬂ-ﬁlmen, den Verschluf3
auslst, denn, an den Verschlufi gekoppelt, wiirde ihm die
schnelle Bewegung nicht besonders vorteilhaft sein. Eine An-
ordnung zeigt Abb. 11 und 12. Der Spiegel £ F wird durch
eine Feder nach oben gedriickt und vor der Belichtung durch
den Hebel 7 U, durch einen Druck auf #/, das als aus der
Kamera herausragender Ausléser zu denken ist, herunter-
gedriickt. In QR angelangt, 16st er den Schlitzverschlufl aus.
Damit der Spiegel nun nicht vorzeitig hochgeht, muf} er bis zu




beendigter Belichtung durch eine Vorrichtung unten gehalten
werden. Oder der Schlitzverschlu wirkt von unten nach oben
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Abb. 11. Der Spiegel wird nach unten gedriickt.
Vor der Aufnahme.
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Abb. 12. Der Spiegel wird nach unten gedriickt.
Withrend der Aufnahme,

und wird, solange der Spiegel noch oben ist, gespannt. Der
Spiegel 16st, unten angekommen, den Verschlufl aus und geht
mit ihm in die Hohe, wobei £ das untere Ende des Schlitzes

bildet.
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Es muBl jedoch eine Vorrichtung angebracht werden, um
die obere Mattscheibe wihrend der Belichtungszeit abzudecken,
z. B. eine Jalousie ‘(wie Abb. 13 und 14, von hinten gesehen,
zeigt), die mit £ an der rechten Wand derart verbunden ist,
daBl, wenn E sich nach R bewegt, sie vor die Mattscheibe
gezogen wird. 7, 2, 3 sind Rollen. 4B ist die Jalousie.
AE,, AR,, BE,, BR, sind Fidden oder Bander. £, £, bzw.
R, R, ist die untere Kante des Spiegels. Die Wirkungsweise
ist aus den Abbildungen ersichthich.
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Abb. 13. Ansicht des Rouleaus von Abb. r4. Ansicht des Rouleaus von
hinten. Vor der Aufnahme. hinten. Wihrend der Aufnahme.
Fallowfield, Dallmeyer und Marion lassen den Spiegel

vermittelst Zapfen in Nuten gleiten, die ihn zunichst etwas
zuriickfithren und dann erst hochgehen lassen, wodurch sie
ein Anstoflen am Objektiv auch bei kiirzerer Brennweite ver-
meiden. (Hierher gehdrt auch das Modell von Holst-Amsterdam,
D. R. P. 8g200.)

3. Schliefllich koénnte man auch den Spiegel in zwel
Hilften £M und FL (Abb. 15) teilen, so dafl die vordere
nach unten (#L,), die hintere nach oben (£ M) schwingt und
dabei die Mattscheibe abdeckt. Es fragt sich nur, ob der
durch die Trennungslinie hervorgerufene Strich auf der oberen
Mattscheibe nicht stérend wirkt. Zum lichtdichten Abschluf3
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miifiten die Spiegelhilften in M wie Kopierrahmendeckel falz-

artig. einander iiberdecken. Die gleichzeitige Bewegung beider

Teile wire durch eine Kette ohne Ende, die die beiden Achsen

H J E und F verbindet,

™ oder durch Zahnriader
zu bewirken.

Auf diese Weise

kann man einerseits

E

mit sehr kurzen Brenn-

£

weiten arbeiten, an-

dererseits wird bel

geeigneter Anordnung

von £ (nicht zu hoch)

auch bei ldngeren

Abb. 15, Der Spiegel wird geteilt, Brennweiten IliCi'ItS Elh*
75 om {.‘.‘»rcllnﬁ:cite: gES{Ti‘II]iL[E[].

H J Man kann nun
EM so lang wihlen,
dafl es die obere Matt-
K scheibe allein abdeckt
(Abb. 15), oder man
nimmt (Abb. 16) einen

: ' R Klappdeckel LK zu
/ Hilfe, wodurch CG

noch kleiner wird.

: Die Abb. 15 und 16

8 - zeigen die Kamera
Abb. 16. Der Spiegel wird geteilt. vor der A UfIlﬂl]lllE',

12 em Brennweite. _ _
. die Pfeile deuten die

Bewegungen der Teile zum Zwecke der Aufnahme an. In /
befindet sich der Hebel an der Auflenseite der Kamera. Ein
#hnlicher Gedanke findet sich bei dem Modell von Lomann-
Amsterdam im D. R. P. 95446.

Einen geteilten Spiegel verwenden Newman & Guardia

in ihrer Square-Reflektorkamera.




Wenn man jedoch die Reflexkameras mit den modernen
Klappkameras vergleicht, so sieht man, dafi auch diese Mittel
das Volumen der Kameras nicht erheblich vermindern. Es
bleibt aber noch ein anderer Weg iibrig, nidmlich die Kamera
zusammenlegbar herzustellen.

Il. Klappkameras.

Der komplizierte Mechanismus einer Reflexkamera bereitet
schon an und far sich dem Konstrukteur grofie Schwierig-
keiten, die sich ins Unendliche vermehren, sobald man daran-
geht, die Kamera zusammenlegbar zu konstruieren.

Bei den gewohnlichen Apparaten befindet sich zwischen
Objektiv und Platte nicht der geringste Mechanismus, so dafl
das Objektiv beim Zusammenschieben einfach aut die Kassette
zu liegen kommt. In der Reflexkamera aber ist zwischen
Objektiv und Platte eingeschaltet: ein unter 459 geneigter
Spiegel und eine horizontale Mattscheibe, die wihrend der
Aufnahme absolut lichtdicht abgedeckt sein mufl, soll das
Modell nur irgend praktische Bedeutung haben. '

Ferner bedarf es an der Seitenwand einer Vorrichtung
zum Entfernen des Spiegels aus dem Bildfelde und einer Ver-
bindung dieses Mechanismus mit dem Verschlusse, um letzteren
sofort nach Aufheben des Spiegels auszuldsen. All diese
Mechanismen verbieten es, Objektiv und Platte einfach durch
einen Balg zu verbinden; wenigstens der hintere Teil der Ver-
bindung muf starr sein. Auflerdem hidngt die ganze Schirfe
davon ab, daf der Spiegel bei der Aufnahme jedesmal den-
selben Winkel zur Objektivachse einnimmt. Er mufl also
irgendwo fest aufliegen. Daher miissen bei zusammenlegbaren
Typen starke Fiihrungen vorhanden sein, die den sich be-
wegenden Teilen immer wieder genau denselben Platz anweisen,
die jedoch keinesfalls zur Verminderung des Gewichtes bei-
tragen.

Nach dieser kleinen Auslese von Schwierigkeiten kann
man sich also vorstellen, welche Hindernisse der Konstrukteur
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, einer zusammenlegbaren Reflexkamera zu {iberwinden hat. Man
ist in den letzten Jahren der praktischen Vollendung der
Sache gliicklich niher geriickt. Verschiedenerlei Konstruktionen
sind auf den Markt gekommen, von denen allerdings auch

mancher Typus keinen rechten Eingang fand und aus den
Katalogen der Fabrikanten wieder verschwunden ist. Wir be-
schrinken uns hier auf die Beschrei-
bung von Typen, die gegenwirtig am
Platze sind.

i vl DS R T el

'z

ALMHA LT

g
£ 448007

Abb. 17. : Abb, 18, Abb. 1g.

Kricheldorff erreicht die Zusammenlegbarkeit dadurch,
daB er die Walzen des Schlitzverschlusses nicht wagerecht,
sondern lotrecht und seitwirts vom Spiegel anordnet. In den
so entstehenden Raum zwischen den Walzen kommen beim
Zusammenklappen der Spiegel, die Mattscheibe, die Lichthaube
und das Objektivbrett, das mit der Kamera durch Scheren ver-
bunden ist. Abb. 17 zeigt die Kamera zusammengelegt von oben,
die runden Scheiben zeigen die Lager der Walzen an. Abb. 18
zeigt die Kamera gebrauchsfertig, Abb. 19 dieselbe Kamera
mit extra hohem Lichtschutz. Die Kamera besitzt keine Balgen-




ausdehnung, sondern das Objektiv ist in Schneckenfassung
montiert, Das Aufstellen geschieht dadurch, dafi man das
Firmenschild (Abb. 17) offnet, das Objektivteil nach vorn fiihrt
und den Lichtschutz hochklappt. Beim Zusammenlegen
klappt man den Lichtschutz
zusammen, lost die Matt-
scheibe und fiihrt sie in die
Kamera zuriick, das Objektiv-
brett ebenfalls. Die Aullen-
mafle der Kamera (Bildformat
9 X 12) sind 4,5 X 11 X 22 cm,
das Gewicht betrigt etwa
1100 g. Das Objektivbrett
ist horizontal und vertikal
verschiebbar, es ist ferner
zur leichteren Reinigung des
Spiegels abnehmbar. Der
Schlitzverschlufl besitzt die
bekannte Verstellbarkeit,
ferner verdeckten Aulzug.
In der Houghton-Re-
flexkamera (Abb. 20) ist das
Vordertell mit dem Gehiuse
durch Spreizen verbunden,

ahnlich wie es bei den be-
kannten Schlitzverschluf- ‘

Abl. zo.

kameras der Fall ist, so dafS

beim Offnen der Kamera das Objektivbrett nach vorn zu
ziehen und die Lichthaube aufzurichten ist. Das Objektiv ist
in Schneckenfassung montiert, da die Kamera ebenfalls ohne
weiteren Auszug ist.

Den gleichen Typus finden wir in Curt Bentzins Klapp-
reflex - Primar (Abb. 21). Die Kamera ist quadratisch gebaut,
der Mattscheibenrahmen lafit sich fiir Hoch- und Queraufnahmen
bequem drehen. Das Objektivbrett ist durch Trieb hoch und

Maver, Spiegelreflexkamera. 2. Aufl. ' 2
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tief stellbar. Die Kamera besitzt den iiblichen von auflen verstell-
baren SchlitzverschluB sowie verdeckten Aufzug. Abb. 22 zeigt
uns die Kamera in geschlossenem Zustande. Das Gewicht
des Apparates ohne Optik betrigt bei 9 X 12 cm Bildformat
etwa 1800 g, die Aufienmafle sind 9,5 X 18 X 19,5 cm. Die
10 X 15-cm-Kamera hat ein Gewicht von etwa 2600 g, die
Auflenmafle sind 11X 25
¥ 22 cm.

Wesentlich anderer
Gestaltung ist die Mentor-
Klappreflexkamera von
Goltz & Breutmann

Abhb. 21. Abbh. 232,

(Abb. 23). In Grundform lehnt sie sich an eine gewdhnliche
Klappkamera mit festem Auszug. Die Bildeinstellung erfolgt aut
oberer Mattscheibe, das Objektiv wird dazu In Schneckengang
verschoben. Der Spiegel ist oberflichenversilbert. Die Kontrolle
des Bildes ist wie tiblich bis zur Ausldosung des Momentverschlusses
moglich. Der Riickteil der Kamera zeigt einen erhOhten Bau;
diese Erweiterung hat die Bestimmung, beim Schliefen der
Kamera den ganzen Balgenauszug sowie die Spiegelapparatur
aufnehmen zu konnen. Andererseits wird durch diese Anord-
nung die Dicke der Kamera in zusammengeklapptem Zustande
(Abb. 24) verringert, sie betriigt 4,5 cm; die Auflenmafie des



ganzen Apparates fiir g X 12-cm-Bildformat betragen so 4,5 X
16,5 X 24 cm, das Gewicht etwa 1750 g. Dieser Typ wird
ferner fiir die Formate 6 XX 9, 10 X 15, 12X 16,5 und 13 X 18 cm
hergestellt.

Um die Kamera in Gebrauch zu setzen, driickt man aut
einen inmitten des Seitenteils befindlichen Knopf (Abb. 23)
und 16st damit die Einschnappvorrichtung. Dann zieht man

Abb, 23. Abb. 24.

an dem {iber dem Objektiv befindlichen Knopf das Kamera-
vorderteil heraus, wobei zugleich der Lichthaubenrahmen mit
zusammengefalteter Haube heruntergleitet. Hiernach driickt
man fest auf den Lichthaubenrahmen mit Deckel, wodurch die
Kamera in den Fokus fiir Unendlich einschnappt (fiir Ein-

stellung auf ndhere Entfernung dient, wie schon erwdhnt, der

Objektivschneckengang). Zum Schlufi wird die Lichthaube
aufgerichtet (Abb. 23). ,

Wiederum einen Typ fiir sich bildet die Ernemann-
Klappreflexkamera (Abb. 25), sie ist quadratisch gebaut und
hat ein herabklappbares Laufbrett, auf dem die Stirnwand in
Balgenverbindung gleitet. Das Objektiv befindet sich in ver-
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cenkter Fassung und ist vertikal verschiebbar. Die Kamera
besitzt doppelten Bodenauszug, SO daB auch mit Hinterlinse
gearbeitet werden kann. Die Mattscheibe ist fir Hoch- und
Querbilder einstellbar. Beim Aufklappen der Kamera richtet
<ich die Lichtschutzhaube von selbst auf. Der Apparat wird

Abb. 25

fiir 9 X 12 cm-Bildiormat gebaut und hat geschlossen die
Auflenmafle 9 X 18,5X 19,5 ¢m, Gewicht etwa 3250 g.

Das Contessa-Nettel-Kamerawerk baut eine Klapp-
kamera g ) 12 cm mit susammenlegbaren Spreizen (Abb. 26).
Das auswechselbare Objektivbrett ist vertikal verstellbar. Der
Mattscheibenrahmen ist fiir Hoch- und Queraufnahmen drehbar.
Die Kamera hat einen Umfang von 8 X17 X 20 ¢ und €In
Gewicht von 2100 g einschliefilich Objektiv.



Speziell fiir Rollfilmbenutzung ist die Kodak-Graflex-
kamera. Sie ist nach dem Typus der Klappkameras mit herab-
schlagbarem Laufbrett gebaut, und zwar fiir die Bildgrofe
8% 14 cm. Ihre Auflenmafle betragen 251/, X 121/, X 17! cm,
ihr Gewicht ist etwa 21/, kg.

B) Verminderung des Gewichtes.

Das hohere Gewicht der Reflexkamera ist einerseits iiber-
haupt durch das grofie Volumen bedingt, andererseits aber
auch dadurch, dafl die Reflex-
kamera weit mehr Mechanismen
in sich birgt als jeder andere
Kameratyp.

Wihrend sich bei gewdhn-
lichen Kameras bei der Aufnahme
nur ganz leichte, kleine Lamellen
in dem Objektivverschlusse be-
wegen, haben wir es bei der Reflex-
type aufler dem Verschlufi selbst
noch mit dem Heben eines ver-
silberten (Glasspiegels von iber

1 qdm GroBle zu tun, so dafi die
ganze Kamera sehr massiv gebaut LI AR I

sein mufl, um durch diese kr-

schiitterungen nicht in kurzer Zeit ruiniert. zu werden. Bei
den Reflexkameras bietet sich aber ein Ausweg, um das
Gewicht und den Umfang zu verringern, namlich die Ver-
wendung eines kleinen Formates, womit auch die Kosten fir
Objektiv und Platten geringer werden. Man kann sich z. B.
eine Reflexkamera 6 % g cm und einen Tageslichtvergrofierungs-
apparat oder eine andere Type anschalfen, da ja die kleinen
Negative, sofern gute Einstellung bei der Aufnahme beobachtet
wurde, eine Vergrofierung in weiten Grenzen zulassen, ohne
daBl eine nennenswerte Unschdrfe resultiert.




Was das Material betrifft, aus denen die modernen Reflexg
kameras hergestellt werden, so finden wir hier sowohl Holz-
arten verwendet als auch Leichtmetalle.

Die einzelnen Teile einer Reflexkamera.
A) Objektiv.

An einer verhiltnismafig teuren Kamera ein minder-
wertiges Objektiv zu verwenden, ist ein Unding, deshalb wihle
man als optische Ausstattung
fiir eine Reflexkamera unbe-
dingt einen Anastigmaten
etwa f]4,5 bis f]/6,8; fiir sehr
kurze Belichtungen, sowie fir
Autochromplatten sehe man
auf moglichst hohe Licht-

“Abb, 27. Abb. =8B.

stirke. Wenn auch die volle Offnung nur fiir gewisse Bildgenre
in Anwendung kommt, so bleibt deren Verfiigung immerhin
schitzenswert. Man nehme die kiirzest zuldssige Brennweite.
Man tiberzeuge sich davon, falls beabsichtigt- wird, auch mit
Einzellinse zu arbeiten, dafl der Auszug der Kamera lang
genug ist, um die Benutzung der Hinterlinse zu ermdglichen.
Manche Firmen fertigen fiir ihre Kameras besondere Ver-
langerungsansatze; Abb. 31 zeigt eine derartige Kombination
an der Ernemann -Spiegelreflexkamera. Wenn das Objektiv bei
Nichtgebrauch' innerhalb der Kamera liegt (Abb. 27), so ist es
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besser gegen Stofle geschiitzt, und auBlerdem kann der Deckel
gleichzeitig als Sonnenblende dienen. Anderenfalls, denn
fiir Gegenlichtaufnahmen ist es ganz unentbehrlich, lasse man
sich ein derartiges Ansatzstiick herstellen, das einfach aus
einem beiderseits offenen Kasten besteht. Verwendet man ver-
schiedene Brennweiten, so kann man ja iiber den Kasten tubus-
artig einen zweiten schieben, der fiir die ldngere Brennweite
vorgeriickt wird, oder man macht sich einen Deckel mit (iber-
oreifenden Rindern und einem Ausschnitt wie Abb. 28, der
bei kleinerem Bildwinkel, also bei lingerer Brennweite, auf-
gesteckt wird.

B) Objektivbrett und Vorderteil.

Vertikalverstellung des Objektivbrettes mit Zahntrieb ist
genauer und schont die Teile mehr, als die meist etwas ruck-
weise Schiebung mit der Hand. Das Vorderteil sollte aber
zwei Zahntriebe besitzen, einen oben fiir Hoherstellung, einen
anten fiir Tieferstellung des Objektivbrettes. Ordnet man
nimlich nur einen Trieb oben an, so faBt dieser bei starker
Tieferstellung nicht mehr, oder, falls er etwas niedriger liegt,
so beschrinkt er das Mafi der Hoherstellung.

Da wir es bei Reflexkameras meist mit langbrennweitigen
Objektiven zu tun haben, so lassen diese eine starke Ver-
schiebung ohne merkliche Verschlechterung des Bildes zu,
weshalb auch die Kamerakonstruktion dem Rechnung tragen
sollte.

Selbstverstindlich mufl das Vorderteil so stabil gebaut
sein, daB es auch bei etwaigem doppelten Auszuge unbe-
dingt der Platte parallel bleibt und nicht durch die Elastizitat
des Balgens geneigt wird. Vierfacher Zahnstangentrieb, wie
bei Voigtlander, ist sehr vorteilhaft (Abb. 29), denn er
erlaubt, das Vorderteil leichter zu verstellen, als dies sonst
geschieht (D. R. G. M. 328122).

Einige englische Firmen (Adams, Ross) bringen am
Vorderteil eine Einrichtung an, die gestattet, das Objektivbrett
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im Notfalle aus  seiner Parallelstellung herauszuschwingen. Die
Thornton-Pickard-Co., Ltd., baut das Vorderteil ihrer Royal
Ruby (Abb. 30) ahnlich wie bei Klappkameras mit herabschlag-
barem Laufbrett, wodurch sie ebenfalls eine grofle Beweglich-
keit des Objektivbrettes erzielt.

Der Auszug sei modglichst lang, mindestens das 21/,fache
der Brennweite des Objektives, sofern ein Umwandeln des
einfachen in doppelten Auszug und umgekehrt bequem von-
statten gehen soll.

Abb, 20.

Hat die Kamera keinen Balgenauszug, wie bei manchen
Klappkameratypen, so bleibt jedenfalls eme Einrichtung er-
wiinscht, die es gestattet, einen Ansatz anzubringen.

Bei Reflexkameras mufl nattirlich der Ansatz vorn angeliigt
werden und nicht, wie sonst, hinten, da dann die Spiegeleinstel-
lung illusorisch wiirde. — Ansiitze zu Reflexkameras werden
im {ibrigen von verschiedenen Fabrikanten geliefert (Abb. 31).

Einen besonders langen Vorbau fir Telecobjektive liefert
Marion (Abb. 32). Ferner ist hier die fiir Aufnahmen mit langen
Brennweiten berechnete Goerz-Jagd-Ango (Abb. 33) zu er-
wihnen. Einen recht brauchbaren Apparat, speziell fir lier-
aufnahmen, bietet auch Buschs Jagd-Spiegelreflexkamera
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(9 X 12 cm) mit Bis-Telar (Abb. 34), die leider zur Zeit nicht
mehr gefertigt wird. Aber auch .die gewdhnlichen Typen

Abb. 33.

lassen vielfach die Verwendung von Teleobjektiven zu, es
werden diesbeziiglich besondere Zusatzstiicke geliefert.
Irotzdem man das Einstellen stets auf der oberen Matt-
scheibe besorgen kann, ist eine Skala doch ratsam, wo man
vorher auf irgendeine Entfernung einstellen mufl (z. B. bei
Wettldufen) oder wenn man Abbildungen 1n ganz bestimmter




Verkleinerung haben will. In diesem Falle errechnet man
nach einer Tabelle die notige Entfernung, stellt das Objektiv
nach der Skala am Laufboden auf diese ein und macht nun
das Bild durch Vor- und Zuriickschieben der ganzen Kamera
scharf, ohne an der Einstellung zu &ndern. Jedenfalls sollen
~o-Marken fiir das Doppelobjektiv und
eventuell fiir die Einzellinsen vorhanden
sein, was z. B. fiir gewisse Momentbilder
unentbehrlich ist. Arbeitet man mit ver-
schiedenen Objektiven durcheinander,
so ist es vielleicht angenehmer, wenn
statt mehrerer Skalen eine Zentimeter-
und Millimeterskala auf dem Lauibrette
angebracht ist. Einschnappvor-
richtungen fiir die co-Stellung halte

Abb. 24.

ich nicht flir praktisch, denn wenn
man zu einem anderen Objektiv mit nur wenig anderer Brenn-
weite {ibergeht, so stort die alte Vorrichtung sehr, wihrend
eine Skala leicht ersetzt werden kann.

C) Spiegel.

Der Spiegel dient zunichst zur Betrachtung des Bildes
auf der oberen Mattscheibe, wird dann vor der Aufnahme ent-
fernt und ist mit dem Verschlusse derart verbunden, dafi dieser
sofort nach Entfernung des Spiegels ausgelost wird. In der
Spiegelkonstruktion haben wir zu unterscheiden zwischen
Spiegedn mit oder ohne Federantrieb.

Unter den ersteren ist eine Feder befestigt, welche durch
Druck auf einen Knopf, der den Spiegel vorher in seiner ge-
neigten Lage festhielt, ausgeldst wird. Nach dem Hochschnellen
muf} der Spiegel durch einen Hebel wieder heruntergedriickt
werden.

Spiegel ohne Federantrieb werden durch Druck auf
einen Hebel gehoben und lassen das Bild sofort nach der Auf-
nahme wieder erscheinen, da der Spiegel infolge seiner Schwere
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von selbst niederfillt, sobald der Druck auf den Hebel aufhort.
Hilt man jedoch den Apparat verkehrt tiber dem Kopfe (z. B.
bei Aufnahmen aus einer Volksmenge heraus), so behilt der
Spiegel ohne Federantrieb seine Lage nicht bei, somdern
man mufl beim Einstellen den Hebel nach oben (im Sinne
der Kamera gesprochen, in Wirklichkeit also nach unten)
driicken.

Ist der Spiegel ohne Federantrieb, so beobachte man beim
Hochdriicken des Spiegels eine gewisse Vorsicht. Man driicke
nur so sanft, als eben geniigt, den Verschlufl auszultsen.
Hebt man den Spiegel zu sacht, so kann es vorkommen, dafl
der Anstofl zu schwach ist, um den Verschlufl auszuldsen. Es
hat dies hinsichtlich des Mechanismus weiter nichts auf sich;
man lasse den Spiegel einfach wieder niederfallen und driicke
nochmals.

Spiegel mit Federantrieb sollen so konstruiert sein,
dafl beim Niederdriicken des Spiegels gleichzeitig der Ver-
schlufl . gespannt wird (in diesem Falle darf dieser also beim
Spannen sich nicht dffnen), damit man nicht zwei Knopfe zu
drehen hat.

Welche von beiden Konstruktionen leichter verwackelte
Bilder ergibt, hingt lediglich von der Art der Ausliihrung,
d. h. von dem vorsichtigen Driicken des Iebels 1im ersteren
Falle und der guten Dimpfung im zweiten FKalle ab. Der
Spiegel ohne Federantrieb hat jedoch den .erwidhnten wichtigen
Vorteil des sofortigen Wiedererscheinens des Bildes.

Es miissen Vorkehrungen getroffen sein, dall das An-
schlagen des Spiegels beim Auslosen des Verschlusses nicht
hart erfolge, damit der Apparat nicht erschiittert und das Objekt
nicht durch Gerdusch gestort wird. Bel den besseren Apparaten
findet sich auch eine solche Schalldimpfungsvorrichtung, seien
es Federn oder Luftkissen, auf die der Spiegel auftnifit.

Der Auslosehebel fiir den Spiegel darf sich nicht auf
derselben Seite befinden wie die Einstellschraube, da beide
fast gleichzeitig benutzt werden.

———



Der Spiegel sei moglichst grof. Man iiberzeuge sich
etwaigenfalls davon, dafl auch bei doppeltem Auszuge die
Mattscheibe voll beleuchtet ist und nicht etwa am Rande
Licht abgeschnitten wird (Abb. g). Der Spiegel soll mit
Oberflichenversilberung ausgestattet sein. Bel gewdhn-
lichen Spiegeln reflektiert nidmlich nicht nur die Quecksilber-
fliche, sondern auch die Oberfliche des Glases, allerdings in
geringerem Mafle, aber immerhin doch so, dafl man, nament-
lich bei Aufnahmen mit starken Lichtkontrasten, auf der oberen
Mattscheibe zwei Bilder erhilt, ein helleres, von der Queck-
silberfliche gespiegeltes, und ein dunkleres, von der Ober-
flache. Will man priifen, ob eine Kamera versilberten Spiegel
hat, so gehe man ins Zimmer und richte die Kamera nach
dem Fenster. Ist auf dem dunklen Fensterrahmen deutlich ein
etwas {iberstehendes Bild des Fensters zu erkennen, so handelt
es sich um einen gewohnlichen Spiegel. Uebrigens haben fast
alle besseren Reflexkameras Oberflichenversilberung, was auch
etwas zu ihrem hohen Preise beitrigt.

Beim Abstauben gehe man mit dem Spiegel sehr
schonend um, denn die Oberfliche ist sehr leicht verletzlich.
Insbesondere darf man nur einen ganz weichen Pinsel oder
einen ganz weichen Lappen (altes Leinentuch usw.) benutzen,
und. beriihre den Spiegel auch nur, wenn er vollig trocken
ist, denn wenn man z. B. im Winter von difauflen ins warme
Zimmer kommt, so beschliagt der Spiegel.

D) Horizontale Mattscheibe.

Haupterfordernis fir eine Reflexkamera ist natiirlich, dafs
die obere Mattscheibe in Fokus und Bildbegrenzung mit der
Platte ganz genau iibereinstimmt, und zwar in letzterer mog-
lichst so, daB die obere Mattscheibe nur das nutzbare Feld
der Platte zeigt, also nach Abzug der Kassettenvorreiber usw.

Auf keinen . Fall darf die obere Mattscheibe mehr zeigen
als nachher auf die Platte kommt, eher etwas zu wenig, da
durch Randschleier usw. leicht noch etwas verlorengeht.
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Im Fokus stimmen die meisten Kameras, mit der Bild-
begrenzung hat es jedoch manchmal seinen Haken. Die
Priifung kann man folgendermafien vornehmen:

a) Fokus. Man photographiere (Abb. 35) mit der Reflex-
kamera R ein schrigliegendes Buch B, wobei man sich merkt,
auf welche Zeile man scharf eingestellt hat. Zeigt dann die
Platte eine andere Zeile scharf, so mufl die Lage der Matt-

e scheibe entsprechend

jiges \ geandert werden.

\ b) Bildbegren-
o o o B f7 zung. Man stellt auf
/ ein gerahmtes Bild so
| / ein, dafl der Rahmen

\'ﬂ_' L ;'E;.-"f 3 gerade die obere
P :,e'f / Mattscheibe fillt, und

/'IT‘-I_: L__,f mache dann Auf-
e nahmen im Hoch- und
AR \'x \ Querformat.

i i R “\ Bei diesen beiden

i Arbeiten mufl natiir-

Abb, as. : : ;
35 lich die Kamera auf

einem Stativ stehen, und auflerdem priife man nach der Auf-
nahme nochmals auf der oberen Mattscheibe, ob sich wihrend
der Aufnahme nichts geindert hat.

Die obere Mattscheibe soll das Innere der Kamera mog-
lichst staubdicht abschlieBen und doch leicht entfernt werden
konnen. Das geschieht am besten, wenn die Mattscheibe in
einem Scharnierdeckel mit Falzen sich befindet. Auflerdem
mufl die Lichthaube leicht von der Mattscheibe entfernt werden
kdnnen zur bequemen Reinigung der Oberseite der Mattscheibe.
Bei Architekturaufnahmen ist eine quadratierte Mattscheibe
angenehmer als eine Libelle, die Quadratur stort aber bei
anderen Aufnahmen, weshalb die obere Mattscheibe leicht aus-
wechselbar sei. DBesitzt sie gerade die Dicke der Auto-
chromplatten (11, mm), so gentigt es fiir die Autochrom-
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aufnahmen, sie umzudrehen. Auch bringen Goltz & Breut-
mann an ihrer Kamera eine unter D. R. G. M. 330546 geschiitzte
Vorrichtung an, die Mattscheibe mit einem kleinen Hebel zu

heben und zu senken.

Der Gedanke, die obere Mattscheibe senkrecht zu ihrer
Ebene zu verstellen, findet sich auch schon im D. R. P. 102006,
von Ludwig Neumayer, Merseburg, hier allerdings nicht fiir
Autochromplatten, sondern wegen des verschiedenen Fokus von
Platten und Filmen (siehe auch Hiittigs D. R. G. M. 356924).

E) Kassettenrahmen und Lichtschacht.

Es ist bequemer, wenn der Hinterrahmen drehbar, nicht
umsetzbar ist; damit man auch bei gedffneter Kassette die Um-
inderung vornehmen kann (Abb. 3). Es ist sehr angenehm,
wenn bei Drehung des Hinterrahmens das entsprechende Bild-
format auf der oberen Mattscheibe automatisch abdeckt, wie

dies bei einigen Kameras der Fall ist.

Aufler der oberen Mattscheibe soll der Apparat auch an
der Hinterwand eine Mattscheibe besitzen, fiir Repro-
duktionen usw. Sie sei mit einem kleinen Lichtschutze ver-
sehen, der sie gleichzeitig vor Bruch schiitzt.

Die Lichthaube soll durch einen Druck auf einen
Knopf in fertige Gebrauchsstellung aufspringen. Der Knopt
sei nicht an der hinteren Seite, denn sonst kommt es sehr
leicht vor, dafl der Lichtschutz ungewollt ausgeltst wird, wenn
man z. B. auf dem Rade die Kamera geschlossen vor der
Brust hdngen hat.

Die Lichthaube mufl eine ausreichende Hohe haben; eine
besonders hohe Haube zeigt z. B. die Ica-Spiegelreflex-
Kiinstlerkamera, Abb. 36. Eine etwaige Versteifung sei derart,
dafl sie nicht unter.dem Druck des Kopfes in sich zusammen-
sinkt. Fallowfield (Abb. 37) versteift seinen Lichtschutz durch
den Deckel, was sehr empfehlenswert ist; dasselbe ist beim
Premograph der Fall, nur ist hier leider auf die menschliche
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Gesichtsform keinerlei Riicksicht genommen. Stegemann baut
einen hdheren Lichtschirm in zweiteiliger Form, wie Abb. 38 zeigt.

Wenn die Festigkeit nicht darunter leidet, ist ein Licht-
schacht von verstellbarer Hohe, wie ihn z. B. die Lechnersche
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Spiegelreflexkamera besitzt (Abb. 39), sehr brauchbar, da
man zur Priifung einzelner Details der Mattscheibe moglichst
nahe kommen mochte, andererseits zur Betrachtung des Bildes
in Gesamtwirkung eine grofiere Distanz erwiinscht ist.




Bisweilen mag der Wunsch bestehen, eine Vorrichtung
zu haben, um bequem ein Vergrofierungsglas anbringen zu

kdnnen. Derartige Linsen wurden von Marion in den Handel
gebracht und konnen in jeden Lichtschacht eingehingt werden
(desgl. Linsen zur stereo-
skopischen Betrachtung von
Adolf Wanser, Cannstatt,

Vor allen Dingen mufl
das Oberteil der Form des
menschlichen Gesichtes
sich besser anpassen, als
dies bei vielen Reflexkameras der Fall ist, denn nur so wird
ein vollkommener Lichtabschluf erzielt, der fiir ein
bequemes Beobachten unerlidfilich ist. Die Nasenldcher des
| Photographierenden sollen sich auBerhalb des Lichtschutzes
| befinden, falls es die Konstruktion desselben nur irgend zu-

."Jl.hl}. 40,

Mayer, Spiegelreflexkamera. 2. Aufl. 3




14Bt, anderenfalls beschligt die Mattscheibe infolge der Atmung
binnen kurzem. Da der Anfinger nur zu leicht eine Reflex-
kamera so hilt, daff die Nase mit im Lichtschacht ist, so sollte
die Konstruktion des Lichtschachtes dies von -vornherein un-
moglich machen. U. a. ist die Art, wie der Lichtschacht der
Naturalists Graflex (Abb. 42) oben abgeschlossen ist, sehr
empfehlenswert; das Gesichtsstiick umfafit nur die Augen und
schlieft mit seinem Samtrande AufBlenlicht gut ab.

Lichtschacht mit Spiegel. Da die ganze Konstruktion
der Reflexkamera eine bestimmte Haltung derselben, namlich
in Brusthohe, vorschreibt, so hat man verschiedentlich ver-
sucht, hierin dem Photographen grdfieren Spielraum zu ge-
wihren, und nichts lag niher, als hierzu wiederum Spiegel zu
verwenden. Die einzelnen Konstruktionen bezwecken aber
verschiedenes, je nachdem der Spiegel dem eigentlichen Reflex-
spiegel parallel oder um go 0 dazu versetzt ist.

|. Der zweite Spiegel ist dem eigentlichen Reflexspiegel parallel.

Derartige Konstruktionen finden sich im D.R.G.M. 348528
und D. R. P. 94513 beschrieben und werden von der Kodak Co.
an ihrer Graflexkamera angebracht. Abb. 41 zeigt die Auto-
Graflexkamera mit einer solchen Anordnung. Bei gew&hn-
licher Haltung der Kamera blickt man durch das Sehloch
senkrecht auf die Mattscheibe hinunter, ohne den zweiten
Spiegel zu beachten. Hilt man jedoch die Kamera in Augen-
hohe, so sieht man durch das Sehloch wagerecht auf den
zweiten Spiegel und erblickt in diesem das Bild; allerdings 1st
durch diese zweite Spiegelung wieder oben mit unten vertauscht
worden, so daB «das Bild auf dem Kopfe steht. ‘

Abb. 42 stellt die Naturalists Gratlex dar. Da diese
Kamera infolge ihrer Bestimmung fir Spezialaufnahmen von
den Handkameras abweichend gebaut ist, so konnte auch der
Lichtschacht, ohne auf besondere Kleinheit Riicksicht nehmen zu
miissen, moglichst vorteilhaft ausgebildet werden. Die Abbildung




R

I e e Bl T

zelgt den Lichtschacht umgelegt und gleichzeitig (im schwicheren
Druck) in aufrechter Stellung. Das Umlegen geschieht da-
durch, dafi der kleine Kasten mit dem
Balgen gekippt wird, wobei sich der
bei aufrechter Stellung rechts aufler-
halb des Balgens befindliche Spiegel
an die Hypotenusen der beiden recht-
winkligen Dreiecke anlegt. Dieser
Kamerabau erlaubt dem Photographen,
was besonders bei Wildphotographien
von Vorteil ist, sich hinter einem Stein
oder Holzblock zu verbergen und so
moglichst wenig von seiner Person
dem Anblicke preiszugeben.

Marion brachte einen Licht- Abb. 41.

schacht in den Handel, der an seinem

oberen Ende einen Spiegel triagt, welcher, in Scharnieren
drehbar, je nach der Kamerahaltung einzustellen ist; die Kon-

struktion scheint, sich jedoch nicht bewihrt zu haben.

Abb. 4a.

Il. Der zweite Spiegel ist dem Reflexspiegel nicht parallel.

Eine solche Anordnung zeigen die Abb. 43 u. 44. Sie
ist ausschlieBlich fiir rechteckige Modelle bestimmt und
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erlaubt Aufnahmen im Hochformat, ohne da das Bild auf
dem Kopfe steht?). |
Abb. 43 zeigt eine rechteckige Reflexkamera (Objektiv O),
von vorn gesehen, in der wie bisher fblichen Stellung flir
& Queraufnahmen; darauf die hori-
A zontale Mattscheibe 4 B, die durch
i) einen Balgen mit einem Rahmen
/ \ "~ CD, der eine Lichthaube trégt,
\ verbunden ist. Das Auge G blickt
/ \ auf die Mattscheibe senkrecht hinab,
S i 3 Fu da der Spiegel £ F auflerhalb der
- \ Lichtstrahlen liegt.
g | | ( Bei Hochaufnahmen wird der
<
{4

X i 1\ Lichtschacht umgelegt, wie Abb. 44

¢ zeigt. Wihrend in Abb. 43 der
Photograph als hinter der Kamera
stechend zu denken ist, dem zu

Photographierenden also wie ge-
wohnlich sein Gesicht zuwendet,
befindet er sich in Abb. 43 rechts
von der Kamera; er wendet also
dem Objekt seine linke Seite zu.
Wie auf Seite 3 auseinander-
gesetzt, wirde in diesem Falle
(ohne den Lichtschacht) das Bild
auf dem Kopfe stehen, wird aber
hier durch den Spiegel £/ um-
gedreht, so daB der Photograph doch ein hohen- und in
diesem Falle auch seitenrichtiges Bild erblickt.

Sollte sich die Anordnung bewihren, so wire die recht-
eckige Reflexkamera damit in den Stand gesetzt, auch bei
Hochaufnahmen hohenrichtige Bildansichten zu lietern.

Abb. 43.

1) Der Lichtschacht ist dem Verfasser unter D.R. G. M. 392710
geschiitzt; die Fabrikation desselben wurde der Firma Dr. Adolf
Hesekiel & Co. in Berlin iibertragen.

—— e




- _._‘

- I |
T — | | .-':"rr-
74
J‘F t ~
B

0

Abb. 44.

F) VerschluB.

Als 1883, in den Zeiten der Kollodiumplatte, Manenizza
Marco aus Triest als erster ein Deutsches Patent (25292) auf
eine Reflexkamera nahm, war die VerschluBlfrage sehr einfach.
Der Spiegel wurde gehoben und nach emner Reihe von
Sekunden wieder gesenkt. Heutzutage, in der Epoche der
Trockenplatten, miissen wir aber unbedihgt einen Moment-
verschluf anwenden. Dieser kann:

a) durch eine mit dem Spiegel verbundene Vorrichtung ge-
bildet werden oder

b) der Spiegel lést nach Hochheben durch Anschlag einen
Verschlufl aus.

a) Hierher gehdren Kameras, wie der Premograph der
Kodak Co., dessen Mechanismus durch Abb. 45 bis 47 erldutert
wird. Unter dem Spiegel £F befindet sich ein Brett G K
(Abb. 45), beide durch Federantrieb um £ bzw. G drehbar.
Zur Belichtung schnellt- der Spiegel in die Hohe (Abb. 46),
widhrend das Brett unten noch festgehalten wird. Oben an-




gekommen, stoBt der Spiegel an einen Hebel, wodurch das
Brett nachschnellen kann (Abb. 47). Da das Anschlagen des
Spiegels vor beendigter Belichtung stattfindet, so entstehen

Abb. 45.

Abb. 47. Abb. 48.

leicht verwackelte Bilder, wenn das Anschlagen nicht sehr gut
gedimpft ist.

Besser aber wird dem begegnet, wenn der Spiegel erst
nach vollendeter Belichtung anschligt, indem er z. B. ein Tuch
nach sich zieht, das eine Oeffnung fiir die Belichtung enthilt,
wie bei dem Priesterschen Patent (Nr. 57578).

Oder am Spiegel EF (Abb. 48) befindet sich ein ge-
bogenes Stiick Blech, das viereckige Gestalt hat und mit emer
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Offnung O versehen ist. Hier wire aber zu untersuchen, ob
nicht die unteren Partien der Platte weniger Licht erhalten
als die oberen, was ja fir Landschaften mit Wolken ganz
angenehm, im allgemeinen aber unzuldssig ist. Die Ge-
schwindigkeit eines solchen Verschlusses konnte durch stirkeres
oder schwicheres Spannen der Feder V7 reguliert werden
(Breutmann, D.R. G. M. 42047).

b) Hierfiir verwendet man gegenwirtig fast nur den
Schlitzverschlufl, weil dieser die Annehmlichkeiten der
Reflexkamera voll auszunutzen erlaubt. Die meisten Schlitz-
verschliisse haben aber gegeniiber dem Objektivverschlufl bis
jetzt noch den Nachteil, dafl die jeweilige Geschwindigkeit
nicht unmittelbar an einer Skala abgelesen werden kann,
sondern aus einer Tabelle aus Federspannung und Schlitz-
weite gesucht werden mufi, Nur wenige Fabrikanten haben
Federspannung und Schlitzweitenverstellung derart gekuppelt,
daf bei Drehung einer einzigen Scheibe gleichzeitig die
Federspannung erhoht und der Schlitz verengert wird, und
umgekehrt. Was hat es denn fiir Vorteil, dal man z. B. bel
1.0 Sekunde'zwischen 5 cm Schlitzbreite bei Federspannung 6,
4 cm bei Spannung 5 und 3 cm bei Spannung 4 wiéhlen kann

Je einfacher ein Schlitzverschluf§ ist, um so weniger
Storungen ist sein Mechanismus ausgesetzt. Ein Verschlufl
mit mehreren festen Schlitzen hat gegeniibér einem mit ver-
inderlicher Schlitzbreite den Vorzug, dafl bei ersterem die
Parallelitdt der Schlitzrinder leichter erzielt werden kann. Der

‘Schlitzrand mufl eine gerade Linie bilden, womdglich sei er

mit Metallstreifen eingefafit, damit keine Stoffasern vorstehen.

Was die verschiedenen Hochstgeschwindigkeiten der
Schlitzverschliisse anbelangt, so ist zu beachten, dafi theo-
retisch durch beliebige Verengerung der Schlitzbreite die Be-
lichtungszeit beliebig verkiirzt werden kann, dafi dem aber
praktisch bald eine Grenze gesetzt ist. Bildet namlich der
Schlitz kein vollkommenes Rechteck, so zeigt sich dies bei
geringer Schlitzbreite an ungleichmafliger Dichte der Platte.




Man benotigt htchstens vier verschiedene Schlitzbreiten. Aller-
dings kann bei festen Schlitzbreiten das Ubergehen vom ersten
auf den letzten Schlitz nur durch mehrmaliges Drehen des
Knopfes erreicht werden.

Der Schlitzverschlufl soll ohne Gerdusch aufgezogen
werden kdnnen, damit das zu photographierende Objekt nicht
schon vorher auf den Photographen aufmerksam wird; dies
gilt besonders von Tierphotographien. Wiinschenswert, aber
weniger wichtig ist -es, dafl auch das Abrollen gerduschlos
erfolge. Der Verschluf soll auch Zeitaufnahmen ohne
Erschiitterung erlauben.

Der ganze Verschlul- und Spiegelmechanismus sei so
konstruiert, dafi er durch Betitigen von Hebeln, Aufzugkndpfen
usw. unmoglich in Unordnung gebracht werden kann, indem
diese nur bewegt werden konnen, wenn die Stellung des
Mechanismus es erlaubt, so daf§ ohne Anwendung von Gewalt
nichts zu verderben moglich ist.

Bei Zeitaufnahmen mufl die Verbindung von Spiegel und
Verschluf§i gelést werden konnen (da das Hochgehen des
Spiegels leicht zu Vibrationen fiihrt), so dafl die Kamera vor
der eigentlichen Aufnahme erst zur Ruhe kommen kann, was
bei unldsbarer Kuppelung von Spiegel und Verschlufi nicht
moglich ist.

G) Aufnahmematerial.

Was das lichtempfindliche Material anlangt, so mdchte ich
Platten den Vorzug geben, da zur Ausnutzung der modernen,
hchtstarken Objektive eine absolut ebene Aufnahmeschicht
erforderlich i1st und Platten die hdchste Empfindlichkeit auf-
weisen, was fiir allerschnellste Momentaufnahmen zu beriick-
sichtigen ist; allerdings zeigt uns das Kinobild, dafl der Film
fiir sehr weite Grenzen ausreichend ist. Auf Reisen haben
Filme gewifi grofle Annehmlichkeiten, weshalb die Kamera so
eingerichtet sein sollte, dafl man ohne grofie Umstinde sowohl
Filme als auch Platten benutzen kann. Da aber die Wahl
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des Aufnahmematerials sehr viel auf dem persdnlichen Ge-
schmack beruht, so sollte die Kamera die Anwendung mog-
lichst vieler Kassettenarten ohne Zwischenschalten von Adaptern
gestatten.

Was nun die Kassetten betrifft, so sind Metallkassetten
ihres geringeren Volumens und Preises. halber angenehm;
sie haben nur den Nachteil, dafl das Einlegen der Platten bei
manchen Modellen etwas unbequem ist, indem man die Platte
auch herunterdriicken mufi, wodurch leicht Fingerflecke auf
der Schicht entstehen., Zum Herausnehmen hat man ja
Klammern konstruiert, die wirklich recht praktisch sind. Man
achte nur darauf, dafl der Schieber immer gut durchgebogen
ist, damit er fest am Samt anliegt und kein Licht eindringen
1aBt. Auch numeriere man beide Teile, Kassette und Schieber,
damit immer wieder dieselben zusammenkommen. Kassetten
mit Umlegschiebern sind vorteilhafter als solche mit heraus-
ziehbarem Schieber, weil man bei diesen immer einen Platz
zum Aufbewahren wihrend der Aufnahme bendtigt.

H) AuBeres und Verpackung.

Die Kamera sei duflerlich moglichst unauffallig, am besten
ganz schwarz, auch die Metallteile.

Einige Firmen liefern ihre Spiegelreflexkamera auch in
Tropenausfiihrung, d. h. aus Teakholz, poliert, mit Messing-
schrauben und Messingbeschligen, die Lederteile von be-
sonderem Leder. Der Preis solcher Kameras, die im {brigen
vornehmlich im Gewicht von dem gewdhnlichen Modell ver-
schieden sind, ist aber ein hoherer. s

Am Apparat sei zum Tragen in der Hand ein kurzer
Riemen befestigt und auBerdem zwei Osen fiir einen Riemen
mit Karabinern, damit man die Kamera {iber die Schulter
hingen kann. Beim Tragen der Kamera verlasse man sich
aber nie allein auf den Riemen, denn bei Erschiitterungen
kann leicht ein Karabiner aufgehen, und die Kamera stiirzt
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zu Boden. Will man sich vor solchem Zwischenfall sicher
schiitzen, so lasse man an jedes Ende des Halsriemens zwei
Karabiner und an die Kamera je zwei Osen anbringen.

Die Tasche wihle man mbglichst solid, vor allen Dingen
sehe man auch hier auf eine sichere Befestigung der Riemen.
Der Deckel soll liber die Seitenwinde iibergreifen. Wichtiges
Erfordernis ist, dafl die Tasche wasserdicht ist, und aufierdem
sollte sie verschiedene Schlaufen besitzen, damit man sie so-
wohl an der Seite wie als Tornister tragen kann. Der Hand-
griff soll praktisch angebracht und moglichst breit und stark
sein. Werden Apparat und Kassetten in einer Tasche ge-
tragen, so sollen sie durch eine mit Filz od. dgl. iiberzogene
Pappwand getrennt werden, damit die Kassetten sich nicht an
den hervorstehenden Teilen des Apparates scheuern. Das

Objektiv soll moglichst gegen diese Wand, nicht gegen eine
Auflenwand zu liegen kommen. Ist der Apparat Erschiitterungen
ausgesetzt, wie z. B. auf dem Rade, so lasse man {iberall da
Blech anbringen, wo hervorstehende Teile, z. B. die Fiifle des
Apparates, die Taschenwinde zerkratzen kdnnten. Will man
sich nicht mit einer schweren Tasche belasten, so geniigt ja
duch ein wasserdichter Gummisack, der im Falle eines Regens

iiber den Apparat gezogen wird.

I) Spiegelkameras kleinster Modelle.

Der Gebrauch von Kameras kleinsten Typs hat in Ama-
teurkreisen eine stete Zunahme erfahren, und dieser Richtung
haben auch die Fabrikanten von Spiegelreflexkameras Rech-
nung getragen. Mit der Konstruktion der Spiegelreflexklapp-
kameras (siehe Seite 15) hat man schon die Einschrinkung

von Raum und Gewicht moglichst herabzudriicken gesucht, r
durch Bescheidung auf kleineres Bildformat kénnen auch bei
den Kastenkameras wesentliche Reduktionen gewonnen werden.
So finden wir u. a. die folgenden deutschen Reflexkameras
auch fiir die Bildgrtfie 6 X9 bzw. 61/, X 9 cm vor: Bentzin-
Spiegelreflex-Primar quadratisch (Abb. 21); Goltz & Breutmann-
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Spiegelreflex-Klein-Mentor (Abb. 3), quadratisch (auch far
o X g em) und Querformat; Busch-Spiegelreflex Roia, quadratisch;
Ica-Spiegelreflex-Kiinstlerkamera (Abb. 36, auch fiir g XX 9 cm);
Ernemann - Spiegelreflex, quadratisch; Stegemann - Spiegel- g
reflex (Abb. 49), quadratisch. Die Auflenmafle dieser Appa-
rate in zusammengelegtem Zustande bewegen sich zwischen
90X 12X 13,5 cm (Goltz & Breutmann, Querformat) und 14 X 15
X 16 (Bentzin) sowie 13X 16X 17 (Ernemann), Uber die Mafle
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| und Gewichte der einzelnen Reflexkameras siehe auch die
j Tabelle am Schluf8 des Buches.

Einen besonders kleinen Umfang besitzt Voigtlinders neue
Metall-Spiegelreflex fiir das Format 4'/y X 6 cm (Abb. 50).
Diese Miniaturkamera von den Auflenmaflen 9 X 8,5 X 9 cm
besitzt einen drehbaren Mattscheibenrahmen. Das Objektiv
) (Heliar) ist mit Compoundverschlufl versehen. Der Objektiv-
.' teil ist durch Zahnstangentrieb verstellbar und ermdglicht Ein-

stellungen bis auf etwa 1 m; das Objektivbrett hat auch Hohen-
| verschiebung. Die Kamera wird mit Metallwechselkassette fiir
| 12 Platten geliefert, desgleichen auch mit Blechkassetten und
Filmpackkassette.
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Das praktische Arbeiten mit Reflexkameras.

Uber die Handhabung der Reflexkamera wurden bereits in
den vorigen Kapiteln mancherlei praktische Winke gegeben. Da
der Mechanismus einer Reflexkamera sehr kompliziert ist, so
kann nicht dringend genug empfohlen werden, sich genau an die
Gebrauchsanweisung der Fabrik zu halten, was insbesondere
von dem Schlitzverschlufi gilt, Sollte er aber einmal ver-
sagen, so bastele man ja nicht auf eigene Faust daran herum,
sondern tbergebe ihn, wenn irgend moglich, einem Fachmann.
Bietet sich die Gelegenheit, so versiume man nicht, der Repa-
ratur beizuwohnen und sich mit dem inneren Mechanismus
des Verschlusses vertraut zu machen, damit man eventuell
auch einmal auf einer Tour eine Reparatur selbst vornehmen

kann. Jedoch tue man letzteres nur, wenn fachminnische
Hilfe wirklich nicht zu erlangen ist.

Kommt man jemals in die Lage, einen Verschlufl (dies
gilt fiir jeden durch Federkraft getriebenen Verschlufl) selbst
reparieren zu miissen, so gebrauche man die Vorsicht, bei
jedem Abnehmen eines Stiickes, einer Schraube usw., sorg-
filtig darauf zu achten, dafl nicht eine dahinterliegende Feder
plotzlich hervorschnellt, Da die VerschluBfedern sich meist in
starker Spannung befinden, so springen sie sehr weit und
sind wegen ihrer Kleinheit meist unauffindbar.

Im iibrigen sind bei Reflexkameras folgende Punkte zu
beachten:

1. Die Seitenverkehrtheit. Der Anfanger wird haufig
in die Betrachtung des Mattscheibenbildes so vertieft sein, bis
er zu seinem Schaden gewahr wird, dafl die Person, der er
mit der Kamera {olgt, plotzlich von der Mattscheibe ver-
schwunden ist. Man mache es sich anfangs zur Regel, dafl
man beim Drehen des Apparates nicht auf das Mattscheiben-
bild blickt, sondern iiberlegt, wohin die Person geht. Wer mit
Aufsichtssuchern gearbeitet hat, der wird sich an die Seiten-
verkehrtheit schon gewdhnt haben; wer aber bisher Ikono-
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metersucher verwendet hat, der wird wohl einige Zeit brauchen,
bis er sich darauf eingearbeitet hat.

2. Was das Einstellen kurz vor der Auinahme an-
langt, so gilt das selbstverstindlich nur von Dingen an festem
Standort, so auch Portrits. Bei sich fortbewegenden Gegen-
stinden muff man vorher auf eine gewisse Entfernung ein-
stellen, z. B. bei springenden Pferden auf die Hiirde; denn auf
den sich bewegenden Korper einzustellen, ist unmoglich, ab-
gesehen davon, daBl man gar keine ausreichende Zeit hierzu hat.

3. Bei den meisten Aufnahmen kann man allerdings an-
nehmen, dafl das Niederdricken des Hebels mit dem
Momente der Aufnahme zusammenfillt; unternimmt man
aber schwierigere Aufgaben, so wird man finden, dafl dies
doch nicht so ganz der Fall ist. Will man z. B. einen Hund
photographieren, der sehr unruhig ist und alle Augenblicke
das Maul aufmacht, so ist sicher, dafl, wenn man In dem
Momente losdriickt, wo er das Maul geschlossen hat, er auf
der Platte mit offenem Maule erscheint.

Auch bei den schnellsten Momentaufnahmen, z. B. sprin-
genden Pferden, ist eben zu beachten: Zwischen dem Moment,
wo man sich entschlieit, den Knopf des Verschlusses zu
driicken, und dem Moment, wo die Belichtung beendet ist,
vergeht eine gewisse Spanne Zeit, um so mehr, als man ge-
zwungen ist, den Hebel nur sanft herunterzudriicken, damit
das Bild nicht verwackelt.

Deshalb driicke man nicht etwa los, wenn das Pferd sich
iiber der Hiirde befindet, sondern schon einige Zeit vorher.
Wieviel Zeit vorher, das hiingt natirlich ganz von der Art
des Driickens und dem Apparattyp ab, und man wird gut tun,
dies vorher zu studieren, was am besten folgendermatien
geschieht.

Man exponiert auf ein springendes Pferd (bei geschlossener
Kassette), wobei man genau darauf achtet, wenn man losdriickt,
wihrend eine danebenstehende Person feststellt, ob sie das
Geriusch des niedergehenden Verschlusses in dem Momenté

e ke b
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gehdrt hat, wo das springende Pferd sich iiber der Hiirde
befand. Auf diese Weise wird man sich schnell, ohne Kosten
fir mifilungene Platten, einarbeiten.

Man kann {ibrigens den Zeitraum noch verkiirzen, indem
man auf die Hiirde einstellt und dann, ohne die Stellung des
Apparates zu dndern, den Spiegel ganz vorsichtig hebt, bis
man merkt, dafl er anst6fit, und ihn nun in dieser Stellung
festhdlt. Dann braucht man zur Aufnahme den Spiegel nicht
erst zu heben, wodurch man an Zeit spart. Bei horizontal
sich bewegenden Gegenstinden kann man noch den Kniff an-
wenden, dafl man beobachtet, wie schnell man die Kamera
drehen miifite, um ein galoppierendes Pferd immer in der
Mitte der Mattscheibe zu haben. Bei der Aufnahme dreht man
dann die Kamera etwa halb so schnell. Auf diese Weise
werden sich, vom Standpunkte der Kamera aus gesprochen,
die festen Gegenstinde z. B. nach links, ‘das Pferd nach rechts
bewegen, beide aber mit der halben Geschwindigkeit, als
das Pferd sich bei feststehender Kamera bewegen wiirde, so
dafl man sie mit dem Schlitzverschluf noch scharf erhilt. Ist
dies aber nicht der Fall, so ist die Aufnahme unmbglich.

4. Beli Genreaufnahmen und Portrits kommt es leicht
vor, dal man nur auf das: Hauptobjekt achtet und dariiber
den Hintergrund vergifit. Man mache es sich zur Regel, kurz
vor der Belichtung einmal die ganze Mattscheibe als Bild zu
iiberblicken.

5. Fiir Anfinger ist es sehr verfiihrerisch, dafi das Bild
der Mattscheibe ein farbiges ist, denn es verleitet sie oft zu
Aufnahmen, die monochrom nicht wirken.

6. Will man sicher sein, z. B. Figuren scharf einzu-
stellen, so versuche man, nicht auf die Person selbst scharf
einzustellen, sondern man achte auf den Boden, auf dem das
Fortschreiten der Schirfe bei Drehung der Triebschraube ganz
genau zu beobachten ist,

Man stelle nicht mit abgeblendetem Objektiv ein, da
das dunkle Mattscheibenbild sich nur schwer beobachten la8t,
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sondern unabgeblendet suche man die Mitte des Gegen-
standes scharf zu erhalten und blende erst kurz vor der Auf-

nahme ab.
7. Man trage die Kamera nie mit offener Riickwand, d. h.

ohne Kassette oder Mattscheibe, da hierdurch leicht Staub ins

Abb. 51.

Innere gelangt oder das Rouleau des Schlitzverschlusses be-
schidigt wird.

Ein Halsriemen gibt der Kamera bei der Aufnahme
wesentlich festeren Halt, nur sei derselbe nicht zu kurz, da
man, hoch am Halse, nur unbequem den Kassettendeckel
aus- und einschieben und die Kassetten wechseln kann,

Da trotz mancher Unbequemlichkeiten, die der Besitzer
einer Reflexkamera mit in Kauf nehmen mufl, diese Apparate
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doch recht verbreitet sind, so ist dies wohl ein Beweis, daf
dieser Kameratypus besonders hoch zu schitzende Sonder-
eigenschaften aufzuweisen hat. Auch fiir Stereoaufnahmen
sind verschiedene - Typen ausgebaut worden; Abb. 51 zeigt
uns als Beispiel die Ernemann-Stereo-Reflexkamera.

Ersatz fir Reflexkameras.

Das grofie Volumen sowie der ‘hohe Preis, den die

schwierige Konstruktion einér Reflexkamera bedingt, haben
vielerseits Veranlassung gegeben, andere Konstruktionen ein-
zuschlagen, die je-
doch in der Mehrzahl
keinen Bestand hat-
ten, da ihnen ande-
rerseits Nachteile er-
wuchsen, die ein Auf-

kommen neben den
emngefithrten Typen
der Reflexkameras

nicht zuheBen. Die
Modelle verschwan-

Abb. 52.

den meist nach kurzer Zeit wieder vom Markte. Ist man doch
auch in der Gruppe der Spiegelreflex-Klappkameras zu sehr be-
achtenswerten Erzeugnissen hinsichtlich Raum- und Gewichts-
verminderung gelangt, und dann bleibt immerhin noch die ein-
fache Beschrinkung im Bildformat zu erwigen, die selbst die
Kastenkamera erheblich im Umfang reduziert. Eine nachtrigliche
Bildvergrdflerung ist ja schliefilich selbst mit einfachen Appara-
turen bald durchgefiihrt. Wir nehmen daher Abstand, auf die
mancherlei vorgeschlagenen Formen weiter einzugehen. Erwihnt
sel hier nur der Typus der Bildsichtkamera, die von Schulze
& Billerbeck herausgebracht und von dem Kamerawerk Levie
& Sasse, Hannover, weiterhin ausgefiihrt wurde, Ferner gehort
dahin Thornton-Pickards Monokamera.
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In diesen Apparaten (Abb. 52) befindet sich die Aufnahme-
platte senkrecht oberhalb der senkrechten Mattscheibe und
wird kurz vor der Exposition an deren Stelle befordert.

Die Vorteile dieser Kamera sind:

1. Haltung des Apparates in Gesichtshohe.

2. Bild in natiirlicher Grofle bis zur Exposition.

3. Beliebig kleine Objektivbrennweiten.

4. Das Bild stimmt mit dem Plattenbild genau tiberein,
da wir es nur mit einem Objektiv zu tun haben.

Das Mattscheibenbild steht andererseits bei diesem A pparat,
wie allgemein bei den gewdhnlichen Kameras, auf dem K op fe.

Tabellarische Zusammenstellungen.

In der folgenden Liste sind die Firmen des In- und Aus-
landes aufgestellt, die sich mit ‘der Fabrikation von Reflex-
kameras befassen bzw. auch mit entsprechenden Zubehor-
stiicken :

Deutschland.
Curt Bentzin, Gorlitz,
Paul Bonatz, Berlin N 4, Invalidenstrafie 108.
Emil Busch, A.-G., Rathenow.
Heinrich Ernemann, A.-G., Dresden-A.
C. P. Goerz, A.-G., Berlin-Friedenau.
Goltz & Breutmann, Dresden-A., Pillnitzer Strafle 49.
Dr. Ad. Hesekiel & Co., Berlin W 35, Litzowstrafie 28.
Iea, A.-G., Dresden 21, Schandauer Strafie 76.
Kolbe & Schulze, Rabenau bei Dresden.
Konstantin Kossatz, Berlin SO 36, Skalitzer Strafie o1,
Fritz Kricheldorff, Berlin NW 6, Karlstrafie 26.
Plaubel & Co., Frankfurt a. M.
Dr, Staeble & Co., G. m. b. H., Miinchen, DaiserstrafBle I5.
A. Stegemann, Berlin S, Dresdener StraBe 50 — 5T.
Voigtlinder & Sohn, A.-G., Braunschweig,

Mayer, Spiegelreflexkamera 2. Aufl. 4




Osterreich.
R. Lechner (Wilh. Miiller), Wien I, Graben 31.

Belgien.

Ch. Hofmans, Ixelles-Bruxelles, rue du Viaduc 50.

England.

Adams & Co., 24 Charing Cross Road, London WC.

City Sale & Exchange, 81 Aldersgate Street, London EC,

j. H. Dallmeyer, Ltd., Denzil Road, Neasden, London NW.

Jonathan Fallowfield, 146 Charing Cross Road, LondonW.

Houghtons Ltd., 88—99 High Holborn, London WC.

' J. Lizars, 251 High Holborn, London WC.

Marion & Co., Ltd., 22—23 Soho Square, London W.

Newman & Guardia, Ltd.,, go—g2 Shaitesbury Avenue,
[.ondon W. |

Ross, Ltd.,, Clapham Common, London SW.

O. Sichel & Co., 52 Bunhill Row, London EC,

A. E. Staley & Co., 19 Thavies Inn, Holborn Circus,
London EC.

Tella Camera Co., 68 High Holborn, London WC.

Thornton-Pickard Manufacturing Co., Ltd., Altrincham.

W. Watson & Sons, 313 High Holborn, London WC.

; Frankreich.
E. Krauss, Paris, 21 —23 rue Albouy.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y.
Hall Camera Co., 14 u. 18 Dunham Place, Brooklyn,

New York.
Reflex Camera Co., 236 —248 Bank Street, Newark, N. J.

Wir lassen nunmehr in einer Tabelle eine Reihe bei uns
in. Deutschland sowie in Osterreich und in der Schweiz be-
<onders verbreiteter Spiegelreflexkameras nebst Angabe der
Bauart, des Umfanges und Gewichtes der Apparate usw. folgen.




Fast simtliche Kamerafabrikanten im In- und Ausland haben
den Typ der Spiegelreflexkamera in einer oder der anderen
der beschriebenen Formen aufgenommen, die Wiedergabe einer
vollstindigen Tabelle der bestehenden Fabrikate aller Welt
wiirde jedoch den allgemeinen Uberblick, den engeren Vergleich,
erschweren. Uber die speziellen Ausstattungen der Apparate
geben die illustrierten Kataloge der Firmen, deren nihere Adresse
aus der vorhergehenden Liste zu entnehmen ist, reichlich Aus-
kunft. Kameras fiir Spezialgebrauch (Jagdkameras usw.) sind in
der Tabelle nicht aufgenommen worden. Was im besonderen
die Patentliteratur anbetrifft, so finden wir darliber in den
bekannten Ederschen Jahrbiichern beste Unterrichtung; u. a.
enthalten diese auch vollstindige Listen der deutschen und
dsterreichischen Reichspatente. Wir fiigen jedoch in einem
SchluBkapitel ein Verzeichnis der deutschen Patenterteilungen an.
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Deutsche Reichspatente.

Fiir den, der sich n#her fiir die Sache interessiert, sei im
folgenden ein Verzeichnis der tiber Spiegelreflexapparate vor-
liegenden Deutschen Patente gegeben. Die betreffende Patent-
klasse ist 57a, Gruppe 9. Die Dauer des Schutzes betrigt
15 Jahre, sofern das Patent nicht friiher vom Inhaber fallen-
gelassen wird.

Bei den Patenten ist das angegebene Datum das der An-
meldung, von dem an also die Patentirist lduft. Die Zahl der
patentierten Gegenstdnde ist ziemlich betrdchtlich, vieles davon
birgt wohl einen guten Kern, aber nicht alles hat sich fiir den
praktischen Ausbau bewidhrt. Einiges davon mag jedoch noch
in der einen oder anderen Form fiir spitere Arbeiten verwertbar
sein. Manches Kameramodell hat sich nicht lange am Markt
gehalten, seine Fabrikation wurde bald wieder eingestellt.

Patenterteilungen.

25202. 2I. Juni 1883. Manenizza Marco in Triest. — Kamera an
photographischen Apparaten, genannt ,Camera obscura“, mit sich
kreuzendem Fokus. (Die Belichtung geschieht durch Heben und Senken
des Spiegels.)

57578. 1. Januar 18go. Frau Witwe Anna Priester, geb. Schliiter,
und deren minderjihrige Kinder Elsa Dorothea Priester und Toni
Adeline Priester in Altona. — Photographische Kamera. (Reflex-
kamera; am vorderen Rande des Spiegels ist ein mit einer Belich-
tungsoffnung versehenes Tuch angeklebt, das er beim Hochklappen
nach sich zieht.)

83032. 5. August 1893. Richard Nerrlich in Berlin. — Magazin-
reflexkamera. (Plattenwechselvorrichtung mit Einstellspiegel und Ob-
jektivverschlufl gekuppelt.)

87734, 19. Juli 1895. -Hugo Breutmann in Berlin. — Zusammen-
legbare Spiegelreflexkamera. (Starre Ober- und Unterwand an dem
Hinterteil angelenkt, Seitenwiinde aus Stoff oder zu Rolljalousien
ausgebildet.)
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88854. 26. November 1895. Adolf Wanser in Cannstatt. —
Spiegelreflexstereoskopkamera mit Stereoskop. (Der Lichtschutz trigt
oben zwei Stereoskoplinsen zu stereoskopischer Betrachtung des Matt-
scheibenbildes.)

8g200. 27. Marz 18¢95. L. J. R. Holst in Amsterdam. — Reflex-
kamera mit Kippwechselvorrichtung. (Spiegel wird nicht gedreht,
sondern gehoben.)

03305, 23. Oktober 18g6. R. Hiittig & Sohn in Dresden -Striesen.
— Magazinreflexkamera mit beim Plattenwechsel erfolgender Uber-
fiilhrung. des Spiegels und des Verschlufivorhanges in die Bereit-
schaftsstellung,.

04513. 8. Januar 18g97. L. J. R. Holst in Amsterdam. — Kinstell-
vorrichtung fiir Reflexkameras. (Spiegel im Lichtschacht parallel zum
Reflexspiegel.)

95446. 25. August 1896. Reflex-Compagnie vorhenn lLomann
& Co. in Amsterdam. — Spiegelreflexkamera mit zweiteiligem Spiegel.

101 489. 13. August 1897. Dr. Eugéne Louis Doyen in Reims.
— Reflexkamera mit zweimaliger Reflexion. (Der Verschlufispiegel
unter 75 Grad zur Horizontalen geneigt, ein anderer, fester, senkrecht
itber dem Objektiv.)

102006. 6. Mirz 1898. Ludwig Neumayer in Merseburg. — Reflex-
kamera fiir Platten und Rollfilme. (Obere Mattscheibe senkrecht zu ihrer
Ebene verstellbar, da Platten und Rollfilme verschiedenen Fokus haben.)

135582. 23. Oktober.1gor. Fritz Kricheldorffin Berlin. — Spiegel-
reflexkamera mit Rouleauverschlufi. (Rouleauwalzen lotrecht zur
Visierscheibe und seitwirts vom Spiegel.)

143487. 16. November 1go2. Fritz Kricheldorff in Berlin. —
Reflexkamera. (Abdichtungsklappen zwischen Kamerawand und
Spiegelrindern.)

160534. [12. Mai 1905. Fabrik photographischer Apparate auf
Aktien, vorm. R. Hiittig & Sohn in Dresden-A. — Reflexkamera.
(Automatische Abdeckung der Mattscheibe, Kassettenrahmen und Matt-
scheibenrahmen besitzen Zahnkranzsegmente, die durch Winkel-
getriebe miteinander verbunden sind. _

169912. 13. Dezember 19o4. Washington Camera Company in
New York., — Zusammenlegbare Reflexkamera, bei welcher der Spiegel
auflerhalb des nur zum Zwecke der Aufnahme an das Objektiv an-
geschlossenen Balgens angeordnet 1st.

179262. 23. Februar 1go4. Félicien Blanpain in Briissel. — Zu-
sammenklappbare Reflexkamera, bei welcher Spiegel und Mattscheibe
um dieselbe Achse drehbar sind und sich gegen den Rouleauverschlufl
legen,
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195732. I.Februar 1go7. Fritz Vollmann in Berlin, — Zusammen-
klappbarer, nach Art einer Kassette anfiigbarer und selbst mit einer
Kassettenbahn ausgeriisteter Ansatz flir photographische Kameras.
(Ansatz mit Spiegeleinrichtung.)

1085609. 3. August 1907. Fritz Vollmann in Berlin. — Vorrichtung
an zusammenklappbaren, mit Spiegeleinrichtung versehenen Kameras
zum Einstellen des Bildes, sowohl it der Bildebene als auch in einer
Ebene senkrecht hierzu unter Verwendung der Spiegeleinrichtung.

202923. 5. November 1907. Goltz & Breutmann in Dresden-A.
- Spiegelreflexkamera zur Aufnahme von Stereoskop - und Panorama-
bildern.

202924.- 16. November 1907. Ludwig Bode in Braunschweig. —
Reflexkamera mit getrennt vom Verschlu beweglichen, in seiner
Arbeitsstellung unter Federspannung stehendem Spiegel.

213342. 17. Dezember 1907. Jules Frennet in Briissel. — Reflex-
kamera, bei welcher von ein und derselben Handhabe dus sowohl
die Auslosung des Spiegels als auch des Verschlusses bewirkt wird.

216036. 3. September 1go8. Goltz & Breutmann in Dresden- A.

_ Zusammenlegbare Reflexkamera. (Im Gehiduse verschiebbarer
Rahmen, daran Auflager fiir den Spiegel, die beim Herausbewegen
des Rahtnens den Spiegel selbsttitig in Gebrauchsstellung tibertithren.

215647. 8. Mai 1907. Lodewyk Jan Rudger Holst in Brooklyn
und Louis Borsum in Plainfield, New Yersey, V.5t A. Objektiv-
verschiuf fiir Reflexkameras, der mit der Bewegungsvorrichtung fir
den Spiegel gekuppelt ist und mit dieser zusammen selbsttitig in die
Bereitschaft zurtickgelht.

223049. 5. Juli 1908. Heinrich Ernemann, Aktiengesellschaft fiir
Kamerafabrikation, in Dresden-A, — Zusammenlegbare ReflexKamera
mit gegen das Hinterteil umklappbarem Decken- und Bodenteil und
mit in Fithrungsnuten ausziehbaren Seitenwinden.

227628. 2. Februar 1gog. Pieter Johannes Mikmak in Amsterdam.
— Zusammenlegbare Reflexkamera, bei der die Strebe fiir das Ob-
jektivbrett, der Spiegel und die Mattscheibe um getrennte Achsen
drehbar an dem Kameragehiiuse gelagert sind und der Spiegelrahmen
mit Zapfen in Schlitzen eines beweglichen Teiles gefiihrt ist.

227243. 24. Januar 1go8. Optische Anstalt C. P. Goerz, A.+G. in
Berlin - Friedenau. — Zusammenlegbare Reflexkamera, bei welcher
Spiegel und Mattscheibe an dem Kamerahinterrahmen gelenkig an-
geordnet sind.

232508. 30. Dezember 1908. Jules Frennet In Briissel. Zu-
sammenlegbare Reflexkamera, bei welcher der Spiegel und der die
Mattscheibe tragende Rahmen sich um eine gemeinschaftliche Achse
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drehen und das Objektivbreft von dem die Mattscheibe tragenden
Rahmen getrennt ist.

233753. 16. August 1g10. Richard Walasc
<ammenklappbare Reflexkamera.

236867. 16. Mirz 19og. Willem DBrandsma in Amsterdam.
Zusammenlegbare Reflexkamera (ferner Zusatzpatent Nr. 237219).

ek in Wien. — Zu-

257791. 22. September 1gro. Arthur Lewis Adams in London
— Zusammenfaltbare Reflexkamera mit Abblendkappe.

262718. 7. Juli 1911. Paul Wagner in Berlin. — Reflexkamera.
280582. 28. Januar 1913. Mario Ganzini in Mailand. Reflex-

kamera mit durchsichtigem Spiegel.

287031. 30. Juni 1g914. Nettel- Kamerawerk in Sontheim a. N,
Reflexkamera.

28g145. 22. Januar 1914. Ferdimand Buchegger in Dresden.
Zusammenlegbare Reflexkamera.

289147. 2. Juni 1g14. Hugo Kobatzky in Dresden. — Zusammen-
leebare Reflexkamera.

200412, 24. Juni 1914. Anton Aretz in Stuttgart. Zusammen-
legbare Reflexkamera.

201929. 20. Mai 1915, Heinrich Ernemann, Aktiengesellschaft fiir
Kamerafabrikation, in Dresden-A. — Aufzugs- und Ausldsevorrichtung
fiir Schlitzverschlufi und Spiegel bei Reflexkameras.

300862. 4. Dezember 1915. Hermann Béger in Erfurt. — Zu-
csammenlegbare Rellexkamera.

313867. 16. November 1g917. Ernst Rimpler in Berlin. Zu-
-ammenlegbare Rellexkamera.

_;; i



Alphabetisches Sachregister.

Aufnahmematérial 4o.
Aufnahmepraxis 44.

Bentzin- Kameras 17, 42, 52.
Bildsichtkamera 48.
Brennweite, Wahl der — 6, 7.
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Jusch - Kameras 24, .2, 32.

Contessa- Nettel - Kameras 20, 52.

Ernemann-Kameras 19, 43, 49, 32.

Fabrikanten, Tabelle der — von
Spiegelreflexkameras 49.

Goerz' Jagd-Ango 24,

Goltz & Breutmann- Kameras 1,
18, 43, 32, 33

Grallex- Kameras 34, 33

Hesekiel - kamera 53.
Jagd - Spiegelreflexkameras 24.
Ica- Kameras 3I, 43, 53

Kameras, Tabelle wvon Spiegel-
reflex- — 52

Kassetten 41.

Kassettenrahmen 3I.

Kastenkameras 3

Klappkameras 1} Kricheldortis

16 Bentzins — 17,
& Breutmanns —
—= gy Nettel- ~

Kleinste Spiegelreflexkameras 42.

1o (sol'z

18+ Ernemann-
20.

Kodak- kameras 34y 53
Kricheldorff - Kameras 16, 353
Kiinstlerkamera, lea — 31, 43, 33

Lechner-hameras 53
Lichthaube 31, 34
Lichtschacht mit Spiegel 34.
Matischeibe 6, 7, 20.

Mentor- Kameras 1, 18, 43, 32,
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Nettel - Reflexkamera 2o, 32.

Objektivbrett 23.
Objektivwahl 22.

Patentliste 34.
Primar-kamera 17,

Quadratische Kamera 3, 6.

Rechteckige Spiegelreflexkamera
2
Roia- Kamera 43, 52.

Spiegeleinrichtung 1, 6, 8, 27.
Stegemann - Kameras 43, 53
Stereo - Spiegelreflexkameras 48.

Taschen fiir die Kamera 4z.
Teleaufnahmen 24.

Verlingerungsansitze 22
Verschlufb 37.

Vida Kamera 23, 53
Voig:linder-Kameras 23, 43, 53



Niheren Aufschluff iiber die stets prompt lieferbaren

z<Agia‘“-Photoplatten
SydAgia‘“-Rollfilme

| ,, Agfa“-FilmpacKe
CS<Agia“-EntwicKler
sAgia“-Hilfsmittel
2<ZAgia“-BlitzlichtartiKel

erteilt das bereits in 220,000 Exemplaren erschienene

,Agfa‘-Photo- Handbuch

130 Texiseiten / Bildeinlagen |/ Preis 1,20 Mark

_ e dic !!Agfa“-PreiSIiSte (Kostenlos)

Bezug durch Photohindler.

»Agfa”

bedeutet Leistungsfahigheit, Zuverlassigkeit, HaltbarKeit!
»Agfa‘, Actien- Gresenischatt far Aniinfabrikation
Berlin 30 36




. B_ewﬁhrte
Prazisionsapparate

sind:

Lechners Taschenkamera
Lechners Handkamera

Lechners Reflexkamera

Lechners Doppeltrieb-Flachkamera

Lechners quadratische Drei-
auszugkamera

Lechners A-B-Kamera
Lechners Werner-Kamera
Lechners David-Kamera

Lechners Salon- und
Reproduktionskamera

Lechners Heimkamera

Diese Apparate ermdglichen Aufnahmen jed. Art, gestatten
die Verwendung aller Platten- und Filmkassettensysteme,
umfassen Kameras aller Formate und kdnnen mit be-
liebigen Objektiven nach freier Wahl ausgestattet werden

Fabrik photographischer Apparate und Bedarfsartikel

R. Lechner (W' Miiller)

Manufaktur fiir Photographie
Graben 30 WIEN | Graben 31

J
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Meyer
Doppel-Anastigmate

Hervorragende Leistungen in bezug auf
Schiérfe, Brillanz und Bildfeldebnung

Einzellinse verwendbar

F:4,5 F:5,4
Fiir Atelier-, Sportauinahmen, Fiir schnelle Moment-Aufnah-
Farbenphotographie, Kinemato- men, Atelier, Architekturen,
graphie, Momentaufnahmen bei  Landschaiten, [Farbenphoto-
trilbem Lichte. graphie.

F:6,8
Fiir Moment-Aufnahmen, Portrits, groBfe Gruppen, Landschaften,
Architekturen, Reproduktionen.

Einbauen in alle bekannten Kamerasysteme
ohne Nebenspesen

Katalog Nr. 88 kostenlos

Optisch-mechanische Industrie-Anstalt

Hugo Meyer & Co.

Gorlitz i. Schles.




12 Platten in 10 Minuten iassen sich nach der
Schnellentwicklungsmethode

einzeln nacheinander entwickeln. -.
Dieselbe spart nicht nur an Zeit, sondern auch enorm

an Entwickler, da die Entwicklerldsung nie fortgegossen,
sondern immer wieder veiwendet wird. Die Platten |
erhalten vorziigliche Modulation und starke Deckung.

Lizenzgebilhr fir Rezept und Anweisung 30 Mk.

Dipl.-ing. HENZE, MANNHEIM, Tattersallstr. 2

THEODOR SCHROTER

Leipzig-Connewitz

g Modellk. |
§ M. 1608 f

fur Platten ]

= -l"___,--n-h..'.-_'._l-.._.._._.. e e

81/,>81/, cm
[ ) 81/,><10
Modell K. 2 Q0 19

5]

n

Aufbewahrungskidsten und Schrinke :
fiir photographische Platten u. Bilder

Preislisten postfrei

(Bestellouch fir Photographen

von vielen Fachménnern als sehr praktisch und unentbehrlich bezeichnet
1 In tausenden von Ateliers im Gebrauch

|
|

| : (| 25, 50, 75 und 100 Bg. stark, mit und ohne Register
|

Poro - bre hiog 8w Tg-radals

Wilh. Langguth, Esslingen a. ., oz |

s




Die kleine, handliche
und unverwiistliche

Kricheldorff

V orne hme

Sonder-Ausfithrung

e
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;%’ Klappkamera |

= Spiegelreflex-
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_ 5 Beschreibung u. Anerkennungen stehen z. Verfiigung
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Berlin NW6
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Vertrauenssache
ist der Kauf photographischer

Apparate und Bedarfsartikel

Nur bewidhrte Erzeugnisse erster Firmen bietet

in erschopfender Auswah! mein Katalog P. 14

Bestchen Albert W. Meinecke, Genthin Gelegenbeits

seit 1908 tBrov: sanhsen'h -+ kidufe
Gebrauchte Apparate, Objektive, Mikroskope u. Prismenfernrohre nehme
ich bei Kauf photogr. Waren in Zahlung. Bedingung: Ansichtssendung.

Steinheil Objektive

Splegelreflex-Kameras

ﬂi@m
R AR

Unofocale == Triplet

FHENHnnn = : = m PR

1:45 1:35

Lichtstarkste, unverklttete Anastigmate
fiir kiirzeste Moment-Aufnahmen
Preisliste frei auf Verlangen

(.A. Steinheil Sohne, Miinchen 50

Optisch-astronomische Werkstitte

\ 2 v I

—— - —

parrnnptieinm 1 1 fiitl | ] T

Verlag von W1lhelm Hnapp, Halle {Saale].

Bildmiflige Photographie.

Von Kunstmaler u. Schriftsteller F. Matthies- Masuren.

Dritte, vollig umgearbeitete Auflage.
Mit 40 vollseitigen Tafelbildern in feinstem Kunstdruck nach
kKunstlerischen Aufnahmen der bekanntesten Lichtbildner.

Broschiert 12,— Mk. In vornehmen Halbleinenband 14,50 Mk.
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! oic RefleX-Nettel oxnzem | -
mit zusammenlegbaren Spreizen und Deckrullo - Nettel - Verschiuf. ausgestattet - !

/ mit Tessar 1:4,5, F: 16,5 cm Brennweite, ist eine ideale Ausriistung fiir alle Zwecke [E :
der Photographie. Sie mifit im zusammengeklappten Zustande nur 8 % 17 % 20 em = |

und wiegt etwa 2100 g mit Objektiv. Die genial konstruierten Spreizen gestatten J= 5
=] eine augenblickliche Gebrauchsfertigkeit und ein bequemes Schliefen der Kamera. :

=] Der Spiegel kann zum Reinigen und Auswechseln leicht herausgenommen werden, [ I

Zur Ausfiihrung von Hoch- und Queraufnahmen ist der Mattscheibenrahmen = '.

drehbar angebracht. = F

Der Hauptvorteil der Reflex-Nettel ist jedoch der Deckrullo- Netiel- Verschiufh, BI= :

A der far Ball-, Zeit- und Augenblicksaufnahmen von etwa "/a Di8 /oup, stel Sekunde J= i
eingerichtet ist und vor allem anstelle der unbequemen und unzuverlissigen = I
' Federspannung eine patentierte Riderbremse besitzt. Der Deckrullo- Neitel- = K
Verschlub arbeitet daher, gegen Kilte, Hitze und Feuchtigkeit unempfindlich, stets J= .
zuverlassig und stempelt dadurch die Reflex - Nettel zu einer guten Tropen - Kamera, J= nl

- |
=} Preisliste auch iiber andere Kamera-Modelle umsonst und portoirei. J= F
| Contessu-Nettel-Werke, Aug. Nugel, Stuttgart Nr.& i, Withy, E f
it
- t
i = T T T I ! . [ [ H | | i ‘;
.I L
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sind in jeder photo-
graphischen Handlung
zu haben

Qc
O

Verlangen Sie ausfuhrliche
Preislisten sowie Hand-
biicher durch lhren Handler
oder direkt durch die

LEONAR-WERKE-WANDSBEK
ARNDT & LOWENGARD
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Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale).

Hand- und Lehrbiicher.

Ratgeber im Photographieren. Leichtfafiliches Lehrbuch fir Liebhaber-
photographen. Von L.David, Generalmajor a. D. 146.—156. Aufi
436.— 468, Tausend. Mit 100 Textabbildungen, 31 Tafeln und einer
Belichtungstabelle. Taschengrofie. In biegsamem Deckel 3,— Mk

Leitfaden der praktischen Phntnﬁraphie. Von G.Pizzighelli, neu be-
arbeitet- von Chemiker P. Hanneke. 14. Auflage von ,Anleitung
zur Photographie”. 37.—39. Tausend. Mit 269 Abbildungen und
g Kunstdrucktafeln. 8,80 Mk., gebunden 10,80 Mk.

Photographisches Praktikum. Lehrbuch der Photographie. VonlL.David,

Generalmajor a. D. 3. Auflage. Mit 273 Abbildungen -und ¢ Kunst-
drucktafeln. Gebunden 15— Mk,

Lehrbuch der praktischen Photographie. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr
A.Miethe und Professor O. Mente. 3. Auflage. Mit 137 Abbil-

dungen. Gebunden 12— Mk

Optik.
Vortrige fiber photographische Optik. Von Dozent H. Schmidt. 2. Autl
Mit 81 Abbildungen und 2 Tafeln. 3,— Mk., gebunden 4,25 Mk

Optik fiir Photographen. Unter besonderer Beriicksichtigung des photo-
graphischen Fachunterrichtes. Von Prof. Dr. F. Stolze. Mit 107°Ab-
bildungen. 4,80 Mk

Die photographischen Objektive. Von Hofrat Prof. Dr. J. M. Eder.
3. Auflage. Mit 272 Abbildungen. 14,40 Mk., gebunden 17,50 Mk,
Der Gebrauch der Blende in der Photographie. Von Oberst H. Freiherr

von Cles. Mit 37 Abbildungen. 2,— MK.
Die Grundgesetze der naturgetreuen photographischen Abbildung. Vou
Reg.-Rat Dr. A. Gleichen. Mit 17 Abbildungen. 2.0 Mi,

Chemie und Photochemie.

Rezepte und Tabellen fiir Photographie und Reproduktionstechnik,
welche an der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt zu Wien
angewendet werden. Herausgegeben von Hofrat Prof. Dr. J. M
Eder. 9. Auflage. 5,30 Mk., gebunden 6,55 Mk

Vortrige iiber Chemie und Chemikalienkunde fiir Photographierende.
‘on Dozent H. Schmidt. 2. Abdruck. Mit einem Anhang iiber
lateinische Bezeichnungen. 3,— Mk., gebunden 4,25 Mk.

Photographische Chemie und Chemikalienkunde mit Beriicksichtigung
der Bediirfnisse der graphischen Druckgewerbe. Von Prof. Dr.
E. Valenta.

[. Teil: Anorganische Chemie. =20 Mk,
II. Teil: Organische Chemie. 9,60 Mk

Photochemie. Von Dr. J. Plotnikow. Mit 15 Abbildungen. g9,— Mk

Photochemie (die chemischen Wirkungen des Lichtes). Von Hofrat Prot
Dr. J. M. Eder. 3. Auflage. Mit 51 Abbildungen.

18,— Mk., gebunden 21,20 Mk

Das latente Lichtbild, seine Entstehung und seine Entwicklung. Vou
Dr. M. Andresen. Mit 4 Abbildungen. 2,00 Mk

Anleitung zur Verarbeitung photographischer Riickstinde sowie zu:
Erzeugung und Priifung photographischer Gold -, Silber- und Platin-
salze. Von Prof. A. Lainer. Mit 13 Abbildungen. 3,60 Mk




Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale).

*Kalender und Jahrbiicher.

Photographischer Notizkalender. Begriindet von Geh. Reg.-Rat Prof.
r. A. Miethe und Prof. Dr, F,. Stolze, neu bearbeitet von
Chemiker P. Hanneke und Schriftleiter W. Kénig. Erscheint
bereits seit 1896 regelmiiflig zur Jahreswende. Inhalt: Kalendarium,
Rezepte, Tabellen, Ratschlige, praktische Winke, rechtliche und
gewerbliche Fragen. Taschengrofie. Gebunden 3,50 Mk.

Jahrbach fiir Photographie und Reproduktionstechnik. Von Hofrat
Prof. Dr. J. M. .der. Berichte iiber die alljihrlichen Fortschritte
der Wissenschaft und Praxis auf jenen Gebieten. Erscheint bereits
seit 1887. Preis eines Jahrganges g,6o Mk., gebunden 11,40 MK.

Die photographische Kunst. Siehe unter ,Kiinstlerische Photographie®.

Apparate nebst Zubehor. .

Das Arbeiten mit kleinen Kameras nebst praktischer Anleitung zu der
Entwicklung der kleinen Negative, sowie der Herstellung von Kopien
und Bildvergroflerungen. Von Chemiker P. Hanneke. 3. Auflage.
Mit 64 Abbildungen. 2,00 Mk., gebunden 4,15 ME.

Die Spiegelreflexkamera. Von A. Mayer, neu bearbeitet von P. Han-
neke. 2. Auflage im Druck. Mit 52 Abbildungen. Etwa 3,50 Mk,

Die Stereoskopie und das Stereoskop in Theorie und Praxis. Von
Prof. Dr. F. Stolze. 2. Auflage. Mit 46 Abbildungen. 6,— Mk.

Die Panoramenapparate. Von Prof. Dr. I, Stolze. Mit 33 Abb. 3,60 Mk.

Die photographischen Lichtfilter. Von Dr. A, Freiherrn von Hiibl. Mit
18 Abbildungen und 5 Tafeln. 5,40 Mk.

Bie Belichtungsmesser der photographischen Praxis. Von Dr. R. H.
Blochmann. Mit 6 Abbildungen. 2,20 Mk., gebunden 3,45 Mk.

Negativverfahren.

Vortriage tiber die pl;ntngraphischen Verfahren. Von Dozent H. Schmidt.
2. Auflage. Mit 4 Tafeln. 3,— Mk., gebunden 4,25 Mk.

Die Phutu%raphie mit Bromsilber-Gelatine und Chlorsilber- Gelatine.
Von Hofrat Prof. Dr. |]. M. Eder. 5. Auflage. Mit 256 Abbildungen.
24,— Mk., gebunden 27,20 Mk.

Die Entwicklung der photographischen Bromsilber- Gelatineplatte bei
zweifelhaft richtiger Exposition. Von Dr. A. Freiherrn von Hiibl.
4. Auflage. Mit 1 Tafel. 3,10 Mk., gebunden 4,35 Mk.

Die Standentwicklun% und ihre Abarten fiir den Amateur- und Fach-
photographen. Von Dozent H. Schmidt. 2. Auflage. Mit 20 Ab-
bildungen. 3,— Mk., gebunden 4,25 Mk.

Die Mifierfolge in der Photographie. [. Teil: Negativverfahren.
Von H. Miiller. 5. Auflage. Mit 4 Abbildungen und 8 Tafeln.

2,60 Mk., gebunden 3,85 MK.

Die orthochromatische Photographie. Von Dr. A. Freiherrn von Hibl.

Mit 16 Abbildungen und 10 Tafeln. Etwa 5,80 Mk.
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Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale).
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Positivverfahren
nebst Diapositivverfahren und Vergréfiern.

Vortrige iiber die photographischen Verfahren. Von Dozent H. Schmidt.

2. Auflage. Mit 4 Tateln. 3,— Mk., gebunden 4,25 Mk,
Die Milgerful e in der Photographie. Il Teil: Positivverfahren. Von
. Miiller. 4. Auflage. 2,60 Mk., gebunden 3,85 Mk.

Das Arbeiten mit Gaslicht- und Bromsilberpapieren einschliefilich des
Postkartendrucks, Sowie einer kurzen Anleitung zur Herstellung
vergrofierter Bilder. Von Chemiker P. Hanneke. Mit 33 Ab-

bildungen und Tafeln. 3,50 Mk.; gebunden 4,75 Mk.
Das Tonungsverfahren von Entwicklungspapieren. Von Dr. E. Sed-
laczek. 4,80 Mk.

Das Kopieren bei elektrischem Licht. Von Dr. A, Freiherrn von Hiibl.
Mit 20 Abbildungen und 2 Tafeln. Neue Auflage in Vorbereitung.

Neunzeitliche photographische Kopierverfahren. Ozobromprozefi, Brom-
silberpigmentpapier, Pigmentgraviire, Oeldruck, Bromdldruck,
Katatvpie, Druckschriften-Kopierverfahren. Von Dr. E. Stenger.
2. Auflage. : 4,20 Mk., gebunden 5,45 Mk.

Das Pigmentverfahren, der Gummi-, Oel- und Broméldruck und
verwandte photographische Kopierverfahren mit Chromsalzen.
Von Hofrat Prof. Dr. J. MeEder. 3. Auflage. Mit 46 Abbildungen.

16,50 Mk., gebunden 20,10 ME.

Das Bromdldruckverfahren und der Bromdlumdruck. Von Dr. E

Mayer. 35.Auflage. 4,80 Mk., gebunden 6,05 Mk.

Die Selbstbereitung von Bromdldruckfarben. Von E. Guttmann.
2. Auflage. 1,30 Mk.

Der Umdruck im Broméldruckverfahren (Handpressendruck). Von
E. Guttmann. 2. Auflage. 1,70 Mk.

Der Oeldruck. Von Dr. F. Fuhrmann. Mit 11 Abbildungen und 4 Tafeln.
3,40 ME.

Der Gummidruck. Von Dr. W. Késters, 2, Auflage im Druck. Mit
etwa 22 Abbildungen. Ftwa 3,— Mk.

Der Gummidruck und seine Verwendbarkeit als kiinstlerisches Aus-
drucksmittel in der Photographie. Von Th. Hofmeister. 2. Auf-

lage. Mit 4 Abbildungen und 4 Tafeln. 2,40 MEk.
Der Platindruck. Von Dr. A. Freiherrn von Hiibl. 2. Auflage. Mit 7 Ab-
bildungen. 4,40 Mk.
Die Ozotypie. Ein Verfahren zur Herstellung von Pigmentkopien ohne
Uebertragung. Von Dr. A. Freiherrn von Hiibl. 2,40 Mk.

Leitfaden fiir die Ausiibung der gebriuthlicheu Kohledruckverfahren
nach dlteren und neueren Methoden. Von G. Mercator. 3,50 Mk.

Anleitung zur Herstellung von negativen und positiven Lichtpausen
aul Papier, Leinen, Seide usw. Von G. Mercator. Mit 7 Ab-
bildungen. 3,50 MKk.

Die Diapositivverfahren. Praktische Anleitung zur Herstellung von
Fenster-, Stereoskop- und Projektionsbildern usw. Von G. Mer-
cator. 3. Auflage. 2,80 Mk.

Handbuch des Vergrofierns aul Papieren und Platten. Von Prof. Dr.

F.Stolze. 4. Auflage im Druck. Neu bearbeitet von P. Thieme.
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Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale).

Retusche und Kolorieren.

Die photographische Retusche mit besonderer Beriicksichtigung der
modernen chemischen, mechanischen und optischen Hilfsmittel.
Nebst einer Anleitung zum Kolorieren von Photographien. Von
G. Mercator. 5. Auflage. 2,00 Mk., gebunden 4,15 Mk.

Anleitung zur Positiv- und Negativretusche. Durch praktische Bei-
spiele erldutert. Von C. von Zamboni. 3. Auflage. Mit 5 Tafeln.

2,00 Mk.

Anleitung zum Kolorieren photographischer Bilder jeder Art mittels

Aquarell-, Lasur-, Oel-, Pastell- und anderen Farben. Von G.Mer-
cator. 2. Autlage. 3,10 Mk.

Photographieren bei kiinstlichem Licht.

Das Photographieren mit Blitzlicht. Von Dozent H. Schmidt 3. Auf-
lage im Druck. Mit 1 Tafel und 6o Abbildungen. Etwa 5,80 Mk.

Die Photographie bei kiinstlichem Licht. Spektrumphotographie, Aktino-
metrie und die chemischen Wirkungen des farbigen Lichtes. Von
Hofrat Prof. Dr. ]J. M. Eder. 3. Autlage.- Mit 409 Abbildungen und
10 Tafeln. 33,60 Mk., gebunden 37,20 MkK.

Rechtsschutz und Buchfiihrung.

Das photographische Urheberrecht nach dem Gesetz vom 9. Januar 1907.

Von F. Hansen. 2,90 Mk.
Wesen und Inhalt des photographischen Urheberrechts. Von Dr. A.
Eyermann. 3,20 Mk.

Kaufminnisches Handbuch des Photographen. Von M. Frank. 9,60 Mk.

Kiinstlerische Photographie.

Kiinstlerische Landschaftsphotographie. Zwolf Kapitel zur Aesthetik

photographischer Freilichtaufnahmen. Von Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. A. Miethe. 3. Auflage. Mit 115 Textabbildungen und Repro-

duktionen nach Schépfungen hervorragender Lichtbildner. In

geschmackvoller Ausstattung und sorgfiltigster Druckausfithrung

unter Verwendung von bester Doppeltonfarbe und feinstem holz-

freien Kunstdruckpapier. 12,— Mk., gebunden 14,— Mk.

Bildmifsige Photographie. Von Kunstmaler F. Matthies-Masuren.

2. Auflage im Druck. Mit zahlreichen Vollbildern nach Arbeiten der

bekanntesten Lichtbildner. Etwa 8— Mk., gebunden 10,— Mk.

Die photographische Kunst. Ein Jahrbuch fiir kiinstlerische Photographie.

Von Kunstmaler F. Matthies-Masuren. Stattliche Binde in

Grofie 22 X 29 cm mit je etwa 160 Abbildungen in Kunstbuchdruck

und etwa 8 Tafeln in Graviire oder Dreifarbendruck. Bisher er-
schienen die Jahrginge 1go2—1913.

Preis eines Jahrganges 16,— Mk.

11 Jahrginge zusammen bezogen nur 132,— Mk.

Allgemeine Aesthetik der photographischen Kunst auf psychologischer

Grundlage. Von Dr. W. Warstat. 3,60 Mk.

Die kiinstlerischen Grundsdtze fiir die bildliche Darstellung, deren

Ableitung und Anwendung. Von C. Baumann. Mit 26 Abbil-

dungen. 6,— Mk.




Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale).

Farbenphotographie.

Die Theorie und Praxis der Farbenphotographie mit Autochrom- und
anderen Rasterfarbenplatten. Von Dr. A. Freiherrn von Hiibl
4. Auflage. Mit 8 Abbildungen. 2,00 Mk., gebunden 4,15 Mk.

Die Photographie in natiirlichen Farben mit besonderer Beriicksichtigung
des Lippmannschen Verfahrens, sowie jener Methoden, welche
bei einmaliger Belichtung ein Bild in Farben liefern. Von Prof. Dr.
F Valenta. 2. Auflage. Mit 32 Abbildungen und 6 Tafeln.

7,20 Mk., gebunden 8,45 Mk.

Die Dreifarbenphotographie mit besonderer Beriicksichtigung des Drei-
tarbendruckes und #dhnlicher Verfahren. Von Dr. A. Fretherrn
von Hiibl. 3. Auflage. Mit 40 Abbildungen und 4 Tafeln.

9,— Mk., gebunden 10,25 Mk.

Angewandte Photographie. '

Rild und Film im Dienste der Technik. Von Ingenieur A. Lassally.

[, Teil: Betriebsphotographie. Mit 34 Abbildungen.
5,30 Mk., gebunden 6,55 Mk,

Il. Teil: Betriebskinematographie. Mit 50 Abbildungen.
12,60 Mk., gebunden 13,85 Mk.
Lehrbuch der Ré&ntgenographie. Von H. Traut und Oberarzt Dr.
H. Engelken. Mit 103 Abbildungen. Etwa 8,— Mk.

Hochgebirgs- und Winterphotographie. Praktische Ratschliage fiir Aus-
ritlstung und Arbeitsweise. Von Dr. Kuhfahl. 3. Auflage. Mit

8 Bildertafeln. 3,50 Mk., gebunden 4,75 Mk.

Die Heimphotographie. Von A.R anft. 2. Auflage. 2 — Mk,
Der Portrit- und Gruppenphotograph beim Setzen und Beleuchten
‘ Von E. Kempke. 3. Auilage. 1,80 Mk.
Die Photographie im Dienste der Presse. Von P. Knoll. Mit 26 Ab-
bildungen auf 13 Tafeln. 4,30 Mk., gebunden 5.55 Mk.

Die Grundlagen der Reproduktionstechnik. In gemeinverstindlicher
Darstellung. Von Prof. Dr. E. Goldberg. Mit 49 Abbildungen

und 4 farbigen Tafeln. 5,80 Mk., gebunden 7,05 Mk.
Die Photographie aus der Luft. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr, A, Miethe.
2. Auflage. 3,40 Mk., gebunden 4,65 Mk.
Die Photogrammetrie bei kriminalistischen Tatbestandsaunfnahmen.
Von %)r. F.Eichberg. Mit 21t Abbildungen. 3,60 Mk.

Handbuch der Mefibildkunst in Anwendung aul Baudenkmiler und
Reiseaufnahmen. Von Reg.-Rat Prot. Dr. A, Meydenbauer. Mit

108 Abbildungen. 15,— Mk., gebunden 17,— Mk.
Anleitung zur Mikrophotographie. Von Dr. R. Neuhaufi. 2. Auflage.
Mit 6 Abbildungen. 1,20 Mk.

Die Photokeramik und ihre Imitation. Anleitung zur Herstellung von
eingebrannten Bildern usw. aul Email, Porzellan usw. Von

G. Mercator. Mit 4 Abbildungen. 3,60 Mk.
Tierleben in freier Natur. Photographische Aufnahmen freilebender
Tiere. Von Ch. und R. Kearton, itbersetzt von H. Miiller. Mit
200 Abbildungen nach der Natur. 12,— Mk., gebunden 14,— Mk.
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Das Atelier des Photographen

Allgemeine Photographen - Zeitung mit Beiblatt
Photographische Chronik.

Herausgegeben von

Geh. Reg.-Rat Dr. A. Miethe, Professor an der Techn. Hochschule
zu Charlottenburg und Vorsteher des Photochemischen Laboratoriums,
und F, Matthies- Masuren, Maler und Schriftsteller,

Monatlich ein reich illustrieries Haupthelt mit Kunstbeilagen und wachent-
lich zwei Nummern des Beiblattes ,Photographische Chronik”. Der Text
behandelt simtliche far Fachphotographen wichtige Gebiete und Fragen.

Bezugspreis vierteljdhrlich 4,— Mk., filrs Ausland 5,50 Mk,;
das Beiblatt allein 2,— Mk. bezw. 3,— Mk.

Probeheite kostenfrei, ———

" Hilfsbiicher fiir Photographie

zum Selbatunterricht fiir Amateure sowie zur Vorbereitung
fiir die Gehilfen- nnd Meisterpriifung der Fachphotographen.

Von Hans Schmidt,

Dozent ftir Photographle und Optik an der photographischen Lehr-
’ und Versuchsanstalt des Lette-Vereins zu Berlin.
Band [: Vortrige fiber die photographischen Verfahren. 2. Auflage.
Mit 4 Tafeln. 3,— Mk., gebunden 4,25 Mk.
Band II: Vortrige fiber photographische Optik. 2. Auflage. Mit 8x Ab-
bildungen im Text, » farbigen Tafel und 1 Hilfstafel.
3,— Mk., gebunden 4,25 Mk.
Band IIl; Vortrdge iiber Chemie nnd Chemikalienkunde fiir Photo-
graphlerende. Zweiter, wesentlich erweiterter Abdruck mit
einem Anhang fiber lateinische Bezeichnungen.
3,~— Mk., gebunden 4,25 Mk.

Phntngryghiacha Vnrlagagmliau_l]aﬁ_m. b. H., Halle (Saale).
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“ﬁho_tographische Rundschau
und Mitteilungen

(Photographisches Zentralblatt).
Zeitschrift fiir Freunde der Photographis.

Heransgegebhen uster Mitwirkung hervorragender Fachmioner von

Chemiker Paul Hanneke,
Dr. R. Lather, o. Proiessor an der Techn. Hochschule Dresden,
und F. Matthies-Masuren, Maler und Schriftsteller.

Erscheint monatlich zweimal in vornehmster Ausstattung mit Bildern
in Buch- und Tiefdruck nach Arbeiten der bedeutendsten Lichtbildner.
Bezugspreis vierteljihrlich 4,50 Mk., fiirs Ausland 6,— Mk.

Probehefte kostenfrei. -
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Spiegelreflex-Kamera

rechteckig fiir Querformat, quadratisch mit dreh-
barem Kassettenrahmen filr Hoch- u. Querformat

9:12 10:15 12:16,5 13:18
stereo 45:107 6:13 10:15 9:18

,Rlein Mentor*

Spiegelreflex-Kamera
9:9 oder quadratisch f. Hoch- u. Querformat 6:9

.2 Mentor
HKlapp-Reflex

Zusammenkiappbare Spiegelreflex-Ramera
6:9 9:12 10:15 12 16,5 13 IB
"ur'lﬁ:m 5cm 55::11 6 cm dltk'

Goltz ® Brutmann

Fabrik 3
photographischer ND nTGSﬂEIl ﬂ

Apparate KAMERAS ZM
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