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mer matt und grau, da die Zwischenrdume im Abdruck weiss er-
scheinen. Die grisste Kralt hineinzubringen ist manchmalen schwii-
rig, zumal, wann der Stein grob-kérnig ist. In diesem Fall kann
man ganz leicht mit der chemischen Tusche l-iilﬂh}iﬂiri._‘ﬂ, die sich
enger gunsammenschliesst, nnd auch die Zwisr:henriimlm ausfiillt.

Sehr leichte Téne, wie Luft und dergleichen, sollten zuletzt
aufgesetzt werden, und zwar nicht lange vorher, ehe der Stein
zum Druck gegeben wird. Diess beruht auf mehrfacher Erfah-
rung, welche gelehrt hat. dass sehr leicht beriihrte Stellen im Drock
entweder gar micht ansprechen oder sich doch bald verlieren.  Es
kommt daher, weil der magere Auftrag mnach einiger Zeit ver-
trocknet, und bei der Zubereitung zum Druck leicht unterfressen
und abgeldsst wird., Durch Uebung bekommt die Hand ein zar-
tes Gefithl, das dem Zeichner bestimmt sagt, ob ein leiser Aul-
trag den Stein wiirklich gefasst hat oder nicht.

Der Ton, den ein solches Bild in Kreiden-Manier beim Ab-
druck bekommen wird, ldsst sich -ziemlich zuverlidssig aus der
g selbst beurtheilen., Man muss sich nur daran gewdh-
nen, -dass man die gebrochene Farbe des Steines mit dem weisen
Papier zu vergleichen lernt. Auf dem Stein sieht eine Zeichnung
viel fertiger aus, als sie nachher im Abdruck erscheint. - Hieraul

muss man wohl Acht haben; und so weit in der Ausfiihrung ge-
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hen als nur mdéglich ist,

gefordert von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft

e

Ty S

-

wFG



