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Das

G eheimniss

de s

S terndr ueka

N seinem

ganzen Umfﬂnge

practisch und ohne Riickhalt nach eigenen Erfahrungen

beschrieben

von

einem Liebhaber.

Als Einladung zum WNachdenken und Mitwiitken an Alle, denen die

Vervollkommnung dieses neuen Kunstzweigs angelegen seyn kann,

Y S N IE T 5
Im Verlag
der J. G. Cotta’schen Buchhandlung in Tiibingen
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s muss mir zum besondern Fergniigen gereichen, dass ich
mich durch die Bemiihungen manes Freundes Hn. Heinr. Rapp,
I , Kaufmann in Stuttgart, in Stond gesﬂzf‘ﬁg,- das Geheimniss
der Steindruckerei bekanrt zu machen. Ohne die selienen Ta-
lente dieses vortrefflichen Mannes, dessen Kunst- Kenntnisse und
Beurtheilungs- Gabe nur durch die Genialitat seiner Ideen auf-
| gewogen werden, und der an der Spitze einer Kunst- Akademie
die [ir ihn und [iir diese zweckmassigste Stelle finden wiirde,
wiire die Steindruckerei in Stuttgart gewiss schon in ihrem De-
ginnen aufgeliset worden. — Ihm allein verdankt das Publikum
die schonen Versuche, die aus ihr ausgiengen, und die ihm in
r" Hinsicht auf den Steinstich, auf die Nachahmung der Holz-
schneide-Kunst auf Stein und auf so manches andere in dies
ser Kunst das Verdienst des ersten Entdeckers erwarben. —




Forrede.

Welche weitere Fortschritie von seinen Bemiihungen zu erwar-
ten waren, wird der nachdenkende Leser aus der folgenden Ab-
handlung, der er aus Bescheidenheit nicht einmal seinen Namen
vorsetzen wollte, leicht ersehen; leider sind seiner Beschiiftigun-

pen so viele, dass das bis daher Geleistete nur das Werk weni-

ger [reier Augenblicke war; diess ist aber doch hinlinglich, den
Zweck zu erreichen, welchen wir beide bei Errichtung unseres
Instttuts Eiuzig vor Afug&n hatten, nemlichs
Diese wichtige Kunst, welche den Keim ausserordentlicher
Ereignisse in sich tréigt, die sie in der Kunst iiberhaupt,
besonders aber in de Buchdruckerei, Kupferstecherei,

Buchhandel u. s. w. hersorbringen kann, dem Publikum zur
weiteren Vervollkommnung vorzulegen.

Und so mége ‘denn diese Arieitung “das Schine und Grosse

bewirken, das bei’ Befoloung derselben -und weiterer Ausbildung
der Szﬁndrndk#&i_ ‘nicht fehlen kann! '

Cotia.

geférdert von der =



EINLEITUN G

Die Erfindung des Stein<Drucks ist ohne Zweifel eine der schin«
sten und merkwiirdigsten Erscheinungen unseres Zeitaltﬂrs, die
nicht nur allgemeines Interesse erregt, sondern auch eine neue
und unverwelkliche Blume in den Ehrenkranz des deutschen Genins
gestiftet hat. Die grosse Theilnahme, womit dieselbe nun schon
seit einer Reihe von Jahren besprochen und beleuchtet worden
ist, beweisst es, dass man von ihren Resultaten etwas auseror-
dentliches erwartete. Sie behauptet sich auch troz allen Einwen-
dungen und Zweileln, troz allen misslungenen Versuchen und
Herabwiirdigungen, immer noch durch neue unldugbare Proben
thres eigenthiimlichen Werthes, und ist vielleicht jetzt mehr als
je der Gegenstand einer hdéheren Schitzung. Wann auch etwa
die simple Neugierde 'sich weniger mehr darum bekiimmert, so
fasst jetzt der gebildetere und denkendere Theil aller Nationen
die Sache auf einer ernsthafteren Seite, und legt dadurch das
sprechende Bekenntniss ab, dass er diese Exrfindung von den ephe-
meren Téduschungen zu unterscheiden wisse.

Es ist in der Sache selbst. und durch Exfahrung bestimmt, dass
die neue Kunst des Stein - Drucks einen eigenen selbststindigen
Carakter habe, und dass. sie desswegen nicht fiir einen Neben-
zweig einer schon cultivirten Kunst angesehen werden darf. Bei
der ausserordentlichen Vervollkommnung aller anderer, bisher

(1)
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2 EINLEITUNBG.

bekannter Drucker-Kiinste miisste freilich das Problem: dass es
noch eine, von diesen ganz verschiedene, Druck-Kunst gebe, bei-
nahe unglaublich scheinen; wenn es nicht bereits durch Thatsa-
chen erwiesen wire. Doch auffallender ist es, dass gerade die
zuletzt gefundene dieser Kiinste zugleich die einfachste ist, und
dass sie in der Natur selbst dem Beuba{:htungsgeist so' nahe als
méglich gelegt war. Das Grund-Prinzip derselben beruht nehm-
lich auf einer so alltdglichen Wahrnehmung, dass man sich nur
wundern muss, wie nicht schon die é&ltesten Vilker sich Drucke-
reyen daraus abstrahirt haben. Dieses wird sich im Verfolg die-
ser Abhandlung dentlich genug zeigen.

Die Eigenthiimlichkeiten dieser neuen Kunst haben bis ]Etzt das
Fortriicken derselben am meisten erschwert. Zwar ist sie gegen
die langsamen Schritte friiherer Entdeckungen noch immer rasch
genug gegangen, was man nicht verkennen darf. Allein in der
Griindlichkeit - und Stetigkeit der Grundsitze, nach welchen sie
behandelt werden muss, ist sie noch zuriicke. Dieses ldsst sich
ohne den geringsten Nachtheil fiir die Sache selbst erkliren. Sie
ist nehmlich aus der Wahrnehmung eines genialen Kopfes ent-
standen, rasch zu Tage geférdert, und anfanglich nur durch
fremde Hiilfsmittel unterstiitzt worden. = Aber gerade diese frem-
den' Hiilfsmittel sagten ihr am wenigsten zu und lieferten den
Beweiss, dass sie auf einem ganz eigenen Wege erzogen und fer-
tig gemacht seyn wolle. Es scheint, dass man dies bald gefiihlt
aber noch nicht gehdrig genug gewiirdiget habe. Es sind Summen
Geldes aufgewendet und Miihe und Arbeit daran gegeben wozr-
den, ohne den lezten Zweck ganz zu erreichen.

gefordert von der

Deutschen Forschungsgemeinschaft
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} ErXNLEITUN G 3

Das Nachtheiligste von allem war der dichte Schleyer, dex
unter dem Namen eines Geheimnisses iiber das Ganze ausge-
breitet und lange Zeit mit scheeler Eifersucht bewacht wurde. KEs
konnte indessen nicht fehlen, dass nicht auch kleine Verridthereyen

| vorfielen, die von der Gestalt und der Beschaffenheit der Unbe-

_‘ kannten unter der Clausur Etwas dem Publikum mittheilten.

. ' Das Grund-Prinzip wurde wiirklich aus solchen einzelnen Daten
erkannt, und — doch mit sehr ungleichem Erfolg - wieder ange-
wendet. Je nachdem es nun einen Liebhaber traf, so hdorte

| man auch die verschiedenen Stimmen, die bald lobpreisend bald
verachtend iiber Werth und Unwerth absprachen. Solche Stim-
men zihlen eigentlich zwar nicht; sie geben aber doch oft dem
Urtheile des grossen Publikums eine falsche Richtung, und da-
fiir muss man warnen. Es giengen auch falsche Propheten aus,
die das ganze Geheimniss, oft sehr schamlos, feilboten und
sich dadurch zu bereichern suchten. Durch solche Leute kam
sehr viel mehr von der Grund - Idee in Umlauf, und Mancher
derselben wusste das, was zu einer nothdiirftigen Manipulation
gehirt, anzugeben; es war aber auch nicht Einer im Stande, die
Sache weiter als nur handwerksmissig zu exkldren. Nicht alle
diese Leute gehéren gerade in die Classe der Betriiger; doch
wiirde es zu grosse Schonung seyn, z sagen: es seyen nicht auch
wiirkliche Betriiger darunter gewesen.

Wem nun das angebliche Geheimniss um theures Geld -verkauft
wurde, der wollte es als solches behalten und verwerthen. Noch

[ ist es aber, so viel bis jetzt bekannt ist, Niemanden gelungen,
seine Rechnung dabey zu finden; aber auch hieraus ldsst sich

W SLUB ey
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gegen den Werth der Sache noch keine Folgerung ziehen, Selbst
wann es bis zur Evidenz bewiesen wire, dass von dem ersten
bis zu dem letzten Institut vor jetzt moch keines auf einen gros-

sen Ertrag zihlen konnte, so diirften wir daraus nur so viel schlies-
sen, dass die Kunst noch nicht gehorig geliutert, und moch nicht
in ihrem rechten Gang seye.

So sehr diese Bekenntnisse von den Pralereyen der gewdhnli-
chen Steindruck- Kiinstler abweichen, so gehiren sie doch wesent-
lich zu' der Einleitung in diese Abhandlung, deren einzige Absicht
ist, aus eigenen Erfahrungen den wiirklichen und den wahren
Standpunkt der Steindruck-Kunst aufzudecken, und dieselbe einer
weiteren Pllege zu empfehlen.

Der Verfasser hat ein besonderes Recht dazu, secine Ansichten
und Entdeckungen der Welt mitzutheilen; und nur aus Beschei-
denheit hielt' er sie bis jetzt zuriick, weil er gerne dem ersten
Exfinder den Vortritt gelassen hdtte.. Da es aber je ldnger je
ungewisser zu seyn scheint, ob dieser selbst sich &ffentlich erkla--
ren werde, so wird es sogar zur Pflicht, ein Wort zur Aufmunterung,
zur Warnung und zur Belehrung bekannt za machen. Wer mit so
viel Liebe und Aufopferung dem Gang einer Sache nachspiihrte;
wer beinahe so ganz aus sich selbst die Spitzen einer neuen Kunst
abzuschneiden wusste, der kan wenigstens dem Forschungsgeiste
anderer den Weg erleichtern, und mit Ueberzeugung sagen, dass
auf diesem Felde noch mehr zu thun seye. Nur durch die verein-
ten Bemﬁhﬂngen scharfsinniger Chemiker und Mechaniker wird es
der Steindruck-Kunst gelingen, ihren hdchstéen Grad zu erreichen,

gefbrdert von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft




KurRZE GESCHICHTE DES STEINDRUCKS

BEI DEM STUTTGARDTER INSTITUT.

Es war im Friihjahr 1807, als ein ambulirender Steindrucker aus
Miinchen in Stuttgardt erschien, und duorch eine Steindruck - Schrift
seine Kenntnisse in einem ziemlich marktschreyerischen Tone ver-
| kiindete. Die Moglichkeit, 20,000 und 30,000 Abdriicke von einer
| Platte zu liefern, war das geringste, was er anbot. Der Mann
| war mit einer Nothpresse (so genannter Galgen-Presse), mit (che-
mischer) Kreide und Tusch versehen. Er forderte Kiinstler und
| Licbhaber auf, seine Steine zu benutzen und solche mit ihren
‘Nahmen oder anderen Kennzeichen zu versehen; in kurzer Zeit
brachte er ihnen unbezweifelte Abdriicke ihrer eigenmen Arbeit zu-
riick. Es konnte nun Niemand Anstand finden, ihn Ffiir das zu
erkennen, wolfiir er sich ansgab.
R | Indessen suchte der Mann vergeblich eine Anstellung, bis die
Cotta’sche Buchhandlung in Tiibingen, die auf alles, was zur

Forderung des gemeinen “Besten gehort; rastlos thitig ist, 1hm

=
-

Unterstiitzung gewdhrte, und wegen der Entlernung von Stuttgardt
einen Kunst-Freund. des letzteren Ortes aufforderte, auf gemein=
schaftliche Rechnung ein Steindruck-Institut zu begriinden. Man
liess' nach einer Zeichnung eine bessere Presse bauen, Steine her-

| beybringen und alles anordnen was zu einer ganzen Einrichtung

—— T ——————
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gehdrte. Zuvor aber musste eine grose Summe bezahlt und ein
kostbares Engagement des angeblichen Kiinstlers unterzeichnet wer-
den, ehe die Interessenten in das Geheimniss eingeweiht wur-
den. Man glaubte alles gethan zu haben, um ruhig und bestimmt
arbeiten zun konnen. Auf gemeine Ausbeute durch Noten- und
Schrift- Druck, ete. etc. war es indessen nicht abgeschen, sondern
auf Veredelung und Erweiterung der neuen Kunst. Es wurden
von den geschicktesten Zeichnern vortreffliche Sachen auf Stein
gemacht, und mit Recht eben so vortreffliche Abdriicke erwartet.
Allein hier fiengen schon die Kenntnisse des angeblichen Druck-
Kiinstlers an zu wanken. Mit Miihe brachte er zuweilen einige
ganz gute Abdriicke hervor, aber bald waren die Platten bis zum
Unkenntlichen vexdnrben; andere Platten gleich im Anfang rui-
nirt. Es fanden sich Ausreden iiber Ausreden, und es gehirte
mehr als gewdhnliche Geduld dazu, um den aufgenommenen Fa-
den nicht sogleich wieder zu zerreissen.

Wiére das letztere geschehen, so wiirde wohl das Urtheil iiber
die Steindruck-Kunst von Stuttgardt aus so wenig giinstig lauten,
als von manchem andern Orte. Man legte billiger die Ursache
auf den Menschen, den man nun nehmen musste, wie ér war.

Mit sehr ausgefiihrten Zeichnungen von vielen Planen und To-
nen war es bey dieser Unbehiilflichkeit desHandwerkers nicht wohl
fortzukommen. Es blieb aber nach dem Grundbegriff von Stein-
druck noch so manches zu versuchen iibrig, und mnoch mamche
Entdecknng zu machen. Bis jetzt hatte sich alles um die Vorstel-
lung gedreht, dass man mit Kreide auf den Stein zeichnen, oder
mit Tusche darauf schreiben und so von einem erhabenen Auftrag

geférdert von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
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Abdriicke nehmen miisse, und hierinn hatten andere offenbar s:hon
den Voraus. Warum sollte man sich'aufhalten, eine schon gefun-
dene Entdeckung noch einmal zu entdecken, zumal, da die Ver-
farungsart an sich bekannt war? Als dunkle Idee stand hingegen
die Moglichkeit da, durch Vertiefungen in den Stein das Nehm-
liche zu leisten, was der Kupferstecher auf Metall leistet. Ich darf
wohl sagen, als sehr dunkle Idee kam diese Vorstellung in An-
wurf, und berufe mich hier gegen alle Einwendungen aul die
Periode vom May 1807. Der angebliche Druck-Kiinstler wusste
nur Rath fiir den Grund zu schaffen, aber selbst die nachher so
leicht gefundene Zubereitung zum Druck hatte Anfangs grosse
Schwierigkeiten. Wir werden unten mehr daven héren.

Nach wenigen Versuchen war es schon Gewissheit, dass der
Stein hierinn dem Kupfer wenig oder gar nichits nachgebe, und
als ein Erstling dieser Entdeckung gieng noch im mnehmlichen Jahr
die schonste gestochene Schriftprobe mit Schillers Reiterlied?)
in die Welt. Nachher wurde der ‘Steinstich, als wirklich erprobt,
zu vielen Arbeiten fiir den Cotta’schen Verlag, z. B, Karten,
Planen, etc. etc. gerade wie der Kupferstich benutzt.

Der erste Versuch auf Stein die Holzschneide-Kunst nach-

zuahmen, gehért auch dem Stuttgardter Institnte. © Er wurde als
Beylage zum Morgenblatt 1807 bekannt. Eben so werden ihm noch

#) Von dieser Ausgabe des Reiterliedes in Gr. Folio, wo sich die Proben von einer
ausgefithrten Leichnung in Kreide - Manier, von der neu entdeckten Kunst
des Steinstichs, und von der Notenschrift mit der Feder vereinigen, gind
noch wenige Exemplare in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung 4 41l — zu
haben. In einer kiinftigen Sammlang von Incunablen des Steindrucks wird

sie gewiss eine chrenvolle Stelle behaupten.

geférdert von der
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manche, unten ndher beschriebene Experimente als néue und eigene
Entdeckungén zulallen. Da man einmal auf dem Wege war zu
suchen und zu finden, so folgte immer eines ans dem andern. Die
u;i Empfinglichkeit des Steines berechtigte zu jeder Erwartung. Die
Ef“ Stereotypage wurde lange vorher als ein ausgemachtes Eigenthum
“ dieser nenen Kunst angesehen, ehe man sich daran geben konnte,

eine Probe zu machen. Der Erfolg rechtfertigte nachher diese Er-

wartung vollkommen, und sie wurde gleichsam in einem Moment

zur wiirklichen Gewissheit. Von dem Umfang und der Wichtig-

keit dieser Entdeckung darfen wir erst im Verfolg sprechen. Es
waren noch andere sehr wichtige Versuche im Antrag, als erwei-
terte Berufs-Pflichten dem Verfasser die bisher ohnehin nur kérg-
lich zugemessene Musse génzlich entzogen. Er musste das ange-
fangene Werk seinem natiirlichen Gang iiberlassen, das unter denen
von allerhéchsten Orten empfangenen Vergiinstigungen noch fort-
gesetzt wird. _ | '

Noch ist anzumerken, dass der kostbare und untaugliche Stein-
drucker schon viel friither entlassen werden musste; und dass die
meisten und wichtigsten Versuche allein durch die mechanische
| Beyhiilfe eines in das Geheimniss nicht eingeweihten Kupferdruk-
i kers gemacht worden sind. Wie es dabey zugegangen ist, das
1| | solle alles so genau als moglich aufgezeichnet werden, damit jeder
" Liebhaber darauf fest bauen, und sich selbst die ndthigen Mittel
| verschaffen kann,

1
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DAS
GEHEIMNISS DES STEINDRUCKS ).

Es- ist schon oben bemerkt worden, dass die Exfindung des Stein-
drucks auf einer der allergewshnlichsten Wahrnehmungen beruhe
| und dass es fast unbegreiflich scheine, warum man so spit exst auf
die Anwendung derselben verfallen seye. Es hat freilich mit vielen
andern: Erfindungen eine ganz gleiche Bewandtniss gehabt; und
wenn wir auf der einen Seite dadurch gedemiithiget werden, so
blithet doch auf der anderen die Hoffnung, dass noch Manches so
zur Benutzung gebracht werden kann, das jetzt noch unseren ge-
|'r bundenen Sinnen entgeht. Dass wir desswegen ja nichts fir zu
i geringe achten, was sich nur durch irgend eine Eigenschaft zur
Brauchbarkeit empfielt!

Wem- ist es- wohl nicht bekannt, dass die meisten Steinarten
sowohl wiisserige als fette Fliissigkeiten einsaugen?— Und dass

dicse beiden Flﬁssiglieiten ihrer Natur nach sich waderstehen? Das

*) Wir wollen unter der generischen E-Ehﬂﬂliling’: Steindruck, Alles' zusammenfas-
sen, was diese’ neue Druckerkunist” arigeht.”  Alle fremdklingenden Titel , die
man dem Kindlein in seiner Entstehung beylegre, alss Lithographie, Polyavto-
graphie ete. sind bey weitem n:cht so umfassend als day Wort, das uns in
sehr verstindlichem Deutsch” auf den Grund und die Wiirkung der Sathe
selbst zoriickfiihrt.: . Was wiirde alles Zeichnen Schreiben und Eingraben
auf Stein bedeuoten, wann es nicht durch die Kunst, solche Leichnungen,

! Schriften und Stiche in Abdriicken zu vervielfiltigen ,  wichtig geworden wiire ?

(2)
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) CEHEIMNISS

hat man freilich schon lange gewusst! aber Niemand ist es einge-
fallen, dass diese gewohnliche Erscheinungen zu dem jetzt ange-

staunten Geheimniss des Steindrucks [iihren wiirden,— und dass

il | in ihnen der eigentliche und einzige Grund fliir diese Kunst liege.
il Wie oft muss es nicht schon vorgekommen seyn, dass irgend_
! ein mit Fettigkeit befleckter Stein einem andern Kérper, der durch
Zufall darauf gelegt oder gepresst wurde, den Flecken mittheilte
oder darauf abdruckte? Und da war man ganz nahe an der Ent-
deckung, deren gliickliche Anwendung nur einem spiteren Beob-
a#chter vorbehalten blieb.

I Wir schmilern dem gliicklichen Finder seine Ehre gar nicht,

wenn wir den Weg zu dem Fund gerade so einfach hinstellen,

wie er in der That ist. Wir wissen zwar noch nicht genau, wie
Hr. Aloysius Sennefelder auf seine Entdeckung gekommen
ist, weil er sich dariiber noch nicht amsgesprochen hat; und es
ist méglich, dass er nicht so ganz leicht dazu kam. Nur dem
Wesen der Sache selbst nach, hitte es so gehen konnen.

Man erkldrt sich den Steindruck irrig, wenn man ihn aus der
i schon lange bekannten Methode, Kalkstein - auszuéitzen um erha-
bene Schriften mit wenig Miihe darauf zu machen, herleitet. Es

werden hier zwar die Ziige, welche erhaben bleiben sollen, mit

PP e S

Fett belegt, und dann wird der unverwahrte Grund durch Schei-
dewasser so tief aufgelést, als man es haben will; nachher stehen
diese Ziige frey hervor. Das hitte zu der Erfindung steinerner
! Typen fiihren kinnen, aber nicht zu dem Steindruck wie er jetzt
| ist. Dann hier ist die Frage, wie man die unverdnderte Fliche

des Steines zu dem beabsichtigten Zwecke benutzen miisse.

VRN T T ¢ TT T Baa
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DES STEINDRUTEK S, 1T

Einer der wichtigsten Schritte war schon gewonnen, als man
sich iiberzeugt hatte, dass der Stein da, wo er fettig geworden
ist, kein Wasser annehme, und umgekehrt, dass er da, wo er
Wasser eingesogen hat, kein Fett einlasse. Beides konnte auf ein
und ebenderselben Fliche nebeneinander stattfinden. Nur auf der
fetten Stelle kann man alsdann wieder Fett aufsetzen, auf dem
iibrigen Raum aber, so lang er gehorig mit Wasser unterhalten

D
wird, durchaus nicht. K&émmt man also mit einer fettigen Farbe

————————

(wie Kupfer - oder Druckerschwirze) iiber die Steinplatte, so nimmt
r solche nur da an, wo der verwandte Stoff den neuen Auftrag an-
| zieht, und alle Linien und Formen, welche die Absicht oder die
Willkithr mit Fett auf den Stein gezeichnet hat, werden dadurch
_; deutlicher. Dass man solche frisch aufgetragene Farbe durch Druck
oder Pressung wieder abnehmen oder auf andere Kdérper miisse
iibertragen kdénnen, das war nur eine Schlussfolge von andern

lingst bekannten Thatsachen, und so war dann die Kuonst der

* Steindruckerey im Rohen wiirklich gefunden.

Jetzt aber fieng erst die eigentliche Operation des Kunstgeistes
an, wodurch diese Entdeckung zur Anwendung und Veredlung
gebracht werden musste. Dass die ersten Versuche nahe am Un-
I férmlichen geblieben seyn mdgen, dass das Bestreben nach Ver-

besserung und Vervollkommnung mit unendlichen Schwiirigkeiten
gekdmpft haben miisse, das ldsst sich daraus leicht abnehmen,
’ weil das erforderliche Material und die Zubereitung desselben noch
nie auf eine dhnliche Art znsammengedacht worden sind, und also
[ keine Vorginge zu benutzen waren. Die &lteren Drucker-Kiinste

konnten ja nur dann hiilfreiche Hénde bieten, als man mit der

n :SLW Nt e
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Bereitung, Zurichtu.ng und Einschwirzung gezeichneter Steine im
Reinen war. Wie viel vergebliche Versuche mussten gemacht wor-
den seyn, bis die ersten Ziige einer Schrift oder eines Bildes
mit Bestimmtheit und Feinheit auf der Platte erschienen, und
sich rein iibertragen liessen? hier lag die griste Miihe, aber auch
das griste Verdienst. Was wir jetzt leicht nennen, und fiir sehr
vatiirlich anschen, exschien im Anfang gewiss micht so,

Es war vor allen Dingen wohl darum zu thun, eine Fliissig-
keit zusammenzusetzen, die entweder dem Stein unmittelbar Fettig-
keit mittheilte oder ihn wenigstens verwahrte, nm an solchen
Stellen kein Wasser anzunehmen, wo man nachher Fett auftragen
wollte. Diese Flissigkeit durfte nicht allzu zdhe und eben so
venig allzu diigne seyn. Das Erste wiirde im Auftrage hinder-
lich, das Andere wegen einer allzuschnellen Ausbreitung oder Aus-
fliessen gegen die Seiten geldhrlich geworden seyn,

Mit dieser Art von Ligquor oder der sogenannten chemischen
Tusche ist der Erfinder sehr gliicklich gewesen. Es bezeugen we-
nigstens die frilheren Proben von Noten-und Buchstaben - Schrift,
dass er es damit weit gebracht habe. Unter dieser noch sehx
einfachen Gestalt machte der Steindruck das erste Aufsehen, das
nach nund nach bis zum Erstaunen wuchs als die rithselhafte Be-
kauptung wverbreitet wurde, man konne mit einer solchen Stein-
platte die Abdriicke bis ins Unendliche fortsetzen. Es bhat aber
Alles seine Grinzen, und die Exfahrung bestitigte diese alte Wahz-
heit auch hier. Es ist zwar unlidugbar, dass ganz einfache Ziige,
wie sie der Notendruck oder dergleichen erfordern, bei eciniger
Sorgfalt sehr viglmal ofter von Stein abgezogen werden kdnnen,
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als von' Kupfer und Zinn; und vielleicht auch ofter als von Holz,
unerachtet dieses schon wviel leistet: auch ist es wahr, dass man
anf eine sinnreiche Methode gefallen ist, den Stein von Zeit zu
Zeit zu reinigen, und ohne neue Mihe wieder herzustellen; wo-
von weiter unten die Rede seyn wird. Dieses letztere Verfahren
hat wiirklich anch das Ansehen, als ob es immer so fort gehen
miisste; und so entstand das Problem von seiner ewigen Dauer.
Schwerlich ist aber irgend eine und ebendieselbe Schrift auch nur
o0,00omal abgedruckt worden.

Diese. urspriingliche Manier des Steindrucks, wobei die Origi-
nale mit fliissiger Tusche aufgetragen werden, ist viele Jahre lang
betrieben und’ von dem Erfinder im Anfang auch andern mitge-
theilt worden. So kam sie in die Andrei’sche Offizin nach Offen-
bach, und von dort mach London und Paris. So lange sie bei
dem Einfachen stehen blieb, zeigte sie sich dusserst brauchbar und
gut; fiir complicirtere Arbeiten aber, znmal fur solche die eigent-
liche Kunstwerke darstellen sollten, war und blieb sie mangelhaft.
Die polyavtographischen Hefte, welche in London erschienen und
Zeichnungen von den besten Meistern dieser Hauptstadt lieferten,
sind gerade nur Probestiicke, die ihren Werth mehlir von der Hand
die sich dabei liehe, als von der Ausfiihrung erhielten, Nach den
Erfahrungen des Verlassers gehdrt schon Uebung nnd viel Geduld
dazu, eine schraffirte Zeichnung zuwege zu bringen, die sich er-
triiglich darstellt. Die chemische Tusche hat die Eigenschalt, dass
sie sich leicht verdickt, und also withrend der Arbeit einen un-
gleichen Fluss erhilt. Ueberdiess ist das einzige anzurathende In-

strument fiir den Auftrag eine Stahl-Feder, die aber immer sehr
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sorgliltig gehalten und gereiniget werden muss. Man kann sich
auch des Pinsels bedienen, alsdann aber verwandelt sich die Schrei-
berey schon in eine Art von Mabhlerei, die wieder eigene Fertig-
keiten voraussetzt. Ein Hauptumstand dabei ist aber das, dass
jeder Strich, wie er sich auf den Stein aufsetzt, gelten muss, und
dass nur mit Schwiirigkeiten und Gefahr eine nicht woll gelun-
gene Stelle herausgenommen werden kann. Von dem prackti-
schen Verfahren hierbei wird unten das Weitere beigebracht werden.
An ﬂich_‘r:rar und bleibt es indessen schon eine sehr interes-
sante Erschéinung, dass man auf einen fachen polirten Stein be-
liebige Ziige hinschreibt, und nach korzer Zeit, - wenn nchmlich
die Schrift hinléinglich trocken und der Stein mit ein wenig Schei-
dewasser, in Brunnenwasser verdiinnt, iibergossen worden ist, -
dieselbe mit Druckerschwiirze iiberziehen, und nach Belieben ab-
drucken lassen kann. Und mehr noch: dass man sogar seine
eigene Handschrift, die mit chemischer Tusche auf Papier geschrie-
ben worden ist, ganz aul den Stein ibertragen, und durch den
Druck so oft vervielfdltigen kann, als man will. Diese Erschei-
nung wiirde aber immer nur zu den Merkwiirdigkeiten gehort ha-
ben, ohne den grossen Werth zu haben, den sie jetzt mit vollem
Recht durch die Erweiterungen des Geheimnisses erworben hat.
Die nichste Erweitemng errang sie wahrscheinlich durch die

Bemerkung, dass die sogenannte chemische Tusche anch in ihrer

‘trockenen Gestalt Spuren anf der Steinplatte zuriicklisst, die eben

so gut als die nass—ﬂufgetragenen Ziige abgedruﬂkt werden kin-
nett:  Musste nicht daraus die Folgerung entstehen, dass man auf

diese Weise nur freye-,Handzeiclmungen auf den Stein machen und
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einen dem Original ganz gleichen Abdruck erwarten darf? Und
noch weiter: dass man Originale von schidtzbarem Werth auf diese
Art in ihrer ganzen Originalitit leicht vermehren konnte? Dieser
zweite Schritt war dusserst. wichtig; man schreibt ihn dem Hn.
Professor Mitterer in Miinchen zn. Es muss sich aber bald gezeigt
haben, dass die glatt polirte Fliche des Steines zu diesem Ge-
brauch sich nicht eigne, und dass selbst in der Zubereitung des
Zeichnungs- Stoffes oder der chemischen Tusche eine kleine Ver-
* inderung vorzunehmen seye. Der Letztere musste mehr Hérte und
Consistenz, die Platte aber eine rauhere Oberfliche erhalten. Bei-
des liess sich erreichen. Der bei dem Steindruck bisher ange-
wandte (in der Folge niher beschriebene) Stein ist so empling-
lich fiir alles, was der Steindruck an ihn fordert, dass er mit der
leichtesten Miihe auch die jetzt erforderliche Gestalt annahm. ' Man
polirte seine Fliche nicht mehr, aber man kornte sie durch Sand,
und zwar wie man es nur haben wollte, bald zdrter, bald gréber.
Nun fasste auch die neue Zubereitung der Zeichenstifte den Stein

leichter, und schon die ersten Proben miissen es bezeugt haben,

dass auf diesem Weg ein tduschender Effect zu erlangen seye.
So entstand die sogenannte Kreiden-Manier. Diese Benennung
gehért ihr von Rechtswegen, da sie in den Abdriicken so vollkom.
men einer wirklichen Zeichnung mit Kreide dhnlich siebt, dass
selbst strenge Kunstkenner sie schwer zu unterscheiden wissen.

In den beiden bisher beschriebenen Manieren, der sogenannten

Tusch-und Kreiden-Manier hat es das Mutter-Institut in Miin-
chen schon sehr weit gebracht, und der Verfasser dieses Aulf-

satzes bescheidet sich, nicht weiter davon. sprechen zu wollen, als
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er aus wemgen Erfahrungen dariiber sagen kann. Beide scheinen
aber noch viel weiter ausgedehnt werden zu kiénnen, und vor-
zugsweise der Sorgfalt gelehrter Chemiker und geschickter Me-
chaniker empfohlen werden zu miissen. Der Aultrag mit flissiger
Tusche hatte sich bisher auf Linien ohne Haltang eingeschrinkt:
die Kreiden-Manier aber auf Zeichnungen von einem oder nur
wenig abweichenden Planen. Es wiire zu wiinschen, dass beide
so weit gebracht wiirden, um alle Abstufungen der Tdne oder die
Haltung einer vielfach-abstufenden Zeichnung mit der grdssten
Genauigkeit und mit lang ausdanerndem Gleichbleiben wiederge-
ben zv kénnen. Dahin gieng des Verfassers erstes Bestreben. Aber
zu seinem Bedauern fand er, dass die sorgfiltigsten Zeichnungen
geschiekter Kiinstler nur wenig Abdriicke lieferten, die seiner Er-
wartung entsprachen, und dass in kurzer Zeit die Platten eéinen
einférmigen Ton annahmen. Er hat y wie schen oben beriihrt
wurde, alles Recht die Ungeschicklichkeit des damaligen Druckers
anzuklagen, der in seinem Eigendiinkel jede Zurechtweisung ver-
warf; weil ibm der feine Sinn mangelte, die vorgeschlagene Ein-
schwiirzung durch verschiedene Ballen oder Stompen ( Estompes)
zu. begreifen: Bei solchen Aufgaben muss der Drucker noth-
wendig Kiinstler in seinem Fach seyn, wann sie gelingen sollen.
Aber dass sie noch gelingen kdnmen, daran ist, wahrlich! kein
Zweilel. '

Bittere Erfa}irungen- ziehen den Menschen oft von dent festesten
Vorsatz ab: Es wiire vielleicht um das giinstigce Urtheil tiber den
Steindruck von einem competenten. Richter geschehen gewesen, wann

diese missIungenen Yersuche den Verfasser ahge&chrﬁclit hitten. Wie
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viel hitte er mit Recht gegen die Sache sagen kinnen, da sie von
dieser Seite noch mnicht im Reinen ist. Er deckt jetzt aber nicht

Schwiche Jer Kunst, sondern nur ihre Kindheit auf, wenn er hier-

e

iiber sich frey und bedenklich &ussert; und ist in seinem Innersten
versichert, dass alles, was noch fehlt, glickliech gehoben und iiber-
; wunden werden kann., Hétte er — wie es der Fall micht ist — mehr
Zeit verwenden dorfen, so wiirde sie vielleicht schon weiter gefor-
dert seyn. So aber musste er ein schénes Feld , das andere gern
einmehmen und bauen werden, verlassen, weil er noch ein grisseres
und unbekanntes Land erblickte, das neue Entdeckungen verhiess,

Die Vorstellung, dass der Stein auch auf eine ganz entgegen-
gesetzte Weise, nédmlich durch vertiefte Ziige statt des erhdhten
Auftrags, zum Druck benutzt werden kénnte, wurde mit allem Eifer
: verfolgt. Den Stein schiitzte nichts als ein diinner Ueberzug von
aufgeléstem Gummi, der fiir dig Bequemlichkeit und Sicherheit dex
Arbeit mit schwarzer Farbe iiberzogen wurde; und nun sollte Grab-

stichel und Radirnadel gerade so auf dem spridden Stein verfahren,

wie bei dem nachgiebigen Kupfer. Die Miihe schien anfangs sehr
gross und der Erfolg zweifelhaft. Indessen iiberwand auch hier die
Beharrlichkeit, und der erste ziemlich ausgefiihrte Versuch bewies
selbst durch die Nebenzufille, dass er die kiihnsten Erwartungen
iibertroffen habe. Es war eine kleine, von dem Verfasser mithsam
und fleissig ausgefiihrte Landschaft. Die weitere Zubereitung der
' (matiirlich hier weiss-erscheinenden) Stichel-Arbeit wurde durch Ein-

reiben mit der chemischen Tusche versucht; diese setzte sich aber

so fest an, dass die schmalen Zwischenridume gleichsam zusammen-

geflossen waren, und einen erbdrmlichen Abdruck gewdhrten. Der

P (3)
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Stein musste durchaus abgeschaben werden, und nun erst kamen
die einzelnen Striche sehr deutlich und reinlich zum Vorschein.
Aber ein neues Ungliick wollte, dass eine friiher auf den Stein
gezeichnet gewesene Karte wieder zum Vorschein kam, und ganz
unerwartet sich mitabdrukte. Der Stein war nidmlich aus Nachlis-
sigkeit nicht tief genug abgeschliffen worden, und man musste jetzt
erst das Abschleifen nachholen; dadurch wurde vieles gehoben, aber
einzelne Spuren und Flecken, die nicht hergehdrten, blieben doch
quriick. Er wurde noch einmal geschliffen, und nun verschwanden
swar alle fremde Linien und Striche, mit ihnen aber auch die Hal-
tung des neuen Bildchens. Dennoch drunekte das letztere, nach
dieser erstaunlichen Cur, beinahe alle Ziige der Radirnadel so rein
und zart ‘ab, dass iiber die Anwendbarkeit und iiber die ausser-
ordentliche Dauer eines also radirten oder gestochenen Werkes auch
nicht der mindeste Zweifel iibrig blieb.

Bei dem zweiten Versuch wurde die Préparation des Steines schon
so vereinfacht, dass sie jetzt zu den Ieichtesten Handgriffen gehort.
So bald der Kiinstler mit dem Stechen. fertig ist, wird die Platte
durch Hiilfe eines: feinen Pinsels mit einem fetten Oel (Leindl) iiber-
strichen, welches gleich in alle offene Stellen eindringt. Es versteht
sich, dass der Gummi-Grund nirgends verletzt seyn darf, wo die
Platte nicht drucken soll, oder, dass man sich an 'solchen Stellen
sehr in Acht nehmen muss, um nicht das Oel auch dorthin kommen
su lassen. Ist das Oel eine kurze Zeit auf der Platte gewesen, und
nur so lange, dass man gewiss ist, es habe alle aufgegrabene Striche
angefiillt, so wird es durch feines Loschpapier sanft wieder aufge-
trocknet. Der Gummi-Grund wird nun mit Wasser aufgeldst, und
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die Platte rein gemacht; sie erscheint ganz helle, weil die einge-
grabenen Stellen. durch die Farbe des Oels kanm merklich tingirt
sind. So bald aber der Stein hinlinglich angefeuchtet ist, so wird
er eingeschwirzt, und nun kommt das ganze Werk so scharf zum
Vorschein, dass gleich die ersten Abdriicke (was bei den andern
Manieren nicht ist) giiltig seyn kdnnem.

Gleich nach Erscheinung des schon angefiihrten Reiterlieds wurde
fiir den Cotta'schen Verlag eine kleine Platte auf Stein gestochen,
worauf Schmetterlinge _und Raupen vorgestellt waren. Es ist die
Arbeit eines Kupferstechers der vorhin nie den Stein mit dem
Grabstichel beriihrt hatte, und sich selbst nicht zutraute etwas in
dieser Art leisten zu kénnen. FEr verwandte indessen allen Fleiss
darauf, und der Erfolg kronte ihn iiber alle Erwartung. In der
Meinung, dass sich unmdglich etwas Reines auf Stein machen lasse,
iibergab er seine Platte, und — erstaunte iiber seine eigene Arbeit,
als er den ersten Abdruck so rein, so ganz, wie er es nur gewiinscht
aber nicht gehofft hatte, hervorkommen sah. Es war ein Triumph
des neunen Unternehmens, Schade ist es, dass diese Abdriicke mit
einem forstwissenschaftlichen Buche illuminirt ausgegeben werden
mussten. Eine, freilich nur kleine Anzahl ist in der urspriinglichen
Gestalt ins Publikum gekommen; wer aber einen solchen Abdruck
gesehen hat, muss es noch jetzt bezeugen, dass man das Gleiche auf
Kupfer schwerlich vollkommener hitte machen kénnen. Es wurde
sogar angemerkt, dass der Steinstich einen gewissen Veorzug zu
behaupten scheine, weil seine Striche weniger schneidend oder
weniger glinzend als die Striche im Kupfer erscheinen. Diese De-
merkung verdient eine ndhere Wiirdigung und eine besondere Acht-
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samkeit. Wenn die Natur des Steines' den Ziigen oder Strichen
die ihm eingegraben werden, einen héhern Grad von Weichheit,
durch die dem Auge unbemerkbaren Abweichungen an der dussern

Linie, verschaffte, und nach der Kunst-Technik ihnen die sonst se

oft geforderte Morbidezza verleihen kénnte, so wiirde der Stein
unstreitig fiir die meisten Arbeiten das angemessenere Material seyn,
Fleisch, weiches Gewand, Felle, Gras, Kriuter, Bdume, kurz alles,
was zart und geschmeidig in der Natur ist, wiirde wahrer und besser
im Stein abgebildet werden konnen, als durch die strengen Schnitte
des Kupfers. |

Es kommen aber noch andere Erfahrungs-Wahrheiten hinzu, ‘&ie
dem Steinstich einen grossen Rang sichern miissen. Bis jetzt beruht
zwar mnoch alles auf kurzen Uebungen; aber die Resultate sind
ungemein wichtig. Wir rechnen wvorziiglich hieher, dass 1.) die Ein-
schnitte in den Stein bei weitem nicht so tief gemacht werden diirfen,
als in Kupfer. ‘Wann nur die Oberfliche des Steines bestimmt auf-
gerissen ist, (das heisst: wann die Platte nicht allein vom Gummi-
Auftrag entblésst, sondern avirklich angegriffen wurde,) so ist es
schon genug. 2.) Muss man durch eigene dazu eingerichtete Instru-
menten die verschiedenen Breiten der Striche sehr leicht und auf ein-
mal hervorbringen kdnnen, da im Gegentheil ein breiter und tiefer
Strich im Kupfer nur durch vielfache Wiederholungen gewonnen wird,
g.) Der Stein nimmt alle die verschiedenen Arten, in welchen das
Kupfer bearbeitet wird, an. Man kann darauf mit der Radirnadel
und mit der kalten Nadel eben so gut als mit dem Grabstichel

.arbeiten; auch die sogenannte Punktir-Manier gelingt vollkemmen.

Alle diese Manieren konnen auf einer Platte vereinigt angewandt
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werden, weil die Zubereitung des Steins immer eben dieselbe bleibt.
4.) Aus diesen Griinden wird es von selbst klar, dass die Steinstecher-
Kunst weit weniger Zeitaufwand fordert, als die Kupferstecher-
Kunst. Wir wollen zwar gerne zugeben, dass es noch einige Uebung
erfordern werde, um den Steinstich in der némlichen Vollendung
aufzustellen, in welcher der Kupferstich nach den ‘Anstrengungen
l- von einigern Jahrhunderten jetzt steht. Dagegen darfen wir aber
auch bemerken, dass eigentlich noch gar nichts fiir den nenen Zweig
geschehen ist, und dass alle Beweise fir seine Brauchbarkeit nur
auf den ersten, aber unwiedersprechlicher Erfahrungen beruhen.
Wann sich ein geschickter Kiinstler die Miihe geben wollte, die
Natur des Steines niher zu studiren, und die Regeln der Kupfer-
stecherkunst nach Exforderniss iiberzutragen, oder neue fiir den
Steinstich zun suchen, so wiirde .er sich und die Welt von der
Wahrheit des Ebengesagten am besten iiberzeugen konnen. Bel
den disseitigen Versuchen hat der Stein alles gethan, was man nur
von ihm yerlangte.

Mehrere Einwiirfe sind zwar noch zn erwarten und zu beant-

l worten. Der eine wegen der 7Z.erbrechlichkeit des Materials, und

der zweite gegen die Zuverlissigkeit des Druckes. Was das erste
betrift, so ist es nicht ganz zu ldugnen, dass die Platten zuweilen
I springen, und leider ist es dem Verfasser mechreremal so begeg-
net. Die Ursache lag aber immer entweder in der Nachldssigkeit
des Druckers, oder in einem fehlerhaften Zustand der Presse. Ueber-
diess war keine der zersprungenen Platten gegen den Zufall ge-
schiitzt, sondern — wie es bei Versuchen zu gehen pflegt,~ dem
Schicksal tiberlassen. Die B-'[enhﬂuik.muss Rath zu schaffen wis-
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: sen, wie eine zimlich dicke Steinplatte verwahrt werden solle,
dass die eben nicht iibernatiirliche Schwere des Druckes sie nie

B e =

verletzen kann. Die zweite Finwendung geht ganz allein gegen
die Unerfahrenheit des Druckers. Die schonste und vollendeteste
Kuplerplatte wird unter den Hénden eines ungeschickten - Dru-
kers verdorben. Eben so wiirde es anch der Steinplatte ergehen.
Ein geiibter, vorsichtiger und gescheider Drucker aber, der den
Stein als Stein zu behandeln versteht, wird weder sich noch den
Stecher in Verlegenheit setzen. In Stuttgardt sind mit sehr gerin-
gen und fehlerhaften Hilfsmitteln doch schon iiber 3000 gute Ab-
driicke von einer gestochenen Steinplatte gemacht worden.
Eine weit bedenklichere Schwiirigkeit entstand bei der Frage:
i wie ist es aber moglich, einen bereits zum Druck priparirten
oder schon &fter eingeschwiirzten Stein, zu retouchiren, wann der
i & - Stich an einzelnen Stellen noch mangelhaft wire? Hierinn wiirde
der Stein dem Kupfér freilich (weit nachgestanden haben, “wenn
i nicht dieses Prohlem eben so leicht und gliicklich gelést worden
| wire, als alle vnrhergegangenen. Man iiberzieht den Stein, so oft
man will, mit frischem Gummiwasser, und kan alsdann alles nach-

holen, was nothig seyn méchte. Ueber das praktische Verfahren
wird unten das Weitere nachgetragen werden.
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An die ersten Proben des gelungenen Steinstichs reihte sich
der kiihne Schluss an, dass vielleicht die Holzschneide-Kunst
eben so gut als die Kﬁpferstecher-liunst auf Stein nachgeahmt
werden konnte, Bekanntlich ist aber das Verfahren dieser Zwey
T | Kiinste ganz das Entgegengesetzte: wie der Kupferstecher den Schat-

i ten 1 das Bild gribt, so schneidet der Holzstecher die Lichter
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heraus. Man musste also auch das Verfahren bei der Zubereitung
des Steines geradezu nmkehren. Die Platte musste zu einem gleich-
[6rmigen schwarzen Druck priparirt, die Arbeit des Kiinstlers aber
gegen die Druckerschwiirze verwahrt werden. Die Mdoglichkeit von
beidem kan man sich nun schon aus dem, was bisher iiber die
Natur des Steindrucks gesagt worden ist, erkliren. Die ersten
Versuche waren auch gleich mit dem gliicklichsten Erfolg belohnt,
und es wurden bereits die feinsten englischen Holzschnitte bis
zur Tduschung copirt.

Ein geiibter Holzschneider, der diese Entdeckung mit Ge-
schmack und gutem Willen weiter verfolgen wollte, wiirde am
besten entscheiden konnen, ob sie zu dem vorgesetzten Zweck voll-
kommen taunglich ist. Die ersten Proben wurden von Liebhabern
und Kuplerstechern gemacht, die weder mit den Handgriffen des
Holschneiders bekannt, noch mit der Manier, wie die Schatten
ausgespart nnd die Lichter ausgeschnitten werden miissen, Ver-
traut seyn konnten: und doch gehdrt hiezu unstreitig eine eigene
Uebung und Fertigkeit. Was sich aber bereits bcstﬁtiget hat be-
steht darinn, dass man auf diese Art mit der dussersten Reinheit
und bis zun der zartesten Vollendung arbeiten Kann; dass di@ Be-
arbeitung leicht ist, und [iir den GCeiibten eine sehr bedeutende
Zeitersparniss gewonnen wird; auch dass die Platten bei ge'hi:iri-
ger Schonung viele Abdriicke geben.

Wann aber auch dieser Methode keine allgemeine Anwendbar-
keit zuerkannt wiirde, so wird sie doch fiir gewisse Gegenstidnde
sehr dienlich Bleiben, wnd immer ecinen wichtigen integrirenden

Theil des Steindrucks ausmachen. Ganz besonders aber wird sie
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sich in Verbiudung mit andern Manieren auszeichnen. Wann z. E.
bei Zeichnungen mit der Feder oder mit dem Pinsel solche Stellen
vorkommen, welche starke Schatten-Parthien haben und miihsam
nach und nach zugedeckt werden miissten, so legt man solche ein-
zelne Parthien lieber ganz schwarz an, und schneidet die schma-

len und schwachen Lichter wieder heraus, u. s. w. Der Verfasser

glaubte diese Methode auch fiir Vasen -Gemiilde, wo der Grund

schwarz oder dunkelfarbig abgedruckt werden muss, sehr empfeh-
len zu kinnen: Eine nédhere Betrachtung leitete ihn aber zu einer
noch einfacheren, ncuen Behandlung fiir diesen Zweck. -

Wer ganze Vasen mit hellen Figuren und dunklem Grunde,
oder einzelne Figuren mit solchem Grund schnell machen will,
der zeichne die Umrisse mit der chemischen Tusche durch die
Feder oder den Pinsel auf die Platte. Ist diese Zeichnung ganz
trocken, so iiberzieche er sie und alles was weis bleiben solle
mit aufgeldstem Gummi, und lasse auch diesen hinlidnglich trocken
werden. Alles, was er nun schwarz oder dunkel zu haben wiinscht,
iiberstreiche ‘er mit Leinél, das er nach 5 bis 8 Minuten wieder
abtrocknet. Den Gummi lést man nun auch wieder auf , und hat
ohne alle Miihe eine Platte m_it dem schénsten Grund.

- Bei dieser Gelegenheit muss ich eines andern Versuches geden-
ken, der nur einmal gemacht wurde, aber auch die Erwartung
vollkommen rechtfertigte. Der Verfasser bereitete sich starkes
Gummi - Wasser mit einer dunkeln Farbe vermischt; mit diesem
zeichnete er vermittelst des Pinsels Ornamente auf einen Stein und
Liess: sie trocken werden. Nachher trinkte er denselben — avie
oben beschrieben ist — mit Oel, nahm dieses wie auch den Gummi
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wieder ab, und brachte die Platte zum Drucker. Dieser erstaunte

was er mit einer ganz hellen Platte anfalngen sollte, da sie in dem
nassen Zustand vollkommen so aussahe, als wenn gar nichts da-
rauf wire. Bei dem Einschwiirzen kam nun erst die Zeichnung
zn des Druckers Verwunderung hervor, und gab vollkommen gute
Abdriicke. Was ndmlich hier mit Gummi gezeichnet war, blieb
weiss, die Zwischenrdume und der Grund aber wurden farbig.
Aus diesem Versuch lasst sich gleichfalls noch manches ziehen,
wenn es zundchst auch nur auf schnell zu verfertigende Visiten-
Carten angewandt wiirde. Weisse Schriftéen auf dunklerem Grund,
oder dunkle grosse Schrift aul weissem Grund; Silhouetten und
hunderterlei dergleichen Dinge, die nur eine einfache Manipula-
tion erfordern, konnten auf das schnellste durch diese Manier an
den Tag gefordert werden. Aber auch zu ernsthaftexem Gebrauch
wird sie sich sehr anwendbar zeigen. Die schinsten Stern-Karten
mit hellen Bildern und Bahnen wiirden fast eben so geschwind
zum abdrucken fertig seyn, als man sie auf Papier zeichnet, Und
wer weisst, ob nicht eine neue Notenschrift mit weisen Zeichen
darans entsteht? Vor Einem muss daber aber gewarnt werden:
nidmlich dass man keine kérperliche Farben, die das Oel einsan-
gen, unter den Gummi mische! Dunkle Saftfarben, chinesische Tu~
sche oder dergleichen, thun die besten Dienste. Man kaun auf
diese Axt sehr zarte Verzierungen aufzeichnen, und in die tro-
kene Zeichnung auch Kkleine Ziige und Schattenstriche eingraben,
die sich nachher wie der Grund dunkel abdrucken.

Neben so vielen Vorziigen die der Stein dem Kiinstler anbietet,
gewihrt exrnoch die besondere Bequemlichkeit, dass man sehr leicht

(4)
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sowohl auf den blosen Stein, als anuf den schwarzen Grund cal-
guiren kann; das heisst: FEine Zeichnung, die auf der Riickseite
mit Rothstein bestrichen ist, durch die Hiilfe eines spitzigen Grif-
fels so durchzeichnen, dass die Linien sich auf dem Stein fest-
setzen. Wer aber aus freier Hand auf den Stein zeichnen will,
kann solches ohne allen Anstand mit weichem englischem Reiss-
blei thun, ohne dass er méthig hat, die ungiiltigen Striche wieder
hinwegzunehmen. Das Reissblei hindert durchaus nichts, und druckt
sich auch nicht ab. Wenn man auf diese Art mit seiner Zeichs-
nung im Reinen ist, so iiberfihrt man sie mit chemischer Tusche,

-oder mit der chemischen Kreide, oder mit Gummi, oder reisst sie

mit der Radirnadel ein, je nachdem man sie in einer Manier aus-

- fiithren will.  Auf einen glatten und blossen Stein zeichnet man

mit Reissbler viel leichter und angenehmer, als auf Papier oder
Pergament. -

Nach so manchen andern Versuchen wagte es endlich der Ver-
fasser auch eine lingst bei ihm rege gewordene Idee auszufiihren,

die mit allem bisher Gesagten dem Anschein nach in keiner Ver-

bindung stand, aber sich doch nach der Analogie als ausfiihrbar
denken liess. Nimlich frische Abdriicke von einem Ku-
pferstiche auf den Stein iiberzutragen, und dadurch die
Anzahl der Originale nach Belieben zu vermehren. Es sollte da-
raus eine neue Art von Stereotypen im Kunstfache geschaffen
werden. Die allererste Probe gelang sogleich iiber Erwartung, und
der 'filtr schwiirig gehaltene Prozess ist so einfach und leicht,
dasser jeden in Erstaunen setzen wird. Man nimmt einen po-

lirten Stein, iberfihrt ihn schnell mit einem Schwamm, der in
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verdiinntes Scheidewasser getaucht ist, und ldsst ihn wieder voll-
kommen trocken werden. Dann legt man einen f[risch aus der
Kupferpresse kommenden Abdruck eines Kupferstiches darauf, und
lisst sie zusammen durch eine Walzenpresse laufen. Das Bild 'setzt
sich nun so schén auf den Stein ab, dass man ein wahres Ver-
gniigen daran haben muss. Und eigentlich ist damit auch alles
geschehen. Von nun ldsst man den Stein nur kurze Zeit r-
hen, néisst ihn hierauf mit gemeinem Wasser, und iiberfihrt ihn
noch mit leichtem Gummiwasser, - schwirzt ihn sorgfiltig ein und
druckt ab. Als Vorsichts-Maasregel ist zu empfehlen, dass man
nicht nur einen sehr vollkommenen Kupferabdruck wihle, sondern
denselben auch auf solches Papier machen lasse, das die Dru-
kerschwérze nicht zu strenge hilt; oder noch besser, dass man
das Papier, ehe der Kupferdruck darauf kommt, so zubereite,
dass es die Farbe sicherer und gewisser abgehen lasse. Diese
Vorbereitung ist besonders wegen den feinsten Linien und Punk-
ten néthig, die leicht zuriick bleiben. Dunkle und starke Stellen
sprechen von selbst an, und machen keine Hinderniss.

Fiir Kupferwerke, wovon sehr starke Auflagen gemacht werden
sollen, muss diese Entdeckung von ungemeinem Nutzen seyn. Wenn
man rechnet, dass zu einer Auflage von 20,000 Exemplaren die
Kupferplatten 5 bis 6 mal widerholt ‘werden miissten, und also einen
5 bis 6 fachen Aufwand erforderten, den man jetzt nur Einfach
zu bezahlen hat, so leuchtet die Nutzbarkeit sehr deutlich hervor.
Man braucht aber micht bei 20,000 stehen zu bleihen; es kann so
in die Hunderttausende und in Millionen fortgemacht werden. Das
Einmal gestochene Kupler dient als Original; und so oft die Steine
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aufhéren; gute Abdriicke zu liefém, nimmt man neue Abdriicke
von der Kupferplatte, und trigt sie auf andere (oder auf die
alten wieder abgeschliffenen) Steine iiher, und bekommt stets die
niimliche Vorstellung wieder. Angenommen, dass ein Stein in den
andern gerechnet nur eintausend Abdriicke liefere, so erhdlt man
durch hundert Kupfer - Abdriicke schon Einmalhunderttausende;
was 30 Kupferplatten kaum geliefert haben wiirden! Der Aufwand
an Zeit und Steinen aber ist sehr unbedentend.

Wie gut der Versuch gelungen seye, das kann nut der ersten
Probe des Stuttgardter-Instituts bewiesen werden. Man darf aber
fiir ausgemacht annehmen, dass in der Manipulation noch man-
cher Vortheil auszusinnen seye, der dem praktischen Kiinstler
itberlassen bleiben muss.

Dass mit Buchdrucker-Schrift das Ndmliche geschehen kann,
das wird der Leser selbst vermuthen. Es ist durch einen eigenen
Versuch auch bereits erwiesen. Zu dieser Absicht benutzte man
einen frisch abgezogenen Bogen aus der gewdhnlichen Buchdru-
kerpresse, und verfuhr damit gerade wie bei dem vorerwihnten
Abdruck des Kupferstichs. Dass die Schrift nicht ganz so rein
auf die Steinplatte iibergieng, und sich hie und da in die Dreite
zog, rithrte nur von der Buchdrucker-Schwirze her. Wiiren die
Typen mit Kupferdrucker-Farbe eingeschwérzt worden, so wiir-
den sie ohne Zweifel einen gleicherﬁ und schirfern Contre-Druck
gegeben haben. Hier hitten wir im eigentlichen Sinne des Wor-
tes, nene Stereotypen; ob sie aber fiir den Biicherdruck glei-
chen Vortheil gewdhren, als wie die bereits erfundenen andern Ste-
reotypen von gemischtem Metall — und ob sie hier so anwend-
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bar sein werden, als'bei Kupferstichen, das muss dahin gestellt
bleiben. Ich bin sogar geneigt, es zu bezweifeln, weil das Ge-
wicht des Materials und die unendliche Anzahl von Platten Ffir
ein einziges kleines Werk eine grosse Schwiirigkeit entgegenstel-
len. ” Auch ist der Slercnt}rpen-l)rﬁclc schon so wohlfeil, dass der
Steindruck ihn hierinn nicht erreichen wird. Doch giebt es viel-
leicht einzelne Fille, wo eine kluge Anwendang stattfinden kann.
1 Alles, was bis jetzt gesagt worden ist, beweisst unliugbar die
vielseitige Brauchbarkeit des Steines und den fast unglaublichen
Umfang des Steindrucks: und doch kann man noch nicht sagen,

dass seine Gridnzen bestimmt seyen. Es werden glickliche Com-
binationen erfolgen, wodurch die neue Kunst noch viel weiter
ansgedehnt wird. Man kann solche zum Theil schon vorans
sehen; und bei manchem, was hier noch angefiihrt werden darf,
fehlt die positive Erfahrung nur aus dem Grunde, weil der Ver-
fasser dieser Schrift wegen Mangel an Zeit allen weiteren Versu-
chen entsagen musste.

Es ist hochst wahrscheinlich, dass man dorch den Stein-
druck von alten, schidtzbaren und rarenKupferstichen
ganz gleiche neue Auflagen machen kann. Die liangst ver-
trockneten Linien alter Blitter lassen sich zwar in ihrem jetzigen Lu-
stande nicht eben so auf den Stein abdrucken, wie ein [risch aus der
Pressec kommendes Exemplar. Allein wir wissen, dass alte Kupfer

r—

sich durch Terpentin auf Glas fixiren lassen, und zwar so, dass

alle Liniamenten sich festsetzen und das Papier ganz weggenom-
men werden kann. Was brauchen wir weiter, als dass das nim-
liche Verfahren auf den Stein angewendet werde? Der Kuplerstich
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geht zwar dariiber verlohren, (was bei den frisch abgezogenen der
Fall nicht ist,) aber man hat dafiir eine Platte, womit der ndmli-
che Stich hundertfach und tausendfach widergegeben werden kann.

Der Steindruck hat seine Kreiden-Manier, welche der nim-
lichen Manier in Kupfer vorzuziehen ist; dagegen hat aber das
Kupfer die sogenannte Tusch-Manier, die auf dem Stein noch
nicht nachgeahmt worden ist., Es ist eine kiihne Vermuthung, dass
auch dieses letztere noch geschehen werde. Die Mdglichkeit stellt
sich der Verfasser so vor: Dass sie entweder durch einen sehr ver-
diinnten Auftrag der chemischen Tusche aufl eine ganz fein gekdrnte
Platte erreicht werden kénnte: oder dadurch, dass mit geronnener
Tusche aufl eine Steinplatte lavirt werde. Dass diese Tusche leicht
gerinnt, werden wir weiter unten erfahren, und in diesem Zustand

ist sie fiir das gewdhnliche Zeichnen und Schreiben unbrauchbar.

Hier aber konnte es eine sehr willkommene Erscheinung werden,
Gerith es auf diese beiden Arten nicht,-so bleibt noch ein Versuch
im Hinterhalt. Die schinsten Werke von Tusch-Manier oder Agua
tinta bereitet der Kupferstecher durch das sogenannte aufgeschmol-
zene Korn, das ist, durch gestossenes Colophonium, das nach Belie-
ben in grdssere und kleinere Korner zerstossen, und je nachdem man
es gebrauchen will, sorgfiltig gesiebt, nach Verhiiltniss der Grésse
der Kérner abgesondert, und bald in der grébern bald in der zar-
tern Gestalt durch Erwidrmung der Platte darauf befestiget wird.
Das Aezwasser frisst zwischen diesen Kérnern durch, und macht
bald einen sanften bald einen kriftigen Ton. Colophonium ist auf
den Stein nicht wohl anwendbar. Thut aber nicht gestossener und
gesiebter Gummi die ndmlichen Dienste, zumal da hier kein Feuer,
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sondern ‘Wasser zur Befestigung dienen muss? Es sollte ohngefihr
so versucht werden: Eine glatt polirte Platte wird mit Wasser hin-
linglich getrdnkt. 'Wann ihre Oberfliche nur eben noch feucht
(nicht nass) ist, so siebe man die Gummikérner schnell dariiber
aus. Die Fenchtigkeit des Steins wird sie anziehen, ohne sie zu
1 zerschmelzen, Lésst man nun die Platte trocken werden, so sitzen
die Kérner fest, lassen aber immer ihrer Natur nach Zwischen-

riume. Die nicht Axirten iiberfliissigen Kérner werden sorgfiltig

abgeblasen oder sonst weggeschafft, und hierauf die ganze Stelle
mit Oel iiberstrichen, so, dass sich dasselbe in die Zwischenriume
setzen und in den Stein eindringen kann. Hieranf :Wird Or:%l und
Gummi wieder abgenommen und die Platte eingeschwirzt. — Es
kann fast nicht fehlen, oder auf diese Art wird ein schéner Aqua-
tinta-Grund gefunden.

Wir haben gehdrt und gesehen, dass man Steinplatten farbig
abdrucken kann. Dies ist kein Wunder, da man gewdhnlich
Druckerfirnisse von allen Farben machen kann, und es gleichgiil-
tig ist, ob man auf seine Platte schwarze, oder griine, oder rothe
Druckerfarbe auftrigt. ~Man kdnnte darinn weiter gehen, und
ohne allen Anstand, nur etwa noch leichter, vielfarbigte Abdriicke
machen, nach der Art, wie man lingst vielfarbigte Kupferstiche
gemacht hat. —

Es ist aber noch eine andere Frage zu entscheiden, ob man es

nicht dahin bringen werde: mit Gummi-Farben vom Stein

abzudrucken? Dies gehirte mit zu den Lieblings-Projekten des
Verfassers, und er hat bereits einen — seinen letzten — Versuch

desswegen gemacht, der nicht ganz ungiinstig ausfiel, doch aber
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nicht ganz nach Wunsch gerieth. Es scheint Pflicht, die Art, wie.

daber geschlossen und verfahren wurde, ganz mitzutheilen, weil

daraus weitere bejahende oder verneinende Folgerungen gezogen .
werden kénnen.

==
e

Es wurde auf eine Platte mit Tuschgrund (wie bei der Holz-
schnitt-Manier) eine Blume geschnitten, aber nicht im Sinn des
Holzschnittes, sondern umgekehrt, so dass die dunklern Parthien
und die Schatten herausgearbeitet werden mussten. Diese ausge-
grabenen Stellen sollten nach Maasgabe ihrer Tiefe am meisten
Farbe annehmen, und also mehr nnd minder dunkel im Abdruck
ers:::hei;nen, oder von selbst eine Schattirung hervurbringen. Die
lichten Parthien wurden entweder nur leicht schraffirt, oder ganz
bedeckt gelassen, wann sie ganz weiss bleiben sollten. Die Gummi-
Farben wurden hierauf mit dem Pinsel aufgetragen. Die ersten
Abdriicke gewihrten zwar die noch nicht bekannte Gewissheit,
dass der Stein auch die Gummi-Farben auf das etwas be-
feuchtete Papter ganz abgebe, aber der gewiinschte Effect stellte
sich mnicht ein. Die Lichter waren zusammengeflossen; die dun-
keln Parthien nicht kriftig.- Die angewandten Farben waren of-
fenbar zu leicht. Hiitten es Zeit und Umstinde gestattet, so wiirde
mit anders zubereiteten Farben ein fernerer Versuch gemacht, und
gewiss ein besseres Resultat geliefert worden seyn. Die gliicklichere

Lésung bleibt also einem kﬂnftigen Forscher iiberlassen.
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Ganz fruchtlos war indessen dieser Versuch nicht. Er hat auf eine
Theorie geleitet, wie auch aunf diesem Weg farbigte Griinde mit der
leichtesten Miithe gemacht werden kénnen. FEine fein gekidrnte Platte
muss ohne allen Zweifel einen farbigten Grund abdrucken, wann sie
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mit einem nach Belieben gEfEirhten diinnen Gummiwasser iiber-
strichen wird. ‘Das ndmliche thut vielleicht auch eine polirte Platte,

deren Grund durch die Scheidﬂwasser-Bereitung etwas angefressen

1st.. - Wollte man eine bezeichnete oder gcstﬂnhene Platte mit einem.

solchen Grund abdrucken, so diirfte man sie nur, wann sie gehirig
eingeschwdérzt ist, noch leicht mit einer solchen Grundfarbe miitelst
des Pinsels oder eines zarten Schwamms iiberfahren lassen: Bild und
Grund wiirde sich zugleich abdrucken. Was man also mit zwei
Platten und zwei Drucken zu thun pflegt, kann hier mit Einer
Platte und Einem Druck geschehen: ' Es ist eigentlich die Rede
von einém schwarzen Abdruck, der auf gefarbtem Papier gegeben
werden solle. Man konnte aber noch weiter gehen; wenn es nim-
lich dahin gebracht wird, dass man ganz colorirte Steindriicke
macht, und es fehlte nur noch am Grund, der nicht bezeichnet
oder gestochen ist, und man wollte solchen doch nicht weiss haben,
so kénnte auf diese Axt mit Gummifarben erginzf werden, was
die Firnissfarben nicht thun. In einigen Fillen wire es sogar
rdathlich, beiderley Farben -miteinander zu vereinigen. Z.E. Einen
landschaftlichen Gegenstand mit Ruinen und Gebiischen kénnte man
mit den gehdrigen Firnissfarben einreiben; die ndmlichen Farben
wiirden aber zu dem, Luftton nicht taugen: so trdgt man die Luft
auf die obenberiihrte Weise mit Gummi oder Gounache-Farben auf
den leeren Grund des Steins, und druckt auf einmal ein ganzes
Gemilde mit der schénsten Haltung ab. — Sollten nicht hierauf
auch neue Entdeckungen fiir die Cottun-Druckerey, fiir Tapeten-
Fabriken, besonders fiir die sogenannten gemalten Papiere zu Um-

schligen zu begriinden seyn?

(5)
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Eine andere Lieblings-Hoffnung griindete der Verfasser auf die
Moglichkeit, dass die vielerley Arten von Kunst-Mechanismus, die
man auf dem Steine anwenden kann, auch auf ein — und ebendem-
selben Bild combinirt werden, und dadurch ein desto angenehmeres
und vbllknmmenereé Ganze erzielt werden kdnnte.

Kreide und Tusch vertrégt sich, wie schon gesagt worden ist,

sehr gut zusammen, man kann also bald den Crayon, bald den

Pinsel, bald die Feder zur Hand nehmen, wie es dem Object am
angemessensten ist. Wenn sich aber auch der Grabstichel mit dem

Crayon und der Feder vereinigen liesse, so wiirden noch schénere

Dinge zu machen seyn. Es ist kein Versuch dariiber angestellt

worden, und eine Haupt-Einwendung gegen dieses Verfahren be-
ruht darauf, dass sich die vertiefte und erhohte Manier nicht gut
susammen drucken lassen machten. Indessen ist der Gedanke wohl
werth, niher gepriift und weiter verfolgt zu werden.
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Ein Haupterforderniss ist es, dass die Steine, die zum Abdrucken
benutzt werden sollen, ein sehr feines und gleiches Korn haben.
und die Feuchtigkeiten leicht einsaugen. Die bis jetzt bekannte
beste Gattung 1ist eine Art von Kalkstein- oder Marmor-Schiefer,
der in der Grafschaft Pappenheim und im Eichstddtischen Gebiet
hinfig gefunden wird, und in schinen Platten bricht. Eine Beschrei-
bung der Briiche, in welchen diese Steine gewonnen werden, ist vor
einiger Zeit in dem Morgenblatt mitgetheilt worden (,,S. Morgenblatt
1808. St. 26¢9*). Das Pappenheimische Doxf Solnhofen nédhrt sich
hauptsichlich oder allein aus diesen Briichen, und verfiihrt die Steine
weit und breit*). Sie sind zu verschiedenem Gebrauch sehr gesucht,
und werden es noch mehr werden, wann der Steindruck allgemeiner
wird. Sie scheinen zwar in reichlichem Maasse vorhanden zu seyn,
und stehen desswegen in wohlfeilem Preise. Indessen wiirde es der
Miihe werth seyn, auch anderwirts darnach zu forschen und zu
graben, Der spanische Gebiirgsforscher, Hr. Gimbernat, nimmt es
fiir gewiss an, dass sie noch weit hinstreichen, und dass sie anch aul
der siidlichen Seite der schwibischen Alpen gefunden werden miissen.

Diese Steine bekommt man gewdéhnlich auf einer Seite bearbeitet,

aufl der andern aber roh, wie sie aus dem Bruche kommt., Es ist

#) Der Steinhauer Joh. Christoph Strauss in Solnhofen’ lieferte sehr gute Steine
nach Stuttgart. Man bestimmt nur die Hohe und Breite der Platten, die man
zu haben wiinscht, und bemerkt es, wenn sie zum Steindruck gebraucht werden
sollen, um die rechte Art zu erhalten.
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vorziiglich darauf zu sehen, dass man sie in genau-gleicher Dicke
erhiilt, “wofiir aber meistens schon die Natur gesorgt hat. Solle
ein solcher Stein zum Steindruck gebraucht werden, so muss er vor
allen Dingen auf der bearbeiteten Seite noch weiter abgeschliffen,
und fiir einige Manieren auch polirt werden. Diese Operation ist
an sich nicht kiinstlich; sie erfordert aber diﬂ'strengstﬂ Aufmerk-
samkeit, damit der Stein durchaus eine reine horizontale Fliche
erhalte, und keine Vertiefungen noch Erhéhungen zuriikbleiben.
Fs wiirde sonst der Druck micht iiberall gleich oder zum Theil gar
nicht ansprechen,

Zum Schleifen bedient man sich eines reinen Flgss- oder des so-
genannten Silber-Sandes mit Wasser. Um den Sand in so viel mig-
lich gleiahen und nicht zn grossen Kérnern zu bekommen, trigt
man ihn mittelst eines breiten Trichters oder Seihers, der auf dem
Boden in gleichweiten Oefnungen durchgeschlagen ist, auf den Stein,
breitet so eine ebene, nicht dicke Lage darauf aus, und giesst Was-
ser dazu. Alsdann nimmt man einen zweiten Stein, mit der guten
Seite nach unten gekehrt, und bewegt diesen auf dem Sande hin
und her. Aufdiese Weise werden zwel Steine auf einmal ge'é{:hlif'fe'n.

" Gewdohnlich richtet man die grdssere Sorgfalt anf den untenliegéen-

den, der dann frither fertig wird. Ist der obere micht zu gleicher
Z.eit ganz gut geworden, so wird er nachher zur Unterlage genom-
men, und mit einem neuen Stein vollends gar gemacht. Aufl diese
Art kann die Manipulation immer fortgesetzt werden. Es ist schwii-
riger, zwei gleich-grosse Steine miteinander zu schleifen, als wann
der obere etwas kleiner ist, weil man im letztern Fall mehr ﬁlber die

Bewegung Meister ist, und eher zusehen kann, wie man arbeitet.
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Auch erfordert es einige Uebung, bis man in kurzer Zeit eine Platte
ganz eben zu schleifen versteht. Insbesondere muss man sich hiiten,
dass man nicht zu viel auf dem Mittelpunkt bleibe, weil daraus leicht
Vertiefungen entstehen; und eben so, dass man nicht zu viel auf
die Ecken hinausarbeite, weil sonst diese zu viel abgerieben wer-
den, und in der Mitte eine Erhéhungdibrig lassen. Legt man eine
kleinere Platte unten hin, so dass sie i1mmer ganz von der obern
bedeckt bleibt, so kann sie bald gut geschliffen seyn; gewdéhnlich
leidet aber alsdann der obere grissere Stein in der Mitte, und muss
nachher desto fleissiger abgeschliffen werden.

Wann das Sand zermalmt und durch den Abgang vom Stein zu
einem zihen Brey geworden ist, so greift er nicht mehr an und
macht den Stein glatt. So lange es aber noch um die Ebnung des
Steins zu thun ist, (und hierinn muss man fortfahren bis alle kleine
Liicken und Schiefer, die zuweilen auf der Oberfliche sich befinden,
rein abgeschliffen sind,) so muss man neuen Sand hinzuthun, oder
den alten gar abflissen, und den Stein neu bestreuen. Beim Abwas
schen sieht man leicht, wie weit die Arbeit/gediehen ist, Findet man
sie endlich gut, das heisst: die Platte so rein, dass sie eine ganz
gleiche Oberfliche und eine vollkommene Ebene hat, so wird der
Stein nach der vorhabenden Absicht fertig gemacht.

Hat man den Stein zur Kreidenzeichnung bestimmt, so giebt
man ihm eine rauhe Oberfliche. Dieses verursacht machher im
Abdruck den tiuschenden Effeckt, als ob die Zeichnung wiirklich
mit schwarzer Kreide gemacht worden wire, und befordert zu-
gleich das Ansprechen des Zeichenstifts und die Haltbarkeit der
Zeichnung. Es steht in der Willkiihr des Schleifers, ob er die
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Oberfliche mehr oder wemger rau haben, oder wie man sagt: ihm
ein feineres oder grdéberes Korn geben will. Zu diesem Zweck
streut er neuen Sand auf, und zwar mit desto grisserer Vorsicht,
damit er Keine zn ungleichen und ja keine zu groben Sandkdérner
aul die Platte bekdmmt. Die groben Kérner reissen gewohnlich
zu tief in die Flache ein, und daraus entstehen hohle Striche, die
in der Zeichnung und im Druck erst recht deutlich zum Vor-
schein kommen und vieles verderben. Wer aul Stein-Abdriicken
die manchmalen vorkommenden weissen Striche bemerkt hat, die
wie feine Linien oder Haare zuweilen tiber die Zeichnung hinlau-
fen, der weisst schon, welch iibler Effect- aus dicsem Umstand
entsteht, Wenn also dieser snrgféﬁltiger gesiebte oder gebeutelte
Sand in einer diinnen Lage zwischen den Steinen ist, so wird
langsam fortgefahren, bis man glaubt, dass die Sandkérner sich
hinlédnglich geriindet haben, ohne zu viel zermalmt worden zu
seyn. Hierauf wascht man die Oberfliche des Steines wieder rein
ab, und betrachtet wohl, ob sie durchaus gIEiEil angegriffen und
nicht -an einem Oxt rauher als an dem andern seye. Wann der
Stein aufgetrocknet ist, so entdeckt man dieses noch leichter und
richtiger. Ist er nicht ganz nach Wunsch, so wiederholt man die
eben beschricbene Operation nochmals, und fihrt damit fort, so
lange es nothig scheint. Die Gleichheit im Korn ist desswegen so
genau zu beachten, weil hauptséichlich durch sie die Reinlichkeit
der Zeichnung beférdert wird, wo im Gegentheil ungleich gekdrn-
te Stellen die Zeichnung bald gréber bald zarter erscheinen lassen,
und den Effect stéren. Die Ursache ist ganz natiirlich, Auf den

rauheren Stellen spricht der iiber die Flidche hingleitende Zeichen-
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stift weniger an, weil er weniger erhabene Punkte beriihren kann,
und die weiter-n vertieften Stellen weiss lésst; auf den feineren
hingegen macht er einen mehr zusammenhédngenden Strich. Will
man aber vorsitzlich ein feineres Korn haben, so schleift man nur
mit dem ndmlichen Sand desto linger fort.

Es ist noch zu bemerken, dass die gréber gekdrnten Steine
leichter abgedruckt werden konnen, und mehr Abdriicke liefern
als die feinen. Aufl den lezterm aber lassen sich kleinere Gegen-
stinde bestimmter ausfiihren, und geben einen fir das Auge an-
genehmern Abdruck.

Solle der Stein ganz glatt und polirt werden, wie man ihn fiir
die Schrift, fir die Zeichnung mit dem Pinsel oder mit der Fe-
der, fiir den OGrabstichel, fiir die Holzschnitt - Manier u. s. w.
braucht, so wird er zuerst ganz auf die oben beschriebene Weisse
geschliffen; nur fihyt man am Ende so lange damit fort, bis der
Sand gar nicht mehr eingreift, und zuletzt eine fiihlbar glatte
Fliche macht. Alsdann wird der Sand rein abgenommen und der
Stein mit Wasser und Bimsstein abgerieben, bis er eine glinzende
Politur bekommt. Diess geht gewdhnlich schnell. Man nimmt
dazu grosse, auf einer Seite flachen Bimssteine, und hiitet sich nur,
dass man nicht ungleiche Striche macht;, oder eine Stelle gegen
die andere zu oft iiberfihrt, weil man sonst leicht Vertiefungen
oder Ritzen hinein bringt.

Sind die Steine auf diese Art zum Gebrauch fertig, so miissen
sie sehr sorgliltig verwahrt werden, damit sie weder durch Be-
riihrung mit den Hinden, noch durch irgend eine Unreinigkeit

befleckt werden, weil sie in diesem Zustand dusserst empflinglich
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sind und alles annehmen. Man hat desswegen selbst das Papier,
womit die geschliffene Seite bedeckt wird, genau zau wihlen, dass
nicht 1rgend etwas schmutziges oder sonst ﬂhgﬂhen{les daran klebe.

Werden die Steine nicht gleich gebraucht, so muss die prédparirte

" Seite ‘auch vor Luft und Staub geschﬁtzt werden. Bleiben sie

lange unbenutzt, so muss man sie ver dem wiitklichen Gebrauch

mit Seilenwasser abwaschen, und nachher mit reinem Wasser noch
abfléssen,

Unter den Steinen an sich ist = wenn sie anch aus dem glei—
chen Orte kommen - immer noch ein grosser Unterschied in An-

Sehung ithrer Brauchbarkeit. Die Besten haben einen schénen glei-

chen Ton in der Farbe und einen sehr zarten gleichen Bruch.

Die abwechslend in der Farbe sind, taugen schon weniger, und
haben gewdhnlich eine ungleiche Hairte. Die Schlimmsten aber
sind diejenigen, die mit vielen weissen; zum Theil hérteren Punk-
ten eingesprengt sind; es giebt solche, die damit gleichsam iiber-
siiet erscheinen; und desswegen fast zu Keiner -Art von Benutzung
recht taugen. Sie nehmen kein gleiches Korn an, sie halten den
Grabstichel auf, und saugen sowohl die Fettigkeiten als das Was-
ser ungleich ein. Auch muss darauaf gesehen werden, dass man
zun bedeutender Arbeit keinen Stein nehme, der einen Stich hat,
d. h. bei dem man irgend wo einen klecinen Riss bemerken kann:
Ein_solcher Riss oder Stich, wenn er auch unbedeutend zu seyn
scheint, geht oft schnell weiter, und ist besonders unter der Presse
sehr gefdhrlich. Dergleichen Stiche sind iibrigens von den oft
vorkommenden eingewachsenen Fiden etwas dunklerer Farbe zu

&

gefordert von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft

wFG



PrAcTi1scHE ANLELITUNG AT

unterscheiden; letztere sind gewdéhnlich unschddlich und leicht als
Natur zu erkennen.

Ich habe gehort, dass man die Steine auf beiden Seiten zu-
richten und auf beiden bezeichnen kénne, um durch Einen
Druck Zwei Abdriicke zu gewinnen. Erfahrungen dariiber habe
ich aber nicht. Doch ldsst sich die Sache méglich denken, beson-
ders wann der Stein zwischen zwei Walzen durchliduft, und also
von unten und oben einen gleichen Druck erhilt. Ob aber dabei
an Zeit oder Aufwand etwas gewonnen werde, das glaube ich
kaum. Das nothwendige Aufheben und wieder Zurechtlegen der
Platte wird nicht viel kiirzer abgethan werden kénnen, als das
doppelte Abziechen derselben.

(6)
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VoN DER BEREITUNG DER CHEMISCHEN TUSCHE

UND DER CHEMISCHEN KREIDE.

Dass nur eine Fettigkeit und Wasser dazu gehére, um Abdriicke
von Steinen machen zu kénmen, ist im Allgemeinen schon in der
Einleitung beriihrt worden. Dass man aber mit dem Fett in sei-
ner natiirlichen Gestalt beir aller Miihe nicht leicht etwas Schénes
auf den Stein bringen wird; dass besonders ein fliissiges Fett sich
auf demselben ausdehnt, und keine genau bestimmten Grinzen hilt,
das zeigt die Erfahrung bald. Es war also eine Aunfgabe, entwe-
der Fett in eine consistente Gestalt zu bringen, die gerade nur
so viel von dem Stein bedecke, als man haben will, und die zu-
gleich fiir subtilere Formen-uand Striche brauchbar wére: oder
etwas zu entdecken, das, wo nicht eigentliches Fett, doch dem
Wasser das Eindringen auf bestimmten Theilen verwehre, und
dagegen eine fette Farbe gern annehme.

Der erste Erfinder bemiihte sich zuerst nm eine Fliissigkeit,
die obne nebenaus zu fliessen, sich in bestimmten Ziigen auftra-
gen lassen, schnell trocknen, und dann der Feuchtigkeit widerste-
hen solte. Diese entdeckte er in einer Art von Wachs -Seife, die
sich durch distilliertes Wasser oder durch Regenwasser ziemlich
leicht auflésen ladsst, und ‘zuerst auf Schriftziige, besonders auf
Notenschrift angewendet wurde.

Es giebt verschiedene Zusammensetzungen dieser chemrschen

Tusche, die ohngefihr gleiche Dienste thun; wovon aber auch

|
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die Beste noch einer genaueren Priifung und einer Verbesserung
hedarf. Nur durch Hiilfe der Scheidekiinstler wird sie zu einer
gewissen Vollkommenheit gebracht werden.

Die erste Vorschrift, die mir bekannt wuxrde, forderte nichts,

als: o Theile Unschlitt-Seife oder 2 Loth; 5§ Theile reines weises

Wachs oder 5 Loth; I Theil ausgelassenes Unschlitt oder § Loth,
und 1 Theil (mehr oder weniger nach Gutdiinken ) abgeriebenen,
aber trockenen Kienruss oder 1 Loth.

Um diese Dinge gehdrig zu vermischen, wird die Seife zart
geschaben, in ein irdenes oder eisernes Gefiss gethan, und auf
starke Glut gesetzt. Sie fdngt bald an zun fiessen und sich zu er-
hitzen; alsdann wird das Wachs, in kleine Stiicke gebrochen,
sammt dem Unschlitt hinzugethan. Wihrend der ganzen Opera-
tion muss die kochende Masse bestindig und stark umgeriihrt wer-
den. Wann sie nun sehr heiss geworden ist, so fdhrt man mit *~
einem brennenden Span darein und setzt sie in Flammen, wobei
noch immer fortgerithrt wird. Nach kurzer Zeit erstickt man die
Flamme wieder durch einen genau auf das Geldss passenden De-
kel. Ist sie ausgeltscht, so wird der Kienruss in fortwihrendem
Kochen langsam hineingeriihrt. Glaubt man, das sich die Farbe
hinlinglich mit dexr iibrigen Materie vermischst habe, wozu eben
nicht viel Zeit erfordert wird, so nimmt man das Geldss vom
Feuer und giesst es aus. Doch ist zu bemerken, dass man iiber-
haupt nicht eilen darf und dass es besser ist, die Materie lang
iiber dem Feuer zu behalten, und zu einem sehr hohen Grad von

Exhitzung gelaugen zu lassen,
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i Das obige Verhiltniss wurde bei einem andern Versuch dahin
verdndert, dass: 1 Theil Unschlitt-Seife, 2 Theile reines weises
Wachs, und Kienruss nach Erforderniss genommen, das ausgelas-
sene Unschlitt aber ganz entfernt wurde. Es schien, dass auf diese
Art die Substanz mehr Auflésbarkeit erhalten habe. Redlich zu
gestechen, mag aber das Ohngefdhr einen betriichtlichen Antheil
daran hahen. Der Grad des Feucrs, selbst der Grad der Verbren-
nung sind gewiss wesentlich einwiirkend, und miissten dusserst
genau abgemessen werden, wann immer eine Mischung von ganz
bestimmter Giite hervorgehen sollte.

Nach einem dritten Rezept nimmt man: 5 Theile Unschlitt - Seife,
4 Theile Wachs, 3 Theil Schel-Lack und 1 Theil Kienruss; wo-
bei die Verrichtung' ganz .die nédmliche ist, wie sie bei den vori-
gen angegeben wurde; nur dass man die Masse etwas ldnger bren-
nen lisst, und den Schel-Lack erst wihrend dem Brennen hinzu-
fiigt; Eﬁfgiﬂht' eine sehr gute Tusche, Wenn nun alles, auf welche
Art es seye, wohl untereinander geschmolzen ist, so wird der Guss
auf eine eiserne oder steinerne Platte langsam ausgeschiittet, wo er
bis zum Abkiihlen liegen bleibt. Nachher,— doch ehe er ganz kalt
wird,— kann man ihn in beliebige Formen schneiden oder in Ku-
geln driicken, je nachdem man es zum Aufbewahren haben will

‘Die sogenannte chemische Kreide ist eine etwas spiiter ge-
fundene Abidnderung der oben beschriebenen Zusammensetzungen,
und wird ganz auf die ndmliche Weise bereitet. Nur werden
zu der ersten Composition statt 2 Theilen Seife 1 Theil dersel-
ben genommen, und wann alles hinlinglich zusammen gekocht

hat, noch 5 bis 6 Tropfen an der Luft aulgeldster Pott-
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asche hinzugethan. Die Masse gerdth dadurch in starke Géh-
rung und muss desto [leissiger geriihrt werden. Nachher wird sie
noch anf dem Feuer erhalten, und zwar so lange, biss sich Kein
Schaum mehr auf derselben zeigt.

Noch einer andern Art werden 4 Loth fein geschnittene Seife
in einém eisernen Gefiss geschmelzt, und so heiss gemacht, biss
sie sich entziindet; alsdann werden schnell 3 Loth Schel - Lack
(Gumilace in tabulis) darein geworfen, und, noch brennend,
schnell umgeriihrt. Wann der Lack geschmolzen ist, so wird das
Feuer durch einen Deckel ausgeléscht. Hicrauf kommen noch 2
Loth weisen reinen Wachses, und wann auch dieses ganz vergan-
gen, und mit dem vorigen wohl vermengt ist, der Kienruss nach
Fxforderniss hinzu.

Bei dem Ausgiessen dieser Massen muss man noch vorsichtiger
seyn, als bei den andern. Man muss warten, bis sie nicht mehr
aufkochen und keine Blasen mehr werfen. Alsdann werden sie
langsam aul einer Platte ausgegossen, ohngefihr in der Dicke, die
man zu den Zeichenstiften fiir nsthig erachtet. Gleich darauf aber
und so lange die Masse noch weich ist, muss sie mit einer zwei-
ten Platte beschwert und stark zusammengedriickt, - oder mnoch
besser — unter eine Presse gebracht werden. Dadurch werden die
fast nie ganz vermeidlichen Luftblasen, welche fiir den Zeichner
unangenehm und léstig sind, ausgefiillt, und das Ganze fester und
derber gemacht. Ehe nun die Masse ganz erkaltet, werden paral-
lel-laufende Einschnitte durch dieselbe gezogen, und zwar bis auf
den Grund, je so weit auseinander, als es flach dem Augenmaas

noéthig scheint, um gleich-dicke Stifte zu erhalten.
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Die auf diese Art formirten Stifte lassen sich dann mit dem
Messer sehr leicht ablésen. Dass dieselbe aber bei dem wiirkli-
chen Gebrauch in Réhren oder Reissfedern gespannt und znge-
spitzt werden miissen, ergiebt sich von selbst. Beim Beschneiden
ist die Vorsicht rithlich, sie von der Spitze gegen die Hand zu
schneiden, weill man sonst nur schwer zurechtekommt. Bei gros-
ser Hitze oder in warmen Zimmern, wird diese chemische Kreide
leicht zu weich; man muss sie desswegen an kiihlen Orten ver-
wahren und Gfter mit frischen Stiften abwechseln.

Es ist ein Haupterforderniss, dass die Stifte neben ihrer Ge-
schmeidigkeit einen gewissen Grad von Consistenz oder Hiirte be-
kommen, um damit reine und gleiche Striche machen zu kénnen.
Sind sie zu weich, so biegen sie sich um und geben zu viel ab.
Féinde man etwa, dass eine Composition nicht ganz gerathen und
zum Zeichnen noch nicht tauglich ist, so schmelzt man sie lieber
wieder ein, ldsst sie nochmals kochen, und aufbrennen, oder giebt
ihr auch noch einen kleinen Zusatz von Pottasche.

Einem erfahrnen Chemiker wird es wohl nicht schwer seyn,
noch ein anderes Binde - Mittel zu finden, das dieser Composi-

tion mehr Festigkeit giebt, ohne sie miirbe zu machen.
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Von DEM AUFTRAGEN DER FLUSSIGEN TUSCHE BEI
SCHRIFTEN UND ZEICHNUNGEN.

“‘renn man mit fliissiger Tusche etwas auf den Stein auftragen
will, so muss man dazun eine glatt polirte Platte nehmen. Eine
solche Platte ist an sich schon tauglieh zu diesem Gebrauche. Man
kann sie aber vorher noch mit reinem Terpentinil iiberstreichen,
welches dem Druck nicht hinderlich ist, weil es wieder verfliegt,
dem Stein aber eine zarte Haut giebt und dem Ausfliessen der Striche
vorbeugt. Das ndmliche thut auch ein leichter Auftrag von Seifen-
wasser, |

Es ist ein grosser Vorzug des Steins, dass er die Calquen sehr
gerne annimmt, und man also die Zeichnungen und Schriften zum
voraus darauf bringen kann, ehe man die chemische Tusche oder
Kreide auftrdgt. Nur muss man sich sehr in Acht nehmen, dass
man sich mnicht eines beschmutzten oder gar eines gedlten Papiers
bediene; dann wo nur irgend eine Fettigkeit den Stein beriihrt,
so theilt sie sich dem Steine mit, und druckt sich nachher mit der
Zeichnung ab.

Man nehme desswegen fiir Dinge, die verkehrt aufgezeichnet
werden miissen und die man gern kalquiren mdachte, sehr reines
und durchsichtiges Papier. Hat man nicht Gelegenheit die Zeich-
nung gleich verkehrt auf das Papier bringen zu kinnen, so 1st es
ein leichtes, sie am Fenster oder auf einer Kopier-Maschine durch-
zuzeichnen, so dass sie auf der andern Seite verkehrt erscheint,

Hat man dieses bewerkstelliget, so wird die erste Seite mit Roth-
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stein (Rothel) eingerieben, das Papier etwa mit Gummi (der sich
wieder auflosen ldsst) an.dem Rand befestiget und dann mit einer
eisernen Spitze auf den Contouren nachgefahren. Auf diese Art er-
hilt man die ganze Zeichnung auf der Platte, und darf sie hernach
nur mit der Tusche iiberziehen.

Wer aus [reyer Hand zeichnen und seine Umrisse vorher gern
berichtigen mdchte, der kann selches, dem Stein oder Druck unbe-
scliadet, mit Reissblei auf der Platte selbst thun, Das Reissblei ist
unschédlich, und die nicht giiltigen Striche hindern beim Abdrucken
nichts. Nur ist es rathsam, sich eines feinen englischen Reissbleies
(dchten Graphits) zu bedienen, weil die harten und oft unreinen
Bleie leicht in die Platte einreissen, und die Flidche verletzen.

Noten und Schriften kénnen zwar auch kalquirt werden; mit

einiger Uebung ist es aber leicht dahin zu bringen, dass man sie

aus [reyer Hand schreibt und auf diese Art auch mit verkehrter

Schrift schnell umzugehen lernt. Man theilt seinen Platz gehdérig
ein und liniert mit Bleistift. Bei den Noten rastrirt man zuerst, und
fiillt hernach wie auf dem Papier die Zeichen aus. Damit besonders
die Notenkipfe schén rund und egal ausfallen, kann man sich dazu
einer Form bedienen, welche die Rundung aufdriickt und leicht aus-
zufiillen ist. e

Die Tusche, welche gewdhnlich in consistenter Gestalt aufbewahrt
wird, muss mit distillirtem oder mit Regen-Wasser aufgelist werden;
altes Regenwasser ist noch besser dazu als frisches. Es ist gut, nicht
mehr auf einmal fliissig zn machen, als man ohngefihr néthig zu
haben glaubt, weil das iibrigbleibende schnell vertrocknet, und zum

zweiten oder drittenmal wieder anfgeldst, keine guten Dienste mehr
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thut. Diese Auflgsung geschieht blos durch Anreibung in einer
Schaale. Die Quantitiit der dazu erforderlichen Masse richtet sich
nach der Quantitit Wassers, und muss eine ziemlich dicke Tinte
werden, Nimmt man zu viel Wasser und 21 wenig Masse, so lduft man
Gefahr, dass die Striche nicht durchaus gleich amnsprechen, und im
Abdruck versagen. So lange die Striche nicht schwarz, sondern
noch durchsichtig brdunlicht sind, so ist es geldhrlich., - Man muss
desswegen so satt als moglich aunfiragen.

Gemeines hartes Wasser macht die Tasche gerinnen, und dann
ist sie unbrauchbar, Hat man aber die Tusche gut angemacht, dass
sie gleich dick und doch fiissig ist, so muss sie vor Staub und andern
Unreinigkeiten wohl verwahrt werden.

Das Auftragen geschieht nun entweder mit stdhlernen Federn
oder mit dem Pinsel. Das erste ist das gewdhnlichere, und fiir eine
minder geiibte Hand das sicherere. Es versteht sich; dass das In-
strument gut seyn muss, wann man etwas hiibsches damit machen
will; und desswegen mus man sich zum Voraus desselben verge-
wissern.  Mehrere solcher stihlerner Federn von verschiedener Breite
sind desswegen gut, weil man dann mnach Erforderniss in den

Strichen abwechseln kann. Gewdahnliche Schreibfedern oder auch

Federn vonweichexrem Metalle taugen nichts, weil sie zu schnell von

dem Steine angegriffen werden. _

Will man ausgefithrte Zeichnungen auf dies¢ Art machen, so
kann man ihnen ganz das Ansehen radirter Blitter geben. s
gehirt aber, besonders anfdnglich, Geduld dazu, da die Tusche
sich leicht verdickt, und durch wverhiltnissméssigen Zusalz von

Wasser immer fliissig erhalten werden muss. Auch muss die

(7)
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Feder fleissig gereiniget werden, indem sich gegen die Spitze gern
ein Kliimpchen ansetzt und das Ausfliessen hindert, oder unreine
Siriche macht. Man muss noch bemerken, dass die Striche ge-
wohnlich stirker ins Aunge fallen, als sie nachher im Abdruck er-
scheinen, was bei andern spiter vorkommenden Manieren just der
umgekehrte Fall ist.

Wenn man die Tusche mit dem Pinsel auftragen will, so muss
man mit dem Pinsel gut umzugehen wissen, und denselben sehr
reinlich halten, sonst wiirde es dusserst schwer halten, gleiche und
schione Striche zu machen,

Ist man mit einer solchen Schrift oder Zeichnung fertig, so muss
man sie gehdérig auftrocknen lassen, ehe man die weitere Zuberei-
tung zum Druck damit vornimmt. FEs ist gut, wenn sie mehrere
Stunden stehen bleibt, nachdem der letzte Strich gemacht worden
ist. Von der weitern Zubereitung wird unten in der Anweisung
zom Drucken gehandelt werden.

 Ganz besonders muss man sich aber sowohl bei dem Anuftragen
der chemischen Tusche als bei dem Zeichnen mit chemischer Kreide
und jeder andern Art der Stein-Benutzung davor hiiten, dass die
bezeichneten Stellen nie verletzt werden. Durch einen heftigen
Stoss oder Druck gegen die Zeichnung kann man leicht einen Theil

seiner Arbeit zerstéren, der schwer zu repari:en ist. F liissigli:—:-iten

16sen den Tusch wieder auf, oder unterminiren die Striche, so

dass sie mit der Platte nicht mehr zusammenhingen und beim
Abdrucken ihre Schuldigkeit nicht mehr thun kénnen. Am gefihr-
lichsten ist Schweiss und Speichel. Die geringste Bespritzung mit
letzterm, die gar nicht bemerkt wird, vernrsacht im Adruck eine
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weise Stelle. Wer hierauf nicht aufmerksam ist, weisst sich nicht
zu erkliren, woher manchmalen die kleinen weissen und runden
Flecken kommen. Sie rﬂhrenﬂ oft nur von dem Abblasen des
Steines her, wenn sich Staub oder dergleichen angesetzt hat, was
man gern schnell wegschaffen wollte, und wobei man unversehens
kleine Theile von Feuchtigkeiten mitaushauchte. Man bediene sich
desswegen mit aller Vorsicht eines feinen und weichen Pinsels, um

die Platte von zufilligen Unreinigkeiten zu sdubern.
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Vox DEM UEBERTRAGEN EINER AUF PAPIER GESCHRIEBENEN
SCHRIFT AUF DEN STEIN, ODER DER SOGENANNTEN
AVTOGRAPHIE,

L]

--Umer allen frithern Erscheinungen, die der Steindruck gewdihrte,

hat vielleicht keine mehr Aufsehen gemacht, als die, dass man eine
Schrift vom Papier auf den Stein iibertragen und sie nach Belicben
abdrucken kann. Auf diese Art erhélt man seine eigene Hand-
schrift zu tausendmalen vervielfdltiget, und zwar so, dass sie
immer fiir original gelten Kann.

Diese Anwendung des Steindrucks hat auch wirklich sehr viel
einladendes und empfehlendes, wund kann in vielen Fillen mit
grossem Nutzen gebraucht werden. Es fehlt ihr nur noch an der
Vervollkomnung, um selbst anf das alltigliche Leben und- den
gewihnlichen Verkehr bedeutend einwirken zu kénnen. Wann wir
bedenken, dass politische Nachrichten (Zeitungen) auf diese Axt
geschrieben, in ein Paar Stunden schon ausgegeben werden kénnten, -
wo im Gegentheil die Buchdruckerkunst fiir den nidmlichen Zweck
etliche Tage fordert; — oder dass wichtige Befehle bei weitem nicht
so schnell durch die Feder copirt werden kénnen: so zeigt es sich,
wie wichtig die Sache werden kann. Nur noch ein wenig Nach-
hiilfe von Seiten der Mechanik, und sie ist es “virklich!

Zu diesem Verfahren bedient man sich gewdéhnlicher Schreib-
federn und der chemischen Tusche. Jede Gattung von Papier kann
recht dazu seyn. Das bessere aber ist glattes stark geleimtes
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Papier, welches den Auftrag nicht tief eindringen und ihn desto
williger wieder abgehen ldsst. Die Schrift selbst muss etwas fett
geschrieben werden, wann sie glteichférmig und vollkommen wie-
dergegeben werden solle. Aeusserst dienlich oder sogar nothwen-
dig ist fiir diese letzte Anforderung, dass das Papier vorher mit
einem leichten Ueberzug von Alaun-Wasser priparirt werde. Viel-
lIeicht kénnte anch ein Ueberzug von Gummi- Wasser sehr dienlich
seyn. Wann ndmlich das Papier, 'wie es gewdhnlich geschieht,
auf der Riickseite eingefeuchtet wird, so lost sich der Gimmi am
leichtesten auf, und das Geschriebene hiilt nicht mehr am Papier. :
Es ist hier eigentlich um ‘eine sehr leichte Scheidewand zwischen
dem Geschriebenen und dem Papier zu thun.

Ist man mit einer solchen Schrift fertig, so legt man den Bo-
gen mit der geschriebenen Seite gegen einen glatt polirten Stein,
der kurz zuvor mit Terpentindl iiberstrichen wurde, durchnésst die
Riickseite des Papiers so g‘u_t als man kann, bedeckt es dann wie
es beim Kupferdruck gewdhnlich ist, und lidsst alles zusammen durch
die Presse laufen. So wie der Stein wieder zum Vorschein kommt,
ist auch alles vorbei. Dass man sehr darauf sehen muss, dass das
Papier ganz gleich und flach ausgebreitet seye, damit es keine
Falten machen kann, ist wehl kaum zu beriihren; eben so auch,
dass man es nicht wohl wagen darf, den Stein hin und her
durch die Presse laufen zu lassen, nm dadurch etwan einen stir-
keren Contredruck zu bekommen, weil durch das Letztere bei der
mindesten und fast unvermeidlichen Verschiebung ein doppeltes

oder doch ein undentliches Bild erscheinen wiirde,
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Hat man nun die Schrift auf der Platte, so wird diese wie bei

der oben beschriebenen Methode behandelt, eingeschwiirzt und

. abgudruﬂlﬂ.

— =

Wenn man seiner Sache einmal - besonders mit der Zurich-
tung des Papieres — gewiss ist, so muss man auch die schionsten
Federzeichnungen auf diese Art weit leichter machen kdnnen, als

auf den Stein selbst.
Wer weisst, ob-mnicht bald zu erwarten ist, dass man durch :

den némlichen Prozess auch Kreiden-Zeichnungen vom Papier auf é
den Stein iibertrdgt? Beides liegt so nahe beisammen, dass sich |

fast nicht daran zweifeln ldsst,
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VoN DEM ZEICHNEN MIT DER SOGENANNTEN
CHEMISHEN KREIDE. '

Wie Steine und Zeichenstifte beschaffen sein miissen, ist schon
oben beschrieben worden.

Der Stein nimmt die Zeichnung &usserst leicht an; man muss
sich aber auch hier, wie immer, sehr davor hiiten, dass man kei-
nen ungiiltigen Strich mache, weil, besonders bei dieser Manier,
keiner heraus genommen werden kann. Auch die leiseste Beriih-
rung, wenn sie nur den Stein gefasst hat, driickt sich wieder ab.

Weil man aber seine Plane und Umrisse zuvor austheilen und
durch Reissblei oder Rothstein bestimmen kann, so ist die Gefahr
nicht sehr gross. Kin geiibter Zeichner kommt alsdann immer zu-
recht. FEin weicher Rothstein ist hier zum Aufzeichnen mehr zu
Empfehlen, als Reissblei, weil die Farbe des letztern zu sehr
der Farbe der chemischen Kreide gleicht; und in zarten Stellen
leicht tduschen kann, als ob die Kreide schon dariiber gegan-
gen wire. |

Man fingt eine solche Zeichnung zuerst nur mit schwachen
Strichen an, und verstirkt diese nach und nach, wie es die Hal-
tung erfordert, bis zu dem schwiirzesten Ton. Schraffierungen las-
sen sich sehr bequem machen. Man kann sogar die Schraffierung
in verschiedenen Ténen iibereinander legen, um 1hnen mehr Klar-
heit und Durchsichtigkeit zu geben.

Die dunkelsten Stellen der Vorgriinde darfen recht dicht mit

chemischer Kreide belegt werden. Ausser diesem bleiben sie im-
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mer matt und grau, da die Zwischenrdume im Abdruck weiss er-
scheinen. Die grisste Kralt hineinzubringen ist manchmalen schwii-
rig, zumal, wann der Stein grob-kérnig ist. In diesem Fall kann
man ganz leicht mit der chemischen Tusche l-iilﬂh}iﬂiri._‘ﬂ, die sich
enger gunsammenschliesst, nnd auch die Zwisr:henriimlm ausfiillt.

Sehr leichte Téne, wie Luft und dergleichen, sollten zuletzt
aufgesetzt werden, und zwar nicht lange vorher, ehe der Stein
zum Druck gegeben wird. Diess beruht auf mehrfacher Erfah-
rung, welche gelehrt hat. dass sehr leicht beriihrte Stellen im Drock
entweder gar micht ansprechen oder sich doch bald verlieren.  Es
kommt daher, weil der magere Auftrag mnach einiger Zeit ver-
trocknet, und bei der Zubereitung zum Druck leicht unterfressen
und abgeldsst wird., Durch Uebung bekommt die Hand ein zar-
tes Gefithl, das dem Zeichner bestimmt sagt, ob ein leiser Aul-
trag den Stein wiirklich gefasst hat oder nicht.

Der Ton, den ein solches Bild in Kreiden-Manier beim Ab-
druck bekommen wird, ldsst sich -ziemlich zuverlidssig aus der
g selbst beurtheilen., Man muss sich nur daran gewdh-
nen, -dass man die gebrochene Farbe des Steines mit dem weisen
Papier zu vergleichen lernt. Auf dem Stein sieht eine Zeichnung
viel fertiger aus, als sie nachher im Abdruck erscheint. - Hieraul

muss man wohl Acht haben; und so weit in der Ausfiihrung ge-

Z.eichnun

hen als nur mdéglich ist,
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VoN DEM ZUBEREITEN DER STEINPLATTEN FliR
DEN GRABSTICHEL, UND DEM VERFAHREN
BEIM STEINSTECHEN.

Ich erlaube mir die Worté Stein-Stich und Stein-Stechen,
wegen der Verwandschaft mit den lingst aufgenommenen Benen-
nungen Kupferstichund Kuplerstechen, als zwickmissig und
bedeutend aufzufiihren. i

Ist die Methode den Stein mit dem Grabstichel und der Ra-
dirnadel zu bearbeiten, an sich sehr leicht und forderlich, so ist
es die Zubereitung der dazn gehorigen Stein-Platten noch weit
mehr, Eine einfachere Vorrichtung ldsst sich kaum denken,

Man nimmt eine glattpolirte Steinplatte, iiberfihrt sie schr
schnell mit einem in lauteres Scheidewasser getauchten Schwamm,
und zwar so, dass man die Platte so viel nur maglich iiberall
gleich bertihrt,  Der Stein braust auf, und das soll so seyn; nur
muss das Scheidewasser nicht auf einzeliien Stellen in ungleicher
oder starker Quantitit sitzen bleiben, weil sonst Unebenheiten da-
durch entstehen. (Indessen ist eine durch Zufall entstandene kaum
merkliche Vertiefung nicht immer von Bedeutung, zumal, wann
die darauf zu stechende Arbeit nicht sehr delicat ist.) Diese Ope-
ration ist plétzlich voriiber, und das behutsam dabei angewandte
Scheidewasser hirt auch gleich auf zu wiirken. Nun kommt .man
mit einem andern in- starkes Gummiwasser getauchten Schwarum,
und iiberzicht die noch nasse Platte mit demselben. Es versteht

()
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sich. dass dieses Gummiwasser so viel Consistenz haben muss,
dass es einen diinnen und zusammenhédngenden Ueberzug auf der
1 Platte absetzt. Man ldsst den Gummi ein wenig anziehen; ehe er
aber trocknet, wischt man schnell mit einem in abgeriebenen Kien-
| russ getauchten breiten und weichen Pinsel, oder besser mit einer
sehr zarten ('sogenannten Sammet-) Biirste dariiber hin und verei-

niget den trockenen Kienruss mit dem auf der Platte befindlichen

noch fliissigen Gummi-Wasser. Man muss hiebei so flink als mdog- |
lich seyn, und nicht viel Kienruss nehmen. Letzterer verdiinnt
sich wihrend der Operation von selbst und giebt sehr aus. Nach |
und nach wird die ganze Platte schwarz davon, und man hat nur |
darauf zun sehen, dass die Farbe gleich, und das Gummi-Wasser _'
nicht stellenweiss zu sehr weggerieben oder der Stein blos werde.

Dieses Einschwiirzen dient zur Bequemlichkeit des Stechers, damit |

-

er jeden Strich, den er nachher auf die Platte macht, auf das
Deutlichste sehen k&nne: Der Gummi hingegen muss den Stein
schiitzen. Mit einer kleinen Uebung bringt man es dahin, dass
man auch einen sehr grossen polirten Stein in ohngefdhr 8 Minu-
ten vollkommen zurichten hann.

Sicht man, dass die Farbe vollkommen gleich ausgetheilt ist,
so ldsst man diesen Ueberzug trocknen; und ist er vollkommen
trocken, so hat man nichts mehr zu thun, als ihn mit einer an- |
dern weichen Biirste zu iiberfahren. Dadurch wird das, was sich
vom Kienrnss nicht fixirt hat, weggenommen, und zugleich ein i’
matter Glanz iiber die Oberfliche verbreitet.

So bald man iiberzeugt ist, dass keine Feuchtigkeit mehr in
dem Gummi und derselbe also mnicht mehr zdhe ist, so kann

W SLUB
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man gleich fortfahren und die Contouren aufzeichnen. Nach die-
sem schneidet man seine Linien oder driickt seine Punkten eben
so in den Stein, wie man es bei dem Kupfer macht. Es ist nur
zn bemerken, dass man nicht néthig hat tief in den Stein hinein
zu arbeiten; aber dass man gewiss seyn muss, die Oberfliche des
Steines und nicht nur den Gummi - Auftrag aufgerissen zu haben.
Arbeitet man mit rund und spitz zugeschliffenen Eisen, so ist der
aul der Platte weiss erscheinende Strich dem Anschein nach im-
mer breiter, als er hernach im Abdruck sich zeigt. Man muss
sich hierdurck nicht tiuschen lassen; sonst abeitet man sehr leicht
zu weit auseinander, und erhilt seinen Effect nicht. Man kann
auch auf dem Stein so enge arbeiten als man nur will. Da aber
durch das Aufreissen des Stemes immer ein ganz feiner weiser
Staub entsteht, der die schwaize Obexfliche bededﬂ:, so 1ist es
schwer, die Lage der nahe beisammen liegenden Striche genau zu
unterscheiden, wenn man nicht die Aufmerksamkeit gebraucht, sehr
ﬂeiésig diesen weissen Staub mit emem [einen Pinsel wegzuneh-
men. Der Pinsel ist hier vnrziiglicher als jedes andere Hilfsmittel,
das den Staub auf der Oberfliche herumreibt, und ihn nach und
nach zu einer grauen Kruste macht.

. Zwei andere sehr wesentliche Regeln bestehen darinn, dass man
den Kopf nicht zu nahe an die Platte lege, und dass man dieselbe
nie mit feuchten Hinden beriihre. Durch das Anhauchen der Platte,
zumal wann dieselbe kalt und der Odem warm ist, entsteht eben
so leicht eine Auflisung oder Verwischung des diinnen Grundes,
als durch das Beriihren mit schweissigen Hinden. Wer zu starken
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L]

Ausdiinstungen der Hand geneigt ‘ist, muss sich an eine Unterlage
von weichem und feinem Leder gewdhnen.

Im Fall, dass durch feuchte Witterung oder durch schnelle Ver-
dnderung der Temperatur in dem Zimmer, die Platte iiberldult,
oder sich ein Niederschlag von Feuchtigieit daraufl ansetzt, muss
man diesclbe nicht beriihren, sondern warten, bis sie wieder auf-
getrocknet ist.

Dass man die nédmlichen Instrumenten bei dem Steinstechen an-
wenden kann, deren sich der Kupferstecher bedient, das hat die
bisherige Erfabruug bewiesen. Man wird aber nf}ch lernen, ihnen
eine zweckmiissigere Form zn geben, um die Arbeit noch mehr
abzukiirzen. Da jeder Zung auf dem Stein, der die Oberfliche des-
selben weggenommen hat, ohne Riicksicht auf seine Tiefe, sich
abdriickt, an.wird man bald die breitesten Linien mit einem Zug
hergusbringen. Wer sich also eine Anzahl von Instrumenten zu-
richtet, die von der diinnsten bis zu der stirksten Linie aufstei-
gen, der kann alle mégliche Abwechslungen in den Breiten der

Striche machen, und jeden Strich auf einmal vollenden. Hiebel

ist jedoch sehr daranf Acht zu geben, dass die Schirfe des In-

strumentes iiberall gleich aufsitze und zugleich angreife. Es kann
sonst geschehen, dass dasselbe auf einer Seite einschneidet, und
auf der andern nur den Grund wegnimmt; wodurch statt einer
starken, leicht die diinneste Linie entstehen wiirde, weil der iib-
rige Theil, der nicht wiirklich eingerissen ist, im Druck nicht an-
spricht. Das ist aber Sache der Erfahrung und Uebung, die bald
gewommen werden Kann,
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Man hat nach den unwidersprechlichen Proben von gelunge-
nem Steinstich noch die Einwendungen machen wollen, dass sich
missrathene Stellen auf dem Stein nicht ausklopfen und wieder i |
herstellen lassen, und dass man keine Retouche auf dem Stein ,:
vornehmen kénne:' was hingegen auf dem Kupfer beides leicht
thunlich seye. Diese Finwiirfe sind aber auch bereits' schon durch

die Erfuhrung'wideﬂﬂgt. Ist eine misslungeue Stelle .auf dem

Stein, welche nicht gerade ausserordentlich dichtund tief bearbei-

tet wire, so darf man sie nur so gross als man sie dndern will

wieder mit dem Gummi- Grund belegen, und wann dieser hart

geworden ist, keck anders iiberarbeiten. So lange der Stein noch

nicht eingedlt und eingeschwiirzt worden ist, so hat diess nicht

das Mindeste zu bedeuten. Der Stecher muss also seine Fehler

vorher aufsuchen oder verbessern, ehe er Abdriicke machen lisst.

Nachher lassen sich wohl Stellen und Linien vertieft ausschnei- '
den, so dass sie nicht mehr mitdrucken, aber auf dem nimlichen

Platz kann man alsdann nicht wieder stechen.

Das Retouchiren einer bereits abgedruckten Platte hat auch

keine Schwiirigkeiten mehr, und ist selbst dusserst einfach. Man
iiberziche den Stein nur mit hellem durchsichtigem Gummi-Was-
ser so, dass wann es aufgetrocknet ist, die ganze Arbeit durch-
scheint; schneide dann noch hinein, was man will, und behandle
die Priparation zum Druck gerade so, wie zuvor.

Die Zubereitung zum Druck ist schon oben beschrieben wor-
den; mndmlich. dass man 'gar nichts dazu nothig hat, als ein fet-
tes Oel (wie Leinél), womit die ganze Arbeit iiberstrichen wird.
Man darf dabei freilich keine Linie und keinen Punkt, welche
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drucken sollen, iibergehen. Ist man gewiss, dass alle offene Stel-
len wiirklich etwas Oel eingesogen haben, so nimmt man das Oel
b | mit Léschpapier, den Gummi-Grund aber mit Wasser von der
Platte ab. Ist sie von beiden gereiniget, und mit Wasser wohl
gesittiget, so schwirzt man sie ein, wo dann die Druckerfarbe
nur auf den Stellen anspricht, die Oel bekommen haben. Man
erstaunt, wenn man eine solche fast ganz helle Platte nun auf

einmal mit der Gestalt bedeckt sieht, die man von dem Abdruck
erwartet,
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VoN DER BEARBEITUNG DES STEINES IN
HorzscuNiTT-MANIER.

Die Holz - Schneidekunst ist wviel élter als die Kupferstecher-

Kunst, und hat mit dieser so wenig gemein, dass sie gerade
durch entgegengesetztes Verfahren ihren Zweck verfolgt. Sie be-
zeichnet ihre Umrisse und Schatten durch Erhabenheiten, wo im
Gegentheil ihre jiingere Schwester sie durch Vertiefungen angiebt.
Diese Unterscheidung beruht hauptséchlich auf der Eigenthiimlich-
keit des Materials, das sich jede zur Verarbeitung “gewihlt hat,
und das just die eine oder die andere Behandlung forderte. Es
ist desswegen eine eben so anziehende als vielleicht niitzliche Er-
scheinung, dass man ein drittes Material gefunden hat, das beide
Behandlungsarten annimmt, und sich der einen ebén so willig als
der andern leihtt Kémmt dann noch hinzu, was alle bisherige
Erfahrung zu bestitigen scheint, dass der Stein auch geschmeidiger
und der Arbeit selbst forderlich ist, so ldsst sich fiir sehnellere und
wohlfeilere Verbreitung schéner Kunst-Darstellungen viel Gutes
erwarten.

Aber auch diesé neue Erscheinung ist noch nicht genau genug
untersucht und beleuchtet, und hier kann desswegen nur das Ver-
fahren angegeben werden, wie man zu der Entdeckung selbst kam,
und wie sie noch weiter gepflegt werden sollte.

Ein polirter Stein wird mit der chemischen Tusche iiberzogen,
und zwar so, dass sie nicht zu dick, aber iiberall gleich vertheilt
wird. In dieser Gestalt stellt der Stein die Holzplatte vor, und

Wl SLUB gefordertvon der =y 0=

Wir fihren Wissen, Deutschen Forschungsgemeinschaft



W SLUB

Wir fihren Wissen.

64 PrRacTisCcCHE ANLEITUNG

wiirde wie dieselbe einen ganz schwarzen Abdruck geben. Ist sie
wohl aufgetrocknet, so bringt man die Zeichnung durch eine Calque
darauf und verfihrt dann wie bei dem Holzschnitt; das heisst:
man schneidet nun die Lichter nach Belieben heraus und ldsst nur
die Contouren und Schattenparthien stehen. Durch eine geiibte
Hand kann das schnell und viel schneller als in-Holz geschehen,
ob man gleich aus Vorsicht hier etwas tiefer in den Stein eindrin-
gen muss, als es bei dem Steinstich nothig ist. Die letztere Bedin-
gung wird durch die Natur der chemischen Tusche nothwendig,
die immer etwas von ihrer I ettigkeit dem Stein mittheilt, was dann
sorgliltig wieder herausgenommen seyn muss, wenn man einen
reinen Abdrock erwartet.

Waihrend der Arbeit muss man sehr darauf sehen, dass man
die ausgehobenen Theile- oder Spidhne immer sogleich mit einem
reinen Pinsel auf die Seite schafft, damit sich davon nichts in die
aufgegrabenen Stellen wieder ansetzen kann. Eine Kleinigkeit, die
zuriickbliebe und sich auf einer weissen Stelle wieder [festsetzte,
wiirde im Druck als Unreinigkeit oder als schwarzer Fleck er-
scheinen.

Dass sich in der breitesten wie in der zartesten Manier auf
diese Art arbeiten lidsst, ist ausser. allem Zweilel.

Ist man mit der Arbeit ganz fertig, so wird solche daduxch
zum Druck berejtet, dass man die weissen Stellen mit reinem Schei-
dewasser benetzt. Man kann dieses mit einem Pinsel thun. Es
versteht sich, dass hier nicht eigentlich geitzt werden solle, sondern
dass nur alle Stellen durchaus ein wenig angefressen werden miissen.

Bel einpem zun starken ﬂuftﬂﬂg von Scheidewasser wiirde man Gelahr
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laufen, dass die weissen Stellen in die Breite ausgehen oder der
Tusch- Auftrag unterfressen wiirde,

Auch bei dieser Arbeit hat man den Vortheil, dass man miss.
lungene Stellen, ehe sie zum Druck priparirt worden sind, wieder
verbessern kann, Man bedeckt sie aufs nene mit dem schwarzen
Grund und arbeitet alsdann wieder darauf. Wann aber schon

Scheidewasser aul der Platte gewesen ist, so nimmt sie den Tusch-

Grund nicht mehr an,

(9)
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AUF EINE LEICHTE ART EINEN SEHR SCHONEN UND
DUNKELN GRUND ZU MACHEN.

Das ganze Geheimniss, wie man plétzlich einer Platte einen dun-
keln Grund, oder einzelnen Stellen derselben das tiefste Schwarz
geben kann, beruht - wie solches oben in der Abhandlung schon
beriibrt worden ist — ganz allein auf der Anwendung eines fetten
QOels, womit man den Stein, so weit als man will, bestreicht. Alle
andere Stellen miissen dagegen sorgliltig vor dem Oel verwahrt
werden, damit sie rein bleiben.

Es wird hier fettes Oel (wie z. E. Leindl) erfordert, weil ein
mageres (namentlich Mohn-8aamen-Oel) nach der Erfahrung den
Dienst versagt, Aunch wird es gut seyn, diese Operation immer
kurz vor dem Druck vorzunehmen. So bald das Oel hinlinglich
angezogen hat, was in 5 bis § Minuten geschehen ist, so wird der
Ueberfluss mit Loschpapier wieder aufgetrocknet, damit sich nichts
nebenhin verbreiten kann, Auch nehme man sich in Acht, dass das
slichte Léschpapier die Platte an keinem unrechten Ort beriihre.

Hat man Figuren mit der Feder oder dem Pinsel aufl Stein ge-
zeichnet, und wiinscht ihnen einen schwarzen Grund zu geben, so
miissen dieselben (wenigstens am Rande) mit etwas dickem Gummi-
Wasser iiberzogen werden, und zwar ganz scharf bis in die Contouren.
Weil aber das Gummi-Wasser auf dem hellen Stein nicht deutlich
genug gesehen werden kann, so thut man wohl daran, es mit
einer firbenden Materie zu vermischen. Der Gummi muss ganz aunf-
getrocknet seyn, ehe man das Oel in seine Nachbarschaft bringt;
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nachher kann man aber unbesorgt mit dem Oel-Pinsel bis an den-
selben hinfahren, weil er sich nicht anflést. Der Gummi wird am
Ende mit Wasser wieder fiissig gemacht und abgewaschen.

Eine schwarze oder farbigte Einfassung auf eine Platte zu machen
giebt es vielleicht kein schnelleres Mittel, als dass man die Breite

derselben aufzeichnet, und durch eine Reissfeder mit dem ange-
machten Gummi die Grenz-Linien bestimmt. Der Zwischenraum
wird dann nur mit dem Oel iiberfahren.

Auf dhnliche Weise ldsst sich alles, was man ganz dunkel habeu

will, = von welcher Form es auch seyn mag — sehr leicht bereiten.

Von dem practischen Verfahren bei verschiedenen andern
Arten der Stein-Benutzung, als:
Wie man mit Gummi auf Stein zeichnen kann, um weisse Bilder
auf dunklem Grund zu bekommen ;

Wie man frische Kupfer-Abdriicke und Buchdrucker-Schrife
auf Stein iibertragen solle;

so wie von einigen annoch problematischen Aufgaben, namlich:
Von der Méglichkeit, auch alte Knpferstiche auf Stein zu fixiren,
und neue Auflagen davon zu machen;
Von der Exfindung einer besondern Aqua-tinta-Mauier;
Von der Kunst mit Gummi-Farben abzudrucken, u. s. w.

ist oben in der Abhandlung selbst schon so umsténdlich gesprochen

worden. dass zu Vermeidung der vielen Wiederholungen hicr michts

weilter davon gesagt wird.
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VoN DEM ABDRUCKEN DER STEIN-PLATTEN, UND DENEN ZUM
DRUCK ERFORDERLICHEN MASCHINEN UND HULFSMITTELN.

Ehe der Steindrucker zu seinem Geschifte schreiten kann, muss er
sich mit verschiedenen Materialien versehen, die zum Theil andern
Druckern entbehrlich sind. Sie bestehen vorziiglich in sehr gutem
Firniss, Leinsl, Terpentinsl, Scheidewasser, arabischem Gummi,
Kienruss oder andern Farbestoffen, und Schwimmen.

Der beste Firniss ist kein anderer, als der gewdhnliche Kupfer-
drucker-Firniss aus gekochtem Leindl bereitet, nur dass man ihn
noch mehr eindicken Lisst, als es dort gewdéhnlich ist. Er macht
den Hauptbestandtheil der Druckerfarbe aus, und auf seine Giite

- kommt sehr viel an. Man hélt ihn gewdhnlich wsnvermischt auf.
| Wird aber eine Farbe bereitet, so muss zuerst eine Quantitit Kien-
russ mit Leinsl fein abgerieben und zu einer dicken Substanz ver-
arbeitet werden: diess macht dann den firbenden Theil aus. Hie-

von wird nun so viel, als néthig zu seyn scheint, mit Firniss ver-

mischt, und mit demselben so lange verrieben, bis die Masse durch-

aus gleich, streng und zihe 1st. Findet man, dass sie zu schwer

! geworden ist, und sich nicht gerne mittheilt, so ist durch eine
kleine Zugabe von Leinol gleich geholfen; so wie im Gegentheil,
wenn die Farbe zu fliissig 1st, und der Firniss seine Schuldigkeit
nicht thut, eine Vermischung mit etwas Blei-Zucker den Fehler ver-
bessert. Alles dieses setzt nur gewdohnliche Vorkenntnisse eines

Druckers voraus. Dass eine kleine Zugabe von Mennig, oder von
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Anreiben des Farbestoffes hinzuthun miisse, ist bekannt und natiir-
lich. Das Ebengesagte geht indessen nur den Druck im Schwarzen
an, Will man in bunten Farben drucken, so muss man sich
eines ge]éiutertén, ganz klaren Firnisses bedienen, der die Farben
nicht alterirt. Der Beisatz besteht dann in fein und gut abgerie-
benen Farben, wie man sie wdhlen mag, und die gerade S0, wie
oben erwidhnt ist, mit dem Firniss verbunden, und in eine Drucker-
farbe verwandelt werden.

22 186 gefihrlich die Oele dem unbewaffneten Steine sind, so unent-
behrlich werden sie, wenn man Abdriicke von Steinen gewinnen
will. Ausser der obenbeschriebenen Zubereitung einer ganz élich-
ten Substanz fiir den Farben-Auftrag muss sich der Drucker noch
mit einer andern Zusammensetzung versehen, die ithm zur Reinigung
und Erhaltung der Druckplatten dient. : |

Ohngefidhr } Theil Leinoél, 2 ‘Theil Terpentinsl und 2 Theil
gemeines Wasser werden in ein glisernes Gefiss (Bouteille) zusam-
mengegossen. Durch starkes Schiitteln vermengen sich diese Fliis-
sigkeiten und werden zu Schaum. Diese Operation muss immer
vorgenommen werden, so oft man etwas von der Mischung gebraucht,
da sich im ruhigen Zustand jeder Theil wieder ablést und nach
seiner matiirlichen Schwere einzeln absetzt. - Das Leinél bleibt immer
unten, das Terpentinsl in der Mitte und das Wasser oben.

Durch langes Abdrucken, - sehr oft auch durch ungeschicktes
Anuftragen oder durch Fehlerhaftigkeit der Druckfarbe - wird die
Platte iibersittiget und verdorben, wann man ihr nip]lit schnell durch
die beschriebene Mischung zu Hiilfe kommt. Das Nihere dayon und

von der sonderbaren Wirkung findet sich weiter unten.
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Das Scheidewasser ist ein eben so unentberliches Ingredienz,
das aver mit der dussersten Behutsamkeit angewendet werden muss;
IMan braucht es nur sehr selten ganz lauter, aber hdafig mit Wus-
ser nach verschiedenen Graden verdiinnt. Es verschallt dem Stein
auf seinen hellen Stellen, welche nicht abdrucken sollen, eine gris-
sere Emplinglichkeit fiir das Wasser, und verwahrt ihn so vor
dem Schimultz.

Gumini-Wasser muss immer neben dem Druocker bereit stehen.
Man nimmt dazu den besten arabischen Gummi, von dem man so
viel mdglich alle fremde und unreine Awnhingsel absondert. Die-
ser Gummi wird fein gestossen und dann in Wasser aufgeldst.
Zun dem gewdhnlichen Gebrauch sind 2 Loth desselben auf einen
Schoppen (oder ; Pfund) Wasser hinldnglich. Weil er sich aber
gerne zu Beden setzt, so muss das Gummi- Wasser vor der An-
wendung immer geschiittelt werden. i

Wie der Kienruss und andere Farb - Ingredienzien behandelt
wercden miissen, 1st schon oben gesagt worden. Fiir die schwarze
Farbe -aber bleibt Kienruss immer das Beste. Andere schwarze
Farben, mit welchen Versuche gemacht wurden, sind alle zu spréde
oder zu mager befunden worden.

Nichts braucht aber der Steindrucker in grisserer Quantitét
als gemeines Wasser. Dieses muss desswegen immer in hinldng-
lichem Maase vorhanden seyn. Es dient nicht nur als wiirkliches
unentberliches Hiilfsmittel, sondern auch zu der nicht genug zu
-emplehlenden Reinlichkeit.

Das Wasser wird durch Schwimme auf den Stein gebracht;
man muss desswegen auch diese in guter Anzahl bei Handen ha-
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ben. Der grosse Schwamm, der nur zum leichten Abwaschen und
Einnetzen des Steines gebraucht wird, muss nie zum Abputzen des
iiberfliissigen Farbestoffs, und noch weniger zu dem Auftragen des
verdiinnten Scheidewassers gebraucht werden. Eben dieser grosse
Schwamm muss feissig ausgewaschen werden, weil es unvermeid-
lich ist, dass sich nicht auch kleine Theile von der Druckerfarbe
demselben anhiingen; Bleiben diese aber daran, so kommen sie
leicht mit dem Wasser wieder auf den Stein und werden im Druck
festgepresst, wodurch Flecken oder Unreinigkeiten auf der Platte
entstehen.

Das Havpt - Instrument fiir den Steindruck ist die Presse.
Die beste und tanglichste Presse ist aber wahrscheinlich noch nicht
erfunden; indessen hat man sich besonders in Miinchen sehr viele
Miihe darum gegeben. Dass der perpendikular wiirkende Druck, -
wie bei der Buchdrucker-Presse — nicht anwendbar seye, das hat
die Erfahrung gezeigt. Der Walzen-Druck -~ wie bei der Kupfer-
drucker - Presse — ist zwar fiir den Steinstich, oder was sonst ver-
tieft in den Stein hineingeht, unverbesserlich; aber fiir den erhih-
ten Auftrag ist er ebenfalls untauglich, weil er denselben zu leicht
in die Breite txeibt. Man bedient sich desswegen gewdéhnlich ei-
ner Presse, die mit einem Reiber versehen ist, und in der Theo-
rie am meisten mit der Glitt- Maschine iiberein kommt. Der Rei-
ber mit seiner scharfen Kante wird nur iiber die Platte hergezo-
gen und verweilt also micht lange auf einer Stelle. Fiir Experi-
mente oder kleine Sachen kann sich der Liebhaber compendicuse
Pressen dieser Art anschaffen. Die Kraft wird durch einen Hebel

bestimmt, der mit dem Fusse getretten wird, und nach Belieben
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verlingert oder verkiirzt, und also strenger oder leichter wiirkend
gemacht werden kann. Fiir grissere Platten werden grossere Ma-
schinen erfordert, welche gleichen Druck aunf eine hinldngliche Weite
gewdhren. Einer solchen bediente man sich bisher in Stuttgart.
Sie ist ziemlich zweckdienlich; nur zu schwerfallig und langsam.
Eine Abbildung und Beschreibung ihrer Theile ist unten beyge-
figt. Hier muss der Stein ganz unbeweglich fest gelegt werden:
die geringste Verriickung wihrend dem Abdrucken, oder eigent-
licher zn sagen, wihrend dem Abziehen ist schiddlich.,  Ist man
seiner Sache gewiss, «dass der Stein nicht weichen kann, so wird
er mit dem fiir den Abdruck bestimmten und eingefeuchteten Pa-
pier sorgfdltig belegt, und noch mit einem oder etlichen Bogen
weichen Papiers von oben versehen, nachher aber mit dem straff
angezogenen Leder, das gleichfalls unbeweglich in seinem Rah-
men sitzen muss, bedeckt. Der Reiber wird immer zuvor ganz
genau untersucht, ob er mit der Kante auf der Fliche des Stei-
nes iiberall vollkommen aufsitzt. Ist die geringste Abweichung
Erhéhung oder Vertiefung merklich, so muss solches zuerst ver-
bessert werden, was bei Kleinigkeiten am leichtesten durch Ab-
schaben mit scharfem Glas geschieht. 'Wenn dieses in Ordnung ist,

“wird der Reiber eingeschraubt, und an dem &ussersten Theil der

Platte aufgesetzt und dann von dem Drucker (der zugleich auf
das Pedal tritt und dadurch die nithige Spannung hervorbringt)
gegen sich gezogen bis an das andere Ende der Platte;— doch
ohne dass der Reiber iiberschnappe, was dem Leder sehr wehe
thut. Indem der Drucker abtritt, hért auch die Spannung auf; der
Reiber wird zuriickgeschoben, das Papier sorgfiltig aufgedeckt und
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langsam abgezogen. Das Beschwerlichste bel dieser Art von Pressen
ist der grosse Kraft- Aufwand, welchen der Drucker anwenden
muss, um den Reiber za bewegen.” Man hat desswegen eine neue
Presse erfunden, anf welcher der Reiber feststehen bleibt, und der
Stein durch Hiilfe untenliegender Walzen bewegt wird. Dass diese
weit leichter zu regieren und mit grosserer Geschwindigkeit zu
benutzen seyn miissen, ist sehr einleuchtend. Von einer solchen
Fresse kéunen wir nur eine ohngefihre Zeichnung beifiigen, die
tiibrigens hinldnglich seyn wird, jedem erfahrenen Mechaniker die Ein-
richtung zu zeigen, und ihm den Weg zur Anwendung zu bahnen.

Es hat aber der Drucker, ehe er den Stein in die Presse bringt,
noch zwei Verrichtangen zu besorgen, die von #dusserster Wichtig-
keit sind; ndmlich die letzte ’Z.ubereituug des Steines, und die
Einschwirzang desselben. Je nach der verschiedenen Manier, in
welcher der Stein benutzt wird, fordert -er aunch eine verschie-
dene Behandlung, um druckfihig zu werden. Bei dem gewdshn-
hchen Auftrag mit chemischer Tusche wird sehr verdiinntes Scheis
dewasser gebraucht, das den Stein nicht weiter angreift, als
dass man kaum noeh das Aufbrausen bemerkt. Mit diesem wird
der Stein iibergessen, so dass er iiberall gleich nass davon wird,
Gleich daranf aber wird er mit frischem Wasser abgespiihit. Hat
der Stein  Wasser genug eingesﬂugt, so tberfidhrt man ihn mit
leichtemm Gummi- Wasser, und schwiirzt ihn dann sogleich ein.

Bei den Kreiden-Zeichnungen verfihrt man auf gleiche Weisse;
nur muss man sich sehr in Acht nehmen, ' je leichter und zarter
die Zeichnung aufgetragen ist,  In diesem Fall untersucht man

die Mischung von Wasser und Scheidewasser durch eine Probe

(10)

gefordert von der FG
Deutschen Forschungsgemeinschaft a




=

-4 PRACTISCHE ANLEITUNOG G

auf dem blosen Stein. Wann ein Tropfen derselben innerhalb 4 bis 6

Sekunden mehr als einige wenige Blids'chen hervorbringt, so ist sie
noch zu stark, und unterfrisst gerne die subtilen Punkten und Striche.
of Bei den gestochenen Steinen ist keine weitere Vorbereitung na-
I | thig, als dass sie hinldnglich mit Wasser getrinkt werden, indem
sie schon vor dem Grundiren gedtzt worden, und die Haupt-Er-.
forderniss durch den oben angezeigten Oel- Auftrag erhielten.
Hingegen miissen die auf Holzschnitt-Manier behandelten Steine
mit starkem Scheidewasser in den aufgegrabenen Stellen bestri-
chen werden. Man thue diess mit einem weichen Pinsel und vor-
sichtig, damit jede weise Stelle gewiss angegriffen seye. Nachher :
iibergiesst man die Platte mit Wasser und schwiirzt schnell ein.
Die mit Gummi bezeichneten und mit Oel gebeitzten Steine er- ‘

halten einen Guss von verdiinntem Scheidewasser. Dieses wird im-

mer auch beobachtet, so oft man den Grund oder den mnicht be- -
zeichneten Theil des Steines weiss erhalten will. Das Scheidewas- ’
ser widersteht der fetten Schwirze und macht die Oberfliche des
Steines poroser, wodurch er dann leichter und mehr Wasser einzieht.
Ist Alles beobachtet worden, was nothwendig vorausgehen muss,
so kommt dann der Drucker mit der Farbe. Diese trigt er ent-
weder durch lederne Ballen (den Ballen der Buchdrucker dhnlich)

oder durch Walzen die mit Leder iiberzogen sind, oder durch Stom-

pen (Estompes), aus Leinwand bereitet, auf.

Die ledernen Ballen haben einen hdélzernen Stiel und ge-
wohnlich eine runde Form; sind mit gutem Leder beschlagen und
mit Haaren fest ausgestopft, so dass sie unten fast eine Halb-Ku-
gel bilden. Diese Ballen kann man sich von verschiedener Grisse
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machen lassen. Ist ein solcher Ballen mit Farbe versehen, so wird
damit in perpendicularer Richtung auf den Stein gedupft oder viel-
mehr gestossen, und zwar so, dass viel Kraft dabei angewendet
und immer sehr schnell wieder zuriickgefahren wird., Mit dieser
Verrichtung muss lange angehalten werden, bis die Zeichnung den
ersten Auftrag annimmt, indem die Farbe nur sparsam auf dem
Ballen sein darf. Hat sie aber nach und mnach iiberall Farbe ge-
nommen, so kann man den ersten Probe-Druck auf der Presse ma-
chen. Dieser und auch die folgenden sind oft so schwach dass
man erschrecken mdchte.  Alsdann widerholt man die erste Ope-
ration und fdhrt solange fort, bis ein guter Abdruck hervorkommt.
Es ist besser man gehe hier bedéchtlich zu Werke, als dass man
auf Einmal alles gethan haben wolle. Denn nichts ist gefidhrlicher
als die Zeichnung zu iberfiillen; Ist dieses geschehen, so geht sie
unter der Presse in die Breite und verdirbt leicht auf immer. Auch
darf man ja nicht vergessen, wihrend des Einschwirzens seinen
Stein immer recht feucht zu erhalten. Eine aufgetrocknete Stelle
wiirde gleich Farbe annehmen, und ist dann schwer zu reinigen.
Die Walze ist ein hélzerner Cylinder von 12 oder mehr Zollen, je
nachdem man sie haben will. In derMitte der beiden Enden sind runde
hilzerne Zapfen zur Handhabe befestiget. Dieser Cylinder wird, sehr
dicht und eben, mit Flanell vielfach umwunden und dann mit Leder
iiberzogen. Das Leder bekommt eine Nath oder wird kurzweg durch
Niigel in dem Holze befestigt. Mit dieser Nath darf man die Zeichnung
nicht beriihren, es ist desswegen gut, wann die Walze dick ist und eine
desto grdssere Peripherie beschreibt. Alsdann kann der Drucker eine

ziemlich grosse Platte anf einmal iiberlaufen, ohne dass die Nath die
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Zeichnung etreicht. Die beiden Zapfen werden mit einem becherfér-
migen Ueberzug von dichtem Leder versehen, den man abnehmen und
wieder ansetzen kann, Diese ledernen Becher sind dusserst bequem,
da der Dracker sie mit den Hiinden fasst und die Zapfen in denselben
sich it der Walze frei bewegen. Ist eine solche Walze mit Farbe

gehorig iiberzogen, so wird sie anfangs nur ganz leicht iiber die

Platte hin und hergerollt. Die Farbe setzt sich auf der Zeichnung
ab und schwiirzt sie ein.

Die Stompen werden von fest aufeinander gerolliter und zusam-
men geschniirter Leinwand nach beliebiger Dicke verfertiget; und mit
ihnen die Farbe durch Aufstossen angetragen,

+ Jedes dieser Instrumenté hat seine Vorziige. Der Ballen fiir die

stiirkere Kreiden-Zeichnungen; — die Walze fiir die Schrift und den
Stich; -~ die Stompen fiir die feine nudsubtile Zeichnungen. Der ge-
scheide Drucker wird sich das bald zo merken wissen. Um delicate
Sachen und besonders Zeichnungen mit abwechselnden Ténen gut
zu drucken, miissen nothwendig Stompen von verschiedener Grisse
parat seyn, damit den einzelnen stédrkeren Stellen die gehdrige Kraft

gegeben werden kann, ohne die leichteren und schwicheren zu

iiberladen. .

Aber auch das Auftragen der Farbe auf diese Druck-Instrumente
fordert Vorsicht nnd Vortheil. Man verfihrt also dabei: Wann die
Farbe aus Firniss und der angeriebenen Schwirze bereitet ist, so
bringt man einen Theil davon auf eine polirte Steinplatte, dehnt sie
auf derselben mit einem steinernen Reiber aus, so dass sie nur eine
diinne und gleiche Lage ausmacht. Hierauf wird der Balle oder der
Stompen mit Gewalt aufgestossen und so lange damit fg}rtgefahren,
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bis auch er iiberall mit einem subtilen Ueberzug von Farbe belegt ist.
Da die Druckerfarbe sehr zihe ist, so hingt sie sich nicht im Ueber-
maas an, sondern nur nach und nach; durch das oft wiederholte Auf-
stossen aber vertheilt sie sich von selbst auf dem Instrument. Anuf
gleiche Weise wird auch die Walze eingeschwiirzt, indem sie mit
Kraft auf-der wohl ausgebreiteten Farbe hin- und herbewegt wird:
Nach allem dem, was bisher gesagt worden ist, versteht es sich
von selbst, dass die Druckerschwiirze sich nur da auf den Platten
anhiingt, wo sie einen verwandten Stoff beriihrt. Sie firbt also den
Strich, der mit Tusche gezogen worden ist, die Stelle, welche die
chemische Kreide beriihrt hat, oder solche, die mit Oel getrdnkt
worden sind. Nach meinen Erfahrungen thut sie das auch sehr
gerne. Ich liess desswegen jeden Auftrag, selbst den dichten Tusch-
grun’fl bei der Holzschnitt-Manier geradezﬁ auf der Platte liegen,
und denselben einschwiirzen, und 'zwar so oft als die Abdriicke rein
wiederkamen. Nur spéterhin, wenn ndmlich eine Ueberfiillung sich
zeigte, weil bei jedem Einschwirzen etwas des Auftrags auf der
Platte zuriickbleibt, liess ich die Reinigung der letztern vornehmen.
Hiezu bedient man sich der schon beschriebenen Composition von
Leindl, Terpentinsl und Wasser. Von dieser wohl untereinander ge-
schiittelten Vermischung giesst man eine kleine Portion auf die Platte,
fihrt damit schnell mittelst eines dazu bestimmten Schwammes iiber
das Ganze her, und lést so alles auf, was auf derselben sichtbar
war. Nun kommt man gleich mit reinen Wasser-Schwimmen, und
wascht ab, bis die Platte ganz weiss erscheint. Es braucht wohl
kaum erklirt zu werden, dass das Terpentinél eigentlich alle fette

Theile wegnimmt: dass aber das unter der Mischung befindliche
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Leinél denen mit Fett bereiteten Stellen neune Nahrﬁng giebt, und
das Wasser sich auf dem ohnehin nassen Theile absetzt.

Unter Allem, was man dem Ungeweihten beim Steindruck zeigen

kann, ist vielleicht nichts iiberraschender als dieses Verfahren. FEr

muss nothwendig glauhen-, dass jetzt alles verloren seye: Keine
Spur von der schinen Schrift oder der schisnen Zeichnung mehr!
Man kann so den Stein eine kurze Zeit ruhen lassen; dann iiber-
streicht man ihn mit sehr verdiinntem Gummi-Wasser und schwirzt
ithn wieder ein. Ein zweites Wunder erscheint; dann alles kommt
jetzt wieder zum Vorschein, nur reiner und besser, ‘als kaum zuvor.
Aus der niimlichen Erscheinung hat man vielleicht die unend-
liche Dauer eines solchen bezeichneten Steines ableiten wollen; und
wahr ist es, durch richtige Anwendung &erselben kann man ihn
lange brauchbar erhalten. Nur nimmt auch die Zeichnung auf dem
Stein, wié¢ alles, nach und nach ab, und wird endlich untauglich.
Einigen Nachrichten zufolge solle bei andern Instituten diese
Operation mit zu der ersten Bereitung des Steines gehéren, und
daselbst keine Einschwirzung auf Kreide oder Tusch stattfinden.
Die Sache ist nicht nur mdglich; wielleicht hat sie auch ihre Vor-
ziige; nur habe ich selbst keinen Versuch damit gemacht. Es miisste
dann nothwendig so dabei gehalten werden, dass diese Verrichtung
die letzte vor dem ersten Einschwiirzen wiirde, und dass vorher
alles vorgenommen seyn muss, was der Stein fordert, um abgedruckt
werden zu kénnen. Wann ndmlich der Stein bereits seine Portion
Scheidewasser empfangen hat, wohl genetzt und mit Gummi- Wasser
versehen ist, so wird entwedet einfaches Terpentinil den Dienst
thun, allen Auftrag abzulésen und denen dadurch offen werdenden
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Stellen die natiirliche Empfinglichkeit fiir die Druckschwiirze zu
geben: oder eine V;armischung von Lein- und Terpentinél (der Zu-
satz von Wasser scheint mir hier nicht nur iiberfliissig, sondern so-
gar geflihrlich) miisste zugleich den Auftrag hinwegnehmen und an
dessen Stelle den Stein gleich mit dem néthigen Fett versehen.

So oft ein Abdruck gemacht worden ist, wird der Stein zuerst
wieder mit Wasser abgewaschen und von Zeit zu Zeit auch mit
Gummi-Wasser iiberfahren. Verzigert sich das Einschwiérzen, was
besonders bei delikaten Zeichnungen vorkommt, so muss wihrend
demselben immer wieder mit Wasser nachgeholfen werden, damit
ja keine, auch nur halbtrockene Stelle auf dem weissen Grund ent-
stehen kann. Hat man aber doch das Ungliick, dass von der Druck-
farbe sich etwas am unrechten Orte festsetzt, so muss man schnell
zu Hiilfe kommen; man kann es leicht mit dem Schwamme abneh-
men, wann es nicht viel ist. Finde sich ein Fleck, der hartnickig
sich immer wieder firben will, so iiberfihrt man ihn mit einem
kleinen, in sehr verdiinntes Scheidewasser getauchten Schwidmmchen,
und spiihlt ihn wieder ab. Nur muss man sich mit dem Scheide-
wasser bei bezeichneten Stellen édusserst in Acht nehmen, weil es
auch diese und zwar auf immer hinwegnimmt. Droht die ganze
Platte unrein zu werden, wie es wohl zuweilen auch geschieht, so
muss man sich zu einem solchen allgemeinen Abwaschen entschliessen.
Man thue es dann, wenn-die Platte eingeschwirzt ist, so dass der
Auftrag die Zeichnung einigermaassen schiitzt, und beeile sich sie’
- sogleich wieder mit frischem Wasser zu iibergiessen. Bei gestochenen
Platten hilft auch wohl das Abwischen mit der blossen Hand, wie
es der Kupferdrucker macht. Doch habe ich gefdhrliche Folgen
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davon gesehen; nimlich dass zarte Striche nach und nach matt
| wurden und nicht mehr ansprechen wollten. Man muss also auch
hierinn dusserst behutsam seyn. Wahrscheinlich hat die Ausdiinstung
2 der Haut einen schiddlichen Einfluss auf solche priparirte Stellen.
) Nie ist der Druck gefdhrlicher als in sehr heissen Tagen, wo die
Luft gleichsam das Wasser von der Platte hinwegleckt. Man kann
alsdann ni'Lht.gcnug netzen; die Arbeit wird aufgehalten und doch

selten schén. Muss nothwendig an solchen T'agen gedruckt werden, so

dndere man das Lokal und suche einen feuchten und temperirten Ort, .
In schr kalten Tagen hingegen darf man mit dem Druck nicht an-
fangen, bis die Platte ein klein wenig erwirmt und das Zimmer
gut geheitzt ist,

Es ist noch eine Frage dariiber : welche Gattung von Papier fiir den
Steindruck am besten seye? — zu beaptworten. Gewdhnlich nimmtman
sehr starkes und dickes Schweizer-Papier; dieses hat den Vortheil],
dass es durch das Einnetzen sehr nachgiebig wird und sich besser
anschmiegt, auch durch seinen Korper die Platte selbst mehr ver-
wahrt. Es ist desswegen sehr gut und zu schénen Abdriicken unver-
besserlich. Allein von Seiten der Niitzlichkeit betrachet, kommt es
zu hoch, um allgemein &ngewendet werden zu kdnnen. Es ist aber
durch Thatsachen erwiesen, dass man jedes Papier, auch das diinnste
zu solchen Abdriicken gebrauchen kann. Der Drucker muss sich als-
dann durch Zwischenlagen helfen, damit der Reiber nicht zunahe
auf die Zeichnung selbst komme. Nur ist ganz ungeleimtes diinnes
Papier desswegen gefihrlich, weil die Strenge des Firnisses zu stark
angreift, und die Oberfliche eines solchen Papieres sich leicht ab-
lost oder gar auf dem Stein hingen bleibt,

——le W I — 2.4
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VoN DER,PRESSE J

Die auf der beiliegenden Abbildung befindliche Presse, Fig. 1., ist
die gewdshnliche einfache Steindruck-Presse, und zwar @) von
der Seiten und bei ) von vornen zu sehen. Sie erklart sich von
selbsten; und es braucht also nur wenige Worte dariiber. Das
untere Gestell muss sehr stark seyn, um dem grossen Gewicht des
Druckes widerstehen zu konnen. Der obere Bau ist beweglich,
damit er vor- und riickwirts geschoben werden konne; desswegen
lduft der hintere Unterstiitzungs-Punkt so wie das durch die Mitte |
des Tisches gehende Brett in runden Zapfen. Nur der vorderste n,n M
Theil, an welchem der Reiber befestiget wird, ist fest mit dem
obern Tragbalken verbunden. Der Drucker stellt sich vor die
schmale Seite des Tisches, auf welchem der Stein in einem mit
straffem Leder iiberzogenen Rahmen liegt. Wenn er den Reiber
auf die Platte gerichtet hat, so tritt er auf den Vorsprung des
Hebels, und giebt dadurch die gehorige Kralt. Letztere kann
nach Belicben vermehrt oder vermindert werden, je nachdem der
Fusstritt in dem wvorn durchlanfenden Eisen hoher oder niedrer
gestellt wird. Alsdann ergreift der Drucker dic in Fig. 2. ersicht-
lichen Handhaben und zieht die Maschine gegeﬁ sich, so dass der
Reiber iiber den Stein herlaufen muss. So bald er wieder abtritt,
wird der Hebel durch das Gegengewicht, das in Rollen von vorn
nach hinten linft, wieder in die Hohe gehoben. Man schiebt die
Maschine zuriick, erifnet den Rahmen und nimmt den Abdruck

i
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Zur Erhaltung des Leders, welches iiber den Rahmen gespannt
ist, wird es nothwendig, dass dasselbe mit Talg oder mit Seife
iiberstrichen seye. Die Narbenseite des Leders ist nmach aupssen
gerichtet. Der Reiber ist durch eine Schraube befestiget, und kann
nach Belieben abgenommen werden. T8

Fig. 2. 'a und b stellt die verbesserte Steinpresse vor, wovon
wir die Abbildung durch Gei"ﬁllfgkﬁ:ﬁ erhalten haben. Der Reiber
ist hier in der Mitte der Maschine angebracht und bleibt fest
stehen. Hiﬂgegen bewegt sich der Wagen, in welchem der Stein |
liegt, auf drei Walzen, und wird durch das hinten befindliche
Rad unter dem Reiber durchgezogen. Die néthige Kraft wird
auch hier durch das Stehen auf dem Fusstritt gegeben; die kor-
perliche Anstrengung aber vermindert sich durch die Hiilfe des

Radwerks um vieles. Das Gegengewicht, welches man an der
hinteren Seite erblickt, zieht den Fusstritt wieder in die Hohe,
wenn der Drucker abtritt. Ein anderes Gegengewicht, welches
vornen angebracht ist, bringt den Wagen zuriick.

Den Gebrauch dieser Presse habe ich nicht selbst gesehen, und
auch keine genaue Beschreibung derselben erhalten.. So ‘wie sie
aber hier steht, wird sie dem Mechaniker die eigene Entzifferung
erleichtern, und ihn vielleicht zur weiteren Ausbildung veranlas-

sen. Aus diesem Grunde wurde sie auch hier noch beigefﬁgt.
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Ich hoffe, in diesen wenigen Blittern das Weten des Stein-
drucks so erkldrt zu haben, dass es einem jeden, zu weiteren Ver-
suchen geneigten Liebhaber nicht fehlen kann, ebendasselbe her-
vorzubringen, was ich, zum Theil mit sehr geringen Hiilfsmitteln,
hervorgebracht habe. ‘Wﬁr dann mit gleicher Liebe, aber mit
mehr Muse darauf fortbauen will, der wird es ohne Zweifel noch
weiter bringen. Alle Experimente bezeugten mir die Wichtigkeit
der neuen Erfindung, und veranlassten mich zu dem Entschluss,
durch die BE]\dl‘lllUIlElEhllﬂg derselbﬁn eine grusse:e Theilnahme zu
erwecken. Mdchten smh dlE glucklu:heren Nachfﬂlge;r bewogen
fiihlen, auch ihre Entd&ckungen der Welt mltzutheﬂen, und so
die schnellere Aushildung der neuen Kunst zu hefﬁrdg{rhn'
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Btrichtigung

zu Seite 26 und 277,

Aus Versehen hat sich auf der untersten Linie S. 26 u. s. w.
eine Unrichtigkeit in der Vorschrift eingeschlichen. Es muss statt:
mit. einem Schwamm, der in verdiinntes Scheidewasser getaucht ist,
heissen: der in Terpentinél eingetaucht ist. Das Terpentinol
nimmt ndmlich den Abdruck gerner an und verhindert zugleich
das Ausfliessen der Linien nach den Seiten. Das Uebergiessen mit
verdiinntem Scheidewasser geschieht erst vor dem Abdrucken der
Steinplatte, wie es in der Folge beschrieben ist. Ehe aber zu
diesem letztern geschritten wird, muss man den Contredruck auf

der Steinplatte fest werden lassen, sonst ist zu befiirchten, dass
die feinen Striche wieder abgehen,
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B e v kia g 8
zu der Schrift:

1. Eine Zeichnung mit chemischer Kreide.

2. Eine Zeichnung mit chemischer Kreide
und Tusche; odér die Verbindung des
trockenen und nassen Auftrags.

3. Zeichnung mit chemischer Tusche, mit-
telst der Feder,

4. Eine Federzeichnung mit schwarzem
Grund nach der in der Abhandlung

beschriebenen Manier.

e e R e Wp— e EEemnmn S e o ——

Duttenhofer.

T R e e

1

Das Geheimniss des Steindrucks

in seinem ganzen Umfange etc

N icht als eigenth'che Kunstwerke, sondern nur als Proben von dem,
was sich die Liebhaberey nach der gegebenen Anleitung leicht selbst
erschaffen kann; zugleich auch als Beweis: was sich von der Dauer
gestochener Steine erwarten lisst; und: dass jede Art ven Stein.
Bearbeitung auf diinnes Papier abgedruckt werden Konne.

Eigenhin dige Versuche |

des Verfassers.

5. Eine gestochene Landschaft. Erster Versuch von Herm

o rmamonnan DIFG
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6. Die ndmliche Landschaft, aber retouschirt und mit Zusitzen

versehen, nachdem sie schon eine grosse Anzahl von Abdrii-
ken ausgehalten hatte.

7.und 8. Abdriicke von gestochenen Stein-Platten in Strich- und

I0.

I1.

12,

Punktir-Manier, wovon die erste schon eine grosse Auflage
fiir das Morgenblatt 1807 und die zweite eben so fiir den
Kartenalmanach 1809 ausgehalten hatte: — oder Abdriicke
aus dem vierten und dritten Tausend Einer Platte.

. Abdruck von einem Contra-Druck auf Stein. Man wiihlte da-

zu ein Kupfer aus dem Morgenblatt: Schillers Garten bei
Weimar, wovon das Original in vielen Hinden ist. Dies war
der erste Versuch Kupferstiche durch den Steindruck zu ver-
vielfdltigen, (Nur bei einigen Exemplaren giengen die feinen
Linien in der Luft durch einen Fehler beim Abdrucken ver-
Ioren.) |

Abdriicke eines Contra-Drucks wvon Buchdrucker-:Schri,&.
Gleichfalls erster Versuch. '

Eine Probe in Holzschnitt-Manier. Copie nach einem: englischen
Holzschnitt von Hrn. Kupferstecher Baur.

Abbildung von zwey verschiedenen Steindruck-Pressen.

e
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Ee.gteé Lebewodl.

DOein harter Wunfch, er wird, er foll gefchehen, |
b 1607 ihn felbft, den Bund . befthroorner Treu’;
Der Sieg fep dein, michy follft du nie mebe fehen, |
£¢b” ewig wobl, du bift nun frey, |

Jroblocfe laut, daf du didy lodgeriffen,
Sey falt wie €id, perhdhne meinen Schmery,
Jft alies dein, eind wivft du immer mifjen,
Was vu verfhmaht, ein treued Hery, L

Bevaujdhe didh im Strudel wilder Freuden,
1ad opfere det Sinnenluft dein Slick;
Die Jugend flieht, fie lafit bep ihrem Sdyeiden
Dem Leidytfinn Feinen Troft jurich,

AUX GRACES.

O vous, qu’on ne saurait décrire,
Trio, qu’il suffit de nommer!
Graces, daignez monter ma lyre;
Je serai sir de tout charmer.

‘ | o Pous donnex au sexe adorable
, | - Qui fait notre. félicité,
| Je ne sais quoi de préférable
A tout U’ éclat de la beauté.

:

C" est vous qui prétex & I’ enfance ;
Cet air naif, ces doux accens, .

Qui lui tiennent liew d’ éloquence, |

Dont les effets sont si puissans. ‘
zfe::mg/ ¢ e
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O falfdher Bahn, im TWeltgernihl gu gldngen,

Uimgaufelt von der Stuger buntem Heer, |
Wenn, €itle! didy bed Rubmes Bliiten Prangen,
Crwacht der Neid — dad Hevy bleibt leer,

BVerblendete! — Wer Pauft mit allen Schagen
Sidhy Sinn fir Cinfalt und Sufrievenheit,
Konn Rubm and Gold, was du verlovft, erfesen,
DOen Frieven ftiller Hausdlichfeit ?

Jd fodre nidhts, nur in der leten Stunde
Cridyeine mir mit der Berfdhnung Blick,
L Und jaub’re nodh auf fdhon erblaftem Munbde
[ m Tod® ¢in Lacheln miv juvidct,

Carl Mudyler,

De la timide adolescence

* Vous relevex I' humble candedr ;
Vous embellissez I’ innocence

- Du coloris de la pudeur.

Par vous, I’ ige mir qui s’ avance,
D’ un autre charme est revéiu;
Vous faites aimer la science,

Vous parexz jusqu’a la vertu.

Pres de vous, le tems n’a point d'ailes :
- La Fare, Aulaire, Anacréon,

De mille fleurs toujours nouvelles
Ornaient leur arriére saison.

Kérivalant.
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