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Einleitung.

i
?"fl*it?-f'll werden entweder mil der Nadel, genihte Spitzen, die sogenannlen |

points, oder mil Kloppeln gefertigt.  Die letzteren nennt man geklippelle Spilzen |
oder Kissenspilzen, franzosisch dentelles, und nur von diesen isl in der hier
folgenden Anleitung zur Spitzenkloppelei die Rede.

Die Anfertigung von Spitzen mag in eine sehr friithe Zeil zuriickreichen,
doch 1st tber ihren Ursprung Nichls bekannl.  Vielleichl entwickelle sich dieselbe
aus der Leinenstickerei in durchbrochener Arbeil, welche die Lieblingsbeschilligung
der Nonnen im Mittelalter bildete, |

Hier mogen einige kurze Bemerkungen iiber die Geschichte des Spilzen-
klippelns in Deutsehland und Dimemark als Einleitung zu der nachfolgenden Dar-
slellung der praklischen Arbeitsmethode gentigen.

Barbara Ultmann wird gewdhnlich als die Begrimderin des Spilzen-
kloppelns i Deutschland genannt.  Sie wurde 1514 in der kleinen Stadl Etterlein
eeboren,  Thr Vater, Heinrich von Etterlein (geboren 1485, gestorben 1582), war
brirger in Nirnberg, zog aber nach dem Erzgebirge um dort in dem DBergwerk eime
Slel

¢ zu tibernchmen. Barbara Etlerlein wurde hier an einen reichen Bergherrn

zu Annaberg, Christopher Ultman, verheirathet. Sie soll das Spitzenkloppeln von

einer prolestantischen Klopplerin aus Brabanl erlernt haben, die um ihres Glao-

bens willen von den Spaniern aus ihrver Heimal vertrieben wurde. |

Dic Miidehen im Erzgebirge verfertigten schon damals ein eigenthiimliches

Flechtwerk, womilt die Bergarbeiter das Haar zusammenhielten. An dieser Arbeil

betheiligte sich auch Barbara Utbmann und lehrte dann die Midchen das Spitzen-
kloppeln, welches eine Vereinigung von Weben, Flechten und Zwirnen ist.  Mit

Zuzichung von Arbeiterinnen aus Flandern griindete sie im Jahre 1561 eine .
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Kloppelschule in Annaberg und erzeugle hier Spitzen von verschiedenen Muslern.
Die Technik dieser gekléppelten oder Lobinetspitzen besland in kunstvollem Ver-
kniipfen und Verflechten der Fiiden nach einem durchdachien System und wurde
zar Hausindustrie ausgebildet. Diese Industrie verbreitete sich schnell von den
Grenzen Baierns bis Altenberg und (rersing, beschiiftigte 30,000 Personen und gab
ein jihrliches Erlriignis von 3 Millionen Reichsmark.

Vor der Ehe war Barbara Ultmann prophezeit worden, dals sie ebenso
viele Kinder bekommen werde, wie es in ihrer ersten Kltippelspitze Maschen giihe,
und diese Prophezeihung wurde erfiillt, denn als sie im Jahre 1575 in Annaberg
verschied, hinterliefs sie eine Nachkommenschaft an Kindern und inkeln von' nichl
weniger als finf und siehzig Personen. Sie ruht auf dem Kirchhofe zu Annaberg
nicht weit von einer IIIlJI-."n".IlH]I"’t‘II alten Linde. Das Grabmal riigt folgende In-
schrift: ,Sie ward durch das im Jahre 1561 von ihr erfundene Spitzenkloppeln die
Wohlthiiterin des Erzgebirgs*.  Auf der Riickseite steht

Hin thiliger Geist, cine sinnige Hand,
Sie zichen den Segen ins Vaterland.

Im Griinen Gewdlbe 2 Dresden wird eine elfenbeinerne Staluette von
Barbara Ultmann, 41y Zoll hoch, aufbewahrt, die von Koehler, cinem am Anlang
des achlzehnten Jahrhunderts in Dresden lebenden Juwelier. sehr hithsch ans-
gefithrl ist, und wovon der Umschlae dieses Buches eine Abbildung zeigl,

Vor dem achlzehnten Jahrhundert hatlen die spitzenerzeugnisse Dresdens
schon in Paris einen Markl gefunden: die hiibschen Arbeiten der siichsischen
Hauptstadl erwecklen den Neid anderer Nationen. und es wurden an mehreren
Slellen im Auslande, z. B. 1755 in Irland. Belohnungen fiir die beste Nachh dung
der Dresdener Spilze ausgeselzl.

Die Enthebung des nantischen Edikls 1685 veranlalste die, Auswanderung
von H500,000 der geschicklesten hugenottischen Arbeiter Frankreichs nach lineland,
Holland und Deulschland, Die besten Klopplerinnen und Spitzenfabrikanten. s
Alengon siedellen nach Brandenbure iber, und man erzihlt, dafs Friedrich der
Grolse, als ihn Ludwig der Fiinfzehnle 11':1:41-” liels, womil er ihm dienen kénne.

i Anlworl gab: ,Eine nochmalige Aufhebung des nantischen Ediktes wiirde

mir sehr angenehm sein.
Durch den Gewerbefleils dieser [ranzbsischen Niederlassungen nahm  dje

deulsche Spilzenindustrie einen neuen Aufschwung.  In Berlin blihle, wenn

e -
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anch nur fir einige Zeit, eme nicht unerhebliche Spitzenfabrikation (points de
Berlin, geniithle Spitzen) auf, die 450 Spitzenfabriken beschiiftigle, withrend die |
Stadt [rither keine einzige Fabrik dieser Art gehabl hatte. Diese mangeurs d ha-
§
arolse Reichthimer an, die fir Frankreich verloren gingen und Preufsen und

ricots, wie die Preulsen die franzisischen Emigranten nannten, sammelten ha

Deutsehland zu Gute kamen.

[In Hamburg, Hannover, Leipzig, Anspach, Elberfeld, Niirnberg, Augs-

burg und iiberall, wo den Hugenollen sonst der Aunfenthalt gestattet wurde, ent-

standen blithende Spitzenfabriken, deren Erzeugnisse nach Polen, Rulsland und

FFrankreich ausgefithel wurden. Die franzisische Emigration machte Deutschland i
und Frankreich ihre Rollen vertauschen, denn Frankreich, welches frither Spitzen
i bedeulender Menge nach Deutschland gesandt hatte, malste jetzl seine Spitzen |
aus Deutschland von den exilierten Franzosen beziehen, und ein bis jetzt unbe-

kannter Luxus in Kleidern und Lebensart verdriingte an vielen Orten Deutsehlands

die alten schlichleren Sitten,

Die Maschinenarbeit unserer Zeit hat der Spitzenkltppelei aulserordentlich |
geschadel, weil sie schiine Arbeil in. unbegrenzter Menge zu miifsigen Preizen her- ‘
vorbringt: doch ist das Glatte nnd Regelmilsige der Arbeit den zarten Effekten !;
der Ausfiihrung schiidlich, und niemals kann sie mit den durch die Hand ge- II
schaffenen Meisterwerken konkurrieren.  Seil Einfithrung  der Maschinenarbeit hat jl
gerade die im Erzgebirge einst so blithende Industrie schr stark gelitten, weil sie |
sich im allgemeinen auf einfache Erzengnisse beschriinkle, die schr leicht durch ‘
Maschinenarbeil nachgeahmt werden konnten.

letzt werden im Erzgebirge die verschiedensten Spitzen hergestellt, und um

die. Hebung der Industrie bemitihen sich zahlreiche Kloppelschulen. Im siichsischen
rzgebirge werden viele Knaben mit dem Kléppeln beschiiftigt, und wiihrend der
Winterzeil arbeiten nichl nur Midechen und Fraven, sondern auch Minner von
Jedem Alter an dem Kloppelkissen.  Die von Minnern angefertigten Spitzen wer-

den sogar, weil sie fitr stivker und besser gehalten werden, gewidhnlich den von

Franenhinden ausgefiihrien vorgezogen,

Nach Dinemark soll das Kloppeln entweder von fliichtenden Monchen |
oder von der Schwester des deulschen Kaisers Carl des Finften, der mit dem
Konig von Dinemark, Schweden und Norwegen Christian dem Zweilen verhei-

ratheten Konigin Elisabeth, etwa um das Jahr 1515 gebracht worden sein. Zur
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Industrie hat siech das Spitzenkloppeln jedoch nur im Herzogthum Schleswig

erhoben.
b Hier machte der dinische Kinig Christian der Vierle, wie es aus semen
; Tagebiichern von 1619 bis 1625 hervorgeht, seine Bestellungen.  ,Bezahll  f{tir

Spitzen®, heilst es in seinen Nolilzen, .63 Reichsthaler 11 Schilling®; ,fir
Spitzen an die Kinder 71 Reichsthaler, u. . w. In der kronologischen Samm-
lung der diinischen Konige auf dem Schlosse Rosenborg in Kopenhagen finden
sich noch einige aulserordentlich sehine Spilzen von dieser Zeit, und die Spilze,
womil Kinig Christian der Vierte auf dem Gemilde in Hamplon Court abgebilded
ist, soll auech in Sechleswig gearbeilet sein.

[m Jahre 1647 erreichte die diinische Kloppelindustrie dadurch emen

arofsen Aufschwung, dals ein Geschiifftsmann Namens Steenbeck 12 geschickte
X Kloppelarbeiler aus Dortmund in Westphalen zur Verbesserung der Fabrikaltion
nach Tondern einberufen liels, Es waren alte Minner mil langen Biirlen, die
withrend der Arbeil

elztere in einen Sack steckten, damil die Kloppel meht in
den Biarten fest hingen,

Steenbeek hatte mit den Arbeitern den Vertrag geschlossen, dals sie sich

in Tondern niederlassen und hier Alle, welche das Kloppeln lernen wollten, es
seien Minner oder Frauen, Arme oder Beiche, a

¢ Schitler annehmen sollten.

: Die Spitzenkloppelei nahm von  dieser Zeil an bald einen grofsen Auf-
|

N schwung und verbreitele sich weil {iber die niichste Umgegend Tonderns hinans
k von [Ribe nach der Insel Romé, Von Konig Christian wuorde diese Industrie doreh

verschiedene Verbote gegen Emfuhr von auslindischen Spitzen geselzlich geschiilzt.
Im Jahre 1712 folglten Klopplerinnen aus Brabant mil den von dem spa-
nischen  Erbfolgekriege heimkehrenden  dénischen Truppen Kinig Friederichs des
Vierten und lielsen sich in Tondern niéder. Diese Ansiedlung gab der blithenden
tondernscehen Spitzenindustrie einen neuen Aufschwung. Die feinsten Spitzen wuarden
-. in Tondern, die einfacheren in Lilgumkloster angefertiet,  Alle Frauen und Miid-
chen i der Umgegend dieser Stidle waren mil der Spilzenkloppelei heschiiftigt.
Der Kloppelzwirn wurde aus den Niederlanden bezogen, und zwar der feinere [iir
den Preis von 100 Reiehsthaler das Plund. Die jihrliche Ausfuhr von Spitzen an
Dentsehland und die Ostsecprovinzen belief sich anf 100,000 Reichsthaler.
Die Muster der illesten tondernschen Spitzen sind die allflanderschen, in

denen Tulpen und Hyazinthen vorherrschen.  Der Grond ist milt Doppelschlag

— TS e ;=

il SLUB http:/idigital.slub-dresden.de/id44 7035258/1 2 . Westsachsische H le Zwicki
Wir flihren Wissen. b s

SUCHL RS CET R TR LR T




e

Wl SLUB

Wir flihren Wissen.

gekloppelt, und zwar in der verschiedensten Weise abwechselnd, Auch brabantische
Spitzen wurden in Tondern angefertict und zeichneten sich durch die vorziglich
ausgefiihrten Blumen und Spitzengrinde in klarem Fond aus. Desgleichen wurden
Malines-Spilzen in Tondern und Liigumkloster sehr schiin aekloppell.

I den Klostern wurden sehr schime Spitzen ans Musselin cefertigh,  Fir
dieselben zeichnete man das Muster auf den Musselin, umrandete die Blumen
und die Blitter mit feiner Guipiireschnur und og Tir den Grund zwischen den
Dessinfiguren in dem Musselin einzelne Fiaden aus. Die stehengebliebenen Fiiden
wurden mit den verschiedenartigsten Spitzenstichen nmniiht.

Die Spitzen, die man jetzt in Tondern fertiet, sind Nachbildungen der
Spitzen aus Lille und Sachsen und zeichnen sich durch ihre gute Qualitit und
vorziighehe Ausfiihrung aus.

Das schwarze Sammetk

cid, m welehem die Leiche der Tochler des Her-
zogs Johann von Holstein in ihrem Sarge in der Schlolskapelle zn Sonderburg
rubt, ist mit prachivollen tondernschen Spilzen ausgestattel, Diejenigen Spilzen,
welehe in dllerer Zeit die Leichen zierten, waren, wie es scheint. mit noch erilserer
sSorglall gearbeitet als diejenigen, womit man sich hei Lebzeiten schmiickle,

Der londernsehe Klippelgewerbefleils hatte wm das Jahr 1801 seine hochste
Blitthe erreicht, um welehe Zeil etwa 20,000 Arbeiter von Jedem Alter und Ge-

schlecht mit demi Kloppeln in Tondern und  der Umgegend beschiiftigt  waren.

Biibchen, denen die Feldarbeil noch zu anstrengend war, fanden am Kloppelkissen
cine angenchme Verwendung fiir die Zeil und eine cintrigliche Arbeit. Fasl vor
jeder Thiir in der Stadt und anf dem Lande salsen Klopplerinnen, die von Morgen
friith bis Abends spiit dije Kioppel hantierten., withrend sie die anmuthigen alten
ditnischen Volkslieder sangen,

Wer Geduld hatte, lange Zeit dasselbe Muster zu arbeiten, wurde eine
geschickte Klopplerin, und man erzihill, dals eine Frau von ihrer [rithsten Kindhei
an bis zum 80, Jahr eine schmale Spitze, von der die Elle mi A0 & bezahll wurde,
gekloppell hatte und dadureh im Stande war, 7 Kinder zu erziehen und ernihren.

leder Kloppelbriel hatte seinen besonderen Namen, wie die Spinne, die
J;}.'I':I. die Feder 1. 5. W.

s waren doeh nicht allein die armen Leute aul dem Lande und in der

Stadt, welche sich mit dieser Arbeit befals en, um sich eme Einnahme za ver-
schaflen, auch wohlhabende Leute sollen fiir diese Arbeil so grolse Neigung gehabl

o
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haben, dafs Pichterfrauen den ganzen Tag sich damit beschiftiglen und die
Hausarbeit an Dienstméidehen aus Jiitland {berlie

sen. Man erzihlt, dals eine
Biirgerfran ihre Zeit zwischen dem Kloppeln und ihren hiuslichen Pllichten so gul
zu vertheilen wulste, dals sie zu derselben Zeit fir ihre Tochter ein Taufkleid
kloppelte und das Essen zubereitete, Diese Neigung fiir das Kloppeln vererbte

sich, denn, wenn man der Sage sonsl trauen darf, hatte die Tochler dersel

e
Frau eine schine Sammlung von gekloppelten und genihten Spitzen hinterlassen,
die von ihr und der Mutter in Gemeinschaft angefertizt wurden,

Seit dem Jahr 1830 ist die tondernsche Kloppelindustrie in Verfall.  Man
fing um diese Zeit an baumwollenes Garn statt des Zwirns zu verwenden, was die

Erzeugnisse in hohem Grade verringert hat. Die zahlreichen K

dppelschulen gimgen
allmiihlich ein, und der Handel mil den Spitzen gerieth in die Hinde hernm-
zichender Krimer, die ihre mittelmilsigen Waaren feil boten.

Im Jahre 1840 waren von der einmal so blithenden Industrie kaum sechs
[Fabriken tibrig, und die schleswigschen Spitzen waren mil Ausnahme der von
Tondern und Litgumkloster fast unverkiuflich, Aungenblicklich giebt es in Schles-
wig keine Spitzenfabrik von Bedeutung.

[m Konigreich Dimemark hat das Kloppeln sich nie zur Induostrie ent-
wickell und war bisher sogar ziemlich unbekannt, als vor einigen Jahren die Ver-
fasserin dieses Biichleins das Kloppeln kennen lernte und fiir die schine und
sinnreiche Arbeit so grofse Neigung falste, dals sie sich das Ziel setzte, sowohl
durch die Einfithrung geschmackvollerer und praktischerer Arbeitsgerfithschalten,
wie auch durch Ausbildung einer rationellen Lehrmethode dem Kloppeln eine neune
Bahn zu brechen. Die aulserordentlich freandliche Begegnung, die ihre Bemiih-
ungen in dieser Beziehung zuerst in Dimemark, Schweden und Norwegen, spiiter
im Deutschen Reiche und weil tiber die Grenzen Dentsehlands hinaus nach kurzer
Zeit erfahren haben, und wofir sie der Damenwell ihren besten Dank abstattet,
lifst sie die Hoffnung hegen, dals nachfoleende anspruchslose praktische Anweisung
zum Selbstunterricht 1m leH?.vllklu"ulrln-hl mit  demselben Wohlwollen  emptangen
werden mibge,
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“i:~ erforderlichen Gegenstiinde i Spitzenkloppeln sind das Kloppelkissen, die |
: Klppel, die Wickelmaschine, der Klippelbrief, Stecknadeln, Spitzenzwirn, Kléippel-
‘ garn oder Kloppelseide. Die Form des Klippelkissens und der Kloppel ist fast .

tiberall verschieden und mmuls sich in vielen Fillen nach der Art der Arbeit richien,

Die praktischsten Kloppelkissen sind die mit einem beweglichen Cylinder,
da anl diesen die Spitzen ohne Aufenthalt cearbeitet werden kinnen. Von solcher !
Konstruktion zeigt Abb. Nr. 1 das flache viereckige Kloppelkissen, Dasselbe besteht

f=

Abb. 1. |

I

aus einem 50 Centim. breiten, 37 Centim. langen Brett, welches aul zwel Leisten 'i
rubit, die hinten 3% und vorn 1 Centim. hoeh sind., Das Brett ist mit emem ||

diinnen Polster fiberdeck! und dann mit Flanell oder Tuch bekleidet. Am hinteren
Rande des Brettes befinden sich zwei kleine polierte Holzsiiulen, zwischen denen

- ein drehbarer Cylinder, das eigenthiche Kloppelkissen, angebracht ist. Dieser Cy-

linder besteht ans zwei runden Holzscheiben von 10Y: Centim. im Durchmesser,

die durch einen 23 Centim. langen Stab verbunden sind; letzteren hat man dick

i mit Werzg umwickelt und dann das Polster mit Flanell oder Tuch {iberdeckt.
: An der links befindlichen Scheibe des Cylinders ist ein Zahnrad angebracht, in |
G
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dessen Zihne ecine Melallfeder greift, die autf dem DBreftl befestigl st und das
Zurtickdrehen des Cylinders verhindert.

Abb. Nr. 2 zeigl ein rundes Kloppelkissen von 50 Centim. im Durch-
messer und das auf zwei diinnen Leisten rubt.  In der Mitte hal man einen
Ausschnill fiir den Cylinder gemacht, und dieser ist ringswm mil Leisten bekleidet.
Das Kissen ist ausgepolstert und am liebsten
mil Tueh zu bekleiden.  Der Cylinder isl
mil  zwei Zahnridchen versechen, i die

zwel aul den Leisten befestigle Melalfedern

greifen. Wenn man anf der emen Seile
des Kloppelkissens arbeiten will, muls man
die Feder an der andern Seile miltelst einer in der Feder befindlichen kleinen
Schraube los losen, damil die Feder nicht in das Zahnrad greife und dadurch
das Umdrehen des Cylinders verhindere. Der Cylinder ist auf den, den Ausschnitl
umgebenden, Leisten miltelst zwei kleiner Messingbeschlige feslgeschraubl.

Dieses Kissen isl besonders praktisch,

wenn man russische Spitzen,  Eckbordiiven,

Kragen und Manschetten kloppeln will.

Abb. Nr. 3 zeigt den Kloppeltisch.,  Dieser

isl mil einem drehbaren Kloppelkissen ver-

sehen und lilst sich dureh einen besonderen
Mechanismus hoch oder niedrig stellen. Aulser-
dem ist der Tiseh mil zwei Schubladen und
cinem kleinen Brell versehen, an welchem die
Wickelmaschine festgeschraubl werden kann,
Der Fuls bildel einen Schemel,

Von den verschiedenen Kloppeln stellen
Abb. Nr. 4, 5 und 6 drei der gebriiuchlichslen
Arten dar: sie sind aus Holz gedrechsell und
polierl. Abb. Nr. 5 eignel sich besonders [iir
feinere Spilzen, da dieser Kloppel sehr wenig

Platz einnimml,  Aul den Kloppel wird das zor

Spilze erforderliche Material derartig gewickell,

dals je zwei Kloppel zusammenhiingen, und
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swiar wickell man den Faden aaf die
H|nt|rn der Kloppel (siche Abb. Nr. 4,

H und 6).

Um das Aufwicklen des zur Spitze
erforderlichen Fadens zu  erleichtern.
sl es lastl unenlbehrlich eme Wickel-

maschine zu haben.
Abb. Nr.7 giebt eine Wickelma-
schine aus Holz cedrechsell und poliert,

Abb. 4. 5 und 6.

welehe an den Tisch geschraubl wird, und der die Klammer Abb. Nr. 8 aufge-

: schoben ist.  Abb. Nr. 9 zeigl den Ring aus Elfenbein oder aus Messingdrahlt,

Abb. 5 und 9.

welcher der Klammer aufgeschoben wird, nachdem man lelzlerer den Kloppel eimn-
:_'i'l'llt”l;_"l lial.,

Abb. Nr. 7 zeigl gleichzeitiz, wie man den aulzawicklenden Faden duoeh
die Finger der linken Hand gleiten Lifst, withrend man die rechis an der Ma-
schine befindliche Kurbel von vorn nach hinlen mil der rechlen Hand drehl,

[st ein Kldppel ganz voll, so schneidet man den Faden ab, nimml den
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Kloppel aus der Klammer, befestigt
I L] L] 3
In' — R ; in lelzlerer einen zweilen K
f I| :
|
J |

oppel
etwa die

weleher

und wickelt auf diesen
Hilfte des Fadens,

S ——

sich
auf dem ersten Kloppel befindet,
wodurch zwel der Kloppel zusam-
o o menhiingen  (siche Abb, Nr. 10).
TR Um das zun schnelle Abwickeln des
Fadens zu verhindern, wird dieser
Abh. 10,

durch eine Schlinge befestizt.  Man
nimmt hierzun den mit dem Faden
verschenen Kloppel in die rechle

und 5. Finger der linken Hand,
nm den Daunmen
it mil dem zweilen Finger der linken Hand den unteren Faden i die

Hand,

falst  den
thi .

wie Abb. Nr.
Hand. he

Hihe

Faden mit dem 4.

11 zewgl, von

|l
vorn nach hinten

derselben
und fiihrl den Kléppel, wie Abb. Nr, 12 zeigt, von unten nach oben durch

Abb, 13
die Schlinge der linken Hand, Abb. Nr. 13 zeigt die ferlige Schlinge und wie die-
selbe zusamimengezosen wird.

)

Von den beim Kloppeln zu verwendenden Stecknadeln mil kleinen runden

Kijplen giebl Abb. Nr. 14 eine in Originalgiifse,
Je nach der Art der Arbeil missen die Nadeln
A stark oder fein sein.
Das Zeichnen und Vorstechen des Kloppelbriefes st das Hauplerfordernis
des Kloppelns.

Nur nach gut gezeichneten und ecingerichteten Mustern lassen sich
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eute Spitzen fertigen. Die Muster fiir die einfachste Art der Spitzen, die Torchon-

Spitzen, sind am leichtesten anszufiihren, da die Linien meist gerade oder recht- | |1
|
winklieh sind. Man verwendet zu den Mustern einen Streifen von grauem oder

brannem Cartonpapier, dem, um das Einrcifsen des Musters zn verhindern, ein
loser Baumwollenstoff auf der Riickseite gegengeklebt ist. Diesem Streifen legl
man einen Streifen Carreau-Papier auf, und sticht mit einer nicht zu starken Nadel
das Muster, wobei darauf zu achten ist, dals die Liocher gleichmiifsig weil von |
einander entfernt sind. Abb. Nr. 15 zeigt eine Nadel, die zum Ausstechen ver-

wendel wird, verkleinert: die-

delbe besteht ans einem hol-
zernen, polierken Griff, dem am Abb. 15,

untereren Rande ein metallener Kopf angesetzt isl, in welchem eme Nithnadel fest-

geschraubl wird., Die runden und ovalen Linien des Musters miiszen erst dem

Carreau-Papier aufgezeichnet und dann durchstochen werden.  Abb. Nr. 5o zegl

|

einen angefangenen Kloppelbrief, Abb. Nr. 36 die Spitze, die danach gefertigl sl
Der Kloppelbrief muls fiir den zu verwendenden Faden genau passen, und |
hat man fiir starke Spitzen grofslocheriges, fiir feine Spilzen kleinlicheriges Carreau- |
Papier zu withlen. Ist das Muster vollendet, so befesligt man es aul dem Cylinder |
des Kissens., doch hat man den Brief miglichst fest umzulegen und darauf zu !
achten. dals das Muster da, wo es zusammentrifft, nichi unterbrochen wird, -:
Bei Mustern. deren Dessinficuren nicht genau an einander treffen, hat man ‘|

den Cyvlinder mehr oder weniger mit einem Streifen Flanell zu umwickeln und dann
erst den Kloppelbrief festznstecken.
In die Licher des Kloppelbriefes werden beim Arbeiten die Slecknadeln I

gesteckl,  Abb. Nr. 16 zeigh das Kloppelkissen mit einer Arvbeil versehen. --

ﬂlll!- 1[: !
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Die Qualitil des Zwirns oder der Seide bestimmt die Giite der Spitzen,
und der Preis des Materials spielt eine so unbedeulende Rolle der Arbeit gegen-
iber, dafs es eine sehr schlechte Okonomie ist, den Werth der Spitze durch Ver-
wendung von schlechtem Material zu verringern. Man wiihle defshalb nur Zwirn
und Seide bester Sorte. damit die Spitzen schiim und gleichmiifsig werden,

Den hesten Spitzenzwirn erhiilt man aus Belgien und dem  nérdlichen
Frankreich, withrend die beste und feinste Seide in den Sevennen und m Piemont
fabriciert wird., Die Seide darf nicht von der Farbe belastel sein, da sie dadureh
schwer und sprade wird; man erhill die Seide sowie den Zwirn in allen Stirken,

In Sachsen wird vielfach mit Wolle eekloppelt, und kimnen derartige
Spitzen von guter Wirkung sein.  Besonders effektvoll sind Spitzen mil Gold- oder
Silberfiden ausgefiihrt.

Das Kloppeln wird stets nur mit vier Kloppeln zogleich ausgefiihret, und
entstehen  dureh das Weehseln der Fiden die verschiedenen Schlige.  Um  die
viersteiithniee Flechte zn arbeiten, hingt man einer dem Kissen eingeslecklen
Nadel nach Abb. Nr. 17 zwei Paar Kloppel an und
legl den rechtsbefindlichen Kloppel jedes Paares
iber den  links befindlichen  Kloppel  desselben
Paares. Alsdann fafst man die Klippel, welche
an cinem allzu langen Faden nicht hiingen diirfen,
da gich die Fiaden sonst leicht verschlingen, nach
Abb. Nr. 17 mit dem 2., 3. und 4. Finger der
rechlen, sowie mil den gleichen Fingern der linken
[Hand nnd zieht die Fiden ein wenig straff,  Dann
leel man den 2. Kloppel mit dem 2. und 3. Finger

der linken Hand iiber den 3. Kloppel, wodureh die

beiden mittleren Klioppel gekreuzl sind, falsl den
lll. \ ¥ L5 - i . &
<l L. Kloppel mil dem 2. und 3. Finger der rechien
i,
-~ N i “ ; - 3
g {,_“’# Hand, den Kloppel, der jetzt der 2. ist, mil dem

4k 3. und 4. Finger der linken Hand und legt ersteren
SORTEN, s

iiber den 3., lelzteren tber den 1. |'~:|:"+|r]u' - hiermil

ist ein Halbschlag vollendet.  Durch stete Wiederholung des Halbsehlags wird die

Flechle gebildet.  Zwei Halbschliige heissen Doppelseh

g,

Der Netzschlag bestehl nur ans Halbschligen, welche mit wechselnden
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Fiden in hin- und zurickeehenden Rethen anseefiihrt werden,

wobei man jedoch nichl nach jedemn Halbsehlag, sonderm =————_— — :

stets am Sehlals jeder Rethe die Nadel emzustecken hal,

|
I
Pt i

Zur Uebung des Netzschlags [ertigl man nach Abb. Nr. 18 =

den Kloppelbrief, befestigl denselben anl” dem Cylinder des

Klippelkissens, stecklt dem Kloppelbrief in senkrechler Rich- =—— —
tung und in regelmiifsigen Entfernungen 6 Stecknadeln e¢in, =—%——

hiingt jeder derselben 1 Paar Klippel an und legl den =———

2. Klippel jedes Paares iiber den 1. Kloppel desselben Paares, F=
so dals die Fiden gekreuzl liegen, Man arbeile von links :

nach rechts. * Mil dem 1. und 2. Paar 1 Halbschlag, wie

lill

N
Il
el

| |||iII||I

euvor erwithnt, das 1. Paar bei Seite gelest, mit dem 2. und

2 Paar 1 Halbschlag., das 2. Paar bei Seite geleet, mit dem =
e o s

|
il

L3

3. und 4. Paar 1 Halbschlag, das 3. Paar bei Seite gelegt, =

|
|
|

mit dem 4. und 5. Paar 1 Halbsehlaz, das 4. Paar bei Seite = =SS ;

| I-|' I
|
|1|

egelegt, mit dem 5. und 6. Paar 1 Halbsehlag, Zwischen

|

|
K
I

den letzten Paaren eine Stecknadel in Loeh 1 gesteckl,

I R . T emees e e ———
||II !I | [ III
|
| : | il (IHHIEN
I il "
|
II 1 | :.-l | 1
: 1| || I| | [
:_-" IH{E . I
1
ol 1 1 II
¥, | I|I |I| |
| 1
|
il ' II
LS = ] - "
| 1

woranl man zariickgehend von rechts nach links arbeitet.

Mit dem 6. und 5. Paar die Nadel -mit 1 Halbschlag ge- =—Gi% e —
‘ schlossen, das 6. Paar beil Seile gelegt, mil dem 5. und :__:_____ "'_'—-. = _— |
] t. Paar 1 Halbsehlag, das 5. Paar bei Seite geleet, mil :___t;:: A 2 __%
| demn 4. und 3. Paar 1 Halbschlag, das 4. Paar bei Seite i—___: Z_ ___t—:T: |
aelegl, mit dem 3. und 2. Paar 1 Halbschlag, das 3. Paar == yautVavers— |
bei Seile gelegt, mit dem 2. und 1. Paar 1 Halbschlag, f:__;_: - § ||
Stecknadel in Loeh 2 gesteckt ; vom * wiederholt. Abb. Nr. 19 if_' _____ - — !I
zeight den fertigen Nelzschlag. :_:‘E_ = AT E |
Zur Erlernung des Leinenschlags, weleher gleichfalls é:_—.;__;h_ ARA - __ == i
hin- und zuriickgehend ausgefithrt wird, stelll man nach =& ——
I Abb. Nr. 20 den Kloppelbrief her und steckt demselben 7 = |
Stecknadeln ein; der ersten links befindlichen Nadel hiingl = |
man 2 Paar, jeder der {ibrigen Nadeln 1 Paar Klioppel an. ===

Alsdann arbeitet man hingehend von links nach rechis,

Il

||i
i

® Mit dem 1. und 2. Paar 1 Leinenschlag (fiir denselben

fiihel man zonichst 1. Halbsehlag ans und legl dann den
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2_ iiber den 3. Kloppel), das 1. Paar bei Seile gelegl, mil
dem 2, und 3. Paar 1 Leinenschlag, das 2. Paar bei Seite
celeel und so fort, bis man mil dem 7. und 8. Paar |
Lemenschlag ausgefiibel hatl.  Hieranl steekl man zwischen
dem 7. und 8. Paar die Stecknadel in das niichste, rechis
befindliche Loceh des Kloppelbriefes und arbeitel von rechts
nach links die zurtickgehende Rethe.  Mit dem 8. und 7.
Paar die Stecknadel mit 1 Leinenschlag eeschlossen, das
8. Paar bei Seite gelegl, mit dem 7. und 6. Paar 1 Leinen-
schlag, das 7. Paar bei Seite gelegt und so fort, bis mit dem
2. und 1. Paar 1 Leinenschlag ansgefiihrt ist.  Zwischen dem
2. und 1. Paar steckt man in das néchste, links befindliche
Loch des Kloppelbriefes die Stecknadel und wiederholl vom #.
Bel dem Leinenschlag gehen stets 2 Fiden hin und zoriiek.
Abb, Nr. 21 zeigt den fertigen Leinenschlag.

Der Licherschlag, welcher gewohnlich den Grond
der Torchon-Spitzen bildel, wird in verschiedener Weise
ansgefithrt,  Abb, Nr. 23 zeigt den einfachen Lochersehlag,
Zur Uebung desselben fertigl man nach Abb. Nr. 22 den

KlGppelbrief, befestigt ihn auf dem Cylinder des Klippel-

kissens, steckt demselben 5 Stecknadeln ein, hiingt jeder
zwel Paar Kloppel an und legt stets den 2. Kloppel jedes
Paares tfiber den 1, Kloppel desselben Paares, Mit dem 2,
und 3. Paar 1 Halbschlag, Stecknadel im Loch 1 gesteckl,
mit denselben Paaren 1 Halbschlag, wodureh die Nadel
cingeschlossen ist, das 3. Paar bei Seite geleglt, 1 Halbschlag
mit dem 2. und 1, Paar, Stecknadel in Loch 2 gesteckt, die
Nadel mil denselben Paaren geschlossen, mit dem 5. und
L. Paar 1 Halbschlag, Stecknadel in Loch 3 gesteckt, die
Nadel mil denselben Paaren geschlossen, das 5. Paar bei
Seite gelegt, 1 Halbschlag mit dem 4. und 3. Paar, Sleck-
nadel in Loch 4 gesteckt, die Nadel mil denselben Paaren
egeschlossen, das 4. Paar bei Seite gelegt; die Locher 5 und
6 werden ebenso in schriiger Richtung von rechls nach

links gearbeitet. Mit dem 6. und 7. Paar 1 Halbschlag aus-
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gediihrt, Stecknadel in Loch 7 gesteckl .
schlossen, woraul’ man in schriiger Richlung die Licher
und 9, =S

8. 9 10. 11 und

Paar 1 Halbschlag, Slecknadel in Loch 12 vesteckt, die
Nadel geschlossen; in schriiger Richlung von rechls nach ——
links werden die Licher 14 bis 20 gekloppell,  Mit dem
J. und 10. Paar 1 Halbschlag, Stecknadel in Loch 21
gesteckl, die Nadel geschlossen: in schriieer Richlung

von rechls nach links werden dann die Licher 29 his

29 gearbeilel.

eleicher Weise ausgefiihrt.

Ligen Licherschlag,

12 arbeitet,

Die folgenden Licherreihen werden in

19

die Nadel ge- === =—————

Mil dem X8 =

=

=

!

==

= —_—

-

==

==

Abb. Nr. 23 zeigt den fer-

Abb, Nr. 24 zeigt den Lichersehlag mil aedrehten

Fiiden: derselbe wird in
cleicher Weise wie der
zuvor beschriebene ge-
arbeilel, doch hat man
stels nach  Ausfithrung
des Halbsehlags, welcher
Nadel

heilel wurde, jedes Paar

nach der L -
Klippel noch 1 mal zu
drehen, wodurch dieser
Licherschlag mehr Fes-
Ligkell bekommt. Noeh
sel erwithnt, dals getibte
hiopplerinnen  den
Locherschlag  derartio

arbeiten. dals sie nur

eLITl
Reihe

stecken,
durch

Ende  einer Ii!*[h'll
die  Stecknadel

und statl der
Slecknade]

Hally-

e

celrennten  zwei
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=— gchliige slets einen Doppelschlag oder Ganzschdag

____E ausltihren,
___;_:;_—_ Die Spinne dienl zur Verzierung vieler Spilzen
< i%i und kann mit 4, 6, 8 und mehr Paaren hergestelll )
—i werden.  Abb, Nr. 20 und 26 zeigen die Aus-
;;—:;:2 fiihrung  der Spinne im einfachen  Licherschlag:
__—E nachdem man letzleren gearbeitel hat, verwendet
=——  uan die vier mitlleren Paare, das 4. bis 7. Paar, von
denen jedes Paar noch 1 mal gedrehlt werden muls.
Mit dem 3. und 2. der erwithnten Paare 1 Leinen-
schlag, das 3. Paar bei Seite gelegl, mit dem 2.
und 1. Paar 1 Leinenschlag, die beiden Paare be
Seite gelegl, mit dem 4. und 3. Paar 1 Lemen-
schlag, das 4. Paar bei Seile gelegl, und il dem
3. und 2. Paar 1 Leinenschlag. Hierdurch sind
LR AT diec vier mittleren Paare. wie Abb. Nr. 26 zeigl,
.-"'If‘}_ .1"1'_ —;_:—i"iig cekrenzt. Man steekt nun die Stecknadel zwischen
== -?I-:-_ :_—_:_E dem 2. und 3. Paare in das niichste Loch des
— ;_,——__f—:_f—j Kloppelbriefes und vollendet die Spinne wie folgl:
}:_T:;E Mi? I{.I'EH 3. 1||||I|. 2. ].':Lil'[‘ | 1:-'”u-u.arlllllnl;jg'.l t1l;t!i I:LLII 'i-EL.”I['
4{#{@&\?}@?{ bei Seite gelegl, mil dem < IIII*:I . Paa ju nen-
{ﬁ-ﬂ"'\,‘ffwsgfﬁﬁﬁj schlag, die beiden Paare bei Seile gelegl, mil dem
{“?{H‘;;ﬂ%,\jéiuﬂ =——— 4. und 3. Paar 1 Leinenschlag, das 4. Paar bei
5.: fa%?’{?ih Seite geleat, mil dem 3. und 2. Paar | Lemen-
i:: %é%%%%ﬁj schlag, womilt die Spinne vollendel iHl.. IHI‘“ 'Il'i.l'l'
_J:T;__::; Paare werden 2 mal ;_rm||l'1-hl. Abb. Nr. 26 zeigl
=——§_—_é::_ die vollendete Spinne inmitten des Licherschlags.
= f‘r"“\.{f \fk\\ﬂ Der Rosengrund oder fond de mariage ist sehr
-:-': . = eraziis und wird besonders als Fond in Blumen :

- _‘ EN=R und Arabesken verwendelt., Zur Erlernung  des-
= _'f{ selben stelll man nach Abb. Nr. 27 den Klippel-
'}L_flll hrief her, steckt in die mut a, b, ¢, d, e, f, g,

S = = AEE

L und ¢ bezeichneten Licher je eine Slecknadel

und hitngt der ersten derselben 2 Paar Klbppel,
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jeder der folgenden 8 Stecknadeln nur 1 Paar Klippel

an, Mil dem 1. und 2. Paar 1 Halbschlag, jedes Paar

| mal :,_:'Mll‘l_-hf. die Slecknadel ans Loceh o [L|i|1:u]*;__rr~|mh+-||

3 und wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch ge- |
steckt, die Nadel mit 1 Halbsehlag geschlossen, beide '
Paare 1 mal gedrehl, das 1. Paar bei Seite gelegt, mit =
dem 2. und 3, Paar 1 Halbschlag, jedes Paar noch | mal =——=3
eedreht, die Stecknadel ans Loch & emporgehoben und _-____““
wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckl, %__—:: =
die Nadel geschlossen, jedes Paar noch 1 mal gedreht, f,
das 2. Paar bei Seite gelegt, mit dem 3. und 4. Paar _TT—:_
| Halbschlag, jedes Paar noch 1 mal gedreht, die
Stecknadel aus Loeh ¢ emporgehoben und  wieder
zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, die ,5'"1’_’5
Nadel geschlossen, jedes Paar noch® 1 mal gedreht, = = = ':
| Halbschlag mit dem 3. und 2. Paar, jedes Paar =
noch 1 mal j._'l-qll'vluli stecknadel in Loch | :_','1'.=7'|1W‘|{|1
die Nadel geschlossen, jedes Paar noch 1 mal gedreht, _

mil dem 2, und 1. Paar 1 Halbschlag, jedes Paar noch : s !.
- : e ¥ "3:'. e
| mal gedrehl, Stecknadel in Loch 2 gesteckt, die Nadel = -:#{5-:;;-
ceschlossen: mil dem 3. und 2. Paar wird Loch 3 ganz ,f- g%, |
wie Loch | und 2 gearbeilel. Mil dem 4. und 5. Paar ?;"‘T‘:-""%‘%L |
| Halbschlag, beide Paare nochmals gedreht, die Nadel éz'.t&._;;r' |
aus Loch d emporgehoben und wieder zwischen den :‘.é??ﬂf‘l;f |
Paaren m dasselbe Loch gesteckt, mil dem 5. und 06, : ?'*’*'-3.;%;“
Paar wird Loch ¢ ganz wie Loch o, mil dem 4. und 5“%’-1%-’*& .
it : ; : S|, |
5. Paar wird Loch 4 ganz wie Loeh 3 zearbeitet, ﬁ.&ﬁ}"" |
, . g - )
woraul man mm schriger Iichlung von rechls nach = !""'1'!,_.‘

: links die Locher 5, 6 und 7 zu Kloppeln und mil B e =—iaiat L
dem 5. und 4. Paar Loch 8 auszufiihren hal; beide Abb. 28
Paare ber Seile gelegl, mit dem 3. und 2, Paar wird Loch 9, mit dem 6. und [

—

f. Paar wird Loch f wie Loch e und mil dem 7. und 8. Paar Loch ¢ wie
Loch ¢ gekloppelt; mit dem 6. und 7. Paar fingt man die Licher 10 bis 15 an zu

arbeilen, Sind diese Licher fertig, so kloppell man Loch 16 mit dem 7. und 6. Paar,

e . =
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Loch 17 mit dem 5. und & Paar und Loch 18 mit dem 3. und 2. Paar. Mit dem
8. und 9. Paar wird Loch /i wie Lochg und mit dem 9. und 10. Paar Loch ¢ aus-
aefithet, dann arbeitel man mit dem 9. und 10, Paar die Licher 19 bis 26 und

klippelt mit dem 9. und 8. Paar Loch 27, mil dem 7. und 6. Paar Loch 28, mil

dem 5, und 4. Paar Loeh 29, mit dem 3. und 2. Paar Loch 30 und fihrl in
dieser Weise forl den Grund zu vollenden. - Abb, Nr. 28 zeigl den fertigen Grond,
Der Doppelgrund oder fond de la vierge ist sehr effekivoll und von reicher

Wirkung, besonders wenn er mit sehr feinem Zwirn gekloppelt wird., Zur Uebung

desselben fertigt man den Kloppelbriel nach Abb,
Nr. 29 und steckt demsel

die Locher a, b, ¢, d, e, f'_ und ¢ em. Den

wn 7 Stecknadeln in

Stecknadeln, die in Loch ¢ und ¢ stecken, hiingl

man je 1 Paar und jeder der [inf anderen

Stecknadeln 2 Paar Kloppel an.  Mil dem 2.

und 3. Paar 1| Halbschlag, die Slecknadel aus

Loch & t-lu|m|':,:1-hn|nw| und wieder zwischen den

Paaren in dasselbe Loch gesteckt, die Nadel nul

| Halbschlag geschlossen, mil dem 2. und 1. Paar
| Halbschlag, 1 Nadel in Loch 1 gesteckl, die
Nadel geschlossen, 1 Halbschlag mil dem 4, und

5. Paar, die Stecknadel aus Loch ¢ emporgehoben
und wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, die Nadel geschlossen, .
mit dem 4. und 3. Paar 1 Halbschlag, 1| Stecknadel in Loch 2 gesleckt, die Nadel
cpschlossen, mil dem 3. und 2. Paar 1| Halbsehlag, 1 Stecknadel in Loch 3 gesteckdt,
die Nadel geschlossen. mit dem 3. und 4. Paar 1 Halbschlag, mil dem 2. und
. Paar 1 Ha

dem 6. und 7. Paar wird Loch d ganz wie Loch ¢ gekloppelt, mit dem 6. und

hschlag, 1 Stecknadel in Loch 4 gesteckt, die Nadel geschlossen.  Mil

5. Paar 1 Halbschlag, 1 Stecknadel in Loch 5 gesteckt, die Nadel geschlossen, mil
dem 7. und 8. Paar wird Loch e ganz wie Loch d gekloppell, mil dem 7. und
6. Paar 1 Halbschlag, 1 Stecknadel in Loch 6 gesteckt, die Nadel geschlossen, mil ’
dem 6. und 5. Paar 1 Halbschlag, 1 Stecknadel in Loch 7 gesteckt, die Nadel ge-
schlossen. mit dem 6. und 7. Paar 1 Halbsehlag, beide Paare bei Seile gelegl, nul
dem 5. und 4. Paar 1 Halbschlag. Durch diese 2 Halbschlige entstehen die Kreoze

swischen den Carreaux. Mit dem 10, und 11, Paar arbeitel man Loch f ganz wie
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Loch e und die Licher 17 bis 19 wie die- Lischer 5 bis 7. Isl das Carreau fertig, !
s0 hal man 1 Halbsehlag mit dem 10, und 11. Paar zu machen. Das niichste |
Carrean wird ganz wie von Loch 8 bis Loch 11 gearbeitel. Man eebe daraul Acht,
¥ dals die [Halbschlige zwischen den Carreaunx nichl vergessen werden. Abb. Nr. 30
zeigl den ferligen Gruand,
|
SR —— e
; |
Abh. 31. |'
Die Muschen und die Blitler sind von sehr reicher Wirkung und dienen |'i
dazu, den Spitzen Relief zu geben. Es erfordert eine sehr grofse Uehung, sie |
/ egal und schnell zu arbeiten.  Abb. Nr. 31 zeigt die Ausfiihrung der Musche, die |
' mit 2 Paaren gearbeilet ist, die Paare missen 2 mal gedreht sein, che man zu |
arbeiten anfingt, und geht nur der eine Faden, der dritte, als Schulsfaden hin und
surtick.  * Von rechts geht der 3. Faden unter den 2. und wird von oben um |
| den 1. Faden gedreht, von links nach rechts gehl dann der 3. Faden iiber den
, 2. und wird danm von unten um den 4. Faden gedreht; vom * 6 his 10 mal I
wiederholt, bis die Musche grofs genug ist. Dann falst man den 1, und 4., Faden Iii
|
I
|
|
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und schiebt die Musche m die Hohe, his sie in der
richligen Lage liegl, und drebt nach Vollendung der
Musehe die 2 Paare 2 mal. Die Paare der Musche miis-

sen sehr leicht beriithrt werden, damit die Musche =ich

nichlt zusammenziche und ein Dreieck bilde; man gebe
auch daranf Acht, dals man mit dem Paare, wozu
der Schulsfaden nieht gehort, die Licher zu arbeiten
anfange, da die Musche daduoreh grifsere Feslie-

keil erhitlt,  Abb. Nr. 32 zeiel einen Stern von 6

Bliltern, die wie die Musche gearbeilel werden, nur
hal man sie am Anfange und am Ende spitz zusammen-
zuziehen.,

Die Spitze Abb., Nr. 34 ist eine sogenannie dter-
nelle, weleche nur aus Doppelschligen besteht und mil

|

man den Kloppelbriel nach Abb. Nr. 33 her, be-

i Paar Kloppeln geavbeilel  wird,  Zuniichst  ste

festigt ihn auf dem Cylinder, steekl in Loch 1
eine Stecknadel, der man 2 Paar Kloppel anhiingt,
machlt mit denselben 1 Doppelschlag, hebt die Steck-
nadel empor und steckt sie wieder zwischen den bei-
den Paaren, die fest zusammengezogen werden, in
dasselbe Loeh., Alsdann legt man links aufl das Kissen
ein neues Paar Kloppel, arbeitet mil diesem und dem

I. der zavor erwithnten Paare 1 Doppelschlag, sehieh

diesenn dicht an die Nadel., dreht das 1. Paar 1 mal.

Abb. 3, legt es bei Seite und fithel mit dem 2. und 3. Paar
(die Paare werden stets in der Reihenfolge, in der sie sich bei jedesmaliger Ver-
wendung  befinden, bezeichnet) 1 Doppelschlag aus, wodorch die Nadel einge-
schlossen ist. Dann sleckt man in das mil a bezeichnete Extraloch eine Sleck-
nadel, hiingt derselben 2 Paar Kloppel an, fiihel mit diesen 1 Doppelschlag ans
legt das 5. Paar bei Seite, mit dem 4. und 3. Paar 1 Doppelschlag gearbeitet, das
A. Paar bei Seite gélegt, 1 Doppelschlag mit dem 3. und 2. Paar. die Stecknadel
in Loch 2 gesteckt, 1 Doppelschlag mit dem 2, und 1, Paar, das 1. Paar 1 mal B

dreht und ber Seite gelegl, die Nadel mit dem 2. und 3. Paar mit 1 Doppelschlag
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ceschlossen: Alsdann steckt man in Loeh 3 eine Stecknadel,
der man 2 Paar Klippel anhiingt, mit diesen 1 Doppel-
schlag gearbeilet, das 7. Paar bei Seite gelegt, * 1 Doppel-
schlae mit dem 6. und 5. Paar, das 6, Paar bei Seile coleot,
| Doppelschlag mit dem 5. und 4. Paar, das 5. Paar bhei
sSeite gelegl, 1 Doppelsehlag mit dem 4. und 3. Paar, das
L. Paar bei Seile gelegl, 1 Doppelsehlag mit dem 3. und
2. Paar, 1 Stecknadel in Loeh 4 gesteckt, 1 Doppelschlag
mit dem 2. und 1. Paar, das 1. Paar 1 mal gedreht, die
Nadel mil dem 2. and 3. Paar mil 1 Doppelschlag i

sehlossen, e 3 erslen Paare bel Seite geleot, | Doppel-

=chlag nmul dem 4. und 5. Paar, diese beiden Paare bei
Seite gelegl, 1 Doppelsehlag mil dem 6. und 7. Paar, die Stecknadel in Loch 5 ge-
steekl, die Nadel mit den 2 lefzten Paaren gesehlossen: vom * wiederholt. doch
hat man stets die Nadel in das néchste Loeh zn stecken,

Die Spitze Abb, Nr. 36, die der Deutlichkeil weeen  hier vergrilsert ge-
zeichinet sty wird mit Spitzenzwirn Nr. 60 und 10 Paar Klippeln gearbeitet.  Die
Abb. Nr. 35 zeigh den Klappelbrief vergrélsert,  Auf dem Cylinder des Kliippel-
kissens befestigt man den Kloppelbrief, steckt in das mit 1 bezeichnete Loch die
Stecknadel, der man 2 Paar Kloppel anhiingt, und fihet mit diesen 1 Doppel-
schlag ans.  Hieranf zicht man die Stecknadel aus dem Klappelbrief und steckl
sie wieder m dasselbe Loch zwischen den beiden Paaren, die fes] AUSHINNIeNZez0oen
werden,  Alsdann legt man links anl das Kissen 1 neues Paar Kltippel, arbeitel
mil diesem und dem 1. der zuavor erwithnlen Paare 1 Doppelschlag, sehieht diesen
dichl an die Na

und 5. Paar 1 Doppelschlag aus, wodureh die Nadel eingeschlossen isl

el, drehl das 1. Paar 1 mal, leet s bei Seite und fiibet mil dem

das 92

und 3. Paar bei Seite gelegl, In das mit 2 bezeichnete Loeh wird eine Stecknadel

gesteckt, der man 2 Paar Kloppel anhiingt, Hieraul werden die mit @ und & he-

seichneten Extralocher in den Klppelbrief gestochen, denen man je eine Steck-

nadel emsteckt und hiingt der Nadel e 2 Paar, der Nadel 4 3 Paar Kloppel an.

Zuniichst arbeitel man die Zacke im Nelzschlag wie folel: * Mit dem 4. und 5.

Paar 1 Halbschlag, mit dem 5. und 6. Paar 1 Halbsehlag, mil dem 6. und 7. Paar

| Halbschlag, mit dem 7. und 8. Paar 1 Halbschlag, mil dem 8. und 9. Paar

| Halbschlag, mit dem 9. und 10. Paar 1 Halbschlag, die Stecknadel zwischen
4
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e=—a e diesen beiden Paaren in das mit 3 bezeichnele Loch ge-
— =— steckt, Hierauf kléppell man in gleicher Weise von rechts
:_i-' ”'r{.-—-'—-_‘_-‘f_-__[r_' : nach links mil dem 10,, 9., 8., 7., 6. und 5. Paar, steckl
T:ﬁ_i—- __t;'_';“;;‘i% die Stecknadel zwischen dem 6. und 5. Paar in Loch 4,
=ﬂ—J_L'E_?_fE__:“":_—-‘? arbeitet nach rechts mit dem 5. bis 10. Paar, steckl
,_E_'FF’L:—;JE die Stecknadel zwischen den 2 letzten Paaren i Loeh 5,
=== . | , S |
;__z—i;-"_il-—;:_;;_,ﬂ[ arbeitet nach links mit dem 10, bis 6. Paar, sleckl die
]'-_-_j_':__::':z:_f‘%; Stecknadel zwischen dem 7. und 6. Paar in Loceh 6, arbeitel
_—-'—__—_h-:—_:;—_:_i— nach rechls mit dem 6. bis 10, Paar, stecklt die Steeknadel
e __TT;_J;;:_ ~  gwischen den 2 letzten Paaren in Loch 7, arbeitet nach

links mit dem 10. bis 7. Paar. steckt die Stecknadel zwi-
sehen dem 8. und 7. Paar in Loch 8, arbeitet nach rechts

mit dem 7. bis 10. Paar, steckt die Stecknadel zwiscehen

den letzlen Paaren in Loeh 9, arbeitet nach links mit dem

10, bhis 7. Paar. Das 10.. 9.. 8. und 7. Paar werden bel

Seite eeleet. Nachdem die erste Hilfte der Zacke ferbg

ist, werden die Licher mit gewidhnlichem Liochersehlag gear-
beitet,  Mit dem 3, und 4. Paar 1 Halbsehlag, die Sleck-
nadel zwischen den Paaren in Loch 10 gesteckl, die Nadel
mit denselben Paaren mit einem Halbsehlag geschlossen.
I'iir den Band der Spitze wird mit dem 3, und 2. Paar
| Doppelschlag gearbeitel, die Stecknadel in Loch 11 ge-
steckt, mit dem 2. und 1. Paar 1 Doppelschlag, das 1. Paar
| mal eedrehl und bei Seite gelegt, mit dem 2. und 3. Paar
| Doppelschlag, wodureh die Nadel eingeschlossen ist.

(In dieser Weise wird der Rand slels ausgeliihrt.)  Mil

dem 5. und 4. Paar 1 Halbschlag, die Stecknadel in Loch 12
oestockt, die Nadel mit 1 Halbschlag geschlossen, 1 Halbschlag mit dem 4. und
3. Paar, die Stecknadel in Loch 13 gesteckt, die Nadel mit 1 Halbschlag geschlossen,
mil den 3 ersten Paaren den Rand, wobei man die Stecknadel in Loch 14 zn
steeken hat; 1 Halbschlag mit dem 6. und 5. Paar, die Slecknadel m Loeh 15
oosteckt, die Nadel geschlosserr, 1 Halbschlag mit dem 5. und 4. Paar, die Steck-

nadel in Loeh 16 gesteckt, die Nadel gesehlossen, 1 Halbschlag mil dem 4, und

3. Paar. die Stecknadel in Loceh 17 gesteckt, die Nadel geschlossen, mit den 3 ersten
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Paaren den Rand. wobei man die Nadel in Loch 1S zu stecken hat. Sind die
Licher fertig, so arbeilel man die lelzte Hilfte der Zacke, 1 Halbschlag mit dem

7. und 6. Paar, die Stecknadel in Loeh 1% gesteckt, Halbschliige nach rechts mit

| dem 6. bis 10, Paar, die Stecknadel in Loch 20
eesleckl, Halbschlige nach lmks mit dem 10.
| bis 5. Paar, die Stecknadel in Loch 21 ge-
| steckl, Halbschliige nach rechts mil dem 5.
his 10. Paar, Stecknadel in Loch 22 gesleckl,
Halbschlige nach links mil dem 10, bis 4,
Paar, die Stecknadel in Loeh 25 zesteckl.
Vom * wiederholt.
Die Spitze, welche Abb. Nr. 358 zegl,
ist mil Spitzenzwirn Nr. 60 und ml 16
Paar Klippeln gearbeitel,  Zuniichst  stelll
man nach Abb. Nr. 37 den Kloppelbrief
her und befestigt ihn aul dem Cylinder des
Kissens, Man steckt in die mit 1, a und
2 hezeichneten Licher je eine Stecknadel
und hiingt der ersten und letzten je 2 Paar —0W 0 o e
Kldppel, der mittleren nur 1 Paar Kloppel é%*-%
an. Dann arbeilet man Halbschlige nach J}?}}f%“‘;g%jﬁil%{%ﬁifk —:;
links mit dem 5, bis 1. Paar, die Stecknadel : ’@\?ﬁl:_l—_lf_z_l_jr:ﬂi_' ___
' ieder zwi- =lbF “\%‘*’36 e S
ains Loech 2 r-rn]l|][~:_1-;‘hnht'll und wieder zwi- ﬁ;@*f%}‘;}ﬂtﬁzl::L%'IlI%L
schen dem 1. und 2. Paar in dasselbe Loch I’Li}‘-‘ e Lt LS
aesteckt, die Nadel geschlossen, das 1. Paar = ,.L SIS
| mal eedreht. Hieraul steckt man eine Sleek-
nadel in Loch 3, hiingt derselben 1 Paar '
Klippel an, arbeitet mit diesem und  dem
' niichsten der zuvor erwithnten Paare 1 Doppel-
schlag. die Nadel aus Loch 3 emporgehoben
und wieder zwischen den Paaren in dasselbe
Loch gesteckl, Alsdann legl man links aul ,
das Kissen ein neues Paar, kloppelt mit die-
i

semn und dem 1. der zuvor erwithnlen Paare

I——
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| Doppelschlag, schiebl diesen dicht an die Nadel, dreht das [, Paar 1 mal, leg|
es bei Seile und fihrl mit dem 2. und 3. Paar (die Paare werden slels der

Rethenfolge nach bezeichnet) 1 Doppelschlag aus, wodureh die Nadel gesehlossen

st Die 3 erslen Paare bei Seite gelegt, 1 Halbsehlag mit dem 4. und 5. Paar.
die Stecknadel in Loch 4 cesleckl, die Nadel geschlossen, das 4. Paar 1 mal cecrehl,

Halbseh

nadel m Loeh 5. der man 4 Paar |{|E1|;|u~

age nach rechls mit dem 5. bis 7. Paar. Alsdann steckt man eine Stock-

anhiingt, und arbeitet mit diesen 4
Paaren die letzle Halfte einer Spinne (siche Abb. Nr. 26). worauf die 4 Paare
2 mal gedreht werden. | Halbschlag mit dem 7. und 8. Paar, die Slecknadel in
Lloch 6 gesteckl, Halbschliige nach links mit dem 8. bis 5. Paar, die Stecknadel in
Loch 7 gesteckl, Halbschlige nach rechis mit dem 5. bis 9. Paar. die Stecknadel
in Loch 8 gesteckt, Halbschliige nach links mit dem 9. bis 6. Paar. die Stecknadel
in Loch 9 gesteckl, Halbschliige nach rechls mil dem 6. bis 9. Paar. Das 5. und
6. Paar werden je | mal gedreht, woraul mil gedrehtem Lichersehlag die Licher
gearbeitel werden; 1 Halbschlag mil dem 3. und 4. Paar, die Stecknadel in Loeh 10
gesleckl, die Nadel geschlossen, beide Paare je 1 mal vedrehl. Mit den 3 ersten
Paaren wird dann der Rand gearbeitel, wobei man die Nadel in Loch 11 zu
slecken hat: ausserdem islt zu bemerken, dals das 3. Paar nach Vollendung des
Randes | mal gedreht wird, wenn man die Licher mil gedrehtem Licherschlag
austithrl. Die niichste Locherveihe wird mit dem 5. und 6. Paar ancelfaneen, und
hal man die Ldcher 12 und 13 in gleicher Weise wie Loch 10 zu klGppeln,  Mil
den 3 ersten Paarven arbeilel man den Rand, wobei die Stecknadel in Loch 14 7n
stecken isl.  Mil dem 6. und 7. Paar beginnt die niichste Lécherreihe, welche wie
die zuvor erwithnle Reihe gearbeitel wird, In die mit 19, & und 20 bezeichneten
Licher steckl man in je eine Stecknadel, hiingl an Slecknadel 19 1 Paar, an jede
der anderen 2 Paar Kloppel. Die Zacke ist mit Leinenschlag ausgefihet und mil
einer klaren Riviere versehen. Mit dem 16, Paar. das als Schulspaar in dem lei-

i . L =& -
nenen Gewebe  hin- und  zurtickgeht, und dem 15, Paar | Doppelschlae . das

=
Schulspaar | mal gedrehl, Leinenschlige mit dem Schufspaar durch das 14, his
12, Paar, die Stecknadel auns Loch 20 emporgehoben und wieder zwischen den
beiden lelzlten Paaren in dasselbe Loeh cesleckl, Lemensehliiee rechls mit dem

Schulspaar durch das 12, bis 14, Paar. das Schulspaar 2 mal gedreht, | Doppel-

schlag mil dem Schulspaar und dem 16, Paar, die Stecknadel in Loch 21 cesteckl,

| Doppelschlag mit dem Schulspaar und dem 16, Paar, das Schulspaar | mal
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gedrehl, Leinenschlige nach links mit dem Schulspaar durch das 14, bis 1. Paar.
die Stecknadel i Loch 22 gesteckl, Leinenschlice nach rechls mil dem sSchulspaar
durch das 11. bis 14, Paar, das Schulspaar 2 mal gedrehl, | Doppelschlag il
dem Schulspaar und dem 15, Paar, die Stecknadel in Loeh 23 sesteckt, 1 Doppel-
schiag mit dem 15, und dem Schulspaar, letzteres 1 mal gedrehl, Leinenschlige
nach links milt dem Schuflspaar durch das 14. bis 10, Paar, die Stecknadel in
Loch 24 gesteckl, Leinenschlige nach rechts mit dem Schufspaar durch das 10,
bis 14. Paar, das Schulzspaar 2 mal gedreht, | Doppelschlag mit dem schulspaar
und dem 15, Paar, die Stecknadel in Loch 25 gesteckt. | Doppelschlag mil dem
Schulspaar und dem 15, Paar, das Schulspaar | mal gedrehl, Lemenschlige nach
inks mil dem Schulspaar durch das 14, bis 9. Paar. die Stecknadel in Loeh 26
gesteckt, Leinenschliige nach rechts mit dem Schulspaar durch das 9. bis 14, Paar,
das Schulspaar 2 mal gedreht, 1 Doppelschlag mit dem Schulspaar und dem
15, Paar, die Stecknadel in Loch 27 gesteckl, 1 Doppelschlag mil dem Schulspaar
und dem 15, Paar, das Schulspaar | mal gedreht, Leinenschlige nach links mil

dem Schulspaar durch das 14 bis 7. Paar, die Stecknadel in Loch 28 cesleckl,
Leinenschliige nach rechis mil dem Schulspaar durch das 7. bis 14 Paar. das
schulspaar 2 mal gedreht, 1 Doppelschlag mit dem Schulspaar und dem 15, Paar,
die Stecknadel in Loeh 29 gesteckl, 1 Doppelschlag mit denn Schulspaar und dem
15, Paar, das Schulspaar 1 mal gedreht, Leinenschlige nach links mit dem Schuls-
paar durch das 14 bis 9. Paar, die Stecknadel in Loeh 30 gesteckt, Leinenschlige
nach rechls mil dem Schulspaar durch das 9. bis 14. Paar, das Schulspaar 2 mal
gedrehl, | Doppelsehlag mit dem Schufspaar und dem 15, Paar, die Stecknadel
i Loch 31 gesteckt, 1 Doppelschlag mil den Schulspaar und dem 15, Paar, das
schulspaar | mal gedreht, Lemenschliige nach links mit den Schulspaar durch
das . bis 10, Paar, die Stecknadel in Loch 32 gesteckl, Leinenschlice nach rechts
mil dem Schulspaar durch das 10, bis 14, Paar, das Schulspaar 2 mal cedrehl,

Ll ]

| Doppelschlag mil dem Sehulspaar und dem 15, Paar, die Stecknadel in Loch 33

gesteckl, 1 Doppelschlag mit dem Schulspaar und dem 15, Paar. das schulspaar

| mal gedrehl, Leinenschlige nach links mit dem Schufspaar durch das 14, bis

L. Paar, die Stecknadel in Loch 34 gesteckl, Leinenschlige nach rechls mil dem

Schulspaar durch das 11 bis 14 Paar, das Schuflspaar 2 mal gedreht, | Doppel- |
=

schlag mil dem Sehulspaar und dem 15, Paar, die Stecknadel in Loch 35 vesteckl,

L Doppelschlag mit dem Schufspaar und dem 15. Paar, das Schulspaar | mal
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cedrehl, Leinenschliige nach links mil dem Schulspaar durch das 14, bis 12, Paar,
die Stecknadel in Loeh 36 gesteckt, Leinenschliige nach rechls mit dem Schulspaar
durch das 12. bis 14 Paar, das Schufspaar 2 mal gedrehl, 1 Doppelschlag mil dem
Schulspaar und dem 15, Paar, die Stecknadel in .Loch 37 gesteckt, 1 Doppelschiag
mil dem Schufspaar und dem 15, Paar, das Schulspaar 1 mal gedrehl, Leinen-
schliice nach links mit dem Schulspaar durch das . bis 12, Paar. st die
Zacke ferlig, so werden das 11. und 10. Paar je 2 mal, das 9., 8. und 7. Paar
je 1 mal gedrehl.  Alsdann arbeitel man Halbschlige nach links mil dem 9. his
6. Paar. die Stecknadel in Loch 38 gesleckt, Halbschlige nach rechls mit dem 6.
hic O Paar. die Stecknadel in Loch 39 gesteckt, Halbschlige nach hnks mil dem

O his 5. Paar. die Stecknadel in Loch 40 gesteckl, Halbschlige nach rechls mil

L

dem 5. bis 8 Paar. die Stecknadel in Loch 41 gesteckt, Halbsehliige nach links

mit dem 8. bis 4. Paar, die Stecknadel in Loch 42 gesteckt, Halbschlige nach rechis
mil dem 4. bis 7. Paar, die Stecknadel in Loch 43 gesteckt, Halbschlige nach links
mil dem 7. bis 3. Paar, die Stecknadel in Loch 44 gesteckl, die Nadel gesehlossen,
das 3. Paar | mal gedreht, 1 Halbsehlag mit dem 4. und 5. Paar, die Nadel in
Loch 45 wsesteckl, das 4. Paar 1 mal gedrehl, Halbschlige nach rechts mil dem

==

5. bis 7. Paar. Die 7 ersten Paare bei Seile gelegt, das 8. und 9. Paar je 1 mal
sedreht. Mit dem 8. bis 11. Paar arbeilet man eine Spinne, wie Abb. Nr. 25 u. 26
zeicen, wobei die Nadel in Loch 46 zu stecken ist, drehl nach Vollendung der
Spinne alle 4 Paare 2 mal, fiihrt 1 Halbschlag mit dem 7. und 8, Paar aus, die
elcher Wepse

wie von Loch 6 his Loch 9. Die Locher an der linken Seite werden wie von Loeh 3

,"-5.1|=-[-|;,||;|1i|'[ i|| [Ji:ul'fj i? j_{:'.-dli't‘ki. I_IIH] .‘li'}u'i|1'| ||;1r||| h]."; |J1J!'EI al) ill 14

bis Loch 18, die niichste Zacke wird in gleicher Weise wie die vorige von Loch 22
hiz Loch 37 ausgefiihrt.

Die Spitze, welche Abb. Nr. 40 vergrilserl zeigt, wird mil Spilzenzwirn
Nr, 60 und mit 17 Paar Klippeln gearbeitet.  Nach Abb. Nr. 39 stelll man den
Kloppelbrief her und befestigl ihn auf dem Cylinder des [Kliippelkigssens.  In Loch |
steckt man 1 Stecknadel, hiingt derselben 2 Paar Klippel an, macht mit diesen

1. steckt sie in dasselbe Loch

| Doppelschlag, zieht die Nadel aus dem  Loe

swischen den beiden Paaren und zieht letzlere straff an. Hieraul legt man links aul

das Brell ein nenes Paar. arbeitet mit diesem und dem 1. der zuvor erwiihnlen
Paare | Doppelschlag, drehl das 1. Paar 1 mal, fithrt mit dem 2. und 3. Paar

| Doppelschlag aus, wodurch die Nadel ecingesehlossen ist, und dreht das 3. Paar
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| mal. In Loch 2 steckt man dann 1 Steck-
nadel . hiingt derselben 2 Paar Kloppel an,
arbeitet mil diesen 1 Halbschlag, die Nadel

ans dem Loch gezogen und wieder zwischen

den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, belde

e
: Al : = e
aare e 1 mal gedreht, die Nadel mit 1 e
1 J . _ m? I
Halbschlag geschlossen mmd beide Paare | ' =
mal gedreht, 1 Halbsch

3. Paar, beide Paare je 1 mal gedreht, die

ag mit dem 4. und

Stecknadel in Loeh 3 gesteckt, die Nadel
mil 1 Halbschlag geschlossen, beide Paare
| mal gedreht, mil den 3 ersten Paaren
den Rand. -wobei man die Nadel in Loeh 4
su stocken hal., In Loeh 5 wird 1 Sleck-
nadel gesteckt, der man 2 Paar Kloppel

anhiingl, worauf man in gleicher Weise wie

hei Loch 2 kliippelt. Die Liicher 6, 7 und 5
werden wie Loeh 3 wearbeitel, woraul man
mit den 3 ersten Paaren den Rand austiihr,
wobel die Nadel in Loch 9 zn stecken 1st.

In die mit 10, a. & und 11 bezeichneten

e M
1

Lacher steckt man |: eine Slecknadel, und

A

hiingt jeder 2 Paar Kloppel an.  Das 15. Paar

hildet das schulspaar m dem leinenen Bande,

il
7
7
?Jj

R ik

und kloppell man mil  diesem Paar naech

IHJ\

._-.illll_ [ijis:

links durch das 14. bis 8. Paar Leinenschlige,

die Stecknadel aus Loch 11 gezogen und

i

WIWH]H I

wiedor zwischen den beiden letzten Paaren

in dasselbe Loch gesteckl, Leinenschlige

nach rechts ‘mit dem Schulspaar dureh das
S hiz 13. Paar. die Stecknadel in Loch 12
apsteckt, Ll'itli_'llru'fll;"lye' nach links mit dem

3 05 R S8 : 12 restpek H116T]=
Schufspaar durch das 13. bis 7. Paar, * die Stecknadel in Loch 13 gesteckt, Lemnen

A sehliee nach rechts mit dem Schulspaar durch das 7. bis 12, Paar, die Slecknade
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32
in Loch 14 gesteckt, Leinenschlige nach links mit dem Schulspaar dureh das 12,
his 6. Paar, die Stecknadel in Loch 15 gesteckt, Leinenschlige nach rechts mit dem
Schulspaar durch das 6. bis 11, Paar, die Stecknadel in Loch 16 gesteckt, Lemen-
schliige nach links mit dem Schulspaar doreh das 11, bis 5. Paar, die Steeknadel
in Loch 17 gesteckt, Leinenschliige nach rechls mit dem Schulspaar durch das 5.

bis 10, Paar, die Stecknadel in Loch 18 gesteckt, Leinenschliige nach links mit dem

Schulspaar durch das 10, bis 4, Paar, die Stecknadel m Loch 19 gesteckt, Leinen-
sehliige nach rechts mit dem 4. bis 10, Paar. Das 11, 12., 13, und 14. Paar
werden je 1 mal gedreht, Dann sticht man dem Kloppelbriel das mil e bezeichnele
Extraloch ein, steckt in dasselbe eine Nadel und hiingl letzterer das 16, und 17,
Paar an.  Hierauf beginnt man die ficherformige Zacke, in welcher, wie die Ab-
hildung deutlich erkennen Filst, das eine Paar stets hin- und zurtickgehl.  Die
Paare werden jelzl der Reihenfolge nach genannt, Mil dem 17, und 16., 16, und
15., 15. und 14., 14. und 13. Paar |l | I.}[Jliiil‘iﬁi'hlﬂ",}:. die Nadel in Loeh 20 =
steckt, mit dem 13, und 14., 14, und 15., 15, und 16., 16. und 17. Paar je 1 Doppel-
schlag, die Nadel in Loch 21 gesteckt; in gleicher Weise arbeitel man nach links
mit dem 17. bis 14, Paar, steckt die Nadel in Loch 22, nach rechts mit dem 14
his 17, Paar, die Nadel in Loch 23 gesteckl, nach links nul dem 17, bis 15. Paar,
die Nadel in Loch 24 gesteckl, nach rechts mil dem 15, bis 17, Paar, die Steck-
nadel in Loch 25 gesteckt, nach links mit dem 17, bis 12, Paar, die Stecknadel in
Loch 26 gesteckt, nach rechts mit dem 12. bis 17, Paar, die Stecknadel in Loch 27

cesteckl, nach links mil dem 17. bis 15. Paar, die Stecknadel in Loch 28 gesteckl,

nach rechts mit dem 15, bis 17, Paar, die Stecknadel in Loeh 29 gesteekt, nach

links mit dem 17. bis 14. Paar, die Stecknadel in Loch 30 gesteckt, nach rechts

mil dem 14, bis 17. Paar, die Stecknadel in Loch 31 gesteckt, nach links mit dem

17. bis 13. Paar, die Stecknadel in Loch 32 gesteckl, nach rechts mit dem 13, his

17. Paar. Mit dem 11, (Schufspaar) und dem 12, Paar 1 Leinenschlag, die Steck-
nadel in Loch 33 gesteckt, Leinenschliige nach links mil dem 12, bis 5. Paar, die
Stecknadel in Loeh 34 gesteckl, Leinenschliige nach rechits mit dem 5, bis 13, Paar,
die Stecknadel in Loch 35 gesleckl, Leinenschlige nach links mit dem 13, bis
6. Paar, die Stecknadel in Loch 36 gesteckt, Leinenschlige nach rechts mit dem
6. bis 14, Paar, die Stecknadel in Loch 37 gesteckt, Leinenschlige nach links mil
dem 14, bis 7. Paar, die Stecknadel in Loch 38 gesteckt, Leinenschlige nach rechts

mit dem 7. bis 15, Paar, die Stecknadel in Loch 39 gesleckl, Lemenschlige nach
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links mit dem 15. bis 8. Paar, die Stecknadel in Loch 40 gesteckt, Leinenschlige
nach rechts mit dem 5. bis 14 Paar, die Stecknadel in Loch 41 cesteckt, Leinen-
schliige nach links mitl dem 14. bis 8. Paar; dann 1 Halbschlag mit dem 4. and 3. Paar.,
heide Paare 1 mal gedreht, die Stecknadel in Loch 42 gesteckt, die Nadel mit 1
Halbschlag geschlossen, beide Paare 1 mal gedreht, mit den 3 ersten Paaren den
and, wobel die Stecknadel in Loch 43 zu stecken ist. Mit dem 4. und 5. Paar
fingl man die niichste Locherreihe an und kléppelt die Licher 44 und 45 wie
Loch 42, woraul man mit den 3 ersten Paaren den Rand arbeitel und die Steck-
nadel in Loch 46 steckt. Die beiden folgenden Licherreihen werden in gleicher

Weise wie die zuvor beschriebene Reihe ausgefiihrt, doch hat man die Nadeln
stets in das mit der nichsten Zahl bezeichnete Loeh zu ﬁf .‘ e
(0 S ot e e
stecken.  Nach Vollendung der Licherreihen macht g ei"‘:‘ "3
. -.- ‘.. ) g.'.‘ ’ ' ..I'..._- l .
P\ s, L8, .;@l
SRS
; 3 b -

man mit dem Schulspaar des leinenen Bandes und dem

==

/. Paar 1 Leinenschlag und wiederholt vom *, ® X _ "‘F
v 1 ¥ , e iy = i '. : Dl X »
Der Kmsatz Abb. Nr. 42 wird mit Spitzen- |34 WX D% St

e

zwirn Nr. 50 und mit 22 Paar Kloppeln gearbeitet.
Nachdermn man nach Abb. Nr. 41 den Kléppelbrief

hergestelll und  aofl dem Kloppelkissen  befestigt  hat,

steekl man in das mit 1, sowie in die mit a, b,
e und 2 bezeichneten Locher je eine Nadel und
hiitngl der 1. Stecknadel 2 Paar, den iibrigen Na-
deln je 1 Paar Kloppel an. Die Paare werden
vont links der Reihenfolge nach genannt,  Mit dem
(. und 5. Paar 1 Leinenschlag, die Stecknadel aus

Loch 1 emporgehoben und zwischen den Paaren in

dassclbe Loch gesteckt, das 6. Paar bildet das Sehufs- !‘J _

| reLedl’ in dem halben Viereck. Mit dem :":l:']lllrr-i}iili]l' ;L“ﬁ“;;‘; '. ”;l“ 1!5;
Leinenschlioe nach links durch das 5. his 1. Paar. die :Il_lfl;'l Ii'li.-"r'-'[h“'f_ j-!“|l.||| h} j'jall\*, \J
Slecknadel aus Loeh 2 emporgehoben und wieder zwi- :lr} l'f::;'} Ilr }-erll: IIIL1{ iliﬂ jrtm
schen den Paaren in dasselbe Loch gesteckl, Leinen- ql, i 'I{ \ }ZF;!::,_*:'J'l I‘ iI :I;.I
schlige nach rechts mil dem Schulspaar dureh das :.H:j _[ Ll{ 'ﬁ{?iﬁl!"ljjl
|, bis 4. Paar, die Stecknadel in Loch 3 gesteckt, .'M (1181100
Leinenschliige nach links mit dem Schufspaar dureh orbleu Sl i | fll-'lll

das 4. bis 2. Paar, die Stecknadel in Loch 4 gesteckt, Abh. 42,

D
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| Leinenschlag mit dem Schufspaar und dem 3. Paar, die Stecknadel in Loch 5
cesteckt, die Nadel mit 1 Leinenschlag geschlossen, alle 6 Paare je 2 mal gedrehl.

Hierauf legt man links auf das Kissen ein neues Paar, macht mit diesem und dem

1. der zuvor verwendeten Paare 1 Doppelschlag, steckt die Nadel in Loceh 6, legl

wieder links auf das Kissen ein neues Paar, macht mil diesem und dem 1. der
guvor erwithnten Paare 1 Doppelschlag, dreht das 1. Paar | mal, legt es bei Seife
und arbeitet mit dem 2. und 3. Paar 1 Doppelschlag, wodurch die Nadel
ceschlogsen ist.  Mit dem 4. und 3. Paar 1 Halbschlag, die Stecknadel in Loeh 7
gesteckt, die Nadel mit 1 Halbschlag geschlossen, beide Paare | mal gedreht, mil
den 3 ersten Paaren den Rand, wobel die Stecknadel in Loch 8 zu stecken ist.

Mit dem 5. und 4. Paar beginnt man die niichste Locherreihe und arbeitet die

Liocher 9 und 10 wie Loeh 7, worauf mil den 3 ersten Paaren der Hand. ausge-
fiithet wird, und die Stecknadel in Loch 11 zu stecken ist. Dann steckl man i
Loch 12 eine Stecknadel, der 2 Paar Kloppel (das 9. und 10. Paar) angehiingt
werden; mit diesen 2 Paaren fiihrt man 1 Halbschlag aus, die Nadel aus Loch 12
emporechoben und wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, die
Nadel mit 1 Halbschlag geschlossen und beide Paare 1mal gedreht; die Licher 13
his 18 werden wie Loch 7 gekloppelt, worauf man mil den 3 erslten Paaren
den Rand arbeitet und die Nadel in Loch 19 steckf. Dann steckt man in
2, Paar an und arbeitel

Loch 20 eine Stecknadel, hiingt derselben das 11. und
mit diesen zwei Paaren 1 Halbschlag, die Nadel aus Loch 20 emporgehoben und

wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, die Nadel mit 1 Halbsehlag
oeschlossen.  In Loch 21 wird damm eine Stecknadel gesteckt, der man 2 Paar
Kloppel anhiingt, mit diesen wird 1 Halbschlag gearbeitet, die Nadel aus Loch 21
emporgehoben und wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, die
Nadel mit 1 Halbschlag geschlossen, beide Paare 1 mal gedrehl. Alsdarm steckl
man den Lichern 22, d, e, f und 23 je eine Stecknadel ein, der Stecknadel in
Loch 22 hingl man 2 Paar, jeder der vier anderen Stecknadeln 1 Paar Klippel
an. Mit dem 19. und 20. Paar 1 Leinenschlag, die Stecknadel aus Loch 22 empor-
gechoben und wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckl, Leinenschlige
nach links mit dem 20. bis 15. Paar, die Stecknadel aus Loch 23 emporgehoben
und wieder zwischen den Paaren in dasselbe Loch gesteckt, Leinenschliige nach
rechts mit dem 15. big 19, Paar, die Stecknadel in Loch 24 gesteckl, ‘Leinenschlige

nach links mit dem 19. bis 16. Paar, die Stecknadel in Loch 25 gesteckl, Leinen-
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schliige nach rechls mit dem 16, bis 18, Paar, die Stecknadel in Loch 26 gesteckl,
| Leinenschlag mil dem 17, und 18, Paar, das 15. bis 20. Paar 2 mal gedreht,
Dann lect man rechls aul das Kissen 1 neues Paar-und arbeitel mit diesem und
dem nichsten der zuvor erwiihnien Paare 1 Doppelschlag, stecklt die Nadel in
Loch 27, legl wieder rechts aul das Kissen 1 neues Paar, fuhrt mil diesem
und  dem nichsten der zuvor verwendelen Paare 1 Doppelschlag aus, drehl das
lelzte Paar 1 mal. legl es bei Seile und schliefst mit dem 21. und 20. Paar die
Nadel mit 1 Doppelschlag, Mit dem 19, und 20, Paar 1 Halbschlag, die Steck-

e Paare je

nadel in Loch 28 gesteckt, die Nadel mit 1 Halbschlag geschlossen, beic

| mal gedreht, mit dem 20, und 21, Paar 1 Doppelschlag, die Stecknadel in Loch 29
cesteckt, 1 Doppelschlag mil: dem 21, und 22, Paar, das letzte Paar 1mal gedreht
und bei Seile gelegt, die Nadel mit 1 Doppelschlag mit dem 21. und 22. Paar ge-
schlosgen. Der Rand der rechten Seite des Einsatzes wird stets wie ber Loch 29
mit* den 3 letzlen Paaven aunsgeftihet. Mit dem 18, und 19, Paar fingl man die
nichste Locherreihe an, arbeilet die Licher 30 und 31 wie Loch 28 und kléppelt
mil den 3 letzten Paaren den Rand, wobel man die Stecknadel m Loch 52 zu
stecken hat. In gleicher Weise wird die niichste Licherreihe ausgefihrl, wobei
man die Stecknadel stets in das mil der nichsten Zahl bezeichnele Loch sleckt.
Hierauf beginnt man den fulseren Rahmen des Vierecks, * 1 Halbschlag mil
dem 12, und 13, Paar, die Stecknadel in Loch 40 gesteckt, Halbschlige nach
links mit dem 13, bis 10, Paar, die Stecknadel im Loch 41 gesteckt, Halbschlige

nach rechls mit dem 10. his 14. Paar, die Stecknadel in Loch 42 gesteckt, Halb-

schlige nach links mit dem 14. bis 9. Paar, die Stecknadel m Loch 43 gesteckt,
Halbschliice nach rechts mil dem 9. bis 12, Paar, die Stecknadel in Loch 44
oesteckl, Halbschliiwe nach links mit dem 12, bis 8. Paar, die Stecknadel in
Loch 45 pesteckt, Halbschliige nach rechts mit dem 8. bis 11. Paar, die Steck-
nadel in Loch 46 gesteckt, Halbschlige nach links mit dem 11. bis 7. Paar, die
Stecknadel in Loeh 47 gesteckt, Halbschliige nach rechts mit dem 7. his 10, Paar,

die Stecknadel in Loch 48 gesteckt, Halbschliige nach links mit dem 10. bis 6. Paar,

die Stecknadel in Loch 49 gesteckt, Halbschliige nach rechts mil dem 6. bis 9, Paar,

TS

die Stecknadel in Loch 50 gesteckl, Halbsehlige nach links mit dem 4. big 5, Paar,
die Stecknadel in Loeh 51 gesleckt, Halbschlige nach rechts mit dem 5. bis 8. Paar,
die Stecknadel in Loeh 52 gesteckl, Halbsehliige nach links mit dem . bis 4. Paar,
die Stecknadel in Loch 53 gesteckl, Halbschlige nach rechls mil dem 4. bis 7. Paar,

*
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I, Halbschliige nach links mil dem 7. his 3. Paar,

die Stecknadel in Loeh 54 gestec

die Nadel in Loch 55 gesteckl, die Nadel geschlossen, 1 Ha

bschlag mit dem 4.

und 5. Paar, die Stecknadel in Loch 56 cesteckl, Halbscehlige nach rechts mil

dem 4. bis 7. Paar. Die 11 erslen Paare werden bei Seile geleel. Halbschlige

!.I_|

nach rechts mil dem 12. bis 15. Paar. die Stecknadel in Loch 57 oesteckt, Halb-
schlige nach links mil dem 15. bis 12. Paar, die Stecknadel in Loch 58 gesteckl,
Halbschlage nach rechts mil dem 12. bis 16, Paar, die Stecknadel in Loch 59 ge-
steckl, Halbschlige nach links mil dem 16. bis 13. Paar, die Stecknadel in Loch 60
gesleckl, Halbschlige nach rechls mit dem 13. bis 17. Paar, die Stecknadel in
Loch 61 gesteckl, Halbschlige nach links mil dem 17, bis 14. Paar, die Stecknadel
m Loch 62 gesteckt, Halbschliige nach rechts mit dem 14. bis 18, Paar, die Steck-
nadel n Loch 63 gesteckt, Halbschlige nach links mil dem 18. bis 15. Paar. die
Stecknadel in Loch 64 gesteckt, Halbsehlige nach rechls mit dem 15, bis 19, Paar,
die Stecknadel in Loch 65 gesleckl, Halbschlige nach links mit dem 19. bis 16. Paar,
die Slecknadel in Loch 66 gesteckl, IHalbschlige nach rechts mil dem 16. bis
20. Paar, die Stecknadel in Loch 67 gesteckt, die Nadel geschlossen, 1 Halbschlag
mit dem 19, und 18. Paar, die Stecknadel in Loch 68 gesteckl, Halbsehliige nach
links mil dem 19, bis 16. Paar. Mil dem 8. bis 15, Paar wird der mittlere Theil,
der fond de la vierge, gearbeilel. Wie schon bei Abh. Nr, 30 erwiihnt isl, besteht
dieser Fond aus Kleinen Vierecken, die je mit vier Paaren und mit Halbsehligen
ausgefiibrt werden; fiir das mil A bezeichnele Viereck verwendel man das 10, bis
13. Paar, mil dem 10. und 11., 12. und 13. Paar je 1 Halbschlag, mit dem 11.
und 12. Paar einen gleichen Schlag, die Stecknadel in Loch 69 gesteckl. letztere
mit 1 Halbschlag geschlossen, mil dem 11, und 10, Paar | Halbschlag, die Nadel
m Loch 70 gesleckl, die Nadel mil 1 Halbsehlag gesehlossen, 1 Halbschlag mil
dem 12. und 13, Paar, die Stecknadel in Loch 71 gesteckt, die Nadel mil 1 Halb-
schlag geschlossen, 1 Halbschlag mil dem 12. und 11. Paar, die Stecknadel in
Loch 72 gesteckt, die Nadel mil 1 Halbschlag geschlossen. Das Viereek B fiihel
man mil dem 8, bis 11. Paar aus und macht nach Vollendung desselben mit dem
8. und 9. Paar 1 Halbschlag, Das Viereck € fiihrl man mil dem 12, bis 15. Paar.
das Viereck 1) mit dem 10, bis 13, Paar aus, und arbeitel mit dem 10, und 11.

12, und 13, 14 und 15, Paar

E

e 1 Halbsehlag, womit der Fond vollendet isl. Als-
dann arbeitel man 1 Halbsehlag mit dem 7. und 8. Paar, die Stecknadel in Loch 73
gesteckt, Halbschliige nach links mit dem 8. bis 5. Paar, die Stecknadel in Loch 74
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eesteckl, Halbschlige nach rechls mil dem 5. is 9. Paar, die Stecknadel in Loeh 75
sesteckl, Halbschliige nach links mit dem 9. bis 6. Paar, die Stecknadel in Loch 76 |
eesteckt, Halbschlige nach rechls mil dem 6. bis 10, Paar, die Stecknadel in Loch 77
gesteckt, Halbschlige nach links put dem 10, bis 7. Paar, die Slecknadel in Loch 78
westeckl, Halbscehlfige nach rechts mit dem 7, bis 11, Paar, die Stecknadel in Loch 79
cesleckl, Halbschlize nach links mit dem 11. bis 8. Paar, die Nadel in Loeh 80
oesteckl, Halbsehliige nach rechls mit dem 8. bis 11. Paar und die 11 ersten Paare
ber Seile gelegl. 1 Halbsehlag nul dem 16, und 15, Paar, die Nadel in Loch 81
cesleckl, Halbschlige nach rechls mil dem 15, bis I8, Paar, die Stecknadel in
L.och 82 gesteckl, Halbschlige nach links mit dem 18, bis 14, Paar, die Stecknadel :
in Loch 83 gesteckl, Halbschlige nach rechts mit dem 14. his 17. Paar., die Nadel

in Loch 84 gesteckl, Halbschlige nach links mit dem 17. bis 13. Paar, die Sleck-

nadel in Loch 85 gesteckt, Halbschlige nach reehis mit dem 13, bis 16, Paar, die
Nadel in Loch 86 gesteckt, Halbschlizge nach links mit dem 16. bis 12, Paar, die
Nadel in Loch 87 gesteckt, Halbschlige nach rechts mil dem 12, bis 15. Paar, die
Nadel in Loch 88 gesteckt, Halbsehliige nach links mit dem 15, bis 11. Paar, die
Stecknadel in Loch 89 gesteckt, Halbschlige nach rechts mit dem 11. bis 14. Paar,
die Stecknadel in Loeh 90 gesteckl, Halbsehliee nach links mit dem 14, bis 9. Paar,
die Stecknadel in Loch 91 gesteckt, Halbgehliege nach rechls mil dem 9. bis
13, Paar, die Stecknadel in Loch 92 gesteckl, Halbschlige nach links mit dem 13.
bis 10, Paar, die Nadel in Loch 93 gesteckt, Halbschlige nach rechts mit dem 10, bis
12, Paar, die Stecknadel in Loch 94 gesteckt, die Nadel mit 1 Halbschlag mil dem
12, und 11. Paar gesehlossen. Hierauf dreht man das 3. bis 20. Paar je 1 mal
und arbeilel mil den 3 ersten Paaren den Rand, wobei die Stecknadel in Loeh 95
zu steeken ist, mil dem 3. und 4. Paar wird Loch 96 wie Loch 7 gekloppell, und
fiihrt man mit den 3 ersten Paaren den Rand aus, wobei die Nadel in Loch 97 zu
stecken ist; mil dem 4. und 5. Paar ffingt man die nichste Licherreibe an und
arbeitet dann die Locher 95 und 99, und mit den 3 ersten Paaren den Rand,
wobel die Slecknadel in Loeh 100 zu stecken ist.  Mit dem 5. und 6. Paar
beginnt man die nichste Locherreihe und fihrt sie in gleicher Weise wie die
guvor beschriecbene Reihe aus, doch werden die Slecknadeln stels in das mil der
folgenden Zahl bezeichnete Loch gesteckl, Hieraul arbeitel man von links nach |
rechis die Licher 105, 106, 107 und 108 mit dem 6. und 7., 7. und 8., 8. und 9.,

. und 10, Paar. Mit dem 6. und 5. Paar 1 Leinenschlag, die Stecknadel in
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Loch 109 gesteckl, Leinenschliige nach rechts mit dem 5. und 7. Paar, die Steek-
nadel in Loch 110 gesteckl, Leinenschlige nach links mit dem 7. bis 4, Paar, die
Stecknadel in Loch 111 gesteckt, Leinenschlige nach rechts mit dem 4. bis 8. Paar,
die Stecknadel in Loch 112 gesteckl, Leinenschlige nach links mil dem 8. bis
3 Paar. die Stecknadel in Loch 113 gesteckt, Leinenschlige nach rechts mil dem
3. bis 7. Paar, die Stecknadel in Loch 114 gesteckt, - Leinenschlige nach links muil
dem 7. bis 4. Paar. die Stecknadel in Loch 115 gesteckl, Lemensehlige nach rechls
mit dem 4. bis 6. Paar, die Stecknadel in Loch 116 gesteckt, die Nadel mit |
Leinensehlag mit dem 6. und 5. Paar geschlossen, und das 3. bis 8. Paar je 2 mal
vedreht. Mit den 3 ersten Paaren wird dann der Rand gearbeitef, wobel man die
Nadel in Loeh 117 zu stecken hat. Loch 118 bis Loch

11, und Loch 123 bis Loch 129 wie Loch 13 bis 19 ausgefiihrt. Dann arbeitel man

22 werden wie Loch 7 bis

an der rechten Seite mit den 3 letzten Paaren den Rand, wobei die Stecknadel m
Loch 130 zu stecken ist. fithrt mit dem 20, und 19. Paar Loch 131 wie Loch 7 aus und
klppell mil den 3 letzten Paaren den Rand, wobei die Stecknadel in Loch 132 gesleckl

wird: mit dem 19. und 18. Paar fingt man die niichste Licherreihe an, fihrl die

Licher 133 und 134 aus und kloppelt den Rand mit den 3 letzten Paaren, wobel man

die Stecknadel in Loch 135 zu stecken hal; die niichste Licherreihe wird in gleicher
Weise wie die vorhergehende ausgefiihrl, wobei die Nadeln in Loch 136, 137 un
198 zu stecken sind: mit den 3 letzten Paaren wird der Rand gearbeitel, wobe
man die Stecknadel in Loch 139 zu stecken hat. Dann kloppell man mit dem
17. und 16. 16. und 15.. 15, und 14., 14, und 13, Paar die Locher 140, 141, 142
und 143 von rechts nach links, beginnl mit dem 17. und 18, Paar das kleine
Viereck, das mit Leinenschliigen gearbeitet wird, fiilhrl Loch 144 bis Loch 151
wie Loch 109 bis Loch 106 aus und kloppell mit den 3 letzlen Paaren den
Rand. wobei man die Nadel in Loch 152 zu stecken hat. Die Licher 153 bis 157
werden wie die Liocher 28 bis 32, die Locher 158 his 164 wie die Liocher 33 bis
39 gearbeitel. Dann wiederholt man vom *,

Die Eckbordiire ist in einer einfachen Weise mil Spitzenzwirn Nr, 100 |
und mil 22 Paar Kloppeln gearbeitel.  Abb. Nr. 44 zeigt den Kloppelbriet,
Abb. ‘Nr. 43 die nach dem letzten gekloppelte Spitze.  Nachdem man den
Klippelbrief in Originalgrifse gefertigt und ihn auf dem Cylinder des Kissens be-

festigt hat, steckt man in Loch 1 eine Stecknadel und hiingl derselben 5 Paar

Kloppel (das 18. bis 22. Paar) an. Die Paare werden der Reihenfolge nach von
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links an genanni. Nach rechis mil dem 18. biz 21. Paar
Leinenschlige, das sehulzspaar 2 mal gedreht, mit diesem
und dem 22, Paar 1 Doppelschlag, die Stecknadel in
Loch 2 gesteckt, dieselbe mil einem gleichen Schlag
opeschlossen, das 21, Paar 1 mal gedreht, nach links
mit dem 21. bis 17. Paar, das man links auf das Brett
oelegt hal, Leinenschlige, die Stecknadel in Loch 3 ge-
steckt, nach rechts mut dem 17. bis 21. Paar Leinen-
schliige, das 21, Paar 2 mal gedreht, 1 Doppelschlag mit
. dem 21, und 22, Paar, die Stecknadel in Loch 4 gosteckt,
dieselbe geschlossen, das 21, Paar 1 mal gedreht, nach
links mit dem 21. bis 16. Paar, das man links lose auf
das Brett gelegt hat, Lemenschlige, die Stecknadel in
Loch 5 gesteckl, nach rechts mil dem 16. bis 21, Paar,
eleiche Schlige, das 21 Paar 2 mal gedreht, 1 Doppel-
schlag mit dem 21. und 22. Paar, die Stecknadel in
Loch 6 gesteckt, die Nadel geschlossen, das 21, Paar 1
mal gedreht, Leinenschlige nach links mit dem 21. bis
15, Paar, das man links lose auf das Brett gelegt hat, die
Stecknadel in Loch 7 gesteckt, Leinenschliige nach rechis
mil dem 15, bis 21, Paar, das 21. Paar 2 mal gedreht,

| Doppelschlag mit dem 21, und 22, Paar, die Stecknadel

' in Loch & gesteckl, die Nadel geschlossen, das 21. Paar

_-_
S e o
—_— 3
Fhe o

| mal gedreht, Leinenschliige nach links mit dem 21.

~Tar

bis 14, Paar, das man lose auf das Brett gelegt hat, die
Stecknadel in Loch 9 gesteckt, Leinenschliige nach rechts
mit dem 14. bis 21, Paar, das 21. Paar 2 mal gedreht,

| Doppelschlag mil dem 21. und 22. Paar, die Steck-

-
-

- -

e e e e e e =,

nadel in Loch 10 gesteckt, dieselbe geschlossen, das
21. Paar 1 mal gedreht, nach links Leinenschlige
mit dem 21. bis 15, Pdar, die Stecknadel in Loch 11
gesteckt, nach rechls Leinenschlige mit dem 15, bis
21. Paar, das 21. Paar 2 mal gedreht, 1 Doppel-
schlag mit dem 21. und 22, Paar, die Stecknadel in Abb. 44,

Loch 12 gesteckl, die Nadel geschlossen, das 21. Paar
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| mal gedreht, nach links Leinenschlige mit dem 21. bis 16, Paar, die Slecknadel
in Loch 13 gesteckt, nach rechts Leinenschlige mit dem 16. bis 21. Paar, das
91. Paar 2 mal gedreht, 1 Doppelschlag mit dem 21. und 22, Paar, die Stecknadel
in Loch 14 gesteckt, dieselbe geschlossen, das 21. Paar 1 mal gedreht, Leinenschlige
nach links mit dem 21. bis 17. Paar, die Stecknadel in Loch 15 gesteckt, nach
rechts Leinenschlige mit dem 17. bis 21. Paar, das 21. Paar 2 mal gedreht, 1 Dop-
pelschlag mit dem 21, und 22. Paar, die Stecknadel in Loch 16 gesteckt, die Nadel
geschlossen, das 21. Paar 1 mal gedreht, nach links Leinenschlige mit dem 21. bis
[S. Paar, die Stecknadel in Loch 17 gesteckt, nach rechts Halbse

[8. bis 22. Paar, die Stecknadel in Loch 18 gesteckt, das letzte Paar 1 mal gedreht,

lige mit dem

nach links Halbschlige mit dem 22, bis 18. Paar. Ist die erste Zacke ferlig und
die niichste angefangen, so legl man die 5 letzten Paare bei Seite, dreht das
14. bis 17. Paar je 1 mal und fiihrt dann das erste von rechts nach links
21, 23

)

laufende schriige Band aus. Jedes neue Paar, das zu den Lichern 19,

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 und 39 verwendel werden soll, wird links lose aul das
Brett gelest und mit dem niichsten rechis befindlichen Paar mit 1 Halbschlag
verbunden.,

Nach links mit dem 15. bis 13. Paar Halbschlige, die Stecknadel in Loch 19
gesteckt, Halbschlige nach rechts mit dem 13. bis 15, Paar, die Stecknadel n
Loch 20 gesteckt, nach links mit dem 15. bis 12. Paar, die Stecknadel in Loch 21
aesteckt, nach rechts mit dem 12, bis 14. Paar, die Stecknadel in Loch 22 gesteckt,
nach links mit dem 14, bis 11, Paar. die Stecknadel in Loch 23 gesleekl, nach
rechts mit dem 11. bis 13. Paar. die Stecknadel in Loch 24 gesteckl, nach links
mit dem 13. bis 10. Paar, die Stecknadel in Loch 25 gesteckt, nach rechts mit dem
10, bis 12. Paar, die Stecknadel in Loch 26 gesteckt, nach links mit dem 12. bis
0. Paar, die Stecknadel in Loch 27 gesteckt, nach rechts mil dem 9. bis 11. Paar,
die Stecknadel in Loch 28 gesteckt, nach links mit dem 11. bis 8. Paar, die Steck-
nadel in Loch 29 gesteckt, nach rechls mit dem 8. bis 10. Paar, die Stecknadel
Loch 30 gesteckl, nach links mil dem 10, bis 7. Paar, die Stecknadel in Loch 31
gesteckl, nach rechts mit dem 7. bis 9. Paar, die Stecknadel in Loch 32 gesteckl,
nach links mit dem 9. bis 6. Paar, die Stecknadel in Loch 33 gesteckt, nach rechls
mit dem 6. bis 8. Paar, die Stecknadel in Loch 84 gesteckl, nach links mit dem
S. bis 5. Paar, die Stecknadel in Loch 35 gesteckt, nach rechts mit dem 5. bis
7. Paar. die Stecknadel in Loch 36 gesteckt, nach links mit dem 7. bis 4. Paar,
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die Stecknadel in Loch 37 gesteckt, nach rechts mil dem 4. bis 6. Paar. die Steck-
nadel m Loch 38 gesteckt, nach links mit dem 6. bis 3. Paar, die Stecknadel in

Loch 32 gesteckt, nach reckts mil dem 3. bis 5. Paar, die Stecknadel in Loeh 44)

" gesteckl, nach links mit dem 5. his 3. Paar. Dann legt man ein neues Paar links
ﬂ lose aul das Brett und fihret mit diesem und dem niichsten der zuvor verwendeten
llT Paare 1 Doppelsehlag aus, die Stecknadel in Loch 41 gesteckt, links lose auf das
|| Bretl 1 neues Paar gelegt und mit diesem und dem niichsten der zuvor erwihnten
I Paare 1 Doppelschlag gearbeitel, das 1. Paar | mal gedrehl, die Nadel mit 1 Dop-
E pelschlag mil dem 2, und 3. Paar geschlossen, 1 Halbschlag mit dem 3. und 4. Paar.
l die Stecknadel in Loceh 42 :_:'l'ﬂil':'k[, tdieselbe mit l ||:1|EJ.-‘1'EI|H;‘ H'E‘-"‘:I'in”_"-u:‘d'll: mil den
i\

4 erslen Paaren wird der Rand gearbeitet, wobei man die Stecknadel in Loeh 43
zn slecken hat.  Mit dem 15, und 14., 13. und 12., 11. und 10, 9. und 8.. 7. und
1! '|||||1 |||-|| 1||'||| al-l_ ||'||[| JL.LI:':““' .j.'u 'I i:litl]'-"“'"l'”:i;',

Dann fingl man das zweite Band an und kléppell nach links mit dem

|'IIT. Illr""\- I:-J. I:I;'“']- II:Ilf].‘-\:r'!JF;—i;‘!“ ‘li[l. Hi*'f‘lﬂjiiilf‘[ I.H. I_.'H:'i| j.1 Ilr_:'ql‘-:[l'["]'l;[ {IH*'HI Ff”' [J]I,:_"LI-I

é Stretfen mit Halbschliigen zu arbeiten), nach rechts mit dem 15. bis 17. Paar. die
] Slecknadel in Loch 45 gesteckl, nach links mit dem 17. bis 14, Paar. die Stecknadel
| m Loch 46 gesteckt, nach rechts mit dem 14. bis 16. Paar. die Stecknadel in
| Loch 47 gesteckt, nach links mit dem 16. bis 13. Paar, * die Stecknadel in Loch 48
gesteckl, nach rechts mil dem 13, bis 15, Paar, die Stecknadel in Loch 49 gesleckt,
nach links mit dem 15. bis 14, !iii:ll‘, die Stecknadel in Loeh 50 :_i't*H1r'1'F1'.|. nach

rechts mil dem 12, bis 14. Paar. die Stecknadel in Loch 51 gesteckt. nach links

! |||i1 |i|'|” ]1'- Ifi"‘: I1r I':-'l.,;'lll. l.“l' HI:““]‘:”.'”!".'] i” I-'.“-h :}2 _!_:-[":":h"']'l:l._ “-it.[‘ll ]r“‘..IIEH “|i| ‘lf"”l
|

L1, bis 13. Paar, die Stecknadel in Loch 53 oesteckt, nach links mil dem 13. bis

10. Paar, die Stecknadel in Loch 54 gesteckt, nach rechts mil dem 10. bis 12. Paar.
die Stecknadel in Loch 55 cesteckl, nach links mit dem 12, bis 9. Paar. die Steck-

nadel in Loch 56 gesteckt, nach rechts mit dem 9. his 11. Paar, die Stecknadel in

Loch 57 gesteckl, nach links mit dem 11. bis 8. Paar. die Stecknadel in Loch 58

gesteckl, nach rechts mil dem 8. bis 10. Paar. die Stecknadel in Loch 59 oesteckt,
nach links mil dem 10, bis 7. Paar, die Stecknadel in Loeh 60 eosteckt. nach rechts
mil dem 7. bis 9. Paar. die Stecknadel in Loch 61 eostockt, nach links mit dem
). bis 6. Paar, die Stecknadel in Loch 62 vesteckt, nach rechts mit dem 6. his
8. Paar, die Slecknadel in Loeh 63 cesteckt, mnach links mil dem 8. bis 5. Paar.
die stecknadel in Loch G4 5;'1'_-;!1-r'|{[, nach rechle mil dem 5. hig 7. Paar. die Stpck-
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nadel in Loch 65 gesteckt, nach links mit dem 7. bis k. Paar,  die Stecknadel in
Loch 66 gesteckt, nach rechts mit dem 4, bis 6, Paar, die Stecknadel in Loch 67
eegteckt, nach links mil dem 6. his 3. Paar. die Stecknadel in Loch 68 gesteekl,
nach rechts mit dem 3. bis 5. Paar, die Stecknadel in Loch 69 gesteckt, Halb-
schliige nach links mit dem 5. bis 3. Paar; mit den 3 ersten Paaren KlGppell man
den Rand. wobei die Stecknadel in Loeh 70 zu stecken ist, 1 Halbsehlag mit dem
2 und 4. Paar. die Stecknadel in Loch 71 gesteckt, Halbschlige nach rechts mil
dem 2. bis 5. Paar. Mit dem 17. und 16. und dem 15. und 14. Paar je 1 Halb-
schlag, worauf man alsdann die mit 2 bezeichnete Zacke mit Halbschliigen kltoppell.
[albschlag mit dem 18, und 17. Paar, die Stecknadel in Loch 72 gesteckt, nach
rechts mit dem 17. bis 22. Paar, die Stecknadel in Loch 73 gesteckt, nach links
mit dem 22, bis 16. Paar, die Stecknadel in Loch 74 gesteckt, nach rechts mil
dom 16, his 22, Paar. die Stecknadel in Loch 75 gesteckt, nach links mit dem 22,
his 15. Paar, die Stecknade] in Loch 76 gesteckt, nach rechts mit dem 15. bis 22
Paar. die Stecknadel in Loch 77 gesteckt, nach links mit dem 22, bis 14. Paar,
die Stecknadel in Loch 78 gesteckt, nach rechts mit dem 14. bis 22. Paar, die
Stecknadel in Loch 79 gesteckt, nach links mit dem 22, bis 15. Paar, die Steck-
nadel in Loch 80 gesteckt, nach rechts mit dem 15. bis 22, Paar, die Stecknadel
in Loch 81 gesteckl, nach links mit dem 22. bis 16. Paar, die Stecknadel in Loch 52
gesteckt, nach rechts mit dem 16. bis 22, Paar, die Stecknadel in Loch 83 vesteckl,
nach links mit dem 22, bis 17. Paar, die Stecknadel in Loch 84 gesteckt, nach
rechts mit dem 17. biz 22, Paar, die Stecknadel in Loch 85 gesteckt, mach links
mit dem 22. bis 18. Paar, die Stecknadel in Loch 86 gesteckl, nach rechts mil
dem 18. bis 21. Paar Leinenschliwe, das 21. Paar 2 mal gedreht, 1 Doppelschlag
mit dem 21, und 22, Paar, die Stecknadel in Loch 87 gesteckt, dieselbe geschlossen,

das 21. Paar 1-mal gedreht, nach links Leinenschliige mil dem 21. bis 1s. Paar.

Die 5 letzten Paare legt man bei Seite und dreht das 14. bis 17. Paar je 1 mal.
Mit dem 15. bis 12. Paar wird eine Spinne ausgefiihrt, wobei man die Stecknadel
in Loch 88 zu stecken hat, dann arbeitet man mit dem 17, bis 14. Paar die néchsle
Spinne, wobei man die Stecknadel in Loch 89 zu stecken hal.  Mit dem 15. his
10, Paar kloppelt man die Spinne, wobei die Stecknadel m Loch 90 zu stecken isl.
Die 4. Spinne wird mit dem 15. his 12. Paar auseefithrt, wobei die Stecknadel in
Loch 91 gesteckt wird, Sind diese 4 Spinnen geklippelt, so wird die 3. Zacke wie

die 1. ausgefithrl, doch gebe man daraul Acht, dals man mit dem 18, und 17, Paar
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anfangen muls und die erste Stecknadel in Loch 3 zu slecken hal. Mil dem 6. his
17. Paar werden die 8 foleenden Spinnen gearbeilel, wobei man die Stecknadeln
in die Licher 92 his 99 zu stecken und nach Vollendung jeder Spinne die 4 Paare,
mil denen sie gearbeitel sind, je 2mal zu drehen hat. Die 4. Zacke wird wie die
2. gekloppelt, und hat man nach Vollendung derselben mit dem 17. und 16, und

==l m

mit dem 15, und 14, Paar je | Halbschlag auszafiihren. 1 Halbschlag mit dem

5. und 6. Paar. die Stecknadel in Loch 100 gesteckl, nach links Halbsehlige mil
dem 6. bis 4. Paar. die Stecknadel in Loch 101 gesteckt, nach rechts (stets Halb-
schliee) mit dem 4. bis 7. Paar, die Stecknadel in Loch 102 gesteckl, nach limks

aar. die Stecknadel in Loech 103 gesteckl, nach rechts mil dem

mit dem 7. s 5.
) 5. bis 8. Paar, die Stecknadel in Loch 104 gesteckl, nach links mil dem 8. bis
6. Paar. die Stecknadel in Loceh 105 vesteckt, nach rechts mit dem 6. bis 9. Paar,
die Stecknadel in Loch 106 gesteckt, nach links mit dem 9. bis 7. Paar, die Steck-
nadel in Loch 107 gesteckt, nach rechts mit dem 7. bis 10, Paar, die Stecknadel
in Loch 108 sesteckt, nach links milt dem 10, bis 8. Paar, die Stecknadel in Loch 109
cesteckt, nach rechts mit dem 8. bis 11, Paar, die Stecknadel in Loch 110 gesteckl,
nach links mit dem 11. bis 9. Paar, die Stecknadel in Loch 111 gesteckt, nach
rechts mit dem 9. bis 12, Paar, die Stecknadel in Loch 112 gesteckt, nach links
mit dem 12, his 10, Paar, die Stecknadel in Loch 113 gesteckt, nach rechls mil
dem 10. his 13. Paar. die Stecknadel in Loch 114 gesteckt, nach links mit dem
13. bis 11. Paar. die Stecknadel in Loch 115 gesteckt, nach rechts mit dem 11, bis
4. Paar. die Stecknadel in Loch 116 gesteckt, nach links mit dem 14. bis 12. Paar,
die Stecknadel in Loch 117 gesteckt, nach rechts mit dem 12. bis 15, Paar, die
Stecknadel in Loch 118 gesteckl, nach links mit dem 15. bis 13. Paar, die Steck-
nadel in Loceh 119 gesteckt . nach rechis mit dem 13. bis 16. Paar, die Stecknadel
in Loch 120 gesteckt, nach links mit dem 16, bis 14. Paar, die Stecknadel in
Loch 121 gesteckl. nach rechts mit dem 14, bis 17, Paar, die Stecknadel in Loch 122
vesteckl, die Nadel geschlossen, 1 Halbschlag mis dem 16, und 15. Paar, die Sleck-

nadel in Loch 123 gesteckl, nach links mit dem 16. bis 14, Paar. Mit dem 15.
and 12, 11 und 10., 9. und 8., 7. und 6., 5. und 4. je 1 Halbschlag. Mit den
3 ersten Paaren wird der Rand gekloppelt, wobei man die Stecknadel in Loch 124
zu slecken hat. 1 Halbsehlag mil dem 3. und 4. Paar, die Stecknadel in Loch 125
sesteckt, die Nadel geschlossen, mil den 3 ersten Paaren Iihrt man den Rand
aus. wobei die Nadel in Loch 126 zu stecken ist, nach rechls Halbschlige mil dem

H*
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5. bis 5. Paar, die Stecknadel in Loch 127 gesteckt, nach links Halbschlage mit
dem 5. bis 3. Paar, die Stecknadel in Loch 198 gesteckt. nach rechts milt dem 2.
bis 6. Paar, die Stecknadel in Loch 129 gesteckl, nach links mit dem 6. bis 4. Paar,
die Stecknadel in Loch 130 gesteckl, nach rechts mit dem 4. bis 7. Paar. die Stock-
nadel in Loch 131 gesteckt, nach links mit dem 7. bis 5. Paar. die Slecknadel in
Loch 132 gesteckt, nach rechts mit dem 5. bis 8. Paar, die Stecknadel in Loch 133
gesteckl, nach links mit dem 8. bis 6. Paar, die Stecknadel in Loch 124 cesteckl,
nach rechts mit dem 6. bis 9. Paar. die Stecknadel in Loch 125 resteckt, nach
inks mil dem 9. bis 7. Paar, die Stecknadel in Loeh 136 cesteckt, nach rechts mil
dem 7. bis 10. Paar, die Stecknadel in Loch 137 gesteckt, nach links mit den 1),

bis 8. Paar, die Stecknadel in Loch 138 gesteckt, nach rechts mit dem 8. his [ 1.

Paar, die Stecknadel in Loch 139 gesteckt, nach links mit dem 11. bis 9. Paar.
die Stecknadel in Loch 140 gesteckl, nach rechts mit dem 9. his 12, Paar, die
Stecknadel in Loch 141 gesteckt, nach links mit dem 12. bis 10. Paar. die Steck-
nadel in Loch 142 gesteckt, nach rechls mil dem 10, his 13. Paar. die Stecknadel
in Loch 143 gesteckt, dieselbe geschlossen, 1 Halbschlag mit dem 12, und 11. Paar,
die Stecknadel in Loch 144 gesteckt, nach links mit dem 12, bis 10, Paar. Mil
den 3 ersten Paaren wird der Rand gearbeitet, wobei man die Stecknadel in
Loch 145 zu stecken hat. 1 Halbschlag mit dem 3. und 4. Paar. beide Paare je
| mal gedreht, die Nadel in Loch 146 gesteckl, die Nadel geschlossen und beide
Paare je 1 mal gedreht. Mit den 3 ersten Paaren fiihrl man den Rand aus, wo-
bei die Nadel in Loch 147 gesteckt wird, Mil dem 5. und 4. und mit dem 4. und
3. Paar werden die Locher 148 und 149 wie Loch 147 cekloppell; dann arbeilet
man nul den 3 ersten Paaren den Rand, wobei die Stecknadel in Loch 150 -
steckt wird. Mit dem 6. und 5. Paar wird Loch 151 gearbeitet, und mit dem 5.
und 4. Paar kloppell man die Musche 4 (die Ausfiihrung derselben ist hei Abb.
Nr. 31 beschrieben). Nach Vollendung

schulsfiiden an der rechten Seite

e Muschen A, B und € muls man die

legen lassen.  Nach Vollendung der Musche A
wird Loch 152 mit dem 4. und 3. Paar gearbeitet. mil den 3 ersten Paaren flihrl
man den Rand aus, wobei die Stecknadel in Loch 152 zu stecken ist.  Mit dem
7. und 6. Paar fingt man die niichste Licherreihe an und arbeitel von rechls
nach links «die Licher 154 bis 157, Mit den 3 ersten Paaren wird der Rand r(a
kloppelt, wobei man die Stecknadel in Loch 158 zu stecken hat, Mit dem 8. und

1. Paar arbeitet man Loch 159. Die Musche B wird mil dem 7. und 6. Paar
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ausgeliihrl, woraul man mil dem 6. und 5. Paar Loch 160, mit dem 5. und 1. Paar
die Musche €, mit dem 4. und 3. Paar Loch 161 und mil den 3 ersten Paaren
den Rand arbeitet, wobei die Stecknadel in Loch 163 zu stecken ist. Mit dem 9,
und 8. Paar [fingl man die néichsle Licherreihe an und arbeilet von Loch 1G4 bis
Loch 168; mit den 3 ersten Paaren fithel man den Rand aus und stecki die
otecknadel m Loch 169, Mit dem 10. und 9. Paar | Halbschlag, die Stecknadel
in Loch 27 gesteckl und so fort wie von Loch 27 bis Loch 43. Mil dem 14 und
13, Paar macht man 1 Halbschlag und wiederholt vom * Seite 41,

Hat die Bordiire an der geraden (inneren) Seite die gewiinschle Liinge,
s0 kloppelt man, um eine Ecke zu bilden, derartig, dafs die Bordiire von aufsen
nach innen hin abgeschriigt erscheint, hebt die Stecknadeln empor und beginni
die zweile Seite der Bordiire in gleicher Weise wie die ersle Seite, jedoch im An-
schluls an diese. Sind alle vier Seiten fertig, so schneidet man die Fiaden lang ab
und nitht die Bordiire zusammen, dafs das Muster genau zusammenpalst.

Wenn die Damen sich die verschiedenen Sehlige und Spilzen, die in diesem
Buche beschrieben sind, gul eingeiibt haben, wird es ihnen leicht sein. sich gelbs
im Kloppeln weiter auszubilden. Die auf den I"hototypien dargestellten Spitzen,
deren Muster die lithographierte Tafel grifstentheils brinet. werden ihnen hierzu
eine gule Vorlage sein,

Die erste Figor der Pholotypien bringl eine sehmale und eine breite Torchon-

U )

Spitze: zu ersterer gehirt der Kloppelbrief Fio. 13, zu lelzterer der Klippelbrief

Fig. 3 auf der grolsen Tafel.

Die zweile Figur zeigt eine sogenannte russische und eine Guipiire-Spilze;

zu denselben gehdren die Kloppelbriefe Fig. 10 und 9 auf der Tafel. Die russische

spitze st eine Nachahmung der alten italienischen Idria-Spilzen, die hauptsichlich
von den Bauerfrauen in Rufsland gearbeitel werden, Zu diesen Spitzen, die aus

einem oder mehreren Bindern bestehen. sind nur wenig Paar Kloppel erforderlich,

Die dargestellte Spitze bestehl aus zwei Bindern und wird mit 13 Pasar KlGppeln
ausgefiihrl: dort wo die beiden Biinder an cinander treffen. werden sie durch zwei
inittelst einer Stecknadel getrennte Doppelschliige verbunden. Um die Windungen
des einen Bandes an einander zu schlingen, zieht man mit einer Hiikkelnadel den
Faden des rechten Kloppels durch das gegeniiberliegende Picot des Bandes, steckl
durch diese Schlinge den linken Kloppel, zieht beide Kloppel straff an und drehl

'II ) i an " T 8 s - ] " “
sie 2 mal.  Fir die Rundungen des Bandes hal man an der inneren Seite zwei.
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an der dulseren Seite sechs Licher des Klappelbriefes zu verwenden und hierbei
an der Innenseile der Rundungen bei den hin- und zuwriickeehenden Reihen die |
Slecknadel 3 mal i dasselbe Loch zn stecken, withrend an der Aulsenseile der
Rundungen die Stecknadel stets in das folgende Loch gesteckt wird. Die Guipiire-
Spitze st sehr leicht auszufiihren,
Die dritte Figur giebl eine franzisische Nachabmung der russischen Spilzen,
doch liegl dies nur an der Zeichnung, die eine Ahnlichkeit mit denselben hal, denn |
die Spitze wird wie eine Guiplire-Spilze gearbeitet,
Die vierte Fignr bringt eine sehr effektvolle Guipiire und eine I=||-|';1-.“-'.|.|'|-,e,e-,
0 denen die Kloppelbriefe Fig, 12 und Fig, 2 aul der Tafel gehren.
Die fiinfle Figur zeigh drei Guiptire-Spitzen; die Klippelbriefe dazu sind mit
Fig. 14, Fig. 11 und Fig. 8 der grofsen Tafel gegeben. ‘
Aul der sechsten Figor sind ein Finsalz und eine Spilze von reicher Wirkung
verklemerl dargestellt, welche hauaplsiichlich als dentelles damendlement verwendel
werden.  Fig. 1 und Fig. 6 auf der grofzen Talel geben die hierzu  gehirigen
Kltppelbriefe in natirlicher Grofse,
Die sichente Figur stellt eine londernsche Spilze dar, wie sie heute noeh in
Tondern gearbeitel wird und welche zu dem Genre der Malines-Spilzen zihll,
Abb. Nr. 45 zeigl die Austithrung des Fonds,
Tillerund genannt, der Leichtickeit wegen vergrilsert
die=ger Grund mil runden Lochern wirkt am schinslen.,
wenn er mit feinem Zwirn gearbeitet ist,  Um diesen
zit kloppeln, fihrt man 1 Halbschlag aus, steckl die
stecknadel i das néichste Loch und dreeht heide Paare
je 2mal (cdie Nadel wird nicht geschlossen). Die Blu-
men und Blitter sind mit Glanzearn umrandet: das-
selbe wird aul einen Kloppel gewickell und stels mil
den zweil Kloppeln  der hinzuzunehmenden und  der
abfallenden Paare lings der Conturen der Dessin-
figuren belesligl.
Aul' derselben Figur isl eine Ecke zun  einer
Taschentuchbordiire phololypierl, zu welcher Fig. 15 aufl der grofsen Tafel den
Klippelbrief zeigl, {
:
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Die achte Figur bringt wieder zwei Guiptire-Spitzen. Fig. 7 und Fig. 5 auf
der lithographierten Tafel sind die dazu gehorigen Kloppelbriefe,
Die neunte Figur zeigt eine schmale und eine breile Valenciennes-Spitze

sowie eine sogenannte Binche-Spitze, die hauplsiichlich im Hennegan nach  alf-

| (landernschen Vorbildern ausgeftihrt wird; Fig, 4 auf der grolsen Tafel giebt den
Kiippelbrief. Die Blumen und Arabesken sind mil Leinenschligen, der Grund ist
ahinlich wie der IJr'n.mf de la -."."H.f'jn'- hergestellt, und zwar sind fiir jedes kleine Carreau
vier Paar Klippel verwendet, Mit dem 2. und 3. Paar 1 Doppelschlag gearbeitet,
die Stecknadel in das niichste Loch gesteckl, 1 Doppelschlag mit dem 2. und 1. Paar,
heide Paare bei Seite gelegt, 1 Dopelschlag mil dem 3. und 4. Paar, das 4. Paar
bei Seile gelegt, 1 Doppelschlag mit dem 3. und 2. Paar, wodurch die Nadel ge-
sehlossen ist, dann mit dem 1. und 2., sowie mit dem 3. und 4 Paar 1 HHalbschlag,

Die Valenciennes-Spitzen der 9. Fig. und die Duchesse-Spitze anfl der 10, Fig,
sind schwierig auszufithren, und nur einer im Kloppeln sehr geiiblen Dame ist es
moglich, dieselbe gut arbeiten zu kdonnen.

Die matten Figuren der breiten Valenciennes- t
Spitze aul Fig. 9 sind mit Leinenschliigen, die Klareren
mil Nelzschligen gekloppelt, withrend der Grund aus
Vierflechten besteht; die vergrilserte Abb. Nr. 406
zeiet die Ausfithrung des Fonds, Die Flechten bestehen
je nach der Grifse der Licher aus 4, 6 oder 8 Halb-
schligen, die mit 2 Paar Kloppeln gearbeitet werden.

Fiir die Verbindung der Flechten macht man mit dem ;
letzten Paar der linken und mit dem ersten Paar der = -T.LI _
rechlen Flechte 1 Halbschlag, steckt die Stecknadel E___'_
in das nfichste Loch, schlielst die Nadel mit 1 Halb- _-

= =
schlag und kloppelt dann mit den 2 linken Paaren die T -
niichste linke Fleehte und mil den 2 rechten Paaren ABD R,
die nichste rechte Flechte. Je feiner die Valenciennes-sSpitze ist, desto schwieriger
ist sie auszulithren und desto kostbarer wird sie.

Die Duchesse-Spitze auf Fig. 10 besteht aus Blumen und Blittern, die ein-
zeln geklippell und durch mit Osen verzierte, sogenannte brides (Vierflechten) ver-
bunden sind. Um die Osen zu bilden, steckt man an betretreffender Stelle eine

: Stecknadel in das niichste Loch, schligl den fulsersten Faden von rechls nach
|
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links um die Nadel und fihret

bilden will. Die Adern der Blumen und BEitter der Duchesse-Spitzen werden,

ann mit der Flechte fort, bis man die niichste Ose

um lelztere wirksamer und kostharver zu machen. hiinfie il Spitzenstichen iiber-

nitht. . Die Blumen und Blitter der Brisseler-Spitzen sind mit den verschiedensten
Spitzenstichen verziert, withrend der Fond der kostbarsten Briisseler-Spitzen ge-
kKloppelt ist,

Abb. Nr. 47 zeigt die vergrifserte Ausfithrung
des Briisselertiills; man -maeht fir denselben mitl 2

Paar Klippeln 1 Doppelschlag, steckt die Stecknadel in

das nichste Loeh, schliefst die Nadel mut 1 Iluj:l|n-|-

[
sl
’
Il"n.:
L :- 1'.' -
._._.-_..:‘ et
o :
Ty d"

e schlag, dreht beide Paare je 1 mal und so forl., Hiep-
W

Fi.:" dureh  enlstehen seehseckige Licher. die dem Fond

. :_"‘ ],".m“;-krh erlheilen. Da diese H[Jil}".l'li mit sehr feinem
' AWirn gekloppell werden, erfordert es lange Zeil den

__ -. Fond auszufiihren, und hal man, wm Zeil zu ersparen,
!’ denselben-—«durch  Maschinen hergestellt und  diesen
-.f'; dann die Blumen und Blitler appliciert,  Derartige
i -,-'~. H“il:"*"“ nennl man ea’r-m’r*e’a’mn"u;:;u’;':urhhu. Da dieser Tiill
’, #5im allgemeinen aus bammwollenemy Garn fabriciert isl

el und wie Maschinen-Spitzen ein sleifes - Aussehen hat,

so verlieren die S

nlzen  durel l'l-|'|'.|l‘|.1'|”[|”1;_" deszelben thren Werth i sined nichl

so eleganl und von so schiner Wirkung wie die Spitzen, deren Fond mil der

Hand gearbeitel ist,
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