WAGEN. 11

Der Mechanismus kann als eine Erweiterung unserer Schnell-
wagen angesehen werden, und gestattet die Wigung von sehr
bedeutenden Lasten. Die Firma fithrt derartige. Wagen mit einer
' Tragtihigkeit von 10-, 20-, 30-, 40-, 60- und 120.000 Pfund
engl. am Lager und fertigt auf Bestellung auch noch schwerere an.

Besonders einfach stellt sich die Wigung von bedeutenden
Lasten beim Verladen dureh einen Krahn heraus, worauf auch
der Name hinweist; man braucht ndmlich blos den Waghebel
zwischen die Krahnkette und die abzuwigende Last einzuschalten
1 und nach dem Heben die Wage in's Gleichgewicht zu bringen,
um ohne besondere Operation das Gewicht des Korpers zu

ermitteln.
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Auf die einzelnen Aussteller und selbst Lénder iiberzugehen,
erscheint bei dem Mangel an wichtigen Neuerungen nicht der | i
Miihe Werth, da beispielsweise England und die Schweiz sich i
auf diesem Gebiete gar nicht, andere ausseramerikanische Linder,
wie Frankreich, Oesterreich, Deutschland u. a. sehr unbedeutend I
betheiligt haben; es diirfte geniigen, diesbeziiglich blos auf den |
officiellen Katalog zu verweisen. _

Von einigem Interesse kinnten in dieser Richtung die Bemer- ;'f |

kungen sein, dass die Firma Deleuil aus Paris ausser vielen ‘
anderen Pricisions-Instrumenten und Apparaten die bekannte (it
Ségnier'sche Miinzsortirwage fiir drei Gattungen, und die Firma |
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