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Viscose und ihre Anwendunag.

Wissenschafthche

Definition.

Citate der Original-

abhandlungen.

(vewerbliche

Verwendungen.

‘Wir fiihren Wissen.

Viscose ist die wiissrigce Lidsung des Natriumsalzes
der Cellulose - Xanthogensiiure, welche aus Cellulose
synthetisch dargestellt wird., Der Prozess zerfillt in
zwel Stadien:

1. Cellulose C; H,, O5 und Natrinmhydrat Na OH
verbinden sich in Gegenwart von Wasser unter sicht-
licher Verinderung. (Mercerisation). Der Verbindung
kann die Formel C; H,, Oz, 2 Na OH zugeschrieben
werden, wir wollen sie Alkali-Cellulose nennen.

92, Alkali-Cellulose tritt in Reaction mit Schwefelkoh-
lenstoff (S, unter Bildung des Natriumsalzes der Cellu-
lose - Xanthoegensiiure. Die Ingredienzen des Processes
werden im Verhiiltniss ithrer Moleculargewichte angewen-
det, was anniihernd 2 Gewichtstheilen Cellulose aunf je
| Gewichtstheil Natriumhydrat und Schwefelkohlenstoft
entspricht.  Bildung, Eigenschaften und Umsetzungen
des entstandenen Productes in seiner Lisung als Viscose
sind in nachfolgenden wissenschaftlichen Abhandlungen
heschrieben :

J. Chem. Soc. 1893. 837 Ber. Deutsch. Chem. Ges. :
1893, 1890: Bull. Soc. Chim. 1893. g. p. 295; J. Soc.
Chem. Ind. 1893. 498; und in Cellulose”: Cross & Bevan.
L.ongmans, [London, 1895,

Die gewerbliche Anwendung der Viscose beruht auf
der Zersetzlichkeit dieser Verbindung., IDieselbe zersetzt
sich leicht sowohl freiwillie, wie unter dem Kintluss von

Reagentien, indem Cellulose zuriickgebildet wird. Die
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Viscose in ihrer
Verwendung als
Klebestoff, Fiillstoff
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abgeschiedene Cellulose ist abep nunmehr structurlos
oder amorph, in ihren ibrigen Eigenschaften dagegen
unverandert. Ks ist zweifellos erwiesen, dass ein durcl-
?'-'-1.1‘]!“:{_’:1'.‘-4 l'U]Juf:rﬁi'hfitlit'lwlj. welches mif Hiilfe der Vis-
cosereaction aus einer Cellulosefasep hergestellt wurde.
chemisch von dieser letzteren sich durch nichts unter-
scheidet, So erscheint Viscose gewissermaassen als plas-
tische Form der Cellulose, welche gestattet, dieser Jlety-
teren jede beliebige Gestalt zu geben.

Die gewerblichen Verwendungen, welche sich aus
dieser Thatsache ergeben, sind in den folgenden Ab-
handlungen erirtert worden :

Engl. Pat. 8700 92. D). R. P. 70, 999 1893. 5. N,
J. Franklin Inst: 1894, Chem; Trade .J. 1894, 128 und
162, J. Soe. of Arts, 1897, 684. 103, 715, (Cantor T.ee-
tures by C. F. Cross) auch als selbstiindige Drucksehriff
verottentlicht: Revue gen. d. Mat. Col. 1897, 1. p. 233.

Die nachfoleenden Anwendungen kimnen entweder
als endgiiltie emgefiihrt oder ip wirthschaftlicher Hinsicht
sowelt gepriift bezeichnet werden, dass ihre \‘i'i‘ﬂ'f'ltlilli‘l;_‘;
im grossen Maassstabe gesichert erscheint.

A, “.l'!'!‘_-iii'”llllj_',' regenerirter Cellulose in verschie-
denen Formen - Zusammenhiingend als » Viseoid*, welches
sich durely mechanisehe Hiilfsmittel bearbeiten liisst: in
Blittern und Tafeln; in Form von Fiiden und als amor-
phes Pulver.

B. Anwendung der Viscose selbst in fabrikatorischen
Verfahren

L. Im Zeugdruck. Viscose kann als Verdickungs-
mittel fiir Pigmente dienen, welche durch die Regene-
ration der Cellulose aut dem Gewehe dauvernd fixirt
werden.

2. Fir Garn dient dje Viscose als Schlicht- und

Appreturmittel,
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en / 3. Gewebe aus Baumwolle. Leinen und Jute lassen
- | sich ebenfalls mit Hiilfe der Viscose appretiren.
£ 4. In Kreppgeweben wirkt Viscose unter Regene-
e, ration der in thr enthaltenen Cellulose als dauerhaftes
- e ﬁ':lnm*l‘h*rﬂ.;'iI]n]i_:_ﬂ'*é Klehematerial,
2 5. Zu Maschinenleimungen von Papieren und Pappen.
7- 6. Zur Handleimung und zuom Ueberzug von Papieren.
7. Zur Herstellong von Einbandstoffen und Leder-
- imitationen und iiberhaupt zum Ueberziehen von Ge-
i weben mit Cellulose.
Rohmaterialien, Jede beliebige Form der Cellulose kann in Viscose
\ iihergefithrt werden, doch haben sich die nachfolgenden
Materialien als besonders geelgnet erwiesen. Sie werden
x daher gegenwiirtic im Grosshetriebe der Viscosefabri-
i kation IJ:LII;:’H:'E{‘h]it'h verwendet,
Geeignete Formen a. Gereinigte Baumwollabfdlle zu 360—420 M. pro
der Cellulose fiir 1000 Kilo.
SV RGOSR EIR AR Ot b. Lumpﬁnhalbatufﬁ wie ihn die Papierfabriken aus

banmwollenen und leinenen Lumpen herstellen
im Preise von 260—320 M. pro 1000 Kilo.
¢. Holzcellulose und zwar hauptsiichlich die nach
dem Natronverfahren hergestellte ; ungebleicht zu
160—180 M., gebleicht zu 240—300 M. pro 1000 Kilo
d. Holzschlifffreie Papierabfille zu 100—200 M. pro

1000 Kilo.

Vorbereitung der [he fiir die Herstellung von Viscose dienende Cellu-
Cellulose. lose muss 1 moglichst innigen Contact mit der Natron-

lauge gebracht werden, was nur dann erreicht werden

kann, wenn die emzelnen Fasern nicht linger als 1—2

mm sind und das Material nicht mehr als 50 Y/, Feuch-
tigkeit enthiilt. Dasselbe wird daher einem Zerklelnerungs-
pProcess unterworfen. Ihe zu diesem ;'{-‘I.'l.‘i'l'lil' henutzten
Verfahren kénnen entweder als treckene oder als nasse

bezelichnet werden,

‘Wir fiihren Wissen. O




Trockener und Das trockene Verfahren wird bis Jetzt wenig benutzt.
nasser Desintegri- Als geeignet fiir dasselbe haben sich die Maschinen ep-
RGeS I,' wiesen, welche als . Carter's* Desintegrator und « Christy
and Norris* Desintegrator bekannt sind.
Das nasse Verfahren erfolgt im Hollinder in der-
| selben Weise, wie bei der Papierfabrikation. Am oeeie-
netsten  erweist sich die I‘:itlil:tlillllg li[']"'ﬂt'”“']l ”l't“ll*
gungen, wie sie fiir die Herstellung von Lioschpapieren
ln'i!llt}’.f 'U.'t‘J'ill'H. IIEI‘ iil'tlljnilltl'ﬁhi'l‘ ‘-iitiil 18 ,Lff"'*it'HI_ E!;l.ﬁ,,’
der Stoff so viel als moghch  zerschnitten wird, im
l;l';fi‘llH:li;-’. Z1 1!1'!1[ Hn']t:l}lf'ilr‘n{'e-w. 1\i1' er f't"ll' l“l‘ “l‘!‘~
stellung langfasriger Papiere Anwendung findet, depen
Stoff das Wasser hartniickic zuriickhiilt. Es muss so
gearbeitet werden, dass eine moglichst kurze Faserp ent-
steht, welche beim Abtropfen und Pressen thr Wasser
moglichst vollstiindie aboieht,

Wie man sieht, ist jede Papierfabrik im Stande,
eme Cellulose von den richtigen Eicenschaften herzu-
stellen, Die J":Ilﬂ-t'l'llllll_‘.{ :ii*i' I“:'II:']IH_:'LH'E! bis auf das
zuliissige Maximum vop 90 Yy 1st durch geeignete mecha-
nische Hn']l:titl“liil;:' — |'I‘r'--r-'~1‘t1 oder {'l-lltl'iltlj_"il'!'ll A1

erreichen,

Unkosten Die l"n:ru-atrn des :'t!.'lhll‘ﬂﬂ Hltli I:'t‘r'ﬂi'rh ]u"lll!lh'll auf
des Vorbereitungs- ¢ __gj M. pro 1000 Kilo der trocknen Cellulose ver-

verfahrens. anschlagt werden. Diese Unkosten sind mit imbegriffen
i den oben unter a und b gegebenen Preisen der Baum-
wolle- und Lumpen-Cellulose. Die  geringeren unter o
und d aufgefiithrten Robmaterialien werden hauptsiichlich
H]r urrh'hi' x'h"l'l'['J'Ll' ".'v']"n".r'ilnil'ﬁ. ir: Ill'llr'il s .'H]II 1”r' HH-
dung einer vollkommenen. von Fiserchen freien Viseose.
l6sung nicht ankommt. wie ¢twa zum Leimen von Pa-
ile']'l'IJ. anm-wiiuim[- R 5 wiirde Fidr l“!"'-»l‘ll ?:‘I.'l.l':'l{ erne
vollkommene Aufschliessung nich unbedingt erfordern.

Wenn  aber derartige Cellulosen zur Herstellung von

‘Wir fiihren Wissen.
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utzt. Blittern oder dergl. verwendet werden sollen, dann muss
El'= auch hier eine vorherige Zermahlung im Holliinder ein-
risty treten, deren Unkosten dem oben fiir den rohen Holz-

stoff gegebenen Preise zuzurechnen sind.

der- Beschaffung der Mit Hiilfe der obigen Angaben ist jeder Fabrikant,
e1g- Cellulose. der den Viscoseprocess benutzt, i der Lage, sich das
lin- nithige Rohmaterial in der, in der Papierindustrie iiblichen
ren Weise zu verschaffen. Der Cellulosemarkt ist jedermann
(LS8 rugiinglich und die Anforderungen, welche an die Cellu-
Im losefaser zum Zwecke ithrer Umwandlung in Viscose ge-
er- stellt werden miissen, sind so einfach und wenig zahl-
eI reich, dass ein weiteres Kingehen auf diesen Gegenstand
0 iitberfliissig wiire.
1nt-
Ser
le,
-
i .
; Das Viscose-Verfahren.
211

\Ti‘-i'-'.ll."l-"*TH'FH]]!‘“II.j' Bei1 der Betrachtunge des Viscoseverfahrens muss
i { man sich einen Punkt stets vor Augen halten, der von
5 ? der grissten Bedeutung ist. Wiihrend das Rohmaterial,
" nimlich Cellulose 1n einer der oben erwiithnten Formen,
2 eine der 1}u'hffilliiif_fb-:tn-ll 1:1‘}.{1[]]5*-;1'}!1‘11 1\'1‘1‘]:51I111I]Jj_'t'l]: i!-'-’f,
- sind sowohl Viscose, wie Alkali-Cellulose ungememn ver-
h inderlich, so dass sie sich nmicht auf die Dauer halten.
5 Keines dieser beiden Producte kann daher 1m Vorrath
" oder zur Versendung auf weitere Entfernungen hin her-
; oestellt werden., Alle Verwendungen der Viscose, welche
. } eine  gleichbleibende Beschaffenheit dieser Losung er-

E fordern, verlangen auch die Einhaltung constanter Be-

: ' dingungen fiir beide Stadien des Darstellungsprocesses,

W sLuB C pldgteldubdesdendeidissoonisn
e ) = 2 W
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Herstellung

der Alkali-Cellulose,
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Das erste Stadium, die Fabrikation der Alkali-
Cellulose besteht in elner innigen Vermengung der Celly-
lose mit einer starken Natronlauge, Solche Verhiiltnisse
Hil]:' t"il!':’.l!h.‘l““l]. 1[.‘!*-.'- :mf' 2 r”n'“l' Tl'l!{'l-.;l]r' I'g-]]nlrnq-
1 Theil festes Aetznatron und 4—6 Theile Wasser kommen.
Die fertice Mischung enthiilf demnach in 100 Theilen :

Cellulose (lufttrocken) 25__3: Theile,

Aetznatron (Na O H) 12.6—186

Wasser . . v » b2.5—Bb5B

Bl'i lii_*l‘ fit‘l'ﬁlt*l[l[rl;," tles ';E‘Il]i'ﬂ'Jlf'!‘i jht £s xw:*r'i;—
miissig mit feuchter Cellulose zu arbeiten. Das Aty
natron muss stets in Form emer l.n"u:«uu,: zugetiiet werden.
Wenn der Gehalt dey Cellulose an lufttrockner Substanz
und der dey Lauge an Aetznatron hekannt sind, so er-
giebt eine einfache Rechnung die Mence des Wassers,
welches noch hinzuzusetzen ist. ohne die ohen AN e -
benen Grrenzen zn l”]hz-]'uu']nw-i[:-]L

In der Praxis ergeben sich die nachfolgenden beiden
Verfahren,

A. Mischung der Cellulose mit der richtigen Menge
;‘ir‘[';ﬂ]l.'il'[i'llﬂ.. _L’,'!'J!"l‘w’[ 111 der 'H'J!'r'{'hljl-l:']] _“l*l}_'_':t' von
Wasser und

B. \'ifl'jm'n;‘lm.:.[ der Cellulose mi; etnem Ueberschuss
15—18 prozentiger Natronlanee und Pressen des erhal-
tenen Produetes bis zu dem Grade, wo die riickstindige
Masse sich aus 1 Theil Trockencellulose und 3 Theilen
Lauge zusammensetyt.

DHS VEPthFEIl A wird .{\‘n'i*i']{rn."iﬂj'_'_{ auf 1‘[1!1'!11 HH”:'l'—
gang durchgefiihrt, wie 16 11 Papierfabriken vielfach
ZUr t't!l'l.'-ill!lllf.fi‘ll ;":I'I'|{]1'i“v|'|t1|'_: Vo I|:|J|J:-'Tn”' :MII-I‘ |':1Irf1'}‘-
abfillen benutzt werden,  Die Cellulose wird zuniichst
fiir sich allein einjoe Minuten auf der Maschine beqr-
beitet und dadurch aufgelockert, dann lisst man die

I'.:lll_:]- () ].'IIJf_{*w.'lnl ]|]'”,{|:””,-~.H|~”‘ .];1-.%-.; riu ."':I']Ifi'llf'!'Jl in!e'r'

Dipdigtal gt o e e N a2 it
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ali- Glitschen der Walzen vermieden wird. Bei Verwendung
1lu- des Kollerganges wird die heste Durchmischung erreicht,
S8 wenn die Masse nicht zu fliissig ist.  Man soll sich dabei
SEe bestreben, innerhalb der oben angesebenen Grenzen ein
11, hochprocentiges Product zuzubereiten. Bei der Zugabe
1 des Alkalis tritt der unter dem Namen der Mercerisation

bekannte Process ein, der sich durch eine starke Quellung
der Cellulose und durch eine gelinde Temperaturerhthung

kenntlich macht. Das Product nimmt dje Krscheinung

I~ von Brodkrumen an, sein erheblicher Wassergehalt macht
Z- sich micht durch Feuchtickeit bemerkbar und die Masse
1, liisst sich mit Leichtigkeit durch ein Sieb von 6 mm
17 Maschenweite passiren, eine Behandlune, welche zur Ver-
r- metdung von Klumpen und Knollen empfehlenswerth ist.
S, Verfahren B. Die Cellulose in einer ihrer Formen
- wird mit einem grossen Ueberschuss (etwa 10 Theilen)

L5—18 procentiger Natronlauge vermengt. Nach elnigen
N Minuten®) liisst man den Ueberschuss der L.auge ab-

tropfen und entfernt den Rest durch Centrifugiren.

- Bei diesem Verfahren findet ein gewisses Zusammen-
| backen statt. Die Alkali-Cellulose muss daher schliesslich

in emem Kollereang oder einer anderen Zierkleinerungs-
maschine zertheilt werden. Wenn das Rohmaterial von
Hause aus fein genug ist, so geniigt mitunter auch das
Durchpassiren durch ein Sieb.

Autbewahrung Die Aufbewahrung der Alkali-Cellulose bis zur wei-
der Alkali-Cellulose. .00 Verarbeitung muss unter gewissen Vorsichtsmaass-
Vorsichtsmaass- regeln geschehen. Da das Alkali die Kohlensiiure der
il i Lauft mit Begier anzieht, so muss schon bei der Her-
stellung des Productes der Zutritt der Luft moglichst
beschriinkt werden und bei der Aufbewahrung ist derselbe

vollkommen auszuschliessen. Die Herstellung soll so

¥) Wenn vollstiindige Mercerisation erfolgen soll, so muss die

Masse mehrere Stunden sich selbst iiberlassen bleiben.

i|5]'_UB ' - il shblesden derdeds2997151
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suchung,

Celluloge.

10)

rasch als maglich in reiner Luft. dje Aufbewahrung in
dicht verschlossenen Fiissern erfolgen,

s empfiehlt sich, den Gehalt des terticen Productes
an Natriumecarbonat im Verhiiltniss zum Gresammtgehalt
an Natron festzustellen, indem man cine Probe zuniichst
unter Verwendung von Phenolphtalein als Indicator titri: t
und nach dem Verschwinden der Farbe desselben Methyl-
orange zusetzt und durch Weitertitriren den Punkt sucht,
bei dem die Masse roth wird Der Gesammteehalt an
Natron ereiebt sich aus dem Hl'.‘-i.'I.IIIIJlT‘I.'t‘I'lll'.'I]l!'IJ. an Nor-
malsiiure, der Gehalt an Carbonat berechnet sich aus
der Differenz  der Anzeigen beider Indicatoren. multi-
plicirt mit 2.

Der so gefundene Gehalt an Carbonat soll ein xn‘ullxi;{-
stel des Gesammtgehaltes an Natron nicht iibersteigen.

Das Alkali wirkt auf die Cellulose allmiihlich ein.
mdem es dieselbe in Substanzen von geringerem Mole-
culargewicht aufspaltet Dieser Process geht um  so
rascher vor sich, je hoher die Temperatur ist und triot
selbst exothermischen Character. d. h., er ist von Wiir-
meentbindung begleitet. Fs ergeben sich daraus die nach-
folgenden Consequenzen,

a. Das Product soll nicht warm in die Aufbewahrungs-
tisser gefiillt werden. Das von uns emplfohlene Durch-
sieben des Productes nach der Behandlung im Kollergang
hat den Vortheil, die Temperatur der im Kollergang
erwirmten Masse auf die der Luft herabzusetzen.

b. Das Product soll nicht m allzu grossen Mengen
zusammengepackt werden, ohne dass Vorkehrungen zur
Einhaltung niedriger Temperaturen getroffen sind: doch
kann man sagen, dass, wenn das Product vor dem Packen
nicht wiirmer als 15 war und die Temperatur des Auf-

bewahrungsraumes 15—20° nicht ibersteigt, auch grissere

Mengen sich nicht freiwillie erhitzen.

tps/digitalslub-clrssden de/id448299715/1 4
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c. Andauernde Aufbewahrung ist nicht empfehlens-
werth und  die Aufbewahrunesriiume sollten so viel als
moglich eleich temperirt sein.  Man kann sagen, dass hel
Temperaturen unter 15% die Veriinderungen der Alkal-
Cellulose so langsam sind, dass eine zehntigige Aufbe-
wahrung vom Momente der Bereitung an noch keine erheb-
liche Verinderung der Eigenschaften herbeifiihrt  Dage-
gen ist bei 20—30Y die Grenze der Aufbewahrbarkent
schon in drei Tagen erreicht. Um cinen recht eleich-
miissicen Betrieb zu sichern, empfiehlt es sich, das Pro-
duct in kleinen. nicht mehr als 100 Kilo fassenden (ve-
fiissen bel constanter, maglichst niedriger Temperatur
aufzubewahren und den Betrieb der Herstellung der Alkal-
(*ellulose so zu organisiren, dass das erzeugte Product
anter den giinstigsten Verhiiltnissen, d. h,, in 2 bis 3
Tacen nach seiner Herstellung verbrauncht wird.

Was die Chemie der allmihligen Verinderungen
der Cellulose in Beriithrung mit Alkali anbelangt, so han-
delt es sich natiirlich um hydrolytische Vorginge, jedoch
ohne dass die Carbonylgruppen m Mitleidenschaft ge-
sooen werden. Ks findet daher auch nicht, wie unter
ihnlichen Bedingungen bei den niederen Kohlehydraten
cine Entstehung von Milch- oder Fissigsiiure statt, [mmer-
hin wird das Moleciil in solcher Weise zerspalten, dass
serade die wichtigsten Eigenschaften der Cellulose ver-
nichtet werden. Die aus dem veriinderten Product ent-
stehende Viscose ist diinnflisssig und wiissrig und die aus
soleher Viscose l't*!"'ilt"!"ll"[i' Cellulose 1st briichig, minder-
werthie und fiir die meisten gewerbhichen Anwendungen
|11|;;1_=t=i'_‘;lu-1.

Zweites Stadium, die Umwandlung der Alkali-Cellu-
lose In das Sulfocarbonat. Auch hier handelt es sich
wieder um e dusserst einfaches Verfahren Alkah-

Cellulose und Schwefelkohlenstoff reagiren bei aewihn-

http:/digital.slu ik
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licher Temperatur und es ist lediglich nothwendig, sie in
innige Beriihrune zu bringen. Mit Riicksicht auf die
ausserordentliche Fliichtickeit des Schwefelkohlenstoffs
missen die Gefiisse luftdicht schliessen. Die Reaction
vollzieht sich je nach der Temperatur in 1— 3 Stunden.
bet 20—300 gentigt 1 Stunde, bei 5—150 sind 3 er-
forderhch. Es werden etwa ]H”f'r” des  Gewichtes der
Alkah-Cellnlose an Schwefelkohlenstoff erfordert, mit
anderen Worten, die Menge des Natronhvdrates steht
zum Schwefelkohlenstoff im Verhiiltniss von 2:1 Mole-
ciillen (80 :76).

Ein sehy cgeelgnetes Gefiiss fiir die Ausfiithrung der
Reaction ist ein Butterfass. Ein solches besteht he-
kanntlich aus einem hilzernen, um seine Axe drehbaren
Fass mit einer verschhiessharen Fiallofinung, durch welche
man die Beschickung embringen kann. Der Verschluss
dieser Oeffnung muss so emgerichtet sein, dass er einem
gewissen  Druck widersteht. Deyp Schwefelkohlenstoff
wird in 2 bis 3 Portionen mit Hiilfe eines langhalsigen
Trichters durch ein kleines Seitenloch eineefiihrt und
dieses Loch wird durch emen Stopsel verschlossen. Nach
jeder Zugabe liisst man das Fass einige Minuten lang
rotiren.  Wenn aller Schwefelkohlenstofi zugetlossen und
das Fass noel emige Male gedreht worden 1st, so iiber-
liisst man die Masse sich selbst withrend 1—3 Stunden.
je nach der Temperatur, wie ohen angegeben,

Noch einfacher wird das Verfahren in einer Fabrik
durchgefiihrt, welche im Besitz einer Licenz des Patentes
1st.  Hier benutzt man ein eisernes Fass, welches mif
ilt'll lII,‘-fI'l'r“t'IJ;-’.r'it li*”-t ‘I.,'t~|-f,~{l;r+-|“-: 2‘1‘“11]1, ‘n't'l'f-;l*]lluﬁht'll
und dann kurze Zeit auf dem Boden herumgerollt wird.
s bleibt dann die nithige Zeit zur Beendigung  des
Processes liegen. Mann kann auch eines derjenigen

Butterfiisser verwenden, welche eine langgestreckte cylin-

it ligitalslub-dresden de/id446298715/1 6 5
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drische (GGestalt besitzen und um emne, thren EndHichen

In parallele Axe rotiren und deren Fiilllung durch eine der
e Endflichen erfolet. In diesen Apparaten wird emne sehr
fs grimdliche Durchmischung erzielt.

11 Wenn die Reaction beendigt ist, so unterscheidet
1, | <ich das Product von der angewandten Alkah-Cellulose
e lediglich durch die blassgelbe Farbe. die es angenommen
T hat. KEs ist noch nicht gusammengebacken.  Wenn man
I os aber zu lange stehen lisst, so verwandelt es sich 1n
L eine zihe Masse. In diesem Zustande ist es sehr un-
o handlich. Man entfernt daher das Product, so lange es

noch locker ist, aus den zu semer Herstellung dienenden

T (iefissen. wobei aber unter kemer Bedineung W asser
- a demselben gelangen dart. Am besten fegt man das
! Product aus dem Herstellungsegefiiss 1n emen flachen
< Trog aus Holz oder Zinkblech. Es darf nichts in dem Fass
S suriickbleiben, anhaftende Theile werden durch Klopfen
| oder unter Zuhiilfenahme emer trocknen Biirste abgelost.
j' Fhe wir dazu iibergehen, die Ueberfithrung des er-
1 haltenen Productes in Viscose durch Lisung desselben
I 1 Wasser zu beschreiben, wollen wir einige Bemerkungen
' iiber practische Einzelheiten und Vorsichtsmaassregeln
f bei dem geschilderten Process voranschicken.
Einzelheiten des 1. Inhait der Apparate. Die Grosse der erforder-
Verfahrens. iichen Gefiisse herechnet sich leicht ans der Thatsache,

dass 1 Kilo locker liegende Alkali-Cellulose den Raum
von etwa 2 Litern einnimmt. [n einer im Betrieb stehen-
den Fabrik werden in einem Gefiiss von 200 lLatern
Inhalt 5O0—T70 Kilogramm Material bequem verarbeitet.

9. Form des Gefdsses. Kin Zusammenbacken der
Masse wird am besten verhindert, wenn die Gefisse
keine zu grosse Tiefe haben. [m Betrieb haben sich
Gefiisse von iiber 200 Litern Inhalt picht als praktisch

erwilesen.

‘Wir fiihren Wissen. (7, Wesisac
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3. Druck im Gefdss. Die Reaction spielt sich unter
geringer Temperaturerhthung ab, welche zur Bildung
emes Druckes von /5 bis 1/, Atmosphiire filhrt. Man

muss daher bei der Zugabe des Schwefelkohlenstoffs

vorsichtig sein und ein Abblaseventil anbringen. durch
welches vor jedesmaliger Zugabe von Schwefelkohlenstoff
der Druck entlastet werden kann. Es ergiebt sich daraus
der Vortheil, dass schon wiihrend der Zugabe der In-
aredienzien ohne erheblichen Verlust an Schwefelkohlen-
stoft em grosser Theil der vorhandenen Lufi ausgetriebhen
wird.  Die Abwesenheit der Tuft im Innern des Gefiis-
ses 18t dem Process nur fiorderlich.

4. Behandlung des Schwefelkohlenstoffs. Diec «rosse
Fliichtigkeit und Brennbarkeit dieses Productes (sein

Siedepunkt liegt bei 470, seine Entziimdungstemperatur

het ]-ﬁ'”] macht alle ?":HI';:I'.'IH und Vorsicht bei semer i
Handhabune erforderlich. Es emphiehlt sich, ein beson-
deres Gebiiude zu benutzen., dessen Betreten mit Licht
unter keinen Umstiinden gestattet sein darf.  Scelhwefel-
kohlenstoff wird in eisernen Fiissern versendet. welche
i ein eisernes  Vorrathsgefiiss entleert werden sollten.
[n diesem wird man gut thun, eine Schicht von mindes-
tens 30 cm Wasser auf dem Schwefelkohlenstoff scliwin-
mend zu erhalten. Man entnimmt das Product aus
diesem Vorrathsgefiss mit Hiilfe eines Hebers oder
Hahnes. Da die Dimpfe des Schwefelkohlenstoffs der
(Gesundheit nicht zutrigheh sind, so muss man fiir cute
Liiftung Sorge tragen oder noch besser in einem. nach
den Seiten hin offenen Raum arbeiten.
Losung des Products Wenn die Reaction Ih-u'nq“g_rt 1st, 1st das Product
zu Viscose, vollstiindig loshich 1m Wasser. Ehe man indessen zur
Lisung schreitet, empfiehlt es sich, den iberschiissizen
Schwefelkohlenstoff durch Stehen an der Luft verdunsten
zu lassen. Man sollte auch das Produet nicht eher in
il SLUB hitp:/idigital.slub-dresden.de/id446299715/18 s estsichsische Hochschy Eﬁm
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1 seschlossene Riume bringen, als bis die Dimpfe dieses
.ﬁ- loicht entflammbaren Korpers aufgehort haben, sich zu
1 entwickeln. Sobald dies der Fall ist, fiigt man Wasser

hinzu. wobeil die Masse «tark aufschwillt.  Der Wasser-

. gusatz wird allmiihlich forteesetzt, bis er etwa das 11/, fache
des Gewichtes der in der Masse enthaltenen Alkalicellu-
lose betriigt. Man unterstiitzt die Lisung durch ener-
gisches Rithren und erhiilt schliesslich die normale Viscose-
lsung, welche 109/, (elluloge enthilt. Wenn es sich
pur um ceringere Mengen handelt, so ist die Entstehung
einer eleichmiissigen Lisung leicht herbeizufithren, bei
orisseren Mengen ist liingere Zeit und die Verwen-
dune energischer mechanischer Riihrvorrichtungen erfor-

1||'I‘|it‘1|.

Rithrvorrichtungen. Verschiedene Rihrvorrichtungen sind zur Anwendung
sekommen. Da die Masse etwa die Consistenz von Seifen-
leim hat. so sind auch die tir diesen, in Seifenfabriken
verwendeten Rithrvorrichtungen anwendbar, welche aus m
enteegengesetzten Richtungen sich drehenden Schaufeln
oder Kiimmen bestehen. Auch die Maschinen, welche 1n
den Ledertuchfabriken zum Zerrithren der aus Oel, Seife,
[Leimwasser und Piement hestehenden Masse benutzt

werden., haben sich fiir unsere Zwecke hewihrt.

Man kann auch einen Hollinder mit Erfolg benutzen,
:n diesem Falle muss aber noch ein Schaufelrad ange-
hracht werden, welches verhindert, dass sich Klumpen
hilden und im Kropf des Troges ansetzen. Die Klumpen
verden von dem Schaufelrad abgestossen und unter die

Walze egefiihrt.

Im Allgcemeinen kann man sagen, dass die Fabri-
kation der Viscose 1m grossen Maassstabe zahlreiche mecha-
nische Einzelheiten aufweist, welche aber eingehender zu

discutiren, zwecklos sein wiirde.

‘Wir fithren Wissen. - e
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In Fillen, wo es sich zum Ziwecke von Versuchen
darum handelt, mit vorliiufigen Apparaten zu arbeiten,
]iiHHt s1ch das i’lfit'ljfﬂ]}_fl‘liqlf- ‘\ql*l'ilflfll'!'ll f']ltllf.!']l[f‘]!, ie
Apparate zu demselben bhestehen aus emigen Petrolen-
Fissern und héolzernen Rithrscheiten und einem aus Zink-
blech geferticten Siol, mit Léchern von 2—3 Durch-
messer, welches von einem runden oder quadratischen
Holzrahmen getragen wipd.

Man h]'ill{_" das hej rh'!'H[*hwl-f'r']]{u]lfl*lhtnr'i']h-]I:lllti]IHIL{'
gebildete Produet in entsprechenden Mengen in die Fiisser,
tigt allmihlich dje erforderliche Menge Wasser hinzu —
das Eimeinhalbfache des Gewichts der angewandten Alkali-
cellulose — und riihrt withrend des Wasserzusatzes fort.
wiithrend enercisch um. dann liisst man eine Zeif lang
stehen, damit auch die stets vorhandenen kleinen Klumpen
vom Wasser gehirio durchdrungen werden. riihrt aber-

mals L'J';'H'Hj_-' um und lisst dureh das Sieb in frische

Fiisser laufen. Auf diese Weise lisst sich ein ganz befrie-

digendes Priiparat herstellen. Die erhaltene Lisung,

welche in 10 Theilen I Gewichtstheil Cellulose enthiilt,
1st fiir die meisten Verwendungsarten am besten geelgnet,

und sehy dickfliissig,

Stirkere Liosungen als die genannte, welche auch
entsprechend dickfliissiger sind, lassen sich nur durch

geeignete mechanische Apparate gewinnen. So kann man
z. B. das rohe Sulfocarbonat mit einem Minimum von
Wasser (etwa !/, seines Gewichts) zu einem homogenen
Teig von 209, Cellulosegehalt in Maschinen verreiben,
wie sie in Kautschuckfabriken zum  Durchkneten des
Kautschueks mit Lisunegsmitteln verwendet  werden.
Sehr auch die

Werner & Pfleiderer.

geelgnet  ist Peigknetmaschine von

Wenn es sich darum handelt, Viscose zur Maschinen-

letmung von Papierstoff zu benutzen. so jst os offenbar
htp:/idigital.slub-dre sde n.de/id446299715/20 ., Wes
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iberfliissig, zuerst eine Losung herzustellen. Man kann
vielmehr das rohe Sulfocarbonat ohne Weiteres zu dem
Papierbrei im Hollinder fiigen, in welchem die Lisung
rasch erfolet,

Man kann Viscose in jedem beliebigen Verhiiltniss
mit Wasser verdiinnen. doch muss dasselbe stets kalt
sem.  Ks empfichlt sich, die Verdiinnung nach dem
Decimalsystem vorzunehmen und die Concentration der
Lidsungen nach dem Prozentgehalt an in ihnen enthaltener

( ‘:'H“III‘H’ 71 Il[‘;{{'it'lllh'lt.

Zur  Aufbewahrung und Versendung von Viscose
verwendet man am besten Gefiisse aus Holz oder Zink.
liisen vnd Kupfer werden zwar nur oberfliichlich ange-
griften, aber man liuft Gefahr, dass sich etwas von dem
entstehenden dunklen Ueberzug ablist und der Viscose
beimenet,

Da die Zersetzung der Viscose, bei welcher Cellulose
zuriickgebildet wird, durch den Zutritt der Luft sehr
beschleunigt wird, so empfiehlt es sich, in offenen Gefiissen
eme Schicht Wasser auf die Oberfliche der Viscose zu
giessen, selbst wenn es sich um eine Aufbewahrung nur
tir wenige Stunden handelt.  Gefiisswandungen, an denen
Viscose haften geblieben ist, bedecken sich durch den
Zutritt der Luft mit einem Hiutchen von Cellulose.
welches natiirlich unlisslich ist und sich der Viscoselisung
betmengt, wenn man unvorsichtie ist. Da indessen so
gebildete Cellulose sich in Form zusammenhiingender
I'etzen ablist, so kann man sie mittels eines Siebes leicht
wieder aus der Viscoselosune entfernen.

lis versteht sich von selbst, dass Viscose nur an
einem kiihlen Ort aufbewahrt werden darf. Be; Tempe-
raturen unter 10 hiilt sie sich vierzehn Tage und noch
linger, zwischen 10 und 20° bleibt sie etwa 6—10 Tace

m vollstiindiger Lisung, bei hoheren Temperaturen findet

it /digitalslub-cre sden de/l446288 715721
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eme rasche Zersetzung statt. Ob eine, eine gewisse Zeit
lang aufbewahrte Viscose sich noch in  brauchbarem
Zustande befindet, erkennt man leicht durch Beobachtung
thres Fliissigkeitszustandes und ihrer Fihigkeit, sich mit
kaltem Wasser vermenegen zu lassen.

Vollkommen zersetzte Viscose verwandelt sich in

emme elastische Masse von hydratirter Cellulose, aber ehe

dieses stattfindet, durchliinft sie Stadien gallertartigen |
oder halbfesten Zustandes, in welchem Wasserzusatz
noch wieder Vertliissigung herbeifiithrt. Offenbar beginnt
der Vorgang allmiihlicher Zersetzung schon unmittelbar
nach der Fertigstellung des Priiparates. Fiir die verschie-
denen Verwendungen der Viscose ist es nothwendig, den-
Jenigen Zustand festzustellen, der am oiinstigsten ist und
an gewissen Alters- und Zersetzungserenzen festzuhalten.
imnerhalb deren das Material zur Verwendung noch
geelgnet 1st.

Wiedergewinnung der Nachdem wir die Ueberfiihrung der Cellulose in die

Cellulose aus Viscose. ]ll:tﬁtii{'lu' Form der Viscose gu*%‘llihh*l'[ ]l:_l}wtl, Imissen

wir uns mit ihren verschiedenen Anwendungsweisen be-

schiiftigen,  Thnen allen gemeinsam ist die Wiederge-
winnung von Cellulose aus der Liosung. Sie beruhen |
also alle auf der Zersetzung der Viscose oder der Lisung

des Cellulosesulfocarbonats.

a. Von den Zersetzungen welche freiwillig statt-
tinden, ist bereits die Rede gewesen. In einem grisseren
Volum der Lisung tritt diese ihr eigenthiimliche Zer-
setzung nur langsam ein. Sie wird sehr beschleunigt,
wenn die Losung iiber griossere Flichen vertheilt wird.
Zum Theil beruht die Zersetzung auf einer einfachen Disso-
ciation, wobel Schwefelkohlenstoff entweicht, zum Theil fin-
den tiefer greifende Umsetzungen statt, bei denen durch die
Kinwirkung von Alkali auf Schwefelkohlenstoff Natrium-

carbonat, Trithiocarbonat und Sulfide gebildet werden.

Wl SLUB hip/ligal.slubscrssden de/id#48299715/22 -
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elt b. Die geschilderten Zersetzungen sind abhiingig von
St der Temperatur. Bei Temperaturen itber 909 ist die
ng Zersetzung der Viscose rasch und, wenn sie einige Tage
it alt ist, sogar augenblicklich. Bei 00 ist sie sehr lang-
sam, so dass man durch Einhaltung geeigneter Tempera-
% turen den Zersetzungsprocess vollkommen in seiner
he Gewalt hat.
eI Wiisserungs-Zustand Es ist von Wichtigkeit, den Zustand zu beriicksich-
117 der regenerirten tigen, in welchem die unter verschiedenen Verhiiltnissen
int Velintose. aus der Viscose regenerirte Cellulose auftritt. Die Haupt-
bar anterschiede bestehen in der verschiedenen Verdichtung,
le- oder mit anderen Worten, in dem verschiedenen Wiisser-
- ungszustande der Cellulose. Streichen wir z. B. Viscose
nd in diinner Schicht auf eine Glasplatte und lassen be
1, otwa 40 —50° trocknen, so wird sich im ersten Augen-
ch blick nach der Herstellung das entstandene Hiutchen von
Qulforcarbonat in Wasser wieder ldosen. Lisst man
lie dasselbe aber einige Zeit an der Luft liegen, so schreitet
en die Zersetzung, unterstiitzt durch die oxydirende Wir-
ya- kung der Luft langsam vorwirts, und wenn wir nun
ra- | wieder befeuchten, so wird keine Lisung eintreten, aber
en die Cellulose wird Wasser aufnehmen und zu einer gela-
ng tingsen Masse aufschwellen. Wenn wir endlich die Schicht
eine kurze Zeit. etwa 30 —60 Minuten lang, einer Tempera-
tt- tur von 100° aussetzen, so wird dauernde Entwiisserung
on ctattfinden: wenn wir nun wieder in Wasser tauchen.,
Ay werden nur die alkalischen Nebenproducte herausgelist,
at, withrend die Cellulose als durchsichtiges, lederartiges
“d. Hiutchen ohne Volumveriinderung zuriickbleibt.
0~ [ls ergiebt sich aus diesen Versuchen, dass zum
- Zwecke der Regeneration der Cellulose in ihrer wider-
lie standsfihigsten und anveriinderlichsten Form die Mitwir-
- kung der Hitze wiihrend des Zersetzungsprocesses unent-
1. behrlich 1st. n
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Um Cellulose in homogenen Massen zu erhallen
kann man keinen anderen Wee als den der freiwilligen
Zersetzung der Viscose benutzen. iese Zersetzung kann
durch Erwiirmune beschleunigt werden. doch muss man
sich stets davor hiiten, eine rasche Entwicklung von
Schwefelkohlenstoff herbeizufiihren. dessen Diimpfe in der
dicken Viscoselisung in Form von Blasen emgeschlossen
::]E'iin*lt ltllil 1“-' i':lttﬁit']lllllg' =‘]th‘-' I=+rl'i::1-l] []i‘m]lh'h*:- ]11-1.1.']'}'-
ken, welches zur weiteren Verwendung ungeeignet ist.

Die Nebenproducte der Zersetzung sind, wie schon
gesagt, em Gemisch aus Alkalicarbonat. Sulfurcarbonat und
Sulfiden mit einem geringen Prozentsatz von Oxvdations-
producten dieser letzteren, niimlich Thiosulfat und Sulfat.

Beschleunigung der [n einigen Fiillen ist es nothwendie. dje Zersetzung

f’:.:'|'_w-.-|.|=,."|.]”:-|_r durch 11[H‘L_‘E1 I'h‘:l}.t‘t't]“l'll I'iit'f.li]i‘ih'lt l1|i+'!' ¥A |H=-:‘]t|t‘lllli;:'!'lli Von
Reagentien,. - ; . . ' : ;
solchen erwiihnen wir blos diejenigen, welche im fabrika-

torischen Betriebe Anwenduneg finden :

|. Schweflige Sdure, im Ucherschuss zu roher Vis-

cose gefiigt, veranlasst eine rasche Zersetzung derselben,
wobei Cellulose eefiillt und die .‘“\'1'|w!1|:t'm[|Il'[-' mm farblo-
sem Zustande erhalten werden. Verwendet man nur
geringere Mengen des Mittels, so kinnen die gewihnlichen
gelben Nebenproducte erhalten werden. Man kann z. B.
durch Zusatz von etwa Il der dem ganzen vorhandenen

-\1]{&“ n'JIF‘*]H'L-V|H'H{E1-I| .‘\ll*IlL'fl‘. Il;'illliir]l von 1—2 "T'hei-

len Schwefeldioxyd in wiissriger Lisung auf 100 Theile
I“ ]J'I'l'h;-’.i‘llti_‘_';i'l' Ti%:'nﬂ‘ l']-]]t_' MI:I-|];|:H]1:* _I_fl']ili‘h'llil' Ti-'.rllu;l*
herstellen, welche zwar viel weniger bestindig ist als die
rohe, aber immerhin emige Stunden lang geltst bleibt.
Diese Liosung, welche farblos und weniger alkalisch s
als die rohe Viscose, eignet sich fiir Zwecke. bei welchen
die letztere wegen ihrer Alkalinitit. ihrer Farbe oder

wegen der Gegenwart von Schwefel in der Form von

Sulfiden bedenklich erschemnt,

i' SLUB | hitp:/idligital.slub-dresden defid446299715/24
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2. Metallsalze wirken auf Viscose durch Wechsel-
zersetzung.,  Da die Cellulosexanthogenate der schweren
Metalle unlislich sind, so scheiden sie sich als Nieder-
schlige aus. Nur cines dieser Producte hat sich bis
jetzt als technisch wichtig erwiesen. ls 1st dies die
Zinkverbindune., Zinksulfat wird zusammen mt Viscose
bei der Maschinenleimung von Papier verwendet, um die
celiste Viscose zn zersetzen und Cellulose unloshich i
der Papierfaser abzuscheiden. Die Vortheile einer solchen
Verwendung von Zinksalzen sind zwelerler Art:

1. wird dadurch die Abscheidung von Schwefelkohlen-
stoff und damit die Entfernung von Schwefel aus der
Papiermasse begiinstigt und

2. wird Schwefel. der sich in der Form von Sulfid
abscheidet, in farbloses. bestiindiges Schwefelzink iiber-
gefithrt und damit unschitdlich gemacht.

Magnesinmsulfat kann in gleicher Weise verwendet
werden, aber seine Wirkung ist eine andere. Das Magne-
sinm-Cellulosesulfocarbonat ist loslich in Wasser, man kann
daher das Bittersalz direct der Viscose beimengen, ohne
dass eine Fiillung von Cellulose eintritt, andererseits aber
st das entstandene Magnesiumsalz sehr unbestindig, es
findet daher die Zersetzung magnesiumhaltiger Viscose-
lisungen sehr rasch statt. Auch in dieser Lisung wird
Schwefelkohlenstoff abeeschieden. aber in geringerer Menge
als bei der Verwendune von Zink., Die anderen Schwefel-
verbindungen werden durch die Luft oxvdirt, welche bel
der Bearbeitung der Masse im Holliinder derselben ein-
verleibt wird., Sie egehen dadurch in lislichen Zustand
iiber und fliessen mit dem Tropfwasser des |';1||ii'l‘|rl'n*i~4 fort.

Ammoniaksalze bewirken einen Ersatz des Natriums
der Viscose durch Amonium und beschleunigen ebenfalls
die Zersetzung. Sie kimnen daher ebenfalls in der Maschi-

nenleimung des Papiers Verwendung finden. Die in
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solchen Lisungen auftretenden Reactionen sind complicirt,
Man beobachtet das Entweichen von Schwefelkohlenstoff
und Ammoniak, wodurch die Alkalinitit des Papierstoffs
herabgesetzt wird, Es ergiebt sich daraus eine Erspar-
niss an Alaun, den man zusetzen muss, um die Masse in
den leicht sauren Zustand zn bringen, in welchem sie
behufs Zufithrune zur Papiermaschine sich befinden muss.
Auch hier beruht die Entfernung der aleichzeitiz entste-
henden Sulfide auf der Ueberfiihrung in lgsliche Verbin-
Illlll,f..i_‘l*ll durch den Sauerstoff der Liuft.

Die Mengen, in welchen die genannten Salze zuzu-
setzen sind, sind diejenigen einfacher Molecularverhilt.
nsse.  Demnach erfordern

100 Theile 10°%, Viscose, welche 5 Theile Natrium-

hydroxyd enthalten,
18 Theile krystallisirtes Zinksulfat (Zn S0y, 7TH, ()
oder 15 Theile krystallisirtes Magnesiumsulfat
(Mg SO,, 7H, O)
oder 9 Theile Amoniumsulfat ((NH4), S0,).

Kosten der Viscose-Fabrikation.

Aus den oben stehenden Mittheilungen ergiebt es
sich, dass die Anschaffuneskosten des Rohmaterials den
Haupttheil der Gesammtunkosten ausmachen. Die fiir
das erste Stadium des Processes fertiec gestellte Cellulose
kostet 160—420 M. pro 1000 Kilo Trockensubstanz. je
nach ihrer Herkunft und Qualitit. Nehmen wir einen Mittel-
werth von 280 M., so haben wir hinzuzurechnen den Prejs
fiir die erforderlichen 500 Kilo Aetznatron, welche wir
mit 80 M. bewerthen wollen, und 450 Kilo Schwefel-
kohlenstoff, welche bei einem Preise von 280 M. pro

1000 Kilo sich auf 132 M. stellen wiirden, Der Gesammt-

http:/idigital.slub-dresden defid446299715/26




: werth der erforderlichen Materialien wiirde somt fiir
1000 Kilo in Losung gebrachte Cellulose 492 M. betra-
gen. Hierzu kommen die Unkosten fiir Arbeit und Dampft
welche mit 60—80 M. ausreichend veranschlagt sind.
Es ergiebt sich daraus, dass fiir eine Cellulose im Werthe
von 280 M. pro 1000 Kilo die Kosten der Umwandlung

in Viscose ungefiihr ebenso viel betragen, wie der Preis

' der Cellulose selbst, oder mit andern Worten, dass
derartige Cellulose, zu Viscose gelost, ungefihr das
Doppelte von dem kostet, was ihr Werth im Rohzustande
war. Kin Rohmaterial in der angenommenen Preislage
siebt schon eine Viscose von ausgezeichneter Qualitiit.
Gewdhnliche Natron-Holzeellulose zu 160 M. pro 1000 Kilo
liefert eine Viscose. welche fiir viele :r'f‘l.\'i.'l'lit_'. wie z. B.
sur Maschinenleimung des Papiers, zur Appretur von
Geweben., vollkommen ausreicht.  Derartige Cellulose
wird man anwenden, wo der Preis des hergestellten
Frzeugnisses maglichste Billigkeit zur Bedingung macht
und man kann dann die 1000 Kilo Cellulose in geldster
Form schon zum Preise von etwa 440 M. pro 1000 Kilo
gewinnen.

Der Preis der Viscose selbst als solche stellt sich,

da ihr Gehalt an Cellulose 109/, betriigt, natiirlich auf
| 1/, des oben angegebenen, nimlich auf etwa 45—b5H5 M.
pro 1000 Kilo.

Vergleichen wir diese Angaben mit den Unkosten
irgend welcher anderen bekannten Methoden, Cellulose
in den loslichen oder plastischen Zustand itberzufithren,
so ergiebt es sich, dass die Unkosten des Viscosever-
fahrens unvergleichlich viel niedriger sind. Im Uebrigen
verweisen wir auf die eingehende Discussion dieser Frage
in der bereits angezogenen Publikation: Cantor Lectures.
Soc. of Arts (C. K. Cross) 1897,

il SLUB itpligtal lub-chesdon defcl446298715/27 . I
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Viscose aus Hydrocellulose.

Viscose aus Hydro- Wie allgemein bekannt, wipd Uellulose durch Siuren

cellulose. i ein Pulver verwandelt. Dabei findet pjch nur ein
mechanischer Zerfall statt. sondern s entstehende
Product ist auch chemisch von dem Rohmaterial verschie- [
den. f*:}|I_~'-:|:1'f'(‘f|4'|1r| dieser P|J1=!|1im'f|:-1| 'k':'l‘."inlh'rml_u' erfor-
dert dieses Product auch zu Seine Ueberfithrung in die |
zugehorige Viscose- (Sulfocarbonat )Form eine viel CErIeere

Menge, niimlich nur etwa die Hiillfte der wirksamen

Reagentien, Natronhydrat und Schwefelkohlenstoff.

Will man derartioe Hydrocellulose in gleicher Weise |
behandeln, wie wir es fiir Cellulose angegebhen haben,
so nimmt man auf 4 Theile desselben nur 1 Theil Aetz-
natron und die erforderliche Menge Wasser. | einen
Brei  zu erhalten, der e rrm'hf'fli_'.{'!'lliff‘ ?:!Ira.-uulm'u—
setzung hat:

40—45 IIlk'lll'lIl'l'”HIH.':-'l.‘
L0—11 Aetznatron
50—44 Wasser.

Das Wasser ist hei deyp Anferticung des Productes

zur Hiilfte der Hydrocellulose upd zur Hiilfte dem Aetz-

natron IljilﬂllxIlfiiH'l'Il. !jjr* SQ) r‘]'l“_{“:|'-”[i N.‘l“'flil*['i_‘btll'“-

cellulose ist in der #Husseren Erscheinung dem frither
beschriebenen Product aus Cellulose sehr ihnlich. Fiir
das zweite Stadium der Ueberfithrung in Viscose behan- h
delt man es mit Schwefelkohlenstoff genau 8o, wie wir I
es beschrieben haben. bemiss aber den Schwefelkohlen-
stoff in dem friiher ahgenommenen Verhiiltniss, d. L.,
man verwendet auch hiey wieder nur die Hiilfte von
dem, was fiir Cellulose erforderlich war. Die sonstige
Behandlung ist genan dieselbe, wie sie schon beschrio-

ben wurde.
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Die so erhaltene Viscose hat vor der gewidhnlichen
den Vorzug, weniger Alkali und Schwefel zu enthalten,
aber es kann nicht verhehlt k\'f*l‘dl*u, dass diese Vortheile
auf Kosten der Giite der regenerirten Cellulose erkauft
werden. welche sich wenmiger zih und elastisch erweist,
als die aus Il__{f*.wfﬂmlit'lu-r Viscose wiedergewonnene. Wir
konmen dieses Product deshalb nur dann zur Anwen-

dung empfehlen, wenn auf die genannten Kigenschaften

1 kein besonderer Werth gelegt wird.

Beziiglich der Unkosten muss bemerkt werden, dass
auch diese bei der vorherigen Aufschliessung der Cellulose
mit Siuren sich nicht so viel billiger stellen, dass man
deshalb die Verringerung in der Qualitit des Productes
willig in Kauf nehmen kinnte. Die Unkosten der Siiure-
hehandlung kinnen als ungefiihr gleich denen gesetat
werden, welche bei dem typischen Process fiir die mecha-
nische Zerkleinerune der Cellulose aufgewendet werden
miissen. Die einzige Ersparniss bei dem Siureverfahren
beruht also auf dem geringeren Verbrauch an Aetzna-
tron und Schwefelkohlenstoff und kann auf etwa 100 M.
pro 1000 Kilo veranschlagt werden.

Mit Riicksicht auf die noch nicht abgeschlossene
Durchforschung des Anwendungsgebietes der aus Viscose
regenerirten Cellulose haben wir indessen nicht unter-
lassen wollen, auch dieses abgeiinderte Verfahren in den
Kreis unserer Betrachtungen zu ziehen.

[ £

s liegt nicht in dem Plane, der vorstehenden Bro-
cohitre. auf die Einzelheiten des Viscoseprocesses allzu
sehr einzugehen. Es ist vielmehr beabsichtigt, ein allge-
meines Bild der Verwendung des Productes unter beson-
derer Beriicksichticung commercieller und technischer

Gesichtspunkte zu entrollen und den Hauptnachdruck

-, -
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aut emme Schilderung des Productes selbst, sowie der
besten Darstellungsmethoden fiir dasselbe zu legen.

Wir glauben, gezeigt zu haben, dass die Verarbei-
tung von Viscose keime Hiilfsmittol erfordert, welche
ausserhalb des Ralimens gewdhnlicher technischer Arbeit
stehen.  Speciell in der Textil- und Papierindustrie lisst
Viscose sich mit nur fiussersi geringen Aenderungen der
bisher iiblichen Verfahren und mit einem sehy beschei-
denen Aufwand an Hiilfsmitteln fiiy die Zubereitung des
Productes eimnfiihren.

Wir sind bereit, Einzelheiten iber die Anwendungen
des Productes allen Liffi'n:ﬂfl‘fig!'rll der 't‘iwn:st'-pnH—*u’[q‘
zu ibermitteln oder auch solchen Personen mitzutheilen,
welche sich mit praktischen Versuchen iiber eme etwaige
Anwendung der Viscose in irgend einem Specialgebiet
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