:..I.fI.I.l.l.l...l.l.lll.....l-I-l

NULBA

I.

KULBA
KULBA
KULBA

KULBA
KULBA
KULBA

KULBA

KULBA
KULBA
KULBA

KULBA

KULBA

nartmann & Schwerdtner

ist das wirksamste Holz-
kKonservierungs-Mittel

1st vollstdndig geruchfrei
schiitzt das Holz vor Fiulnis

totet Holz- u.Mauerschwamm
siehe Priifungszeugnis des Myko- °
logischen Laboratoriums, Breslau

dringt gut in das Holz ein

s. Priifungszeugnis der Kgl. Sédchs.
Mechan.-Techn. Versuchsanstalt Ku l-BA a

ist nicht fliichtig

zerstort die Holzfaser nicht,
macht das Holz fest und =
dauerhaft

ist giftirei

ist nicht feuergefdhrl.

bietet eine gribere
Sicherheit gegen Ent-
flammung

kann beijeder Tempe-
raturverarbeit.werden

Auf Holz, welches mit
impragniert ist, halt
nachtrigl.jedeOlfarbe.

KULBA ist unentbehrlich

im Baugewerbe,

fiir Schiffsbauwerften,
Bergwerke, Hiittenwerke,
Brauereien, Brennereien,
Miihlen, Wasseranlagen,
Werkstatten, Lagerrdume,
Giértnereien

und in der Landwirtschaft
etc. elc.

Kulba-Werke GroBschonau i. Sa.

Wirksamste Bekdmpfung des Hausschwammes.
Beste tlolzkonservierung.

Deutsches Reichs-Patent. — Patentiert in vielen Kulturstaaten.

——= Fernsprecher: Amt GroBschénau No. 300. ——
Telegramm-Aufschrift: Kulbawerke, GroBschnausa.

| Fabrikation fiir Oesterreich: Warnsdorf i. Bohm.
-
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