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Deutsehe Uhrmachersehule zu Glashiitte.

Dicjenigen Herren Kollezen. welche im Besitze von
Biichern, Manuskripten, Zeichnungen, Uhrwerken be-
riithmter Meister oder dergleichen Maschinen sind. die
fiir den Unterricht und das Studinm sich eignen, sind
hiermit freundlichst gebeten. solche unserer Schule zur
Bildung einer Bibliothek und e¢iner technischen Samm-
lung zu iiberlassen.

Ebenfalls werden auch Apparate fiir den physika-
lischen Unterrieht sehr willkommen sein., namentlich
eine Luftpumpe, eine Elektrisirmaschine, eine Induktions-
spule ete. ete.

Beitriige in Geld zn diesen speziellen Zwecken wer-
den ebenfalls mit Dank entzegengenommen.

Glashiitte, Mai 1879,

Nameng des Aufsichtsrathes.
Der Direktor:
x. H. Lindemann.

Einige vollstiindige Berechnungen iiber
Umdrehungsgesehwindigkeiten und Anzahl der
Sehwingungen.

Die Redaktion dieses Blattes wurde von mehreren Seiten
ersucht, von den friither gestellten Aufzaben die vollstin-
dige Lisung zu bringen, nicht blos das Endresultat, und
zwar aus dem Grunde, weil in Nr. 9 nur ein paar vollstindig
angefithrte Beispiele zu finden seien; besonders von den Auf-
gaben 21—28 wurde dies gewiinscht.

Diesem Wunsche soll hier bereitwilligst entprochen werden,
und um das Nachschlagen zu ersparen, sind die betreffenden
Aufgaben nochmals angegeben,

Aufgabe 21) Ein kleiner Regulator hat folgende Zahn-
zahlen: Minutenrad 80, Zwischentrieb 8, Zwischenrad 76,
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Gangtrieb 8, Gangrad 30. Wieviel Schwingungen in einer
Stunde ?
Die Formel zur Lisung ist sehr einfach, sie lautet:
Minutenrad Zwischenrad .
s SR it L A £ R S
Zwischentrieb ~ Gangtrieb R s
i]ﬂi,ﬂtrnt.]i:th miisste zu lesen sein . Zahnzahlen des Minuten-
rades* dividirt dureh die . Triebzahlen des Zwischen-
triebes* ete.; es soll aber das Wort Zahnzahl der Einfachheit
| wegen immer weggelassen werden.
=etzt man in obige Formel die Werthe ein, so erhalt man;:
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Man hitte dasselbe Resultat auch ohne Kiirzungen erhal-
ten, wenn man das Produkt 30 5< 76 < 30 > 2 durch das
Produkt 8 > 8 dividirt hitte; denn 64 in 364800 dividirt,
gibt 5700 Schwingungen.

Aufzabe 23) Wie viel Schlige macht das Werk einer
Wiener Stutzuhr mit folzenden Zahnzahlen: Minutenrad 72,
Zwischenrad 64, Gangrad 30; Zwischentrieb und Gangtrieb
haben jedes 6 Zihne.

Auflisung Einsetzung der Werthe 72/ >< 8/ %< 30 3¢ 2;
dureh Kiirzung von 6 >< 6 = 36 in 72, dies geht 2 mal und
man hat 2 >< 64 3¢ 530 3¢ 2 = 7680 Schlige.

Aufgabe 24) Auf der verlingerten Welle des Ketten-
oder Aufzugrades einer =chwarzwilder Wanduhr steckt das
Wechselrad von 36 Zihnen und treibt das Minuten- oder
Viertelrohr mit 24 Zahnen. Wie viel Schwingungen macht
idas Pendel dieser Wanduhr in einer Stunde, wenn die Riider
und Triebe folgende Zahnzahlen haben: Kettenrad 72, Zwischen-
rad 66, Steigrad 39; Zwischentrieb und Gangtrieb sind 6Ger.

Auflosung Zuvirderst muss man berechnen, wieviel
Zihne des Kettenrades in einer Stunde in Eingriff kommen;
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