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Wir flhren Wissen.
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3) die vorgelegte Jahresrechnung zeigt noch ein kleines
Defieit, doeh ist begriindete Aussicht., dass dasselbe nun-
mehr ganz beseitict werden wird. Die Revision der
Rechnung, welche von den Herren F. Boy und H. C
Fasel ausgefiihrt ist, hat zu Monituren keine Veranlas-
sung gegeben;

4) der Anschluss unseres Verbandes an den Centralverband
ist nach eingehender Debatte einstimmig beschlossen:
die erwachsenden Kosten trigt die Verbandskasse,
Gleichzeitiz ist die Anlage eines Lehrlingsbuches fiir den
Verband beschlossen worden;

2) bei der Vorstandswahl wurde der bisherige Vorstand
dureh Zettelwahl auch fir die nichste Amtsperiode
wiedergewihlt: in die Priiffungskommission sind gleich-

falls durch Wahlzettel die Herren F. Boy und C. Decker

jun. in Teterow gewihlt worden: zum zweiten Versamm-
lungsort ist Teterow bestimmt.
Darauf folgten noch die Berichte aus den einzelnen
Yereinen,
Herr Kollege C. Hacker iibergab der Priifungskommission

noch eine Arbeit seines friitheren Lehrlings zur Beurtheilung, |

Herr Dennert- Naumburg hatte eine kleine Auswahl Werk-
zenge ilbersandt, welche zwar nicht besonders neu, indessen
aber put ausgefithrt waren und zu verschiedenen Einkiufen
Anlass gaben, ausserdem waren noch von den Kollegen ver-
schiedene Artikel zur Ansicht in die Versammlung mitzebracht.

Den Uebersendern der vielen freundlichen Zuschriften
sagen. wir hierdurch unsern besten Dank und geben gern die
Versicherung , so viel wir kinnen, das vorgesteckte Ziel. die
Vereinbarung der Kollegen Mecklenburgs, unbeirrt vor Aungen
z1 behalten,

Ein einfaches Mahl, bei welehem mnoch Toaste auf die!

Vereinigung ete. ausgebracht wurden, bildete den Schluss der
Versammlung,
(% I. Brockmann,
Malchin,

C. Decker,

Teterow,

C: Hacker.
Malchin.

Wirttembergizscher Landesverein.

Die diesjahrige in Heilbronn abzuhaltende Landesversamm-
lung findet voraussichtlich am Montag, den 6 Oktober c
statt und laden wir schon jetzt die verehrlichen Mitglieder
ein, die mit derselben verbundene Aunsstellung von Arbeiten
recht zahlreich zu beschicken. Zun der Ausstellung sind nicht
nur sauber ausgefilhrte Arbeiten von Lehrlingen, welche
privniirt werden, zugelassen, sondern iiberhaupt interessante
Arbeiten aus Werkstitten wilrttembergischer Landesvereins-
Mitglieder. Solchen Kollegen, die an der Ausstellung  theil-
nehmen michten, aber noch keinem Vereine ancehiren . em-

plehlen wir, sich beim nichstliegenden Vereine aufnchmen zu

lassen,

Die Anmeldungen zur Beschickung der Ausstellung kinnen
schon jetzt, miissen aber spatestens 14 Taze vor der Ver-
sammlnng an den Vorsitzenden des Landesausschusses gemacht
werden. Die Arbeiten selbst sind sg rechizeitigz an den Heil-
bronner Vorstand, Herrn Bantel, abzusenden, dass sie spi-
testens mn Samstag vor der Versammlung in Heilbronn ein-
getroften sind,

Wir ersuchen die Herren Kollegen, nicht nur ihre Lehr-
linge, sondern aunch strebsame Gehilfen aufzrumuntern, passende
Arbeiten, unter welehe anch Zeichnungen ete. zerechnet wer-
den, fiir diese Ausstellung auszufihren. Ferner ersuchen wir
diejenigen Herren Kollegen. welche bestimmte Antrige ete.
zu der Tagesordnung der Versammlung bringen wollen. solche
Jedenfalls vier Wochen vorher an den Unterzeichneten ein-
zusenden.

Eine bestimmte Finladung zur Theilnahme an der Ver-
sammlung mit Angabe (es Programmes und der Tagesordnung
wird spiter in diesem Blatte erfoleen.

Stuttgart, den 10. Juni 1879

Fir den Landezs- Ausschuss:
Der Vorsitzende Fr. Martin,

;sie sehr bald vom Rost unbrauchbar gemacht werden.
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Anleitung in der Reparatur bhez. Repassage.

(Fortsstzn ng. )

Nebst den beiden in Nr. 23 besprochenen Methoden gibt
es noch verschiedene andere, welche einzeln zu besprechen
hier zn weit fiithren wiirde. Wir wollen uns daher nur auf
die vornehmlichsten beschriinken.

Da ist vor allen anderen das Waschen der einzelnen Theile
in lauwarmem Wasser zu erwiihnen, Gewiss hat diese Methode
sehr Vieles fiir sich, und wer sich einmal darauf eingerichtet,
der wird es auch nicht so bald aufeeben, denn das Resultat.
welches auf diese Weise erzielt wird, ist nur von wenigen
anderen Methoden erreicht, aber von oar keiner iibertroffen,
Dennoch stehen der allzemeinen Finfithrung derselben sehr
viel Hindernisse im Wege. "Nicht jeder Uhrmacher hat eigen
s0 geraumizen Laden, welcher doeh in den meisten Fillen als

| Werkstitte dienen mufss, dass er das warme Wasser zu jeder

Zeit in geniigendem Quantum zur Hand haben kann. Auch
gehiirt zu dieser Finrichtung ein separater gerinmigzer Arbeits-
oder vielmehr Waschtisch. Wer diese Arbeit auf seinem ge-
withnlichen Arbeitstische ausfihren wollte, der hitte mehr zu
thun, nach jedesmalizem Waschen seinen Arbeitsplatz wieder
In Ordnung zu bringen, als die ganze Prozedur des Reinigens
erfordert. Die Feilen und sonstigen Werkzeuge von Stahl
musssen vorsorglich vorher weggeschafft werden. sonst diirften
Und da
iberhaupt der Arheitsplatz eines Uhrmachers stets proper und
rein gehalten sein muss, so ist das Waschen auf demselben
Arbeitstisch unzulissig,

Fin weiterer Umstand, welcher zu beherzigen, ist derjenige,
dass man diese Arbeit ungestirt vollbrincen muss, Gewdhn-
lich werden doch die Bestandtheile der Uhr beim Reinigen
in die kleinsten Details zerlegt und simmtlich in das warme
Wasser gelegt, um sodann einzeln mit Seife abgebiirstet, abge-
spiilt und zum Trocknen in Sigespine cingelegt zu werden, Wird
man nun mitten m der Arbeit abbernfen, was doch in einem
Laden sehr hilufiz vorkommen kann. so ist man sezwWHInZen,
die noch nicht abgebiirsteten Theile im Wasser Hegen  zu
lassen (denn nicht immer geht es an, dass man den Kunden

warten lasst, bis man seine Uhrtheile zusammen gefischt hat).

In dieser Zeit nun entstehen die ersten Keime von Rost, die
man wol mit dem unbewaffneten Auee nicht wahrnehmen kann.
aber nach einiger Zeit schon macht sich das Uebel bemerkbar.
Muss man sich alsdann nicht ein Gewissen darans machen.
fiir das erhobene Honorar noch zur Schadigung des Eigen-
thums beizetragen zu haben® Wie unangenehm ist es manch-
mal fiir den Uhrmacher, wenn er der festen Ueberzenzung ist,
seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen ansgefithrt zu
haben und nach einigen Monaten erhilt er sie in einem ver-
zweifelt schlechten Znstande zurviick: in den meisten Fillen
weiss er sich selbst iiber die Ursache nicht Rechenschaft zu
aehen.

Nebst diesen bedentenden Nachtheilen, welche allerdings
nur ausserst selten zur Geltung kommen, besitzt diese ieinigungs-
weise noch den Nachtheil der Umstindlichkeit. Ehe man sich
nur das Nithige vorbereitet hat, kann man auf eine beliebige
andere Art die Uhr schon gereinigt haben und wenn man

| genau nachsieht, ehenso zuverlissir, als es mit diesem kolos-

salen Aufwande geschieht.

Wo die nithigen Riumlichkeiten vorhanden, wo iber-
haupt Werkstatt und Laden von einander getrennt sind, kann
diese Methode, besonders fiir feinere Uhren, bestens empfohlen
werden ; aber bei einer gewihnlichen Reparatur, wo es sich
auch darum handelt nicht zuviel Zeit zu vertrodeln, da muss
man sich auf eine einfache Art zu behelfen suchen: doch wer
eben Vorliebe dafir hat, mag sich deshalb getrost derselben
bedienen,

Wer nach dieser Methode miglichst rationell arbeiten
will, der muss folgende Punkte beachten. Der Raum, wo die
Uhren zewaschen werden, muss von den cewihnlichen Arbeits-
lokalen moglichst abzesondert und so gelegen sein, dass, wenn
man einen kleimen Bestandtheil fallen oder wegspritzen lisst,
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