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bleierne Rohren nach verschiedenen Richtungen der Stadt.
Es waren zunichst 4000 Meter Leitung gelegt, in welche folgende
[Uhren eingeschaltet waren: eine doppelseitice Strassenubr in |
der Wipplinger Strasse; eine Bureauubhr im Bérsentelegraphen-
Amt; zwei Saaluhren im grossen Saale des Birsengebiudes:
ein Strassenkandelaber am Kreuzungsplatze vor dem Schotten-
thore mit 3 grossen Zifferblittern: ferner im Landhause in
der Herrengasse und im Schweizerhofe der k. k. Hofburg
grosse Uhren; dann am Zeughause am Hofe eine grosse Strassen -
iwhr; im Feuerwehrtelegraphen-Bureau und Mannschaftszimmer
im Fiirst Lichtenstein’schen Palais: auf der Mehlbirse etc. ete.

Diese Uhren hatten weiter kein Riderwerk als ein Minuten-
rad in 60 Zihne getheilt nebst einfachem Zeigerwerk;
ferner einen Hebel und die Kolbenvorrichtung. Sobald nun
von der Normaluhr das Ablaufen des an derselben befindlichen
Laufwerkes veranlasst wird, offnet sich der Schieber des Kessels
mit der komprimirten Luft, diese stromt in die Rihren (in
denen sonst atmosphirische Luft vorhanden ist) und verursacht
durch diesen Druck, vermittelst einer einfachen Hebelvorrich-
tung die Verschiebung des Minutenrades um einen Zahn,
welches auf dem Zifferblatte eine Minute ausmacht. Durch
stilndlich 60, in einem Tage 1440 gegebene Stiisse zeigen alle
in dag Rohrennetz eingeschaltete Ubren gleiche und richtige
Zeit.  Als Mutteruhr ist eine Pendel - Normaluhr aufgestellt,
welche mit der Sternwarte auf elektrischem Wege verbunden '
und von dieser alle Mittage das Mittagszeichen direkt erhiilt,
Von Seiten des Publikums wurde diesen Uhren das grijaste
Vertrauen entgegengebracht und sogar einmal vor Gericht
bei Gelegenheit eines Uhrendifferenzstreites zwischen Parteien
# Gunsten derjenigen Partei entschieden, welche nachwies,
dass ihre Uhr genau nach den pneumatischen Uhren gehe. |

Nachdem nun die Anwendbarkeit der pneumatischen
Transmission zu  Zeitiibertragungszwecken zur Genilge kon- |
statirt. war, so handelte es sich um die Lisunz anderer Auf-
paben; denn wenn auch diese sog. Springubren mit der ihnen

fden Impuls ertheilenden Normaluhr von Minute zo Minute | B

ibereinstimmten, kamen foleende Momente zu beriicksich-
tigen. Bei dem Springubrensysteme konnte das Bedenken |
ausgesprochen werden, dass wenn die Normaluhr stehen bleibt, |
oder die Rohrenleitung Schaden leidet, alle Uhren einer Stadt, |
die in das Netz eingeschaltet sind, zu funktioniren aufhéren.

ein Bedenken, das gar nicht ungerechtfertint war und zu
grossen Besorgnissen Anlass geben konnte. Dieses und noch
andere firtliche Verhiltnisse veranlassten Herrn Ingenieur
Mayrhofer zu einer Umgestaltung des ganzen Betriebes. Bei
der Konstruktion des jetzigen neuen Systemes wurde diesem
Umstande in vollkommen entsprechender Weise Rechnung
zetragen, so dass der vorher erwihnte Fall nicht eintreten
kann,

Statt der fritheren blosen Zeigerwerke werden jetzt Acht-
Tage-Werke aufgestellt. Diese verwendeten Werke sind ein-
fache GGehwerke, bei denen das Minutentrieh durchbohrt ist.
Dureh das Minutentrieb geht eine Welle q (siehe beifolgende
Skizze), ihnlich wie bei Taschenuhren die Zeiger-
stellwelle, nur ist hier statt des Stellvierecks
eine (abel & angebracht. An dem Aufzieh-
zapfen, der sich ebenfalls hier befindet, ist das
Sperrad. Durch den erfolgenden Stoss der ge-
pressten Luft, welcher bei dem neuen Systeme
nur alle vollen Stunden erfolgt, wird eine
doppelte  Wirkung erzengt: erstlich  wird
durch das Fiillen des am Werke befindlichen Lufteylinders
(ahnlich wie ein Blasebalg) ein Hebel und durch diesen ein
Keil ¢ gehoben, welcher in die Gabel & eindringt und so diese

auf die Mitte zentrirt, wodurch das richtige Einstellen des
Zeigerwerkes bedingt wird. Zweitens wird gleichzeitig durch
die Verlingerung desselben Hebels zam Zeigereinstellen das
Sperrad um einen Zahn verschoben. Das Einstellen des Zeiger-
werkes geschieht in der Regel fiinf Minuten vor der vollen
Stunde, so dass alle eingeschalteten Uhren. aohb regulirt oder
nicht, mit Genauigkeit von Sekunden die richtige Zeit anzeigen
miigsen. Durch den enormen Druck ist es eine Leichtigkeit,
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die Achttag- Zugfedern um einen Sperradszahn aufzuziehen.
Es wird dadurch die verbrauchte Kraft eciner Stunde voll-
kommen ersetzt und fillt das Aufziehen dieser Uhren mittels
Menschenhand, infolge dessen vollstindig wez. Sollte wirklich
die Normaluhr einmal stehen bleiben oder die Rihrenleitung
Schaden leiden, dass dadurch der pneumatische Impuls aus.

' bliebe | s0 werden diese Uhren mnicht stehen bleiben, sondern

durch ihre eigene Kraft acht Tage mindestens einfach fortgehen.
Dieser Umstand gibt dem neuen Systeme eine weitaus grissers
Verbreitungsfahigkeit, da das vorhin ausgesprochene richtige
Bedenken des Stillstandes aller Uhren ganz wegfillt.

(Schluss folgt)

Ausgewiihlte Kapitel iiber Elektromechanik.
VIL
Elektrisches Zeigerwerk System Houdin®),

Obwol das genannte Zeigerwerk jetzt nicht mehr ange-
fertigt wird, mit demjenigen nach Siemens & Halske ist nahezu
dasselbe zu erwarten (weil vollkommenere Konstruktionen an
die Stelle der alten zetreten sind), so ist es doch von Interesse,
Niheres iiber die Bauart zn erfahren, zumal in Deutschland
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Fig- 1. Usnptansicht des alektr. Zejgerwerkes von Houdin,

selten solche Werke zur Reparatur kommen und auch die
davon existirenden Abbildungen sehr mangelhaft sind. Fig. 1
in natiirlicher Grisse gibt die Hauptansicht, wihrend Fig. 2

Fir. 1. Einzeltheile des Werkos,

einé Ansicht von oben und Fig. 3 die Anordnung des Gestelles
zeigt; Fig, 4 stellt Einzeltheile in natiirlicher Grisse dar.

*) Hed. Bem, In Nr. 4 brachten wir Beschreibung und Abbildungen
des Zeigerwerkes nach Siemens & Halske: in Nr, 32 einen elektrischen
Klingelapparat und in Nr. 33 einen Kontakt mit Nebenschluss, heids
letzteren Aufsitze ebenfalls mit Abbildungen, Die Forteetzung dieser
kleinen in sich abgeschlossenen Abhandlungen kann nur allmiblich arfolgen,
da das Interesse fiir dieses Fach noch kein allgemeines gepannt werden
darf,
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