von Hydro-Oxygen entdeckt, wodurch Platin vellkommen ge-
schmeidig, himmer-, walz- und dehnbar hergestellt wird.

Die erstgenannte oder Wollaston-Methode, obgleich die
iltere, wird ungeachtet dessen noch vielfiltiz gebraucht, da
das Verfahren mit derselben wenig Einrichtungen und Unkosten
serursacht und im kleinen Verhiltnis betrieben werden kann,
vich daher fiir kleine Unternehmungen eignet, und wenn sorg-
filtig manipulirt wird, auch gutes Platin herstellt. Das Ver-
fahren geschieht auf folgende Weise:

Das zu behandelnde Platin wird in kleine Stiicke ge-

schunitten und in Kinigswasser, welches aus einer Mischung
von drei Theilen reiner Salzsiure und einem Theile Salpeter-
siure besteht, aufgelést. Als Auflisungsgefiss dient eine
Olivendlflasche, welche zumiichst mit einer gesiittigten warmen
Auflosung von Potasche gereinigt wird, bis alle Spuren von
Oel weggewaschen sind; hieranf wird die Flasche zur Hilfte
mit reinem warmen Wasser gefiillt und auf ein warmes und
in Hitze zu erhaltendes Sandbad gestellt, bis das Wasser siedend |
wird. Das Sandbad besteht aus einer eisernen oder irgend
einer anderen hartmetallenen Pfanne, von etwas grisserem
Umfange als der Bauch der Flasche, mit feinem Sande gefiillt.
Hilt die Flasche diese Probe aus, dann ist dieselbe gefahrlos
zum Auflisen von Platin geeignet. Das zu lisende Platin
wird in die getrocknete Flasche geschiittet und mit Konigs-
wasser fibergossen, bis es vollkommen damit bedeckt ist, die
Flasche dann auf das Sandbad gestellt und die Mindung der-
selben mit einem kleinen Glastrichter geschlossen. Die Auf-
losung wird sofort beginnen, und wenn nach einiger Zeit das
brausende Kochen aufhort und noch ungelistes Platin in der
Flasche ist, wird mehr Konigswasser in kleinen Quantititen
zugefiigt, bis alles Platin aufgelost ist. Sollte Silber in dem
Platin vorbanden sein, so wird dasselbe als Silber-Chlorid anf
dem Boden der Flasche zuriickbleiben, die Flasche wird dann
vom Sandbade genommen und zum Abkiihlen beigesetzt, wobei
sich alles darin enthaltene Silber absondern wird. Nachdem
die Lisung kalt geworden, wird dieselbe behutsam von dem
zuriickbleibenden Silber gegossen, dassolbe mit warmem Wasser
in kleinen Quantititen mehrmals gewaschen und das Wasch-
wasser zu der Platinlosung gegossen. Das Silber wird me-
trocknet und mit Beimischung von etwas kohlensaurem Natron
auf Kohle oder im Tiegel geschmolzen. Nun priift man die
Platinlegirung, ob Gold darin enthalten ist, welches sich durch
Beimischung von gesittigter Kleesalzsiure in kleinen Quan-
tititen niederschligt; nachdem kein Niederschlagen mehr zn
bemerken ist, wird die Losung auf 24 Stunden avn ecinen dun-
keln und kithlen Platz gesetzt und noch etwas Kleesalzsiure
zugegossen, wodurch alles Gold niedergeschlagen wird. Die
Lisung wird dann von dem gzuriickbleibenden Goldpulver ge-
gossen, das Gold mit etwas warmem Wasser gewaschen und
das Wasser der Platinséure zugefigt. Das Gold wird getrocknet :
mit etwas pulverisirtem Borax und Salpeter gemischt und auf
Kohle oder im Tigel geschmolzen,

Die Platinlésung wird hieranf mit einem gleichen Quantum
Wasser verdilunt und kleine Quantititen von gesittigter Lisung
von Salmiak in warmem Wasser zugefiigt, wodurch sich das
Platin als graues Pulver niederschliigt, und wenn, nach mehr-
maligem Hinzugiessen von Salmiaklosung kein Niederschlag
mehr stattfindet, etwas mehr Salmiaklisung zngefiigt und die
Platinlisung aunf einige Stunden weggestellt.

(Fortsetzung folgt.)

—

Das Meter oder der Meter?

Im Jahre 1793 nahm die franzésische Nationalversamm-
lung auf den Vorschlag einer Kommission der Akademie der
Wissenschaften, welche aus den bekannten Gelehrten Borda,
Lagrange, Laplace, Monge und Condrocet bestand. die neue
Einheit fiir das Liingenmaass und legte derselben den allge-
meinen Namen ,das Maass® (le métre) bei, als es fortan in
Frankreich kein Maass zur Bestimmungz irgend welcher rium-
licher Gebilde mehr gab, das nicht von dem Meter abgeleitet
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| gewesen wire. Mit der neuen Einheit wurde das sogemannte

metrische System (ein dezimales Maassystem) mit dem Meter
als Grundlage eingefihrt, welches Dank seiner streng dezimalen
Gliederung grosse Ausdehnung itber Frankreich hinaus gewann
und in der Wissenschaft nahezu alleinherrschend wurde.

Infolge dessen stellte sich in Deutschland sehr bald das
Bediirfnis einer Bezeichnung fir die neue franzisische Maass-
einheit heraus. Fine wortliche Uebersetzung (durch Maass)
war bei der grossen Zahl von Maassen in den verschiedenen
deutschen Staaten ausgeschlossen, man musste sich noth-
gedrungen entschliessen, unsere Sprache um ein neues Fremd-
wort zu bereichern, und nahm verniinftigerweise (weil nur so
allgemein verstindlich) das franzésische Wort fast unverindert
heriiber. Das im Dentschen ungewthnliche Betonungszeichen
wurde fortgelassen und die Endsilbe der deutschen Aussprache
entsprechend geschrieben. Man entschloss sich aber - nicht
allgemein, dem Worte auch dasselbe Geschlecht beizulegen,
welches es in der des sichlichen Geschlechts entbehrenden
franzisischen Sprache hat. Ein grosser Theil, namentlich der
Fachgelehrten, legte dem Worte vielmehr, der urspriinglichen
Ableitung ans dem Griechischen entsprechend, das siichliche
Geschlecht bei und schrieb: ,Das Meter. Nach und pach
entstand immer grissere Verwirrung.

Schon vor Einfithrung des Meters in Frankreich hatte
sich das griechische Wort in seiner allgemeinen Bedeutung in
zahlreichen Zusammensetzungen (Barometer, Thermometer)
eingebiirgert und man hatte den letzteren das sichliche Geschlecht
beigelegt. Withrend nun in diesen Zusammensetzungen wol
heute noch das siichliche Geschlecht ziemlich allgemein bei-
behalten ist, wurde fiir spiter entstandene Zusammensetzungen
vielfach das minnliche Geschlecht gewihlt.

So schreibt z B. der Professor der Geodiisie am gross-
herzoglichen Polytechnikum zu Karlsruhe, Dr. W. Jordan, ,das
Barometer“, aber ,der Meter® und .der Planimeter® (ein im
Laufe dieses Jahrhunderts erfundenes Instrument zur Flichen-
berechoung). Dagegen schreibt Dr. Bauernfeind, Baurath und
Professor der Ingenieurwissenschaften in Minchen, zwar auch
nder Meter“, aber ,das Planimeter®. Letzteres diirfte auf
alle Fille vorzuziehen sein, da die Zusammensetzung Plani-
meter nicht die franzésische Maasseinheit ,Meter®, sondern
den allgemeinen Begriff ,Maass“ enthilt.

Wie gross die Verwirrung ist, kann man fast in allen
offentlichen Blittern, auch in den fachwissenschaftlichen Zeit-
schriften, jederzeit sehen. Mir sind wissenschaftlich gebildete
Ingenieure bekannt, welche iiberzeugungstren ,das Meter®
sagen, aber _das laufende Meter, das Centimeter, das Milli-
meter* nicht iiber die Lippen, noch weniger aus der Feder
bringen. Man hitte glauben sollen, dass der Erlass der
Maass- und Gewichtsordnung fiir den Norddeutschen Bund
vom 17. August 1868 dem Hin- und Herschwanken ein Ziel
gesetzt haben wiirde. Der Artikel 1 dieses Gesetzes lautet:
»Die Grundlage des Maasses ist das Meter oder der Stab mit
dezimaler Theilung und Vervielfachung. Mag man dariiber
streiten, ob es theoretisch richtiger gewesen wire, im Gesetze
zu sagen: ,Die Grundlage des Maasses ist der Meter“, oder
vielleicht noch etwas besseres — dariiber wird man einig
sein, dass es durchaus verkehrt ist, heute zu schreiben: ,das
Meter® und morgen ,der Meter“. Der Autoritit des Gesetzes
sollte sich die Sitte um so mehr figen, als dieselbe ohnehin
schwankend ist und fir die Schreibweise der Maass- und Ge-
wichtsordnung sich jedenfalls triftige Griinde anfihren lassen.
Migen diese Zeilen dazu beitragen, auch auf diesem Gebiete
eine FKinigung herbeizofihren, wozu die Presse natiirlich am
meisten beitragen kann, wenn sie sich entschliesst, kiinftighin
das Meter mit allen seinen Zusammensetzungen (namentlich
auch das Quadrat- und Kubikmeter) in ihrem Sprachgebrauche
durchzufithren. (Centralxtg. f. Optik u. Mechanik.)
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