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Bemerkungen iiber den Bau eines Sekunden-
regulators.
Voo A. Drossel, Mechaniker am K. Polytechnikum za Stuttgart.
Schon die Alten suchten sich Instrumente zu verschaffen,

mit welchen sie gewisse Zeitriume, z. B. von Sonnenaufgang'

bis Sopnenuntergang, oder von einem Sonnenaufgang zum anderen
su messen im Stande waren, Ihre Instrumente waren sehr
primitiver Natur; ihr erster Zeitmesser war die So nnenuhr,
wobei die Schatten-Projektionen des Himmelskirpers: Sonne
ihnen bestimmte Anhaltspunkte gaben; ferner die Sanduhr,
aus welcher in bestimmter Zeit bestimmte Mengen Sand aus-
flossen: die Wasseruhr, durch Heron von Alexandrien ge-
baut, mittels welcher durch Ausfluss einer Wassermenge aus
einem graduirten Behilter in einen anderen gewisse Zeitabliufe
beobachtet werden konnten.

Auf besondere Genauigkeit konnten die so gemessenen Zeit-
abechnitte keinen Anspruch machen; erst spiter, nach Er-
findung der Rideruhren im 14, Jahrhundert, war es miglich,
kleinere Zeitabschnitte genan zu messen. Die erste Ridernhr
soll Heinrich v. Wiek um's Jahr 1324 gefertigt haben.

Zur Bewegung einer Raderuhr wurde die Federkraft eines
Stahlbandes (Zugfeder) oder der Druck eines Gewichts auf
eine Walze verwendet. Zur Hemmung, d. h. damit das Riider-
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werk nur in bestimmter Zeit ablanfen konnte, beniitzte man
einen Windfang oder Haken (Anker).

Bei der Uhr Heinrich v. Wiek's wirkten die Zihne
pines Rades, ihnlich wie bei der Unruhe unserer Taschenuhren,
indem ein Zahnrad vermittels eines Gewichtes in Bewegung
gesetzt wurde. Die Ziahne des Rades brachten eine aufrecht
stehende Welle in Bewegung, an deren oberem Ende ein
Querbalken mit verschiebbarem Gewichte angebracht war,
Dadurch war man in den Stand gesetzt, die Rotations-
geschwindigkeit zu dndern und Zeitabschnitte zu bestimmen.

Die jetzt iiblichen Uhren, mit welchen die Zeit genau
gemessen werden kann, sind die Pendeluhren, an welchen die
pinzelnen Zeitabschnitte mittels Zifferblatt und Zeiger abzu-
lesen sind. Als Erfinder der Pendeluhren wird der Hollinder
Huyghens (ums Jahr 1658) angegeben.

Die Konstruktion der Pendeluhren ist folgende: Durch
ein Gewicht wird eine Walze in Bewegung gesetzt, mittels
welcher eine Anzahl Rader, weleche bei jeder Uhr beliebig
gewihlt werden kinnen, in Verbindung gebracht sind. Durch
die Last deg Gewichts werden diese Riader in Bewegung ge-
setzt: am obersten Rade, dem sog. Hemmungs- oder Steigrad, ist
eine Hemmvorrichtung angebracht. Durch die Schwingungen
des Pendels nach rechts und links wird die Bewegung in
gleiche Intervalle getheilt.




