" befindlicher Ring mit Band so lange herausgezogen und wieder
suriickgelassen wird, bis die Stellung halt gebietet.

Da die Bewegung des Globus direkt von der Hauptwelle
des Werkes, nicht durch Uebertragung mit Zahnriidern geschieht,

Fig. 1. Yorderansicht der Globusuhr.

g0 ist ein Spielraum (hervorgerufen durch Zahnluft etc.) nicht

yorhanden und eine korrekte Angabe der Zeit ermiglicht.
Herr J. Ruooff fertizte die erste Globusuhr dieser Art vor

t3 Jahren; ein zuletzt fabrizirtes Stiick zeichnete sich durch

Fig. 2, Beitenangicht u. Durchschnitt der Globusuhr.

" aunssergewdhnlich grossen Globus aus, derselbe hatte einen
Durchmesser von '/z Meter. Dieses letztere Exemplar wurde
im Dezember vor. Jahres von Sr. Majestit dem Kinig Albert

" von Sachsen als Weihnachtsgeschenk fiir den Prinzen Friedrich
August angekauft. F. R.
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Praktische Abhandlung iiber die Repassage
einer Cylinderuhr.

(II. Preisschrift.)
Yon Vincenz Lauer aus Retzstadt bei Wiirgburg, gegenwirtig in Mitan,

Motto: Jedem redlichen Bem@hean
Bai Baharrlichkeit verlishen.

Fortsetgung von Kapitel X. IMe Unruhe und die Spiralfeder.

Die Spiralrolle darf nicht zu hoch sein, da dieselbe sonst
am Rande der Steinfassung streift; man iiberzeuge sich hier-
von zuvor recht genau, denn wenn man den Fehler erst nach
dem Befestigen der Spiralfeder bemerkt, so hat man wieder
viel zu thun, um diese Sache in Ordoung zu bringen.

Ist die Spiralrolle fertig, so nimmt man die Rilckerstifte
vor; gegenwiirtig hat man meistens nur einen Stift, der andere
Theil ist drehbar und wird Spiralschliissel benannt, weil ein
vorstehendes schwaches Stilck iber den Stift greift und somit
den Zwischenraum beider Theile abschliesst. Diese Vorrichtung
ist bei geringen Uhren in den weitaus meisten Fillen recht
leichtfertig ausgefihrt. Der Raum fiir die Spiralfeder ist in
der Regel zuweit, der Schliissel verfehlt vielfach seinen Zweck,
indem derselbe nicht schliesst, oder die Theile sind zu kurz
oder zu lang; im ersten Falle wird die Spiralfeder in die
Héhe gezogen, wodurch dieselbe nicht frei spielen kanm, im
anderen Falle schlagen die Schenkel der Unrube an.

Sind die Theile durch Nachfeilen und Biegen in Ordnung
zii bringen, so0 hilft man auf diese Weise ab, andernfalls
entfernt man die Theile, um sie durch neue zu ersetzen.

Zuerst bringt man dem Riickerstift an, dieser wird aus
hartem Messingdraht, nur wenig konisch zugefeilt, polirt und
strenge eingesteckt, man steckt ihn von oben ein und nimmt
denselben derart ab, dass ein kleiner Theil vorsteht, diesen
schligt man mit leichten Hammerschligen nach. Steht der
Stift zu weit innen, und ist hierdurch der Raum fiir die
Spiralfeder zu beschrinkt, steht dagegen der Spiralschliissel
wieder weit vom Stift ab, so biegt man letzteren hart am
Riicker nach aussen und hierauf wieder abwiirts, so dass sich
ein Knie bildet. Bemerkt sei noch, dass etwaiger Grat im
Loch des Riickers vor dem Einstecken des Stiftes entfernt
werden muss, weil ausserdem kein Festhalten des letzteren
erzielt werden kann.

Der Stift wird jetzt abgekiirzt, man stellt hierbei die
Unruhe mit Rolle ein, der Stift muss nun die Linge haben,
dass er etwas weiter nach unten reicht als wie die Spiralfeder
zu stehen kommt, dabei muss auch ein entsprechender Ahb-
stand von den Unruhschenkeln bestehen, damit der Spiral-
schliissel noch dariiber greifen kaon, ohne dass die Unruhe
anschligt.

Ist der Stift zu stark, so feilt man denselben von der
inneren Seite flach ab, damit nicht zu befiirchten ist, dass
die zweite Windung der Spirale anschlagen kénne.

Nun ist der Spiralschliissel anzufertigen, man verfihrt
hierbei in folgender Weise: An einen harten ziemlich star-
ken Messingdraht wird ein Zapfen gedreht, welcher leicht in
das Loch des Riickers eingeht;
hierauf dreht man den anderen
Ansatz, wie in nebenstehender
Figur ersichtlich ist. Den Raum
gwischen BStift und Schlissel
macht man so weit, dass die
Spirale sich eben frei bewegen
kann, Das Stiick wird von bei-
den Seiten abgefeilt, in etwas
runder Form, wie es ja hinlinglich bekannt ist, und hierauf
im Riicker festgenietet; dies geschieht am besten mit einem
kleinen Punzen, welcher eine kleine polirte Vertiefung hat,
g0 dass sich ein Kopf am Zapfen des Schliissels bildet;
dieser Theil wird so genietet, dass er sich etwas strenge
drehen lisst.

Das Stiick wird jetzt abgefeilt, und zwar so weit, dass
nur ein schwaches Stick iiber dem Stift steht, ersteres darf

iiber den letzteren nicht vorstehen, da sich die zweite Spiral-




