—

Wir geben zunichst mit einigen Worten wieder, was Herr
Maschineningenieur Berlioz in seinem ausgezeichneten Aus-
stellungsbericht vom Jahre 1878 schreibt: _Sicher ist durch
‘diese Umgestaltung des Duplexganges, eine neue Anordnung
geschaffen worden, welche auf einen guten Erfolg Anspruch
hat. Es sind hierbei folgende Vortheile geboten: die Ruohe
anf der Unrubachse vollzieht sich stremg an der Tangente:
der Einschnitt in der Achse gewihrt den Nutzen eines wahren
Oelbehilters ohne die Stammhaftigkeit der Achse zu schwiichen.
Die Hebung, welche in dem dlteren Duplexgange (siehe Fig. 8)
fiir eine bestimmte Grisse des Rades konstant war, kann hier
nach Belieben grisser oder kleiner sein. Diese neue Hemmung
vereinigt also alle Vortheile der ilteren und beseitigt ausser-
‘dem deren Fehler.®

Ich erlaube mir noch hinzuzufiigen, dass in diesem neuen
Gange der Kronradseingriff fiir die Reiseuhren beseitigt ist,
und dass durch Verdinderung der Faktoren bei Berechnung der
mechanischen Zusammenstellung ein Vor- oder Nachgehen
durch eine Aenderung der Zugkraft erreicht werden kann.
Fz ist dies also eine Zusammenstellung, durch welche sich
der Gang wenig empfindlich filr die Verschiedenheit der Zug-
Kraft zmgen wird, die am grissten bei aufgezogener, am ge-
ringsten bei abﬂelaufener Feder ist, welcher Unterschied fiir
den Cylinder- und Ankergang einen grossen Nachtheil bietet.
Man kann die Hiilse sehr hart machen, sie wird sich nur
selten einschlagen. Wenn dieses nach mehrjahriger Thitig-
keit vorkommen sollte, so genilgt es, die Hiilse mittels heisser
Kornzangen zu entfernen (abzulacken) und durch eine andere
‘20 ersetzen, was nur eine geringe Ausgabe verursacht.

Als im Jahre 1878 ein grosses Pariser Haus gich mit
er Ausnutzung des Duplexganges befassen wollte, war ich
‘durch Abhaltungen, welche aus dem Zusammenbruch einer
Gesellschaft entsprungen waren, daran gehindert.

" Dass dieser giinstige Augenblick verloren gegangen war,
‘bat mich nicht abgehalten, dieses Gangsystem zu vervoll-
‘kommuen. Das entweder doppelte, oder mit Stiften versehene
_i lad, konote, da es nicht nithig war, dass dasselbe gehirtet
s, durch ein, aus einem Stiick hiimmerbaren Stahl bestehendes
Rad ersetzt werden.
~ Aus einer, die richtige Stirke habenden Platte schneidet
iman mit der Stanze Sterne wie M in Fig. 2 aus. Hierauf
‘bringt man eine Anzahl solcher Sterme auf eine Achse mit
’ ginde, wo sie von 2 Messingscheiben zusammengedriickt
Fyr rden und macht nun mit Hilfe einer Frise (oder 2 zusam-
"gekuppelten Friisen) die auf dem Schlitten einer Schneide-
3.. chine befestigt ist, die Zihne dilnner und berichtigt dieselben.
s t dieses geschehen, so stellt man die Zihne durch Ausdrehen,
‘Ausfriisen des Rades so her, wie bei N (Fig. 2) gezeichnet ist.
~  Die Ruhezihne b ¥ bllden den Umkrem des Rades und die
Jihne ¢ ersetzen die inmere Krome der kleinen Stifte. Man
berichtigt und regulirt die Zdahne auf einem kleinen Spezial-
- werkzeug.
- Da Mangel an Zeit mir nicht gestattet, mich mit dieser
hrikatinn welche keine grisseren Schwierigkeiten bietet, zu
befassen, so bin ich geneigt, mein Patent oder das Ausnutzungs-
cht desselben abzutreten. C. Baunier, Paris.
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Wunderlampe, welche die Zeit angibt, ohne
Riderwerk zu besitzen,

von G. Rousseau.

Die Lampenuhr von G. Rousseau kann man zu gleicher
Em’t ‘als einfach und niltzlich bezeichnen. Der Oelbehilter
der einer gewihnlichen Petroleum- oder Mineraléllampe;
sglbe wird von einem cylinderfirmigen Schaft dberragt,
"'=.- wa.’iﬁham gich die Welle fir den Zeiger befindet, wihrend
ach aunssen ein Zifferblatt angebracht ist.

Im Inneren des Oelbehilters ist ein Bchwimmer mit Rechen
angebracht, welcher anf die Zeigerwelle wirkt.
~ Das Oel kann eingegossen werden, wihrend die Lampe
‘breant, ohne dass ein Unfall zu besorgen ist, da die Einguss-
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offoung der Flamme entgegengeselzt liegt und -durch den
Schaft vor jeder Berithrung mit ihr geschiitat ist.

Die Thitigkeit der Lampe ist leicht fasslich. Wenn man
die Lampe anziindet, dreht man den Zeiger so, dass er die
Stunde des Anziindens anzeigt, wobei man beachten muss,
dass die Welle mittels eines Knopfes festzehalten werden muss
und dass das Zifferblatt in Viertelstanden eingetheilt ist.

In demselben Verhiltnis, als das Oel infolge der Ver-
brennung abnimmt, sinkt auch der Schwimmer, dreht hier-
bei die Welle des Zeigers und setzt diesen somit in Be-
WeZIng.

Alle Maasse sind so berechnet, dass das Sinken des
Schwimmers den Zeiger im Verhiltnis zur Zeitdauer so fort-
bewegt, dass man nur, um genaue Zeit zu haben der Flamme
ihre volle Grisse, ohne dass sie raucht, zu geben nithig hat.
Fiir diese Lampe betragen die Verbrauchskosten ungefihr ein
halben Pfennig pro Stunde.

Es mag sein, dass diese Lampe gar nicht so wunderbar
ist, als der Erfinder behauptet; sie ist jedoch ein einfaches
und bequemes Mittel, um in der Nacht eine Nachtlampe zu

haben, welche die Stunden mit geniigender Genaunigkeit angibt.
(Le Technologiste.)

Patentbeschreibungen.

Vorrichtung an dem Anker von Pendeluhren zur
Erzielung eines gleichmiissigen Abfalles ihres
Ganges.

D. R. Patent Nr. 16340 von der Aktien-Gesellschaft fir Uhrenfabri-
kation in Lenzkirch (Baden).

Der Anker ¢ sitzt wie gewihnlich fest auf der Welle und
hat oben eine Verlingerung
m_ welche in dem Schlitz
des Klobchens ¢ so viel Spiel-
raum hat, als der Anker zum
niithigen Ausschwingen er-
fordert. Wenn nun die Uhr
schief hingt, so prallt die
Ankerverlingerung bei m an,
und die Gabel « (welche sanft
auf der Welle verdrehbar
ist) wird sich wvon selbst
immer in die richtige loth-

rechte Lage zur DPendel-
stange & stellen.
Patente.

Patent = Anmeldungen.

Nr. 87608. KL 83. F.Vuillemin in Paris; Yertreter: Wirth & Co.
in Frankfurt a/M.: ,Newerungen an Aufzug-Uhbren®,

Nr. 47783. K. 83. Heionrich Grau in Cassel, ocbere Kdnigsstr. 27:
oNeuerungen an dem unter Nr. 13289 patentirten Zeigerwerk mit rotiren-
der Ankerbewegung und polarisirtem Anker.

Nr. 47897, Kl 83, Gustav Becker in Freiburg (Schlesien):
+Hammerzug fir Gewichts- und Federzug - Begulatoren®. (Zusatzpatent z.
P. R. Nr. 153235)

Nr. 48481, Kl B3, Carl Oertling in Neumiinster in Holstein :
s Billardkontroluhr®.

Nr. 46592, KL 83, F. L. Lobner in Berlin 'W., Potsdamerstr. 1a:
«Neuerungen an Pendelohren®,

Patent - Ertheilungen.

Nr. 17344, Kl 83. A. Huguenin & fils in Locle, SBchweiz; Ver-
trefer: . C. Glaser, Konigl. Kommissionsrath in Berlin 8W., Linden-
strasee BD: ,Registrir-Chronograph®.

Nr, 173687, K. 83, J. B. Etcheverry in La Teste, Frankreich;
Vertreter: B. Liiders in Girlitze: ,Aufzieh- und Stellvorrichtung fir
Taschenuhren,®

Nr. 17260. Kl. B3.
gehfuse fiir Taschenuhren®,

Nr. 17270, Kl B3, W, Simon in Nirnberg: ,Elektrischer Wichter-
kontrolapparat®,

G, Bpeckhart in Nirnberg: ,Schutzge-

Erloschene Patente.

Nr. 13262, KL 83. Kontrol-Ubr.

» 8916, KL 83, Freier Ankergang fir Pendeluhren,

» 14310, Kl 83, Selbstthitig langsam schlagende elektr. Glocke
. 4141, KL 83, Weckervorrichtungen.

s 4748, Kl 83. Verbesserungen an Weckervorrichtungen. (Zu-

satz zu P. R 4141))
Nr. 8870, Kl 83. Taschenuhr mit springender Sekunde.




