Eine neue Ankergabel von Fr. Arzberger
in Wien.

Die Oesterr.-Ungar. Uhrmacherzeitung bringt unter obiger
Ueberschrift eine Beschreibung und Zeichnung einer Pendel-
fibrung, welche der in voriger Nummer unseres Journals be-
schriebenen im Grundprinzipe gleich ist. Beide Konstruktionen
weichen nur in der praktischen
Ausfithrung von einander ab,
der Pendelantrieb von Arz-
berger ist vollkommener ange-
ordnet, als der in Nr. 5 be-
schriebene.

Fig. 1 ist die Hauptansicht,
wihrend Fig. 2 und 3 An-
sichten von oben darstellen,
In den Putzen » auf der
Ankerwelle ist ein geniigend
starker Stahl- oder Messing-
draht d befestigt, an dessen
unterem Ende die Rolle ¢
gelagert ist. Der Draht d
hat, wie aus den Figuren
zu ersehen ist, zwei Biegungen,
einmal nach unten und dann
zur Seite, d. h. von der
Werkplatte ab nach dem
Pendel zu. Die Rolle ¢ er-
theilt dem Pendel 2neuen An-
trieb, indem sie auf die
Fliiche ¢ driickt, welche letz-
tere das Ende einer starken
Feder bildet, die an dem
Kérper ¢ befestigt ist. @ ist
die Pendelstange und = die
Aufhiingungsfeder. Das Be-
richtigen des Abfalles ge-
schieht sehr leicht durch
Stellen an der Schraube g Hierdurch unterscheidet sich diese
Konstruktion vortheilhaft won der in Nr. 5 abgebildeten; bei
letzterer ist die Abfall-Regulirung ap der Gabel angebracht,
wodurch dieselbe ziemlich schwer wird, weil ein Stern (¢) und
ein Gegengewicht (die Schraubenmutter ¢ Fig. 1 auf 8. 38)
mit derselben verbunden ist.

Bei Fig. 2 geht die Stellschraube 7 mitten durch die
Pendelstange, wohingezen in Fig. 3 ein besonderer Korper

Hauptansicht der Pendelfihrung,

Pendelfabrung von Fr. Arzberger; obere Ansicht zweier Anordnungen,

angegeben 1st, durch welchen die Schraube mit gelinder Reibung
geht. Durch letztere Anordung wird das Durchbohren der
Pendelstange vermieden und der Gabelstab ¢ bedarf keiner
so starken seitlichen Abbiegung. Die Rolle e ist mit feinen
Zapfen verseben, welche in Messingfuttern laufen; nur bei
feinster Ausfiihrung wiren Steinlicher und Decksteine anzu-
wenden.
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Unsere Werkzeuge.
Zapfen-Flachschleifer von Heinrich Fischer.

Zur zweckentsprechenden und korrekten Ausfihrung des
Flachschleifens der Unruhzapfen ist der in nachfolgenden Ab-

Planschleifer besonders geeignet.

liegende Briicke (in Fig. 3 einzeln abgebildet), welche genau

m m anguziehen ist. Durch Platte und Briicke geht ein Loch !
von der Griisse, dass die grisste Ankerrolle durchgesteckt

welchem beim Schleifen die Spitze des Zeigefingers ruht.
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Zapfen-Flachschleifer von Heinrich Fischer.

Beim (ebrauche des Instruments wird der Unruhring
gwischen Platte und Briicke mittels der Schraubenmuttern

beiden Stellschrauben nn eingestellt und auf einer Glasplatte i

geschliffen und polirt.

Die FEinfachheit dieser #dusserst bequemen Vorrichtung
gestattet es, dass sich dieselbe jeder Fachgenosse ohne grosse
Miihe anfertigen kann, dabei ist es gerathen, das Ganze &g
zart als thunlich auszufiihren, ohne die Haltbarkeit zu beein-
flussen. Der Kopf ¢ nimmt sich aus Elfenbein gedreht rech
nett auns. (Oesterr-Ung, Uhrm.-Ztg.)

Statut der Uhrmacher-Innung zu N.*)

Gewerbeordnung (Gesetz vom 18, Juli 1881) und der nach-
folgenden Bestimmungen zu einer Innung zusammen,

Name, Sitz und Bezirk der Innung.
§ 1. Die Innung fihrt den Namen Uhrmacher-Iooung zu N, Ihe
Sitz ist zu N.

Kreises N.
Aufgaben der Innung.

essen ihrer Mitglieder zu firdern.

*) Anm. der Red. Wir geben im nachfolgenden auszugsweise dip
wichtigsten Paragraphen des Entwurfes zu einem Innungstatul
auf Grond des Reichsgesetzes vom 18, Juli 1881, Dieses mit Spannung
erwartete Normalstatut wird jetzt von den Gewerbekammern an die Vor
stinde der verschiedenen Vereinigungen von Gewerbetreibenden abgegeben
Die auf Anordoung des Reichsamts des Innern verdffentlichte Schrift it
durch die Verlagshuchbandlung von Fr. Kortkampf in Berlin zu beziehes
Fiar die Mitglieder von Vereinigungen empfiehlt sich die Ausgpabe agf
Schreibpapier, welché nur halbbriichiz bedruckt ist (in grésserer Partie ba
kirméssigung zu beziehen), um leicht Aenderungen des Entwurfes am Rands
beifigen zu kdnpen, Fir andere Fille genigen die einfachen von der
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selben Buchhandlung zu beziehenden Abdricke des Statuts.

bildungen dargestellte, von Heinrich Fischer konstruirted

Fig 1 stellt das Instrument im Aufrisse und Fig. 2 in}
der Seitenansicht dar. ea ist die Grundplatte, b eine daritber®
auf die in der Platte senkrecht befestigten Schraubenspindeln!

werden kauon. nn sind Schrauben zur Einstellung der Schleif- '_
fliche; ¢ ist ein kleiner, tellerfirmig ausgedrehter Griff, auf}

derart geklemmt, dass der flach zu schleifende Zapfen bei
(Fig. 2) durchsteht; sodann wird die Schleiffliche mittels derl

der allgemein bekannten Weise, wie mit jedem Planschleifer, §

Die Unterzeichneten treten auf Grund der 8§ 97 ff. der}

Ihr Begirk umfasst den Begzirk der Gemeinde des Amisbezirks, dsl

§ 2. Die Innung ist bestimmt, die gemeinsamen gewerblichen Inter§
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