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fest von Grundsitzen, die sich so leicht vom rechten Wege
nicht abbringen lisst.

Wiirde die Frage an mich gerichtet, was mich bewogen
hat, den Spindelgang in Anwendung zu bringen, so wiirde die
Antwort lauten, weil der in Verruf gekommene Spindelgang,
der in der Taschenuhr und in Verbindung mit der Unruhe
nachtheilig wirkt, in Verbindung mit dem Torsionspendel sich
den als .besseren® begzeichneten Giingen fiir den vorliegenden
Zweck vollig ebenbiirtig erwiesen hat.

Die isochronen Schwingungen des Torsionspendels werden
durch den Spindelgang nicht beeintrichtigt und schliesslich
wolle man doch nicht verpessen, dass es sich bis jetzt um
Uhren zum biirgerlichen Gebrauch und nicht um solche handelt,
die wissenschaftlichen Zwecken dienen sollen! —

Inbezug auf die Vorschlige, welche der Verfasser zur
Vervollkommnung der Konstruktion der Torsionspendeluhr
macht, war ich iiberrascht, dass der Verfasser auf dasselbe
Prinzip gekommen ist, welches auch ich jahrelang mich be-
miiht habe, zur Anwendung zu bringen. So iiberzeugend das
Prinzip theoretisch erscheint, so hat es sich doch in der Praxis
bei den mannigfaltigsten Versuchen als nicht 8o giinstig
herausgestellt, wie die jetzt von mir angewendeten Kraftiiber-
tragungen und Konstruktionen.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen hier mitzutheilen,
wilrde an dieser Stelle zu weit fithren, so viel muss ich im
Interesse meiner Uhren - Konstruktion sagen, dass mir eine
grosse Anzahl Anerkennungen inbetreff des fiberaus
regelmissigen Ganges vorliegen, dass aber niemals
eine Klage hinsichtlich des Gegentheils gefiihrt worden ist.
Abgesehen hiervon sind die Uhren von einfachster Kon-
struktion, somit leicht und billig herzustellen, sie kinnen
leicht jedem iblichen Gehduse angepasst werden, sie gehen
an jedem Standorte selbst auf geneigter Fliche,
wenn nur das Pendel nicht anstisst; sie vertragen Anstiisse
und Piiffe ohne stehen zu bleiben!

Das sind unzweifelhaft sehr grosse Vorziige, die fast alle
verloren gehen wiirden, wenn der Antrieb an der Scheibe er-
folgen sofite.

Ransen bei Steinau a/0. A. Harder.

Die Uebertragung der Kraft vom Rade auf
den Anker.

Von Juliug Grossmann, Direktor der Uhrmacherschule zn Locle.
(Fortsetzung aus Nr. 5.)

Ist die Spiralfeder der Unruhe einer Ankeruhr so auf-
gesetzt, dass in der Ruhelage die Mitte des Hebesteines der
Unruhe sich in der Mittelpunktslinie von Anker und Unruhe
befindet, so wiirde, je nach sonstigen Umstinden, die Uhr sich
auf beiden Seiten gleich oder gar picht halten lassen, wenn
nimlich die Bedingung einer gleichférmigen Kraftiibertragung
erfiillt ist.

In Fig. 10 habe ich die Funktion einer Gabel mit dem
Hebestein aufgezeichnet, welche eine gleichmiissige Kraftiiber-
tragung erfilllt. Der darin angewandte Eingriff ist der be-
kannte Laterneneingriff.

Ea fillt dabei die bedeutende Grisse des Gabeleinschnittes
auf, welcher, wenn obige Bedingung vollstindig stattfinden
goll, um so grosser sein muss, je grisser der Durchmesser der
beiden Hebesteine genommen wird, dieser Einschnitt wilrde
also am weitesten sein milssen, wenn ein einziger cylindrischer
Hebestein angewandt werden soll.

Weicht man aber von dieser Bedingung etwas ab, so er-
hiilt man auch schon eine sehr gute Funktion der Gabel und
des Hebesteines, wenn diese beiden Hebesteine niher aneinander
gebracht werden und die Form der beiden Seiten des Gabel-
pinschnittes Kreisbogen sind. Ein grisseres Modell dieser
letzteren Art ist in unserer Schule ausgefiihrt worden, welches
allgemeinen Beifall findet. Ich habe bei der Ausfiihrung dieses
Modelles gesehen, dass es fiir den Arbeiter immer von grossem
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ein Gegenstand so vollkommen als miglich hergestellt werden
kann, selbst wenn die praktische Ausfihrung unmbglich ist,

Vortheil ist, znerst zu untersuchen unter welchen Umstiinden

oder wenn andere Bedingungen eine Abweichung davon ver-




