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einen Indikator, der dem Triger jederzeit anzeigt, wie viel die
Uhrfeder angespannt ist, komplizirt sind.

Es ist erstaunlich fiir den Kenner, dass Uhren mit einem
Indikator iiberhaupt (ohne irgend welchen besonderen Aufzug)
um ein solches Geld verkauft werden kionnen. Ausserdem ist
noch ein Mechanismus fiir Ausbiezung der Steuerfederchen
bei vollem Aufzuge vorhanden (der kinnte bei Verwendung
einer Gleitfeder weggelassen werden).

Wie bei den #ltesten Remontoirs ist auch hier fiir den
Schliissel-Aufzug die Miglichkeit geboten (auch dieses Viereck
und Hiitchen konnte spiter wegfallen); wenn also der Besitzer
giner solchen Uhr die Eigenschaft des Selbstaufzuges ignorirt,
und sie tiglich mit dem Schliissel aufzieht, so wird er doch
immer etwas besseres haben, als eine gewidhnliche Schliissel-
oder Remontoir-Uhr, denn wenn er ja das Aufziehen vergessen
sollte, wird trotzdem die Uhr aufgezogen sein. Gebrechen
bei Gesperre, und damit Beschiidigung des ganzen Riderwerkes,
beim raschen Ablauf sind ziemlich hiuvfigze Vorkommnisse
unserer gewihnlichen Uhren. Bei der Perpetuale ist dies
ganz ausgeschlossen, da der Aufzug-Mechanismus ein dreifaches
Gesperre fiir die Feder bildet — und wenn =selbst, was un-
miglich erscheint, — alle 3 Sperrklinken brechen, so ist noch
immer das Aufzugs-Riderwerk da, welches die Feder zum
raschen Ablaufen zwingt. Schon allein dieses Umstandes wegen
ist diese Erfindung zehnfach ihre Kosten werth, Wenn die
3 Rader und Triebe, welche den Aunfzugsatz bilden, mit Stein-
lochern und feinen Zapfen versehen sind, brauchen selbige ein
ganz geringes Gewicht zum Antriebe, In den Uhren fiir den
tiglichen Gebrauch hat sonach diese nene Konstruktion be-
stimmt pgrossen Werth, bei Uhren feinster Ausfihrung wird
dies erst die Zeit lehren.

In derselben Nummer des oben erwihnten bedeutenden
englischen Fachblattes findet sich folgende Notiz unter den
(Geschifts-Nachrichten :

Perpetual Belf-Winding Watch Compagnie
Geschiiftslokalititen: London EC., 13 Size-lane. Zweck: die
Forderung der Fabrikation von Uhren; sowie Kauf der Lizenz
fiir Benutzung des Patentes A. v. Loehr, betr. selbstanf-
ziehende Uhren, welche Lizenz von dem Patent-Eigenthiimer
an Herrn William Newmann unter gewissen Bedingungen
fibertragen ist. Gezeichnetes Kapital der Compagnie 10000
Pfd. Sterling in Antheilen von 1 Pfd. Sterlg.

Nun folgt Liste der Zeichner, unter denem wir hervor-
heben H. S. King, Sir. W. H. Drake etc. etc. Die Namen
der Direktoren, welche mindestens je 250 Antheile besitzen
miissen, sind noch nicht bestimmt, u. werden dieselben, sowie
deren Bezilige in der niichsten Generalversammlung bestimmt
werden. Die Gesellschaft wurde registrirt: 14. Nov. 1881 durch
YVermittelung der Rechtsanwalte Argles & Argles, London
E C., 80 Gracechurchstreet.

Die Uebertragung der Kraft vom Rade auf
den Anker.

Yon Julius Grossmann, Direktor der Uhrmacherschule zu Locle.
(Schluss.)

Eine hierher gehirende interessante Frage ist noch die
Berechnung des Kraftmomentes, mit welchem der Anker gegen
seine Begrenzungsstifte gezogen wird. Wir nehmen immer an,
dass die Ruhe in gleicher Entfernung vom Ankermittelpunkte
stattfindet, und wihlen nun zu unserer Untersuchung den
Eingangsarm,

In Fig. 14. sei P das Kraftmoment, welches auf das Rad
wirkt und 2 das gesuchte Kraftmoment, mit welchem der
Anker angezogen wird. Ausser dem Kraftmoment P wirkt auf
das Rad die Normalkraft &, welche durch den Ankerarm er-
zeugt wird, deren Kraftmoment ist gleich

— N.ob= — N. R cos .

Der Winkel boc ist gleich dem Anzugswinkel, welcher
gebildet wird von der Ruhefliche und der Senkrechten ce
welche in dem Punkte ¢ auf ¢o gefillt wird und den wir
mit = bezeichnen wollen.
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Ferner wirkt noch die Reibung auf das Rad ein. Die Kraft
der Reibung ist =.f N ; deren Moment = —/f. N.od=—/f . N. R sina
Wir haben also P— NResta—f N Rsina=0; pder
17. P=NRcos u—}—j‘Nﬁ’.ﬁnn
Auf den Anker wirken ausser @ die Normalkraft N =N
deren Moment
= NV =—Nrma
ferner die Reibung /' deren Moment
= FfN¢d'=fNreoga
Da letztere Kraft in demselben Sinne wirkt wie die Kraft 2§
g0 ist deren Moment positiv. :
Wir haben also
(d—Nrsina4+/Nresa=0 gder

15, B=MNrsing— N rcoza
Dividiren wir Gleichung 18 durch 17, so erhalten wir
4] r smae—jfcosa

P = R cotatffona
dividiren wir durch <o = und bemerken dass
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7 =tang 30" ist, 8o erhalten wir
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Diese Gleichung gibt nur einen positiven Werth, wenn
tang = grijsser ist als /. Findet man den Reibungskoeffizienten [
gleich 0,15, s0 muss = grisser sein als 8': Grad, sonst wirdg
die Reibung den Anzug verhindern. -

Nehmen wir ¢ — 12 Grad an und P gleich 1 gramm,
so haben wir

Q= 15¢ 0.57135 021256 — 0,15 0.035
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Findet die BRuhe am Ausgangsarm statt, so erhilt mas
denselben Werth, woraus hervorgeht, dass, wenn die beide
Ruhen in gleicher Entfernung vom Ankermittelpunkte statis
finden der Zugwinkel des Eingangsarmes gleich demjenigen ds
Ausgangsarmes sein soll. ,

Obige Gleichungen konnen aber nicht mehr angewends
werden bei gleicharmigen Ankern, bei welchen also die Ruhe
nicht in gleicher Entfernung vom Ankermittelpunkte liegen,

Anmerk d. Red. Bei Gelegenheit des Schlusses der vorliegenda
gediegenen Abhandlung, welcher von der Zugwirkung beim Ankergang
handelt, wollen wir nicht unterlassen, auf eine interessante Erfindung his@e
zuweisen, die uns soeben zur Einsicht eingesandt wurde. Is ist dies s
von Herrn Emil Klahn, einem ehemaligen Schiiler der Deutschen Ul
macherschule in Glashitte, erfundepner freier Ankergang mit kow
zentrischen Ruheflichen, welche Hemmung der Zugwirkung nich
bedarf und wovon wir demnichst Beschreibung und Zeichnung bringes

werden.




