S S

noch mehrere Gramm Cyankali hinzu, die Fliissigkeit von
Zeit zu Zeit umriihrend. Nach 3%, Stunden waren 8, Gramm
Feingold auf das Goldblech niedergeschlagen und die Lisung
bis auf das letzte Atom vollstindig goldleer.

Das Entgolden von Gegenstinden wird ganz anolog
der vorgenannten Ausfithrung vollzogen, nur dass anstatt des
Platinableches die zu entgoldenden Sachen eingehangen werden.

Je grisser die Menge der zu vergoldenden Gegenstinde,
je metall- und cyanreicher die Zersetzungsflissigheit, desto
stiirker, weil leitungsfihiger, ist der galvanische Strom.

Ein sehr schuelles Vergolden wird erzielt, wenn auf die
angegebene Menge Wasser das Doppelte der in den Rezepten
angegebenen (Quantititen Gold und Cyankali genommen wird ;
das Annehmen erfolgt dann fast aup;enhlmkhch Als Rege]
kann ferner gelten: Je metall- und eyanreicher eine Zersetzungs-
fliissigkeit ist, desto schwicher kann der elektrische Strom
sein und umgekehrt,

Fine zu grosse Menge Cyankali der Goldlisung zugesetzt,
ergibt eine weissliche, missfarbene Vergoldung, anch wird das
(Goldblech zu stark angegriffen; dessen Oberfliche erscheint
in kristallinischer Struktur &hnlich der gefrorener Fenster-
scheiben.

Verdunstete Goldlisung wird am vortheilhaftesten durch
Wasser ergiinzt, das etwa 10 Gramm Cyankali auf das Liter
enthalt.

Eine richtiz angesetzte Gold- und Silberldsung ist fir
gine unbegrenzte Ruhe von Jahren zu benutzen,

Nach sehr langer Benutzung des Elements muss die Sdure
in demselben erneut werden, andernfalls wird sie derart mit
Zinkoxyd gesittigt, dass sich dies an der Nickelplatte metal-
lisch niederschligt, wodurch der Strom aufgehoben wiirde.
Dieser Niederschlag list sich jedoch in der neuen Siure von
selbst wieder auf.

Thurmuhr mit Schwerkrafthemmung
von Wagner.

Fs ist bekannt, dass die dusseren Einfliisse, denen Thurm-
uhren durch Wind, Witterungsverhiltnisse u. s. w. ausgesetzt
gind, es nothwendig machen, diese Uhren so anzuordnen, dass
der eigentliche zeitmessende Theil derselben, die Hemmung,
von dem iibrizen Werke unabhiingig ist. Diese Anordnung
nennt man ,Hemmung mit stetiger Kraft.* Es sind auof
diesem Gebiete eine ziemliche Apzahl von verschiedenen me-
chanischen Kombinationen hervorgegangen, von denen jedoch
die wenigsten eine davernde praktische Verwendung erlangt
haben.

Im nachfolgenden wird die Beschreibung einer solchen
Hemmung gegeben werden, deren FEinfachheit und sichere
Wirkung einzusehen ist. Sie rithrt von dem franzdsischen
Uhrmacher Wagner her.

a ist das Hemmungsrad, ? der Anker (Stifthemmung),
d gine, einen Windfang tragende Tangentialschraube, ¢ das
Walzenrad, welche Theile siimtlich ihre Lagerung in dem Gestell
mm haben. Der Arm ¢¢ dreht sich um eine Achse, welche
in der Verlingerung der Hemmungsradachse liegt; so dass
gich dieser Arm mit dem Hemmungsrade konzentrisch drehen
kann. An seinem &usseren Ende befindet sich das Gewicht .
Die Achse der Tangentialschraube hat bei # einen Arm, welcher
gich an den Vorsprung » des Armes ¢ anlehnt und das Ab-
laufen des Werkes verhindert. Das Zwischenrad v bewegt
gich um eine Achse, welche in dem Arme ¢ befestigt ist, es
greift in das Trieb des Hemmungsrades ¢, und das Walzen-
rad greift in das Trieb des Zwischenrades v,

Die Wirkung ist nun folgende. Das Gewicht r senkt sich
infolge seiner Schwere herab, wodurch dem Rade v eine
drehende Bewegung in der Richtung des Pfeiles ertheilt wird.
Das Rad v dbertrigt seine Bewegung auf das Hemmungs-
rad @ und dieses wieder auf den Anker & Ist das Gewicht v eine
gewisse Strecke herabgesunken, so wird der Arm + der Tan-
gentialschraube d frei, das Walzenrad setzt sich in Bewegung,
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dreht die Schraube einige Umgiinge und schiebt vermige seines
Eingriffes in das Trieb desselben, das Zwischenrad wieder
nach der Mitte des Gestelles; hierdurch wird der Arm ¢
wieder gehoben und das Laufwerk durch den Vorsprung s
angehalten. Das Spiel begiont nun von neuem. Da dass
Gewicht » stets gleich bleibt, so muss auch die Antriebs-§
kraft so gleichmissig als wiinschenswerth sein, und dauer
die Wirkung derselben auch wihrend des Aufzichens des
Armes ¢¢ fort. Dieses Aufziehen geschieht alle halben oder
vollen Minuten.

Die Fligel des Windfanges miissen die bekannte Sperr-
vorrichtung haben, damit der Stoss, welcher beim Anhaltes
auf den Arm ¢ ansgeiibt wird, vernichtet werden kann.

Richard Trimpy.

Das gezahnte Federhaus oder die Schnecke?

(Aus ,English mechanic and world of science.¥)
(Fortsetzung aus Nr. 9.)

Wir gehen jetzt zum Federhause iiber. Wie Dbereits
erwihnt, enthiilt das Federhaus die Zugfeder, und diese, wit
ihr Name es an die Hand gibt, ist die bewegende Kraft, welchs
dem ganzen Mechanismus des Instrumentes Leben mittheilt
Bei der Zugfeder ist die Quelle der Kraft, bei der Unruhe
endigt ihr Lauf. Es handelt sich also darum, die fort-
dauernde Gleichheit dieser Kraft, welche auf das Laufwerk
und den Gang iibertragen, und von den Schwingungen einer
gut regulirenden Unruhe beherrscht wird, zu erzielen. Hiren
wir, was einer von den hervorragendsten Minnern unseres
Zeit iiber diesen Theil unseres Gegenstandes gesagt hat: In
~Einige Thatsachen in Beziehung auf die Elemente der Uhr
macherei von dem verstorbenen Charles Frodsham leses
wir: ,Der wirkliche Sitz des Zeithaltens in jeder Uhr ode
Chronometer liegt in der Vereinigung einer vollkommen hartes
und elastischen Spiralfeder mit einer vollkommenen Kompeg
sationsunruhe. Das Gewicht und der Durchmesser diese
Unruhe miissen in einem guten Verhaltnisse zu der bewegen-
den Kraft sein.* Wir wollen nun untersuchen, was in di
Wirkung der Schnecke beim Uebertragen der bewegenda
Kraft auf das Laufwerk noch bleibt und hierbei wird um
das vorher Erklirte von Nutzen sein. Wenn die Zugfeder




