Die Kolbenspitze ¢ ist nothig, um selbige auch in ein
grisseres Loch stellen zu kinnen. Ein solches Maass ist
billiger und zuverlissiger als ein grosser Eingriffzirkel, welcher
doch nur fiir gewisse Grissen susreicht und vielleicht auch
gicht einmal richtig ist.

Rider und Triebe konnen nach solcher Einrichtung immer
soch mit diesem Maasse gemessen werden und vielleicht ist
Herr Boley geneigt, seine Maasse in der Folge gleich so zn
lifern. (Die Spitze ¢ ist zu entfernen, wenn selbige beim
Messen anderer Sachen im Wege sein sollte.)

Ausserdem méchte ich noch im Voraus bemerken, dass
ih die hier zu beschreibenden algebraischen Formeln noch
mehr vereinfacht und in eine arithmetische Form gebracht
babe, wozu allerdings gegen 40 mit Zahlen versehene Tabellen
gehoren. Die Wiedergabe dieser nicht unbedeutenden Arbeit
st aber fiir das Journal zu umfangreich.

Die einfache Form ist eine bei Weitem verstindlichere
ils die algebraische Form mit Buchstaben, so dass Jeder, der
pir einigermaassen Kenntnis von der jetzt durschschnittlich
bekannten Dezimalrechnung hat, jede beliebige Eingriffs- Auf-
“gabe, ohne multipliziren oder dividiren zu miissen, innerhalb
giner Minute zu losen im Stande ist.

Wenn es gewiinscht wird, werde ich diese Formeln und
Tufeln in Kiirze in einem besonderen kleinen Schriftchen
umter dem Titel ,,Proportionalzirkel* herausgeben, welches
yenn geniigende Bestellungen darauf eingehen, den Preis von
| Mark nicht iibersteigen wird und bin ich bereit, schon jetat
Bestellungen darauf entgegen zu mehmen™).

" In dem Proportionalzirkel sind die Tabellen fir alle Rad-
‘mhlen von 24 bis 366 und fiir alle Triebzahlen von 6 bis
90 zu finden. Die Maasse passen fiir Taschenuhrrider auf
(101 Millimeter und fiir Thurmuhrrider (bis za 1 Meter Grosse)
auf 0,1 Millimeter genau.

" Den Gebrauch der Tafeln habe ich so fasslich als mig-
lich erliutert, weshalb Alles, was durch die hier zu beschreiben-
len Formeln berechnet werden kann, viel schneller und ebenso
scher mittels des projektirten Proportionalzirkels zu finden
it. Das Schriftchen soll nicht nur fir Prinzipale, sondern
aich fiir Gehilfen und Lehrlinge zu gebrauchen sein.

In der Voraussetzung, das meine algebraischen Formeln
den feinsten Probirstein aushalten, sehe ich recht vielen Be-
sellungen auf den nahezn fertiz geschriebenen Proportional-
girkel entgegen und gehe nun zur Entwickelung der diesem zu

Girande gelegten Formeln iiber.
(Fortsetzung folgt.)

# Anmerk d. Red. Die Expedition nimmt ebenfalls Bestellungen
if das in Awussicht gestellte Eingriffs-Tabellenwerk unseres ge-
‘whitzten Mitarbeiters entgegen, dieselben werden sorgfiltig notirt und nach
Fertigstellung des Werkes piinktlich ausgefihrt. Der Preis von 1 Mark
fir ca, 40 umfassende werthvolle Tabellen ist ein so geringer, dass es jedem
Phrmacher moglich sein wird, auf dus Werk au abonniren.
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Wie man seine Taschenuhr behandeln muss.

Die amerikanische Gewerbe- und Industrie-Zeitung ,Fort-
schritt der Zeit* schreibt iiber dieses Thema folgende fir das
Publikum bestimmte beachtenswerthe Zeilen.

Fine wirklich gute Taschenuhr ist ein S0 werthvolles
Objekt, dass man in der Behandlung derselben mehr Sorgfalt
anwenden sollte, als dies leider im allgemeinen geschieht.
Migen nachfolgende Zeilen dazu beitragen, die Aufmerksamkeit
der Uhrenbesitzer in erhthtem Maasse anf diesen Gegenstand zu
richten. Man ziehe die Uhr mit grisster Regelmissigkeit
stets zu derselben Zeit auf, am besten hierzu ist die Zeit des
Aufstehens am Morgen. Es ist moglichst zu vermeiden, die
Uhr auf eine Marmortischplatte oder ilberhaupt auf eine kalte
Fliche zu legen. Bei feinen Uhren kann der plitzliche Tem-
peraturwechsel durch Zusammenziehen des Metalls die Feder
sprengen. Ausserdem macht die Kilte das Oel gerinnen, in-
folgedessen arbeiten die Rader und Zapfen weniger leicht und
beeintrichtizen die Regelmissigkeit des Ganges. Am besten
ist es, die Uhr beim Weglegen in schriger Stellung gegen einen
weichen Gegenstand zu lehnen, miglichst entsprechend der
Lage, die sie in unserer Westentasche einnimmt. Frei auf-
gehingt darf die Uhr nicht werden, weil da leicht Schwingungen
entstehen, die ausserordentlich stérend auf den Gang einwirken.
Es ist hauptsichlich darauf zu sehen, dass die Deckel der Uhr
gut schliessen, will man seine Uhr rein halten, — was leider
nur selten geschieht — so benutze nur Ledertaschen, wenn
man etwas auf seine Uhr hilt. Die mit Tuch oder Futter-
leinen gefiitterten Taschen erzeugen durch fortwithrende Reibung
eine Menge winzige Fiserchen, die nach und nach auch in die
bestschliessende Uhr eindringen, Der Schliissel sei so klein
und knapp passend wie miglich, damit man sofort den Wider-
stand des Werkes nach Vollendung des Aufziehens gewahr
werden kann. Auch wird bei einem zu weiten Schliissel der
Stahlzapfen, der zum Aufziehen bestimmt, allzusehr mitge-
nommen, und gerade dessen Reparatur ist ziemlich kostspielig.
Dass man beim Stellen einer Uhr die Zeiger absolut nicht
guriickdrehen darf, ist unrichtig. Es ist sogar besser, wenn
man dadurch ein lingeres Drehen erspart, sie zariick, anstatt
vorwirts zu drehen. Von Zeit zu Zeit muss das Innere einer
Uhr nothwendigerweise gereinigt werden. Nach und nach
trocknet das Oel auf, Staub sammelt sich an, und demgemas
niitzt sich die ganze Maschinerie ungebilhrlich ab, wihrend
die Funktionen derselben unregelmiissiz werden und oft ganz
aufhoren. Wer eine gute Uhr sein eigen nennt, und dieselbe
lange als gut betrachten will, der muss sie mindestens alle
zwei Jahre einmal reinigen lassen, Doch hierbei ist besonders
zu beachten, dass man die Uhr nur zuverlissigen Hinden an-
vertraut.

Oesterreichische Patente.

(Aus dem Ill. Oestr.-Ungar, Patentblatt von Michalecki & Co, in Wien.)

Patent - Anmeldungen.

Am 28. Febr. 1882, Michael Mayer, Uhrm. und Goldarbeiter in
"-‘i:;ien: _Verbesserung und Vereinfachung des Repetirwerkes an Pendel-
uhren®,

Ertheilungen.

Vom 11 Nov. 1881 auf 1 Jahr. Josef Auer, Uhrmacher in Szegedin:

Uhr, genannt: Armee-Kommando-Uhr®,

om 12 Nov. 1881 auf 1 Jahr., Francois Vuillemin in Orchamps-
Vennes (Frankreich), (Bevollm.: Michalecki & Co,, Ingenieure in Wien L,
Burgring 1): ,,Verbessertes System von Remontoir-U hren®,

Vom 28, Nov. 1881 auf ein Jahr. August Dardenne in Marien-
bourg (Belgien). (Bevellm,: Paget & Midllerin Wien I, Riemergusse 13:
,Eigenthiimliche Uhr mit selbstthitigem Aufzng".

Vom 11. Dezember 1881 auf 1 Jahr. Carl Albert Mayrhofer und
Willy Otto in Paris; Bevollm: Reichard & Co. in Wien 11L. Marxer-
gasse 17: ,Elektro-pnenmatisches Uhrensystem®,

Vom 14. Dezember 1881 anf 1 Jabhr. Eduard Wensch, dffentlicher
Gesellschafter der Firma ,Hanhart & Wensch® in Wien: Weitere Ver
besserungen an der ihm privilegirten Uhrenhemmung, bestehend in einer
anderen Form und Stellung des Ankers (Gabel) und Anwendung. eines
Schlaghebels an Stelle einer Schlagfeder®,
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