Wenn die Spirale schon kurz oder die Unruhe etwas
schwerer ist, veriindert man sie im Zentrum derart, dass man
die Befestigungspunkte an die gewiinschten Stellen wverlegt.

Es sei z. B. die Spirale der Fig. 1 in A befestigt, wobei
die Uhr in den letzten 12 Stunden (wihrend der kleinen
Schwingungen) um 7 Sekunden nachgeht. Man beginnt dann
damit, die Liinge der Spirale zu vermehren, indem man den
Befestigungspunkt mehr nach B hin verlegt. Da man aber
dabei schon einen Punkt erreicht hat, der einer hemmenden
Wirkung entspricht, ist das Resultat eine Vermehrung der
Verzogerung wihrend der kleinen Schwingungen. Man geht
pach A zuriick, welches man iberschreitet und befestigt das
fpiralklitzchen im Punkte C, und erzielt auf diese Weise den

 [sochronismus.

In vielen Fillen jedoch lasst die Vermehrung der Linge
der Spirale die Uhr bei wenig aufgezogener Zugfeder vorgehen.
s gibt auch Spiralen, die gar keinen Isochronismus ergeben
kinnen, weil sie fehlerhaft ausgefithrt sind, oder ihr Metall
der Gleichartigkeit ermangelt; alsdann ist das einzige Mittel,

| die Spirale durch eine andere zu ersetzen.

Bei den anfwirtsgebogenen flachen Spiralen, ist der Iso-
¢hronismus mit Hilfe des oben angefiihrten Verfahrens zu er-
gielen, dieselben miissen jedoch mit viel Sorgfalt gebogen sein;
denn wenn sie nicht nach dem Grundsatze des Herrn Phillips
gekriimmt sind, wird der Isochronismus gestirt.

Rilckerzeiger mit Kompensation.

Der Verfasser gibt in seinem Aufsatz zugleich die Be-
ghreibung eines Rilckersystems mit Kompensation, welches er
erfanden  hat. Wir geben diese Beschreibung wieder, wenn-
gleich sein System nur den meisten der auf diesem Gebiete
schon versuchten Konstruktionen gleicht.

Der Kopf des Riickerzeigers (Fig. 3) trigt die beiden
Spiralstifte, der ganze Arm ist nun durch eine versenkte
Schraube gebildetes Bewegungszentrum beweglich. Ein doppelt-
metallischer Kreis k, (Kupfer und Stahl) ist durch eine Schraube
an dem Ringe des Riickerkirpers und mit seinem anderen Ende
a1 dem beweglichen Arme des Zeigers befestigt. Dieser
doppeltmetallische Kreis, der sich durch die Verdinderungen
der Temperatur offnet und schliesst, lisst den beweglichen
Arm vor- und zuriickgehem und bringt so die Kompensation
bervor. Man regelt sie, indem man die Verhiiltnisse zwischen
Kupfer und Stahl oder den Durchmesser des doppeltmetallischen
Kreises veriindert.

Unsere Werkzeuge.

Werkzeug zum Messen der Kraft einer
Spiralfeder.
Von Antonio Barbani in Florenz.

Ein zu diesem Zwecke bestimmtes Werkzeug von Millot
in Paris ist in dem Saunier'schen Handbuch fiir Uhrmacher
beschrieben; mnachstehend soll die durch Barbani vorge-
pommene theilweise Umbildung desselben erklirt werden.

In einem runden Fusse m ist eine Platte cc eingefiigt,
‘deren etwas erhabener Rand in Grade eingetheilt ist, und so
s, fr den Zeiger ¥z nothwendige Zifferblatt ersetat.

In der Mitte der Platte befindet sich eine Welle, deren
‘unterer Zapfen von der Brilcke p aufgenommen wird; diese
" Welle, welche sich in der genannten Briicke und der Platte
" dreht, ist fiber letztere hinaus noch bis zur Hihe von ¥ ver-
t_ Ihr unterer Theil, also der zwischen Briicke » und Platte ¢

befindliche, trigt die Spiralrolle der Normalspiralfeder # sowie
gin wenizg unter derselben einemn kurzen, starken Zeiger aa'
- oder noch besser einen kleinen sogenannten Stellungshebel zu
folgender Thitigkeit:

Drebt man die Welle in aufziehendem Sinne um, bis zu
iy Umdrehung der Normalspirale, so hebt die BSpitze des
leigers o einen knieférmig gebogenen, federnden Arm, indem
gie auf die geneigte Fliche wirkt, in welche letzterer endigt,
80 weit, bis der Zeiger in einen Einschnitt gelangt, der auf
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die geneigte Fliche folgt und in diesem sitzen bleibt. Wenn
der kleine Zeiger o' in diesem seinen Ruheeinschnitt gelangt
ist, zeigt der grosse Zeiger y= auf den Nullpunkt des einge-
theilten Kreises, .

Um Unordnungen in diesem Theile des kleinen
Mechanismus, der auf der Abbildung nicht mit dargestellt
ist, zn vermeiden, ist nichts weiter nothwendig, als dass
an dieser Stelle des Fusses vom ganzen Werkzeug, eine
Welle mit einem gerinderten Knopf angebracht wird, auof
welchen man dann pur mit dem Finger zu driicken nithig
hat, um den federnden Arm zuriickzuschieben und den
Zeiger aa' frel zu machen; letzterer kehrt alsdann in seine
urspriingliche Ruhelage zuriick.

Der grosse Zeiger v= ist auf der #usseren Verlingerung
der Welle mittels eines Stiftes befestigt, fiber denselben wird
das Rohr & durch eine Schraube * an der Welle festgehalten.

Letzteres Rohr enthilt das Ende einer elastischen Zange ¢
die man vermittels der Schraube  o6ffnen und schliessen kann.
Diese Zange, welche wieder eine Rolle ; triigt, die durch einen
Stift an ihrer Stelle erhalten wird, ist gleichfalls mittels eines
Stiftes bei ¢ an das Rohr befestigt.

Bind alle Theile richtig zu einander gestellt, so stehen
gie in der Liinge der Achse p' bis ¢ in fester Verbindung
untereinander.

Auf der Rolle wird ein Seidenfaden aufzewickelt, welcher
durch das Rohr d gefiihrt ist, das durch den kniefirmig ge-
bogenen Arm » gehalten wird. An diesem Faden ist ein leichtes
Zuggewicht ¢ aufgehingt.

Die Benutzung des Werkzeuges geschieht folgendermaassen.

Man bringt die innere Windung der Spirale, deren Stirke
man kennen lernen will, in die Zange ein, und zwar im ent-
gegengesetzten Sinne zur Normal- oder regulirenden Spirale.

Indem man ferner an dem Gewicht ¢ zieht, windet man
die Normalspirale auf, bis der Zeiger ¢’ in seinem, hier nicht
mit gezeichneten Sicherheitseinschnitt festgehalten wird; der
grosse Zeiger steht dann, wie schon erwibnt auf dem Null-
punkt des eingetheilten Kreises.

Man fasst nun mittels der in einer Hapd gehaltenen
Spiralzange r (deren Spitzen bei » zu sehen sind) den fusseren
Umgang der Spirale, wihrend man mit der anderen Hand aunf
den am Fusse m befindlichen, hier aber nicht mit dargestellten
Knopf driickt und so den kleinen Hebel 2o’ befreit. Der
grosse Zeiger y= folgt der hieraus entstehenden Bewegung;
den Winkel, welchen er infolge derselben mit dem Nullpunkt
der Eintheilung bildet, bezeichnet die Stirke der gepriiften
Spiralfeder.

Ist dieser Winkel bekannt, so ist es leicht eine Spiral-
feder von gleicher Stirke mit der untersnchten, oder auch ein
wenig stirker oder schwiicher als diese auszuwihlen.

Man sieht hieraus, dass dieses kleine Werkzeug sehr
leicht zu handhaben ist und jeder Uhrmacher sich dasselbe
ohne grissere Schwierigkeiten selbst herstellen kann.




