W SLUB

Wir flhren Wissen.

von 19,3 oder das spezifische Gewicht des Goldes, oder wie-
vielmal dasselbe schwerer als dessen gleiches Volumen Wasser
ist, bezeichnet.

Folgende Tabelle zeigt das erprobte spezifische Gewicht
der verschiedenen Metalle und kann dasselbe als Norm in
Fillen angenommen werden, in welchen Zweifel iiber die natiir-
liche Beschaffenheit einer Substanz stattfindet.
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Aus obiger Tabelle stellt sich das auffallend ungleiche
Gewicht der verschiedenen Metalle heraus; wihrend Flatin
213/, mal schwerer als Wasser ist, ist Lithium nur !/, mal so
schwer (aiso leichter) als Wasser. Ferner muss wol beachtet
werden, dass dieses das Gewicht im gewdhnlichen Zustande
der Metalle ist, und kann das Gewicht durch Verdichten, als
Himmern u. 8. w. erhiiht werden, und endlich noch, dass
diesezs das Gewicht in reinem unlegirten Zustande der
Metalle ist, da sich das Gewicht der Legirungen wesentlich

veriindert.

Nachstehende Tabelle zeigt das spezifische Gewicht von
Metallen, welche durch gewisse Legirungen ein hiheres oder
minderes Gewicht haben, als deren einzelne Componenten
mit sich bringen.
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Folgende Tabelle gibt das spezifische Gewicht eines gleichen
Volumens verschiedenkariitiger Goldlegirungen und solcher
Metalle, welche zu diesen Legirungen verwendet werden,
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Nachstehende Tabelle gibt das Gewicht einiger Substanzen,
welche in der Bearbeitung von Metallen Verwendung finden.

a) Legirungen

Aluminiumbronze bestehend aus Kupfer und Aluminium , . . . 745
Messing T. w Kupferund Zink , . . . . . 868
Neusilber . . Kupfer, Zink und Nickel . . . 867
Sterrometall & » Kupfer, Zink, Zinn und Eisen . 845
Stahl = + Eisen und Kohlenstoff . . . . 781
Bronze ,, » Kupfer, Zion auch Blei und Eise 7.25
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by Chemikalien ¢) Fliassigkeiten
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Zum Auffinden des spezifischen Gewichts von Fliissigkeiten
bedient man sich der dafiir eigens konstruirten Gravitits-
flaschen, welche eine Capacitit von genau 1000 Grain destillirten
Wassers haben. Eine dieser Flaschen fiillt man mit der
wiegenden Flissigkeit, trocknet die Flasche ausserhalb gut ab
und stellt sie in eine der Schalen einer guten Wage; in die
andere Wagschale stellt man eine trockene und leere Gravitiits-
flasche und 1000 Grain Gewichte; der aufgefundene Unter-
schied der Gewichte der beiden Schalen mit Zu- oder Abrechnung
des- 1000 Grain Gewichts bezeichnet das spezifische Gewicht
von Fliissigkeiten.

d) Mineralien e) Holzarten
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Um Gegenstinde, welche leichter als Wasser sind, spe-
zifisch zu wiegen, muss eine kleine Verinderung in der Mani-
pulation vorgenommen werden. Die Sunbstanz wird zunichst
in der Luft gewogen, dann verbindet man selbige mit einem
Stiickchen Blei von geniigender Schwere, um die Substanz in
das Wasser zu senken. Man wiegt das Blei separat und
notirt das Gewicht, dann wiegt man die Substanz mit dem Blei,
wenn man findet, dass durch die Verbindung der beiden
das Gewicht im Wasser geringer ist als das DBlei allein,
welches von der Schwimmfihigkeit der leichten Substanz
kommt; dieser Gewichtsunterschied wird zu dem Gewichte
des Gegenstandes in der Luft addirt und man hat das spezi-
fische Gewicht desselben, oder das Gewicht eines gleich grossen
Volumen Wassers.

Die Schwere des Wassers ist im Zustande seiner grossten
Dichtigkeit angenommen

1 Kubikcentim. Wasser = 1 Gramm.

Man kann auch alle Arten Gase spezifisch wiegen, jedoch

gehirt dies in das Reich der Chemie und beriihrt nur sehr

wenig die Metallurgie,
fiy Edelsteine
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Um Edelsteine spezifisch zu wiegen, klebt man ein kleines
Stiickchen Wachs an, an welches man das Ende des Haares
befestigt um den Stein in's Wasser zo senken, man muss je-
doch ein gleich schweres Stiickchen Wachs auch in die andere
Schale legen und sich diberhaupt einer sehr feinen Wage
bedienen.

In der Berechnung des spezifischen Gewichts bedient man
sich allgemein des Systems der Dezimalzahlen als Bruchtheile

einer Einheit.

Ueber die gegzenwiirtiz gebriiuchlichen
Methoden der Galvanoplastik.

In einem wihrend der Elektrizititsausstellung gehaltenen
Vortrage hat Henri Bouilhet (vom Hause Christofle zu
Paris) die nachfolgenden interessanten Mittheilungen iiber dea
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