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Wir fihren Wissen.

G T
- Das Abbrennen od. Decapiren der Metallsachen.

Yon Jul. Kriiger, Chemiker in Berlin; aus den ,Krfindungen und
Erfahrungen®, Wién.
{Fnrtset.'mngiluus Nr. 13.)

Weissmessing bietet gleichsam das Gegentheil von
dem Rothguss dar, sofern der Zinkgehalt darin vorherrscht,
weshalb auch die Farbe nahezu silberweiss oder ganz hellgelb
ijet. FEs ist sehr wenig dehnbar und eignet sich mehr zum
Gusse kleiner Gegenstinde, die zu Zierrathen dienen sollen,
wie zu praktischen Gebrauchsstiicken. Es kommt unter den
Namen: Birmingham, Platina, Bathmetall, Sorel's Legirung
1. 2. m. vor und enthilt auf 50 Kupfer 50 Zink, und wie die
Sorel'sche Legirung auf 1 Kupfer 98 Zink, 1 Eisen.

Eine Legirung von 77 bis 85 Kupfer und 23 bis 15 Zink
geht als unechtes Gold und wird zu feinen Blittchen
ausgeschlagen.

Am wichtigsten und hierher gehiirig sind noch die soge-
pannten Bronzen, welche zum Unterschiede von Messing
nicht Zink, sondern Zion enthalten. Dies letztere, obgleich
an sich sehr weich, ertheilt dem Kupfer eine bedeutende
Hiirte, sehr schonen Glanz und die Fihigkeit, sich sehr gut
bearbeiten zu lassen. Es gibt Giisse von vorziiglicher Schirfe.
Indes findet man die Bronzen nie rein, sie enthalten vielmehr
oft Eisen, Mangan, Nickel, Blei und Zink, nebst Spuren von
Arsen, Schwefel und Phosphor, welche alle einen wesentlichen
Einfluss auf die Eigenschaften der Legirung dussern. Je nach
ihrer Zusammensetzung unterscheidet man: Geschiitzbronze
oder Kanonengut, Stahlbronze, Glockenmetall, Metall d’Alger,
Medaillen- oder Miinzenbronze, Vergoldbronze, walzbare und
(Alger) Maschinenbronze, Lagermetall, Spiegelmetall, Phosphor-
bronze, Btatuenbronze u. a.

Die Kupfer-, Zink-, Nickel-Legirungen, Argentan und Neu-
gilber ziehe ich hier nicht in Betracht.

Es soll uns nun aus all’ dem Gesagten klar werden, dass
jeder Versuch, das Decapiren (Abbrennen) einer Kupferlegirung
in irgend einer beliebigen Brenne vornehmen zu wollen, ge-
radezu Thorheit zu nennen ist. Um ein Beispiel anzufiihren,
erinnere ich an die Behandlung des Messingblechs zur Erzie-
lung einer reinen, glinzenden Oberfliche. Diese Tafeln, ge-
withnlich von schwarzbrauner Farbe, wie sie in den Fabriken
erscheinen, sind mit einer Schicht Schwefelkupfer iiberzogen,
welche sie unansehnlich macht und miissen daher so gereinigt
werden, dass sie in schiner goldgelber Farbe erglinzen. Man
erreicht dies durch das Gelb- oder Abbrennen, indem die
Bleche zuerst in eine schwache Sdure, welche aus einem Ge-
wichtstheil Schwefelsiure und 10 Theilen Wasser besteht,
gelegt, dann gut gewiissert und schmell getrocknet werden.
Hiernach erscheipen sie in ihrer Naturfarbe, und nennt man
diese Operation das ,Vorbremnen* oder ,Vorbeizen®
Zur Herstellung eines brillanten Glanzes kommen die Bleche
dann in die eigentliche ,Glanzbrenne®, welche nach einigen
qus reiner roher ,Salpetersiure® oder aus einem Gemische
yon zwei Theilen Salpeter- und einem Theile Schwefelsiure
besteht. Man erklirt die schnelle und giinstige Wirkung dieser
Glanzbrenne aus der Auflisung des Zinkes, wihrend das Kupfer
weniger angegriffen wird, woher denn der Ton der Metall-

 fliche ein mehr rother, wirmerer wird. Schnelles, griindliches

Auswaschen und Abtrocknen der abgebrannten Stlicke ist nun
Hauptsache, da im anderen Falle dieselben rasch oxydiren und
grime Flecken bekommen.

Die Zugabe von organischen Stoffen, als Kienruss, Glanz-
mss, Schnupftabak ete. zu dem Shuregemische findet noch

~immer ergebene Anhinger, obwol ich theoretisch und praktisch

dargethan, dass alle diese Zusitze theils ganz {iberfliissig, theils
aber am vortheilhaftesten durch reine buchene Sdgespine er-
setzt werden; denn es leuchtet ein, dass man dadurch nur
" prreicht, dass sich in der ,Bremne* etwas salpetrige Siure
bildet, welche schneller wirkt und einen wirmeren Goldton
erzengt. Hauptsache des guten Gelingens ist schoelles Hantiren
und ausreichendes Abwaschen in vielmal gewechseltem, oder
besser noch, in zufliessendem Wasser.

Hierin haben wir die Grundziige des ganzen Decapirens,
nun fragt es sich, wie wir den verschiedenen Legirungen
gegeniiber zu operiren habenm, um ein stets gleich giinstiges
Resultat zn erlangen und danach gestaltet sich die Operation
folgendermaassen :

1) Hat man Gusstiicke oder andere bereits bearbeitete
Gegenstiinde vor sich, so entfernt man Fett und andere Un-
reinigkeiten durch angemessenes Ausglithen und bringt
sie dann:

2) in die sogenannte ,Vorbrenne®, welche eine schwache
Schwefelsdure, wie bereits angegeben, oder auch alte schwache
cunbrauchbare Glanzbrenne® sein kann. Hierin verbleiben
die Sachen so lange, bis die schwarze oder dunkelgraue Farbe
verschwunden und die Oberfliche gleichmissig braungelb er-
scheint. [Es ist dann alles Schwefelkupfer und Kupferoxyd
entfernt und ein reines Kupferoxydul gebildet. Nach schneller
und geniigender Waschung oder, wie es vielfach geschieht, so-
fort aus der Vorbrenne, kommen die Gegenstinde in die eigene
.Glanzbrenne®, auf deren Giite es ankommt, wie das
Resultat ausfillt.

Ausser dem obigen Gemische existiren zahlreiche hierher
gehiirige Vorschriften, welche wir nun der Reihe nach be-
trachten wollen. (Schluss folgt.)

Gelbe Auslagen.

Hithsche Auslagen in den Fenstern sind eine Nothwendigkeit fiir
jeden Geschiftsbetrieb, jedoch ist damit immerhin auch viel Gelegenheit
zu Schidigungen mannigfacher Art gegeben. Was Nisse, Feuchtigkeit und
Staub unversehrt liessen, gelingt in den meisten Fillen dem Licht, nnd
abgebleichte Gegenstinde sind in jedem Ladengeschifte nur zu reichlich
zu finden. Die bleichende Wirkung wird besonders durch das rein weisse
Licht der Sonne hervorgebracht, und wenn man dieses verhindern kann,
einzudringen, so wird dem Abbleichen sehr entgegengearbeitet, wo es micht
ganz vermieden wird. Ks ist deshalb sehr vortheilhaft, nicht ganz rein
weisses Glas zu den Fensterscheiben zu verwenden, sondern vielmehr solches,
welches einen Stich ins Gelbe besitzt. Das gelbe Licht hat bekanntlich
keine bleichende Wirkung und es macht schon viel ans, wenn das Glas
nur eine schwach gelbliche Farbung besitzt, wodurch in vielen Fillen der
Effekt nicht im mindesten gestirt wird. Kleinere oder grissere Auslage-
Fenster konpen mit blassgeben Glasscheiben versehen werden und schitzen
dadurch die ausgelegten Gegenstinde von den bleichenden Wirkungen der
Lichtstrahlen. Noch besser ist dies mdglich bei kleineren Auslagekisten
fiir sich, und es sei deshalb gelbliches Glas filr Auslage-Fenster bestens
empfohlen, es wird gich damit manche grosse Schadigung vermeiden lassen.
Unter Umstinden wird es auch moglich sein, anstatt gelben Glases den
schon vorhandenen weissen Glasscheiben einen feinen Ueberzug oder An-
strich mit durchsichtigem, gelblichem Kopallack zu geben, zu Versuchen
sehr geeignet, da er leicht herzustellen und ebenso leicht wieder zu ent-
fernen ist.

Marmor-Politur.

Unschdn gewordenen Marmor polirt man, wenn man ihn mit einer
Mischung von 3 Theilen fein pulverisirten rothen Tripel und 1 Theil
Schwefelblumen mittels eines Lederlappens abreibt, DMe Mischung wird
trocken angewendet. Man hat aber, um die hierzu erforderliche Zeit zu
gparen, nicht pur auf Substanzen gedacht, welche das Poliren beschleunigen,
sondern man hat sogar eine falsche Politur erfunden, womit man dem
Marmor, unmittelbar nachdem er zugerichtet worden ist, einen schiimen
Glanz geben kann, Die Sache besteht darin, dass man das Polirpulver
mit Alaun versetzt, wodurch dann schnell eine Politur erzeugt wird. Der
Betrug lisst sich leicht entdecken, denn lisst man auf so polirten Marmor
einen Tropfen Wasser fallen, so entstebt dadurch ein matter Fleck. Marmor-
platten auf Kaminen, Kommoden, Tischen u. 8. w. werden hinfig nach
dieser betriigerischen Methode geputzt; sie verlieren nicht nur ibre Politur,
wenn sie pass werden, sondern sie werden auch an der Luft, je nach der
Feuchtighkeit derselben, matt, durch chemische Einwirkung des Alauns anf
den kohlensauren Kalk, Ein anderer Betrug ist das Poliren des Marmors
mit Wachspolitur; diese erkennt man leicht, wenn man den Marmor mit
Weingeist abwhischt, wodurch er seine Politur verliert.

{Glashftte u, Keramik,)
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