——

- s — Y s e E-:_'I_I-l-d x '\.I'T; — ..‘ -
= = - 1 =
1 i i 5

=4 b2

]
1

e |

3 Licher fir die Filsse zu bohren und Stifte einzusetzen.
Das Aufsetzen und Wegnehmen der Briicke soll leicht von
gtatten gehen und ohne dass dieselbe im mindesten wackelt
gie muss also iberall aufliegen. Zuerst wird das untere Loch
(an der Platte) aufgerieben, damit der Zapfen vom Minutenrad-
trieb genau passt, Ist dies geschehen, so wird das Rad gerade
zwischen Platte und Kloben gestellt, und auf dem Universal-
drehstuhl plantirt. Zu meiner Lehrzeit nahm man einfach
die Plantirmaschine, ein Werkzeug, das aber unzuverlissig
und fiir diesen Zweck nicht geeignet ist; denn mit dieser
Maschine wird in seltenen Fillen das obere zum unteren Loch
harmoniren, und daher ist es zweckmiissiz, diese Arbeit auf
dem Universal-Drehstuhl zu plantiren. In grossen Fabriken
gebraucht man hierzu besondere Maschinen mit amerikanischem
Klemmfutter, die alles, was man einspannt, zentriren. Werden
diese Werkzeuge aber nicht in gehiirigem Stand gehalten, so
18t auch die damit gemachte Arbeit unzuverlissiz, und leider
kommt es selbst in best eingerichteten Fabriken vor, dass man
gich aufs Pfuschen wverlegt. Spekulative Kipfe wollen mehr
leisten konnen, als andere Menschenkinder und mit diezer
Gelegenheit kommt man auf Abwege, die selten wieder gut
gemacht werden konnen, Immer nur billig, wenn auch alles
zu Grunde geht, das ist Geschiftsprinzip. Ist nun die Arbeit
go weit gemacht, so ist die Thitigkeit des sogenannten
Finisseurs fir diesen Theil fertiz. In fritheren Jahren ging
seine Arbeit weiter, derselbe machte den Eingriff ins Wechsel-
rad, setzte den Wechselradstift und drehte die Zeigerwelle
ein. Heute nun ist das nicht mehr so0, der Finisseur erachtet
seine diesfallsige Arbeit als beendigt, sobald das Rad plantirt
ist. Wir miissen nun einzelne Partieen iiberspringen, bis wir
zgum Repasseur kommen, der die Arbeit weiter fiihren soll;
voraus sel jedoch bemerkt, dass die Repasseurs ihren Namen
nur in seltenen Fillen verdienen, denn sie siindigen an der
Uhr mehr als alle anderen,

Wir haben behauptet, dass die Repasseurs die eigentlichen
Siinder der fehlerhaften Zeigerwerke seien, und wollen nun fiir
diese Behauptung den Beweis fiihren.

Vom Finisseur wird, wie bekannt, das Grosshoden- oder
Minutenrad plantirt. Wir nehmen an, dass diese Arbeit richtig
ausgefiihrt worden ist, d. h. dass das Rad in die richtige Hihe
gesetzt sei, dass die Zapfen gut in die Licher passen, und die
Platte, wenn eine Reibahle durch das Hohr des Minutenrades
gesteckt wird, seitlich und in der Hohe rund laufe. Das ist
die Arbeit, welche vom Finisseur unbedingt verlangt wird.

Der Repasseur hat diese Arbeit fortzusetzen. Derselbe
hat den Eingriff vom Minutenrohr zum Wechselrad zu setzen,
und die Ausdrehungen zu besorgen, damit die Rader des Zeiger-
werkes Platz erhalten,

Dies ist nun die Arbeit, die zum Schaden der ganzen
Uhr gewihnlich so oberflichlich gemacht wird, dass ich des
Niheren darauf eingehen muss,

Alle Reparateurs wissen, was das fiir eine Plage ist,
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wenn die Licher fiir die Zapfen des Minutenrades gefitttert
werden miissen, sei es an der Bricke oder an der Platte.
In den meisten Fillen ist dies nur mit der grissten Miihe
zweckentsprechend auszufiihren, weil die Stirke der Lager in
gar keinem Verhiltnis zur Uhbr sich befinden. Dieselben sind
selten in der richtigen Tiefe (Linge) gelassen worden; alle
sind, wir {ibertreiben nicht, nur Papiersdicke stark.

Warum das? Die Antwort ist einfach: weil der betreffende
Arbeiter sich nicht bewusst war, zn was fir einem Zweck
diese Arbeit gemacht wird. Er wusste nicht, dass das Feder-
haus an dieses Trieb zuerst seine Kraft abgibt, dass der be-
stiindige Druck sehr stark ist und infolgedessen auch die Aus-
niitzung dieser Lager verhiltnismissig rascher vor sich geht,
wenn nur ganz kurze Lager vorhanden sind.

(Schluss folgt.)

Sprechsaal.

Das Rotationspendel mit Spiralfeder von
C. E. Biissen, Uhrmacher in Eckernfirde.

Auf die verschiedenen Anfragen der Herren Kollegen
iiber die Konstruktion des Rotationspendels mit Spiralfeder
kann ich jetzt nur erwidern: Das genannte Pendel ist die
bekannte Unruhe und Spiralfeder einer Taschenuhr in ver-
griissertem Maasstabe, jedoch ohne Zapfen, an einen Faden
hiingend. Dasselbe lisst sich infolge derlangsamen Schwingungen
dnrch eine Rickervorrichtung leicht und sehr genan reguliren
und erfordert durchaus nicht mehr Kraft wie das gewihnliche
Pendel. Die bis jetzt von mir hergestellten Uhren mit Kingerer
Gangdauer (6—12 Monate gehend) sind in Regulatorgehiiusen,
doch ldsst sich das Pendel in fast jedem Gehiiuse anbringen,
weil die Dauer der Schwingung in keiner Weise von der Linge
der Aufhingung abhiingig ist.

Allerdings babe ich auch ein 1 Jahr schlagendes Schlag-
werk, doch kann ich Schlagwerke erst nach Beendigung meiner
Patentangelegenheiten abgeben. Auch lassen Regulatorschlag-
werke sich in 1 Jahr schlagende umiéndern, ohne das mehr
Kraft oder Rider erforderlich wiren,

Zeichnung mit ausfiithrlicher Beschreibung wird bald
miglichst durch unsere Fachjournale erfolgen.

C. E. Biissen in Eckernfirde.

Frage- und Antwortkasten.

36. D.in B. Wo erhilt man, oder wer liefert komplette Uhren,
resp, Uhrwerke mit beweglichen Figuren, wie Schiffe, Windmuahlen ete,?
37. F. in B. Woher bezieht man starke Schneckenketten, wie solche

gich in den alten englischen Ubren befinden? Um ged, Beantwortung wird
hiflichst gebeten.

Briefkasten.

Herrn B. in 5t. Die Uhrmacherlampe von W, Kiessling & Johne
in Dresden wiirde Ihren Anspriichen am besten geniigen, IMe Red.

Anzeigen.
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