Ueber das Zeigerwerk der Taschenuhren.

Bemerkungen iiber die Mingel bei der
Fabrikation.

(Aus der Schweizerischen Uhrmacherzeitung.)
(Fortsetzung anstatt Schluss.)

Es ist also ein grosser Fehler, wenn der Repasseur die Aus-
drehungen fiir die Zeigerwerkrider zu tief macht, so dass in
der Regel nur 1—1%/, Douziétmes Dicke fiir das Zapfenlager
stehen bleibt. Dass solches aber hiiufig, ja in der Regel vor-
kommt, wird Niemand bestreiten. Es ist also die Anregung
gerechtfertigt , solche Fehler bestindig zu reklamiren. Das
Lager der Platte soll bei 14 und 17 lin. Uhren wenigstens
3 Douziémes, bei 18 bis 20 lin. wenigstens 4 Douziémes ent-
halten. Es ist in allen Fiillen Raum genug vorhanden, wenn
diese Stirke belassen wird.

Nur ausnahmsweise kommt es vor, dass durch zu grosse
Linge des Minutenradtriebes dasselbe mnicht untergebracht
werden kann, ohne dass die Platte von der oberen Seite ansge-
dreht wird. Solches geschieht dann allerdings aunf Kosten des
Zeigerwerkes, das den nothigen Platz auf eine Weise suchen
muss, wodurch das Lager viel zu diinn ausfillt, Viele Werke
werden wegen zn langer Welle des Minutenradtriebes ge-
schadigt. Eine ganz geringe Ausdrehung muss die Platte haben,
damit der erstellte Spielraum, welchen das Trieb zwischen
dieser und dem Kloben haben muss, durch das Schleifen nicht
verloren geht; wenn aber '/; und noch mehr an der Platte
eingedreht werden muss, um den nithigen Spielraum zu erhal-
ten, dann hirt alles auf. Die Briicke kommt natiirlich auch
in Mitleidenschaft, denn gewdhnlich wird dort die gleiche
Siinde begangen, so dass man oft Sorge tragen muss, dieselbe
nur unbeschidigt wegzunehmen. Das Briickenlager soll minde-
gtens 3 Douziémes haben, wenn es seinem Zweck voll und ganz
entsprechen soll. Die vermehrte Reibungsfliche, die durch die
tiefen Licher entsteht, kommt durchaus nicht in Betracht, da-
gegen gewinnt die Uhr sehr an Dauerhaftigkeit und Sicherheit
fiirall fillig n6thig werdende Reparaturen. Gar mancher Repara-
teur findet sich veranlasst, sich zweimal zu besinnen, eh’ und
bevor er diese Operation des Fiitterns vornimmt, denn er wagt
mehr, als er gewinnen kann und ganz besonders dann noch,
wenn die Ausdrehung fiir das Federhaus noch zu nahe dem
Lager ist.

Gehen wir nun einen Schritt weiter, Nachdem die Aus-
drehungen gemacht sind, werden die zu lang vorstehenden
Zapfen des Minutenradtriebes verkiirzt, bis dieselben nur
g0 viel vorstehen, dass keine Streifungen stattfinden konnen.
Das Verkirzen (Abnehmen) dieser Zapfen geschiebht bei den
gewihnlichen Uhren selten anf dem Drehstuhle — das scheint
zu zeitraubend zu sein; man feilt die Zapfen einfach mit der
Feile zuriick, und der Grat, der entstanden ist, wird auch auf
gleiche Weise entfernt. Diese Arbeit kann aber so nie richtig
ausgefiihrt werden, sondern es miissen die Zapfen auf die richtige
Liinge zuriickgedreht und die scharfen Ecken genilgend gebrochen
werden. Die bisen Folgen des blosen Zuriickfeilens sind sehr
fiihlbar und zwar dann am meisten, wenn die Zapfen (und
hauptsiichlich der obere) uneben und schief abgefeilt sind,
weil dann das Schmutzblittchen sowie das Viereck vom Zeiger-
stift miemals schin flach aofliegen kann. Das genaue Aufsitzen
von Schmutzblittchen und Zeigerstiftviereck spielt eine grissere
Rolle, als man oft denkt, und trigt zur Erhaltung der Uhr im
allgemeinen viel bei. Wer von den Herren Kollegen hat nicht
schon die Erfahrung gemacht, dass beim Auseinandernehmen
einer Uhr das Minutenrad nicht vom Kloben hat weggenommen
werden konnen, und dass der obere Zapfen so eingefressen
war, dass ein neues Trieb eingesetzt werden musste!

Woher das rithrt, ist bald gesagt; in den meisten Fillen
ist der oben erwihnte Uebelstand von nicht hermetischem Ab-
schluss zwischen Schmutzblatt und Zeigerstiftviereck Ursache
davon, denn dahin dringt aller Schmutz und Unrath, der durch
den Schliissel in die Uhr kommt, und verbindet sich dann mit
dem Oel, welches diesen Lagern in etwas vermehrtem Maasse
gegeben werden muss. Der starke Druck vom Federhause
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und verdorbenes, mit Staub vermischtes Oel thun dann ihre
Schuldigkeit.

Aber es ist nicht allein das Abfeilen der Zapfen zu riigen,
sondern auch das Einfeilen der Zeigerstifte oder Zeigerwellen.
Bei dem grissten Theil der heutigen Uhren werden die Zeiger-
stifte einfach auf dem Steckholz eingefeilt, unbekiimmert ob
die Arbeit richtiz ausgefiihrt sei oder nicht, wenn der Stift
nur im Minutenradtriebe steckt und nicht zu lose und nicht
zu fest sich drehen lidast.

Durch dieses Einfeilen entstehen zwei Fehler; erstens
kann die untere Fliche des Vierecks mit einer Feile selten
so scharf herausgefeilt werden, wie dies auf dem Drehstuhle
durch Drehen bewirkt wird, was, wie oben bemerkt, zur Folge
hat, dass das Viereck nicht auf dem Schmutzblittchen allent-
halben aufzuliegen kommt.

Der zweite Fehler besteht darin, dass der Zeigerstift nicht
rund liuft, weshalb die Zeiger bei der Drehung dann hin
und her schwanken; kommt noch ein unrichtig plantirtes Rad
dazu, dann hat der Reparateur vollauf zu thun, um — nichts
zu verdienen,

Alle diese Fehler milssen geriigt werden, wenn eine
Besserung eintreten soll, und sie kinnen ohne grosse Kosten
gehoben werden, wenn der betreffende Arbeiter die richtigen
Werkzenge dazu hat. Das Eindrehen, fiberhaupt alles, was
gedreht werden muss, wird mit einer Schwungradeinrichtung
unbedingt eben so schnell gemacht, wie das Einfeilen auf dem
Steckholz; es braucht nur guter Wille da zu sein,

Die in verschiedenen Abhandlungen angegebenen Methoden,
zu leicht gehende Zeigerwellen wieder festzehend zu machen,
sind fast alle verwerflich. Die einen wollen dem Uebel mit
dem Hammer, die anderen mit der Zange abhelfen. Keines
ist das richtige Mittel, und es erscheint mir sehr fiberfliissig,
zu dergleichen Pfuscherei noch Anleitung zu geben, da ohne-
hin genug gepfuscht wird. Wird der Zeigerstift mit dem
Hammer bearbeitet, so kann derselbe nicht rundlanfend bleiben ;
es muss eine Schwankung des Zeigerwerkes stattfinden, und
diinne Minutenrohre, deren es sehr viele gibt, kinnen gesprengt
werden. Das Nachhelfen mit der Beisszange, mit welcher man
Kerbe eindriickt, ist auch nicht mbglich, ohne dass der Stift
unrund wird, selbst wenn man alle Sorgfalt anwendet. Zudem
riskirt man, dass Zeigerstifte mit solchen Kerben sich so fest
setzen, dass man dieselben selbst mit dem Hammer nicht
mehr herausbringt, ausser man schligt alles zusammen.

Das einzige, richtige Mittel besteht darin,
dass man einen neuen Zeigerstift eindreht.

Immerhin ist es zu beklagen, dass beim Erstellen einer
Uhr so oft die richtige Sorgfalt nicht angewendet wird. Der
Repasseur, der zu leicht gehende Wellen schliipfen lisst, hilft
gich dadurch, dass er das Minutenrohr recht fest aufschligt.
Dann hilt die Welle allerdings, aber zum Schaden des Triebes.
Und doch konnte Niemand leichter auswechseln als dieser
Arbeiter, wenn er nur Sinn fiir mechanisch richtige Arbeit
hiitte. Eine nicht passende Zeigerwelle, die er wieder weg-
nimmt, ist ja filr ihn nicht verloren, da sie fiir ein anderes
Trieb verwendet werden kann.

Noch ist eines Umstandes zu erwihnen, der selbst ein
ganz gewissenhaftes Eindrehen nutzlos macht, wenn nimlich
das Trieb auf einen umrund laufenden Drehstift gesteckt und
polirt wurde, was sehr hiufig, ja massenhaft vorkommt und
nur durch bessere Bezahlung und genauere Kontrole der
betreffenden Arbeiter gehoben werden kann,

Weiter. Das Minutenrohr soll derart aufgepasst sein, dass
es mit ganz leichten Hammerschligen festsitzt und mit der
Pinzette nicht weggemommen werden kann. Oft findet aber
auch hierbei wieder eine striifliche Fliichtigkeit statt, indem
zu leicht gehende Rohre einfach mit der Beisszange zusammen-
gedriickt werden. Da diese Rohre bei geringer Qualitat der
Uhren ohnedies abscheulich gearbeitet sind, so werden sie
durch das Zusammendriicken noch ganz verdorben, so dass
es unmoglich ist, das Stundenrad richtig aufzupassen.

Waol alle haben schon erfahren, dass die zu hohe Zahnung
am Minutenrohre einfach niedergefeilt, oft aber nicht einmal
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