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Scharfblick. Auf letztere Eigenschaft wird im allgemeinen
viel zu wenig Werth gelegt, vielmehr gar zu hanfig an-
genommen, dass schon mit alleiniger Benutzung des Kapitals
ein geschiftliches Unternehmen in erfolgreicher Weise durch-
gefilhrt werden kinne.

Die so ausserordentlich verschiedenartigen und zahlreichen
Gewerbebetriebe sollten eigentlich nur als durch das Bediirfnis
entstanden betrachtet werden konnen; jedoch ist dies leider
nicht der Fall, denn gerade die Bediirfnisfrage findet sehr oft
nur eine verhiltnismissiz ganz geringe Beachtung und unter-
liegt, wenn wirklich in Betracht gezogen, nicht selten einer
falschen Beurtheilung, welche aus einseitiger Kenntnis der
wirklichen Verhiltnisse entspringt. Infolge dieses Umstandes
sind nicht nur manche Gewerbe empfindlich geschadigt, sondern
in ihrer Rentabilitit im allgemeinen zum Schaden aller herab-
gedriickt worden. Um einen vortheilbringenden Betrieb zu
sichern, ist fiir jedes gewerbliche Unternehmen eine bestimmte
Ausdehnung erforderlich und ist die Miglichkeit einer solchen
Ausdehnung nicht nur allein richtig zu erkennen, sondern man
muss auch die erforderlichen Mittel wissen und in richtiger
Weise anzuwenden verstehen, um die geplante Ausdehnung
herbeizufiihren und zu erhalten, welche Bedingungen als oberster
Grundsatz fir die Inbetriebsetzung eines gewerblichen Unter-
nehmens gelten kinnen.

Die Wirkungskreise der verschiedenen gewerblichen Unter-
nehmen sind so unendlich mannigfaltiz, dass es unmiglich ist,
fiir jedes einzelne besondere Grundbedingungen aufzustellen,
sondern es kénnen nur fir die allgemeinen Grundarten der
Gﬂﬁ;lﬂrhﬁhﬂtriﬂhﬁ gewisse Hauptmomente in Betracht gezogen
werden,
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Die Entstehung und Entwickelung von Gewerbebetrieben
wird in den meisten Fillen von ganz bestimmten Verhiltnissen
nicht nur beeinflusst, sondern anch bedingt, woher es kommt,
dass wihrend gewisser Zeitriume besondere Unternehmungen
erfolgreich sind und es also lediglich an dem geschiiftlichen
Scharfblick des Einzelnen liegt, die obwaltenden Verhialtnisse
richtiz zu erkennen und mit Verstindnis zu benutzen. Mit
verhiiltnismiissig wenig Auspahmen kann angenommen werden,
dass es filr die sichere und gesunde Entwickelung eines Ge-
werbetriebes das Naturgemisseste ist, denselben mit kleinen
Anfingen zu beginnen, um ihn dann durch umsichtigen, lang-
samen, auf richtige Prinzipien gestiitzten Ausbau allmihlich
aber erfolgreich auszudehnen. Das entgegengesetzte Vorgehen,
wie es nicht selten geschieht, stiitzt sich zumeist anf das
Kapital in der Annahme, dass es nur allein der Kapitalkraft
bediirfe, ein neues Unternehmen erfolgreich zu gestalten Die
Folge eines derartizen Beginnens in Zusammenwirkung mit
mangelhafter Fachtiichtigkeit und geschiftlicher Umsicht ist
dann, dass der Grilnder zur Beschaffung und Unterbringung
des von vornherein zu gross berechneten Betriebsapparates
einen nicht geringen, wenn nicht gar den grissten Theil seines
Kapitals im Inventar und in Baulichkeiten festlegt, ohne be-
riicksichtigt zu haben, dass ihm die Hauptsache, das Absatz-
gebiet, fehlt, und die Einfihrung seiner Produkte, noch nicht
in geeigneter Weise bewerkstelligt ist.

Man findet bei derartigen Anfingern den Glauben verbreitet,
dass, um ein Produkt auf den allgemeinen Markt zu bringen,
nichts weiter erforderlich sei, als das massenweise Versenden
von Cirkularen und die Veriffentlichung von Annoncen. Handelt
pg sich um ein bereits existirendes Produkt, so muss wvor
allen Dingen die Frage erwogen werden, ob die bestehende
Konkurrenz in Bezug aunf Leistungsfihigkeit hinter dem Be-
diirfnis zuriicksteht oder ob die existirenden Produzenten micht
nur mangelhafte Fabrikate liefern, sondern auch ihre Ab-
nehmer zur Unzufriedenheit bedienen und dadurch das Renommee
zu sinken beginnt. Ist letzteres micht der Fall und soll ein
vollkommeneres Produkt in den Handel gebracht werden, so
liisst sich die Einfihrung des Neuen in seltenen Fillen der-
art beschleunigen, dass ohne weiteres eine grissere Betriebs-
einrichtung zur Deckung des Anfangsbedarfs nothwendig wird.
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Der Konsument ist in Bezug auf Beschaffung von Neuem an
Stelle des Vorhandenen manchmal mit Recht schwerfillig, weil
er erst die Ueberzeugung haben will, ob das Angebotene auch
wirklich die versprochenen Vortheile bietet. DBei theueren
Einrichtungen lassen sich diejenigen nicht leicht finden, welche
sofort das Neue anschaffen und praktisch prifen,

Ueber das Messen der Kraft einer Zugfeder.

Das ,Journal suisse d’horlogerie® veriffentlichte im Frage-
kasten seiner Septembernummer eine, obiges Thema betreffende
Anfrage, fiir welche genanntem Journal 3 Antworten ein-
singen' und von ihr verdffentlicht worden sind, die auch eine
weitere Beachtung verdienen. Unter diesen Antworten be-
findet sich eine von Jul. Grossmann, dem Direktor der
Uhrmacherschule zn Locle, welche vom ,Journal suisse d’hor-
logerie® infolge ihrer allgemeinen Wichtigkeit und Ausdehnung
zu einem besonderen Fachartikel erhoben worden ist. Wir
beachten zuniichst in Nr. 4% unseres Journales den Artikel
von Jul. Grossmann und lassen nun die beiden anderen Ant-
worten folgen:

Zahlreiche Messungen fiber Federn jeder Grisse, haben
mich zn dem Schlusse gefithrt, dass, wenn man alle Verhalt-
nisse in Betracht zieht, die mechanische Arbeit der Feder
beinahe im direkten Verhiltnis zum Inhalt des zugehirigen
Federhanses wichst. Nun tragen aber die verschiedenen Ab-
messungen einer Feder nicht alle im gleichen Maasse zu
diesem Resultate bei: sondern es wiichst die Federkraft im
direkten Verhiltnis zur Hihe der Feder (Breite des Feder-
blattes), ebenso im direkten Verhiltnis zum Quadrate der
Blattstirke, und im umgekehrten Verhiltnis zur Linge. . Man
muss ansserdem noch beachten, dass in einem grisseren Feder-
haus auch der Hebelarm mittels welchen die Feder wirkt ein
grisserer ist.

Eine in allen ihren Theilen zweimal grissere Feder wird
also zweimal stirker sein, infolge ihrer doppelten Hihe; vier-
mal, infolge der doppelten Blattstirke und da sie ausserdem
an einem doppelt so langen Hebelarme wirkt, so wiirde ihre
Arbeitsleistung eine 16 mal grissere sein; wenn nicht zu gleicher
7Zeit die Liinge ihrer Windungen die doppelte wire, so dass
die endgiiltige Kraftiusserung nur noch 8mal grisser ist.

Setzt man nun alle Dimensionen gleich an und veriindert
allein die Blattstirke, so wilrden sich die mechanischen Ar-
beiten wie die Quadrate dieser Stirken verhalten.

Beispiel: Hat man 2 Federn, deren Stirken 0,07 und

0,08 mm betragen, so wird das Verhiltnis ihrer Krifte folgendes:
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oder ungefihr um ein Drittel stirker sein. Nur darf man
nicht vergessen, dass die Anzahl der Windungen einer Feder
im Verhiiltnis zu ihrer Blattstirke abnimmt, so dass im vor-
hergehenden Beispiel, wenn wir fiir die schwichere Feder
acht Umdrehungen Entwickelung annehmen, so wiirde die
stirkere nur 7/, dieser Entwickelung besitzen, also 7 Um-

drehungen. L-A. &

Eine Feder, welche zweimal stirker im Blatte ist, als eine
andere von doppelter Hohe, wird viermal stirker sein als die
letztere, blos weil diese eine zweimal geringere Blattstirke
besitzt: denn die Pfeilhohe der Biegung steht im umgekehrten
Verhiltnis zur dritten Potenz der Blattstirke und im einfachen
umgekehrten Verhiiltnis zur Hihe des Blattes.

Was Instrumente zum Messen der Krifte von Uhrfedern
anbetrifft, so hatte der verstorbene Haas-Privat einen sehr
praktischen Apparat konstruirt, welcher sich in der Uhrmacher-
schule zu Genf befinden muss. Will man Versuche mit ge-
raden Federn anstellen, so verwendet man das Dynamometer ;
man kann sich also von der Richtigkeit ‘aller Elastizitits-
gesetze selbst iiberzeugen. E J
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