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Verlust als zehn Prozent in mechanische Arbeit umgesetzt
werden, ein Verlust, welcher hauptsichlich durch Reibung
in der Maschine entsteht. Nehmen wir einen gleichen Ver-
lust bei der umgekehrten Umsetzung an, so betrigt der aus
diesen Ursachen - resultirende . Verlust bei der elektrischen
Uebertragung von mechanischer Kraft 19 Prozent; hierzu
kommt noch der Verlust durch den Widerstand der Leitungen.
Der unter giinstigen Umstinden faktisch i{ibertragene Nutz-
effekt beliduft sich auf 62 Prozent, der Verlust auf 38 Prozent.
Nehmen wir nur einen Nutzeffckt won 50 Prozent an, so ist
das eine Leistung, die durch keine anderen Transmissionsan-
lagen iiber griissere Entfernung praktisch erreicht ist. Hier-
fiir ist aber eine doppelte elektrische Leitung nithig, da die
Erdleitung fiir Quantititsstréme wegen der Polarisation oft
ungeniigend wird. Die zweite Leitung braucht aber nicht
isolirt zu sein und kann aus den Gas- oder Wasserleitungs-
Rihren oder Eisenbahnschienen zusammengesetzt sein. Der
Elektromotor ist klein, liuft sehr schnell und hat keine Ver-
brennungs-Produkte, Eigenschaften, welche seine Anwendung
fiir viele Zwecke wiinschenswerth erscheinen lassen.

Auch zur Heizung ist die Elektrizitit vorgeschlagen
worden, wird jedoch jedenfalls nur da Anwendung finden kinnen,
wo es sich um die Hervorbringung ausserordentlich hoher Tempera-
turen handelt. 8 Pfund Platin sind in 20 Minuten mittels
Elektrizitat geschmolzen worden. (Aus dem Techniker.)

Unsere Werkzenge.
Schraubenrolle mit Riegel

Die Schraubenrolle, welche von beiden Seiten in der
Abbildung Fig. 1 dargestellt ist, das heisst von der Vorder-
und Riickseite, ist sehr bequem, vor allem, wenn man dieselbe
fiir Unruhen der Taschenuhren brancht, welche zwei oder drei
Schenkel haben. Man kann diese Schraubencolle sehr leicht
anfertigen. Ich habo eine solche aus Messing gehabt, welche
alle wiinschenswerthen Anspriiche an Dauerhaftigkeit besass und
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kaum zwei Centigramm wog. Die Verwendung geschieht rasch
und leicht. Ansicht 5 der Figur 1, — ¢ ¢ eine kreisférmige
Platte mit Anpsitzen (Ohren), auf welcher eine ringformige
Erhthung ¢ welche die Rolle fiir die Saite oder das Haar
des Drehbogens bildet, stehen gelassen worden ist.

Ansicht 4 der Figur 1. — die Riickseite der Platte,
welche den Riegel v trigt, welcher einzeln in der punktirten
Zeichnung d dargestellt ist. Er ist aus dilnnen biegbarem
Stahl verfertigt.

Die Gebrauchs-Anwendung dieses kleinen Werkzenges er-
kliirt sich ganz leicht durch den blogen Anblick der Zeichnungen.

Der Riegel wird heruntergenommen, in die Lage d, hierauf
fiihrt man die Unruhe ein, die man auf ¢ ¢ (Figur A) legt; so-
dann bringt man den Riegel zuriick und befestigt dessen Kopf
vermittels der Schraube i, welche man| soviel anzieht, als es
nithig ist.

Diese Schraubenrolle, welche ich frither nicht kannte, ist
mir von einem Uhrmacher in Besancon gezeigt worden. A7,

Reglage im Hingen und Liegen vermittels
elastischer Rilckerstifte.

Eine Neuerung, welche bis jetzt nur einer kleinen Anzahl
von Uhrmachern bekannt ist, kann fiir den Gebrauch der ge-
wihnlichen Uhrmacherei ganz betriichtliche Hilfe leisten, und
aus diesem Grunde wird der nachstehende Artikel unseren
Lesern sicher interessant sein,

Eine Uhr, die im Hingen vollstindig regulirt ist, wird
vorgehen, wenn man dieselbe flach hinlegt; die Reibung der
Zapfen ist auf der Spitze weniger gross, als nach den Seiten.
Dieser Unterschied ldsst sich nun sehr leicht ausgleichen,
wenn man die Riickerstifte biegsam macht, an welche die
Klinge der Spiralfeder anschligt. Man macht die Stifte durch
Schwicherfeilen so viel elastisch, dass die Reglage in beiden
Lagen die gleiche ist (um diesen Erfolg zu erlangen, muss die
Spirale genau zwischen die zwei Stifte passen); man verbessert
ferner durch dieses Hilfsmittel die Unregelmissigkeiten in den
Schwingungen der Unruke, welche durch die Kraftverinderungen
der Zugfeder verursacht werden, und zwar geschieht dies
folgendermaassen: Ist die Uhr vollstindig aufgezogen, so sind
die Schwingungen rascher als bei abgelaufener Feder, hierbei
werden nun die Stifte dem Drucke der Spirale nachgeben und
es 1st augenscheinlich, dass hierdurch ein kleiner Aufenthalt
entstehen wird, welcher bei gewihnlichen Stiften nicht statt-
findet, so dass sich nun die grossen und kleinen Schwingungen
in der gleichen Zeit vollziehen.

Wenn nun auch dieser Ausgleich nicht ganz genau er-
folgen sollte, so wilrde man doch stets noch mit diesen bieg-
baren und anecinandergedriickten Stiften eine bessere Reclage
erzielen als mit festen Riickerstiften.

Die Abflachung der Stifte ist schwierig, wenn man nicht
mit dem kleinen, in nebenstehender Figur 2 in der Vorder- und
Seitenansicht dargestellten Werkzeuz versehen ist. Dasselbe
hat bei ¢ einen Léingsschnitt. Man befestigt dasselbe in den
Schraubstock und bringt den abzuflachenden Stift in den
Einschnitt. Indem man den Rilcker mit den Fingern halt,
kann man sodann den Stift feilen, ohne befiirchten zu miissen,
dass er abbricht. {Aus der Revue chronométrique,)

Ein fraglicher Fortschritt in der Fabrikation
von Taschenuhren.

(Die Waterbury Remontoir-Taschenuhr.)

Wiederum wird eine Sorte Uhren in den Handel gebracht,
welche dem Genre der amerikanischen Fabrikation angehirt.
Das Gehduse ist “vernickelt und mit flachem Glas versehen,
der Glasreif, sowie der hintere Boden sind ohne Scharniere,
also nur aufgesprengt. Das Zifferblatt ist durchbrochen, so
dass man das Innere des Werkes vollstindig iibersehen kann,
da zum Ablesen der Zeit nur ein schmaler Rand fir die
Zahlen gelassen ist; dieser Rand ist nicht von Emaille, sondern
von Papier.

Das Werk hat im Ganzen nur 4 Rider und zwar Feder-
rad, Stundenrad, Zwischen- und Gangrad. Diese letzteren
drei kann man, da die Platten ebenfalls durchbrochen sind,
bequem sehen, ebenso wie die Hemmung, welche gleichfalls
zwischen den Platten sich befindet, also ohne Kloben gesetzt ist.

Die Hemmung ist Duplex einfachster Art, das Gangrad
hat abwechselnd kurz und lang eingestanzte, spitze Zihne,
von denen die kurzen aufrecht gebogen sind und so die auf-
rechtstehenden Zihne beim Duplexrad ersetzen. Der lange
Zahn hat seine Ruhe direkt an der Unruhwelle, durch welche
Anordnung man sich die Rolle zu ersparen gewusst hat.

Interessant ist die Art wie die Feder resp. das Feder-
haus mit dem Werke in Verbindung steht. Auf der unteren,
also der dem Zifferblatte entgegengesetzten Platte ist der
Federkern festgenietet und zwischen Federkern und unterer
Platte bewegt sich lose eine gezahnte Platte, welche bis an
den dussersten Rand im Gehéuse reicht und in das Aufzugs-
rad eingreift. Die Feder wird ausser am Haken des Feder-
kernes auch an der grossen gezahnten Platte eingehangen.




