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Auf dhnliche Weise wird das Auge bei den folgenden
Schleifarbeiten als sog. Sonnen-, Kohlen- und Nickel-Schliff
getiuscht, und man kann es fast als eine optische Tauschung
betrachten, weil das Auge durch die verschiedenen Schieiflinien
von dem eigentlichen Ursprung abgeleitet wird und Sachen
tesp. Schleiffiguren sieht, welche thatsichlich gar nicht existiren.

Héilt man z. B. nebenstehende Figur M gerade vor Augen,
s0 erscheinen die Linien ab als in der Mitte gebrochen oder
zusammenlanfend, wihrend dieselben doch thatsichlich gerade
sind und parallel laufen und nur durch die anderen Striche
in einer anderen Weise erscheinen, als sie wirklich sind (hélt
man die Zeichnung der Linge nach etwas entfernt vom Auge,
g0 dass die Schattenstriche weniger hervortreten, so wird man
nur gerade und parallel lanfende Linien erblicken).

Wenn nun dem einen oder anderen der geehrten Leser
meine weiteren Ausfiihrungen resp. Zeichnungen nicht richtig,
nicht stichhaltiz, oder nicht verstindlich genug erscheinen
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sollten, so bitte ich denselben, eine Original-Arbeit in die
Hand zu nehmen und die einzelnen Schleiflinien strenge zu
verfolgen. Bei eingehender Betrachtung von verschiedenen
Arbeiten werden die verschiedemen Schleiflinien bald anfzu-
finden sein und es werden sich auch nur wenige Schleif-
linien zeigen, welche mit der Dockenrolle nicht auszufiihren
wiren.

Es mag voraus erwihnt werden, dass fiir alle Schliffe,
welche lediglich fiir das schiine Aussehen geschaffen werden
und infolgedessen keiner Reibung unterworfen sind, feiner
Schmirgel oder Schmirgelleinen (mit Schmirgel {iberzogene
Leinwand) zu empfehlen sind, weil Schmirgel einen reinen und
feurigen Schliff erzeugt, sowol auf Nickel und Messing wie
anch auf Stah] und dass ‘bei folzenden Arbeiten stets won
diesem Schleifmittel die Rede ist.

Eine mit der Dockenrolle sehr leicht, schnell und bequem
auszufiithrende Arbeit ist der sog. Sonnenschliff, welcher ge-
wihnlich bei den stihlernen, flachen Remontoir-Radern sowie
auf Federhiausern in Nickel-Uhren angebracht ist und dem
Auge auch eine angenehme Erscheinung bietet,

Das zu schleifende Stilck wird auf einen Rechts- oder:

Linksgewinde-Drehstift lose zwischen die Spitzen des Drehstuhles
gesetzt und zwar derartig, dass es so willig wie moglich lauft,

die Leitrollenwelle wird umgesetzt, so dass der Dockenrollen-
zapfen n mnach vorn kommt. Die Dockenrolle wird nun mit
dem glockenformigen Aufsatz (Nr. 5) auf den Zapfen gesetzt
und die Leitrollenwelle oder das zu schleifende Stilck so ge-
stellt, dass die Vorderkante der Schleifscheibe das zu schlei-
fende Stiick berfihren kann, und zwar auf jener Hohe des
betreffenden Stiickes, von wo der Schliff beginnen soll.

Alsdann wird die Schiene e durch die Schraube d fest
angezogen. Die Dockenrolle wird jetzt durch einfache Schour-
verbindung mit dem Schwungrade in schnelle rotirende Bewe-
gung..gebracht, nachdem etwas Schmirgel an die betreffende
Stelle gegeben wurde. Zweckmissig ist es, der Dockenrolle
reichlich Spielraum nach der Lingsrichtung zu lassen und
durch leichten Fingerdruck an die Dockenrolle eine geeignete
Reibung hervorzubringen; denn es ist dabei zu beachten, dass
das zu schleifende Stiick sich regelmissig in die Runde be-
wegt, was am einfachsten und leichtesten durch einen gelinden
Druck des Schleifenden auf das zu schleifende Stiick geschieht.

Wer mit Tretvorrichtung und Vorgelege versehen ist, thut
gut, wenn er mit doppelter Schnurverbindung arbeitet und
gwar derart, dass die Dockenrolle die entgegengestzte Richtung
erhilt, wie das zu schleifende Stiick.

Will man statt des glockenfirmigen Metallanfsatzes einen
flachen Aufsatz (Nr. 2, 7 etc.) benutzen, so muss das zn schlei-
fende Stiick resp. der Drehstuhl so eingestellt werden, dass
nur die Kante der Scheibe schleift. Wird die Scheibe in
paralleler Weise entgegengefiihrt, so verwischen sich die
Schleiflinien und es entsteht der Schliff, wie man ihn hiufig
an den Schneckenschnanzen feiner englischer Uhren findet.
Bei dem glockenfirmigen Aufsatz treten die Schleiflinien
schneller und schirfer hervor. '

Je nachdem ein . einfacher oder mehrfach gebrochener
Schliff entstehen soll, muss die Mittelpunktsentfernung des
achleifenden und des zu schleifenden Stickes verindert werden,
was einfach dadurch geschieht, dass die Welle mit der Schiene
nach oben oder seitwiirts gerichtet und dann festgeschraubt wird.

Die Figur II (S. 370) zeigt bei A den einmaligen bei 5 den
zweimaligen Schliff, welecher durch einmalige Mittelpunkts-
verinderung hervorgebracht, und bei € einen Schliff mit mehr-
maliger Mittelpunktsverinderung.

Soll nun z B. ein dreifach gebrochener Schliff wie bei C
entstehen, so stellt man die Mitte der Schleifscheibe zuerst in
Hohe z und schleift das Rad, die Scheibe ete. rein aus (der
Schliff ist alsdann der fertige Schliff wie bei 4). Nun stellt
man den Mittelpunkt der Schleifscheibe in Hohe y und schleift
nochmals, und schliesslich stellt man die Entfernung = ein.

Bei den meisten Remontoirrddern ist nur ein einmaliger
Schliff vorhanden, bei den Federhiusern ist er 1- oder 2- und
3malig und ist es reine Geschmackssache, welchem Schlitfe
der Vorzug gegeben wird.

Wie aus der Figur ersichtlich, erscheinen die Schleiflinien
gekriilmmter, je niher sie dem Mittelpunkte der Scheibe kom-
men, es ist dem aber in Wirklichkeit nicht so, ebenso wenig
ist das Rad derartig hohl geschliffen, wie der fertige Schliff
erscheint.

Die Grissse der schleifenden Scheibe bestimmt die Kriim-
mung der Linien, jedoch in verhiiltnismissig geringem Maasse.
Je kleiner die Schleifscheibe, desto stirker die Kriimmung.

Der sogenannte Kohlenschliff besteht aus kleinen runden
oder halbrunden Schleiffiguren und wird hiufiz auf grisseren
und kleineren Uhrplatten angewendet. Bei den sog. Nickel-Uhren
filllt er meistens die Liicken aus und ist gewGhnlich dort an-
gebracht, wo er auf den ersten Augenschein nicht aufiillt, als:
unter der Unruhe, unter dem Zifferblatte ete. Diese Schleif-
figirchen sind entweder in gerader Linie, in kreisformiger
Linie oder unregelmissig zusammengestellt. Die einzelnen
kleinen Figiirchen entstehen durch das Rotiren eines Metall-
stibchens oder Schmirgelstiftes.

Fiir diesen Schlif wird am zweckmissigsten das Klemm-
fatter (Nr. &) benutzt, in welches ein Stiickchen Kupfer ein-

gespannt wird, Das Klemmfutter auf die Dockenrolle gesetat,
w




