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Wir fihren Wissen.

Ueber die Herstellung, Unterhaltung u. Reparatur
elektrischer Telegrapheneinrichtungen. *)

Von Max Lindwper, Elektrotechniker in Leipzig.

(Fortsetzung.
| Elektrische Apparate zur Haustelegraphie.
(Tasten oder Taster, Strom-Ausschalter, Strom-Umschalter, elektrische Liute-
werke, Einschlagklingeln, Rasselwecker, Liutewerke mit Vaorfallscheibe,
Fortsehellklinreln, grosse Lbntewerke, Nummertableaus, Sicherheitskontalkte,

Feuermeldeapparate.)

Unter den in der Haustelegraphie zur Verwendung kom-
menden elektrischen Apparaten sind in erster Reihe die Kontakt
rebenden Tasten oder Taster zu erwihnen.

Die gebriuchlichste und einfachste Form derselben zeigt

Fig. 11, Auf cinem gedrehten Holzbrettehen, iiber welches sich

Fig. 1o,
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Bett ete. und sind namentlich in Krankheitsfillen niitzliche
Hilfsmittel zur raschen Verstindigung.

Fir Fingangsthiiren werden prissere Holz- oder Metall-
tasten, Fig, 19 v. 20, und fir Portale und Hausthiiren meistens
Metalltasten in einfacher oder reicher Ausstattung verwendet.
Die Fig. 21 —24 zeigen einige dieser letzterwahnten Tasten. wie
solche von der bereits angefihrten Telegraphenbau-Anstalt von
Oskar Schioppe in Leipzig zur Verwendung kommen und ge-
liefert werden.

Fir die Unterbrechung des Stromes dienen sogen.
Ausschalter, Fig 25, bei welchen ein Metallstopsel die Ver-
bindung der zwei Metallsegmente herstellt oder beim Ausziehen
unterbricht, an welche die betreffenden Leitungsdribte geschraubt
sind. Fiir die Abgabe des Stromes nach mehreren Richtunzen
von einem Pankte aus, dienen die Umschalter, Fiz. 26, bei

Tasten verschiedener Art zum Kootakigeben.

cine faconirte Kapsel schrauben lasst, sind zwei eigenthiimlich ge- | welchen der elektrische Strom am Drebpunkte des federnden

formte Metallfedern (am besten von Neusilber) vermittels kleiner

]1;]1_JruUQki1[rﬁgE|' Holzschrauben befestigt, unter welche gleich- |
zeitig die beiden Leitungsdribte geklemmt werden, die von

hiuhfn in die Taste eingefiihrt sind. Die beiden Federn streben
auseinander und driickt die obere gleichzeitiz den P'orzellan-,

Hebels eintritt und je nach Stellung desselben in die rechte
oder linke untere Klemme und von da in die betreffende Leitung
geleitet wird.

Die elektrischen Lautewerke beruhen bekanntlich auf

| der anziehenden Kraft eines, durch den elektrischen Strom er-

Horn- oder Elfenbeinknopf pach auvssen. Beim Niuderdrﬁﬂkeufzeugten Elektromagneten, wobei ein kleiner schmiedeeiserner

dieses Knopfes wird eine Beriihrung beider Federn hergestellt
und somit eine Verbindung der sonmst unterbrochenen Leitung
bewirkt.

Diese kontaktgebende Einrichtung besitzen alle Taster. wie

Anker, an welchem sich der Kloppel befindet, an eine Glocke
schligt. Durch eine einfache, selbstthitige Unterbrechungsvor-

' richtung wird der Aoker wibrend des Niederdriickens der Taste

in eine fortwihrend rasselnde Bewegung versetzt und dadurch

gie in den Figurem 12—20) darcestellt sind, Fig. 15—18 sind [der Ton wesentlich verstirkt. Wihrend Lautewerke ohne diese

transportable Taster, bei welchen durch eine biegsame, mit Seide
besponnene Leitungsschour der Strom rugeleitet wird. Diese
l'asten finden Anwendung auf dem Speisetisch, Schreibtisch, am
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Vorrichtung, Einschlagklingeln genannt werden, nennt
man die andere Konstruktion Klingeln mit Selbstunter-
brechung oder Rasselwecker.

Die von Oskar Schippe, Leipzig, verfertigten Lautewerke
sind auf einem gusseisernen Gestell montirt, wie es Fig. 27
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