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und den rotirenden Greifer als wesentliches Merkmal anfweisen.
Infolgedessen deckt jeder Anspruoch ein hestimmtes System von
Nihmaschinen im allgemeinen, wnicht aber eine mechanische
Niithvorrichtung,

Obwol der Wortlant der letzten Anspriiche scheinbar noch
giemlich alleemein st =0 lassen sich die mit solehen ,-‘IL|:|.-~1||'|"]:-]||-||
versehenen Patente doch umgehen, wie durch Feststellung der
Tragweite derselben gezeigt werden soll.

Die Preisschrilt von Moritz Grossmann iiber
den freien Ankerzang fiir Uhren.

Noie He A pidrTay the nach den Verbegsery 10 raT
t].t"]‘ franzd=izchen Aufli FLErd l.]lr ser Presdcheft und monch neaeren Fors ||.||1|-err:||
verschiedener Autoren.

{F ortsatanng.)
1. Kapitel.
Einleitende Bemerkungen.

Bevor ich in die Beschreibung und Erklirung des Anker-
ganges und seiner verschiedenen Arten eingehe, halte ich es fiir
gF]:uttll emnire Yyorte iiber die Arl mni Weise, wie ich den
Gegenstand zu behandeln beabsichtige, zu sagen,

Was die Orvdoung betrifft, in welcher die verschiedenen
Arten der Ausfilhrung beschrieben und besprochen werden, so
habe 1ch wnatiirlich die historische Aufeinanderfolge 1]1*1.-11}]!10]] 50
viel als miglich als Richtschnur betrachtet, da doch in den
meisten Fillen die zuerst entstandenen Konstruktionen die ein-
fachsten Formen der Einkleidung eines Gedankens bieten, und
ans diesen dann, wenn sich Mingel in der Praxis herausstellen,
die Verbesserungen in etwas zusammengesetzterer Form hervor-
erehen,
Fall, wie dies z. B. Mudge's Gang beweist, der die kleine
“"'li':hi‘litl itsrolle bereits hat, 'M*h_hv '-iIhlhl der Kintachheit wegen
weggelassen wurde, neverdings aber bei den besten Ankernhren
wieder angewendet wird,

Von den ausserordentlich vielen verschiedenen Arten der
Ausfithrung, die sich beim Ankergange zeigen, werde ich nur
digjenigen, welche wirklich gut und empfehlenswerth sind, aus-
fithrlich beschreiben, besprechen und durch Zeichnungen erliiutern,
dagegen diejenigen, die fast nur einen historischen Werth haben,
nur fliichtiz erwihnen.

In allen den Punkten, wo es =ich um Konstruktion und'

Berechnung handelt, werde ich eine, von allem bisher Ueblichen
sehr abweichende Verfahrungsweise beobachten. Da diese Ab-
handlong in ihrem ganzen Umifange dieser Abweichung Rech-
nung trigt, ond da vielleicht dieses neve Verfahren den wichtig-
sten und niitzlichsten Theil dieser Sehrift bildet, gestatte ich
mir, schon hier darant hinzodeaten, sowie meine Bewegpriinde
filr das Betreten dieses Weges darzulegen,

Die Arbeiten des Uhrmachers bieten eine besondere Sehwie-
rigkeit dar, welehe in der geringen Grisse der anszaffilirenden
Theile besteht. Die hc}linwmimhmr der Uhr solche Verhiilt-
misse zu geben, welche die Tragbarkeit derselben ohne grosse Un-
bequemlichkeit #ulassen, beschrinkt den Durchmesser, welcher
fiir ein Taschenuhrwerk zugestanden werden kann, auf sehr eng
gezogene Grenzen, und sogar diejenigen Zeitmesser, fiir welche
keme derartige Hf."‘*f‘l!l!'.tili'l.ll.ﬂ;q unbedingt geboten ist, z. B. die
Seechronometer, werden ans guten Griinden selten von einer
Grosse gemacht, durch welche die eben angedeutete Schwierig-
keit |1E-1L'tt:ff't wiire,

Wenn es nun auch durchaus keine Schwierigkeit darbietet,
irgend einen Theil der Uhr im vergrisserten Maasstabe genaun so
zu zeichnen, wie es einerseits die Regeln der Wissenschaft und
anderseits eine verstiindige Vertheilung der Masse und die Har-
monie in den Verhiltnissen der einzelnen Theile verlangen, so
15t es dagegen schwierig genug, die anf diese Weise gefundenen
Verhiiltnisse genan und ohne wesentliche Verinderung in die
wirklichen Dimensionen der Arbeit zu tibertragen. — Jeder
andere Mechaniker hat den Vortheil, dass er seine Arbeiten in
natlirhicher Grisse zeichnen kann; oft ist er sogar gendthigt, fiir

Doch ist dies beim Ankergange nicht durchgiingig der!
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seine Fntwiirfe einen kleineren Maasstab zu withlen. Er ha
Messwerkzeuge zu seimer Verfligung, welche hinreicheénd fein
sind, nm seine Arbeit mit der nithigen Genanigkeit anszufithren,

Anders der Uhrmacher, welcher die Gegenstiinde, die er auns-
fithrt, nur in bedeutend vergrissertemm Maasstabe zeichnen kann,
und gerade sind es diejenigen ']1lm]|n-', fiir deren Ausflihrung 1ii;,~
“'tr-:-:-:h: (Genauigkeit unerliisslich ist, welehe kaum anders, als i
.ill.l]i Maasstabe von 20 oder 30 zit 1 gezeichnet werden Lumu*u
wenn die genane Darstellung aller Einzelheiten rrnnh’r werden
soll. Die Art und Weise 'nun, wie man die V elner
richtigen Zeichnung im vergrisserten Mausstabe auf die wahren,
Arbeits -Verhiiltnisse zurfickfiibrt, ist ein (fegenstand von be-
sonderer Wichtigkeit, obgleich bis jetzt sehr wenig gethan worden
1st, um Friolge dieser Richtung zu erzielen,

Alle die Mess-Instromente, Proportionalzirkel und éihnliche
Hilfsmittel, wie sie meist von Ubrmachern gebraucht werden,
sind sehr unvollkommene Aushilfen.

Die Mess-Instrumente sind wol' selten von der Deschaffen-
heit, doss sie da zu gebrauchen wiiren, wo es anf Genamgekert
im Messen und Erkennen ganz geringer Unterschiede ankommt,
Zudem fehlt es ihnen fast ohne Ausnalime an irgend einer Be-
zichung zu einer bestimmten Maass-Einheit. Darom kinnen sie
| weder ein Mittel gegenseitiger Verstindigung tiber Grissenver-
| hiiltnisse sein, noch lassen sie da eine \:w.lruluuﬂ Zl, WO, Wie
i bei der Reduktion von Grossen, sich eine Berechnung unzhlg_: uhu:hl

Viele von diesen Hilfsmitteln, = B. der Proportionaleirkel,
reichen nur fiir einen beschriinkten Kreis von Vorkommnissen
aus, und lassen den Prakiiker ganz hilflos, wenn das vielge-
staltige Leben mit einer ‘I.u’rcruhr- an thn herantritt, deren Ver-
hiiltnisse von dem Gewihnlichen abweichen, selten sind =ie auf
wissenschaftlichen Grundlagen hergestellt, und mit Hecht mag
man zweifeln, ob manche davon auch richtig und namentlich i
ihrem ganzen Umfange richtig sind,

\]]IfPrJ:lﬂ wol “ihli"ll n diese erfahrungsgemiissen Maasse und

Tabellen eine so grosse Holle, als in England; nirgends aber

auch st der praktische Arbeiter durch eine ungewidhnliche Awuf-
vabe so leicht in Verlegenheit zu setzen, als dort. Auch in
Deutschland wiirde Achnliches stattfinden, wenn man hier neue
Arheit so hiinfig und regelmiissig machte, als in England.
1 In England ist man seit Jahren sich dieses Mangels be-
ywusst, und das ist in der That kein Wunder, wenn man weiss,
wie viele nene Uhren dort gemacht werden, und unter welchen
eigenthiimlichen Umstiinden die Ergengung derselben stattfindet.
In London z B., einem alten Mittelpunkt der Uhrenfabrikation,
bezieht man Laufwerke und Einzeltheile aus Preseot und Coventry
i} L.ll!H"Hhil'f" also vom fnssersten hﬁ”‘r‘l]“ll\"‘;tl_'“ des |~.1;|u-r]|_=-';| |]~.
eine LILHI*HMLHH‘ von efwa 40 deutschen Meilen. In |Iu*:e|.1‘ lint-
fernung milssen die Fabrikanten sich eegenseitlg lber Grijsse
und Verhiilinisse der Einzeltheile verstiindigen und das ist ziew-
lich schwierig, denn in Ermangelung eines allgemeinen Maass-
systems  hat ]l‘lh-.'l' Fabrikant von quilul.ﬂrl-..q:n1 Hidern, Trieben,
:"L*WH‘M Schliisseln ete. sein eigenes, ganz willkiirliches Maass
mit nim_m!:- sehr konfusen Skalen und Numerationen, und es
gehirt eine grosse Vertrantheit mit diesen Verhiiltuissen dazu,
um bel Destellongen auch nur einigermaassen sicher das Rechte
#zu treffen.

Dies veranlasste eine einflussreiche Genossenschatt der eng-
lischen Uhrmacher, das .British Horological Institute* in London.
schon vor 5 Jahren, einen Aufrof threm Organ, dem Horole-
gical Journal, und dureh Zirkulare zu erlassen, worin die Ab-
sicht ausgesprochen wurde, eine allgemeine Maass- Einheit fiir
Uhrmacher zu schaffen, und an Jedermann die Aufforderung er-
ging, Vorschlige fiir diesen Zweek #u machen. .

Dies gab mir Anlass, dem Institut, dem ich seit den ersten
Jahren seiner HEH’liLtl:llll1" als Mitglied uurffdlm-n* eine genaue He-
schreitbung des in Glashiitte in Gebrauch befindlichen Maass-
systems und der dazon gehbrigen Messwerkzenge einzusenden,
welehe aueh im Journal vertffentlicht und deren Inhalt den
Lesern vom Komitee warm empfohlen wurde,

Auch spiter, als mir die Veranlassung wurde, gegen-
wiirtige Abhandlong auszuarbeiten, deren LE*IIENEH‘.ILHH dem
deutschen Leser vorliegt, wusste ich kein anderes Mittel, um
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