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Wir flhren Wissen.

gewdhnlicher Temperatur, noch beim Glihen an der Luft, noeh
£ feuehter Luft wird es oxydirt, sondern bleibt blank; Salpeter-
giinre, Salzsiiure, Schwefelsiure, jede fiir sich, bewirken keine
Auflosung des Goldes, dagegen lost es sich in Siuregemischen.
welelie Ohlor entwickeln, also in Salzsalpetersiiure (Kénigswasser),
Chromsiore und Salzsiure u. & w. Mit Sehwefel verbindet es
<ich nicht direkt, und reines Gold lduft in einer sehwefel-
wasserstofhaltigen Atmosphiire nieht an. — Das uls Muschel-
wold oder Malergold im Handel vorkommende Gold, welehes zum
Malen und zum Ausbessern kleiner Fehler der oalvanischen
Vergoldung dient, ist dureh Ferreiben der Abfiille von der Fabri-
kation des Blattgoldes mit Wasser, verdinntem Honig oder
Gummiwasser hergestellt.

Eigenschaften des SQilbers. Das reine Silber ist das
weisepate aller bekannten Metalle, es lisst sieh gaf poliren, is!
weicher und weniger fest als Kuopfer, hirter und fester aber als
Gold, Das Silber ist ungemein dehnbar und h#immerbar und
lisst sich infolgedessen zu den diinnsten Blittehen (Blattsilber)
aussehlagen, wie aueh zu diinnstem Drahte zichen; seing Dehn-
harkeit wird nur dureh die des Goldes iibertroffen. Das spesi-
ficehe Gewicht des Silbers ist 10,48 bis 10,55, je nachdem es
segossen oder gehiimmert ist. Das Metall schmilzt bei ungefihr
1000 Grad C.. also bei niederer Temperatur als Gold und Kupfer.
und es oxydirt sieh hierbei niehf; dagegen yverbrennt es zu Oxyd,
wenn es auf Kohle im Sauverstoffceblise geschmolzen wird. —
Chlor wirkt sehon bei gewdhnlicher Temperatur auf Silber, sein
Bestreben, mit Sehwefel sich zu verbinden, ist bedeutend, und
es schmilzt  deshalb mit Sehwefel leicht zu Schwefelsilber.
Schwefelwasserstoff  schwirzt  Silber, indem brannschwarzes

Qehwefelsilber entsteht (Anlaufen’ des Silbers in Rilumen, wo/
Gas gebrannt wird), welches sich am leichtesten dureh einﬂi
Cyankaliumlosung entfernen lisst. — Konzentrirte Sehwefelsiinre |

verbindet sich mit Silber bei Siedehitze zu schwefelsaurem Silber-
oxyd unter Entweichen von schwefliger Siiure,

tur mit grosser Heftigheit: es bildet sich unter Entweichen von
Stickstoffoxyvdgas salpetersaures Silberoxyd (Hollenstein). Wiis-
serize Chromsiinre verwandelt Silber in rothes chromsaures
Silberoxyd. und man benutzt diese Umselzung zur Erkennung
der Versilberung: lost man in Salpetersinre von 1,2 spezifischem
Gewicht doppeltchromsaures Kali anf und betupft damit Silber
oder echte Versilberung, so muss ein rother Fleck entstehen. —
Die galvanisehe Versilberung ist derjenige galvanische Prozess,
weleher zuerst in grosserem Maassstabe fabrikmissig betrieben
wurie.

Erkennung der echten Vergoldung.
coldete Waaren reibt man auf dem Probirstein ab und bebandel

den erhaltenen Strich mit reiner Salpeterséiure von 1,30 bis 1.35 |

spez. Gewicht. Das im Strich befindliche Maetall list siech hier-
bei auf, soweit es nicht Gold ist, und versehwindet, withrend
Gold zuriiekbleibt, Es ist bei diesem Verfahren zu heachten,
dass der Stein vor jedesmaligem Versuche gut gereinigt wird.
ferner dass der Strich anf dem Probirsteine nicht mit einer Heke
oder Kante, sondern mit einer breiteren Fliche des zu unter-
anelienden Gegenstandes bewirkt waorde.
kein Gold zuriiek und hat man doeh Vermuthung, dass der
Gegenstand leicht vergoldet sei, so verfihrt man bei kleinen
Artikeln folgendermaassen: Man fasst den Gegenstand mit einer
Pinzette, spritzt ihn mit Alkohol, dunn mit Aether ab, lisst ihn

anf Loschpapier trocknen und iibergiesst ihn in einem mit Aether-
alkohol gereiniglen Reagensglase mit ehlorfreier Salpetersiure

von 1,30 spez. Gewicht und zwar je nach der Sehwere des
Gegenstandes von 0.1 bis 0.5 g mit 1,5 hiz 10 g¢ Saure. Der
Gegenstand lost sich auf und war er vergoldef, so bleiben selbst
bei eimer Vergoldung von ! mg pro 2 gem Fliche erkennbare
Goldflitter ant’ dem Boden des Glases zuriick.

Erkennung der galvanischen Versilbernng.  Kine
echte Versilberung muss dureh einen Troplen Salpetersiure von
1,2 spez. Gewicht, in der man rothes ehromsaures Kali bis zur
Sittiocung anfreldst bat, einen rothen Fleek aus chromsaurem
Silberoxyd entstehen lassen. Dieses Verfahren lisst sieh nach
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Salpetersiiure lost |
Silher bei celinder Erwirmung leicht auf, bei hoherer Tempera- |

Anzeheinend ver- |

Blieb auf dem Steine |
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\Griger gleichzeitig bis zu einem gewissen Grade zur Erkennung

der anderen weissen Metalle. die mit Silber verwechselt werden
‘kinnten, verwenden. [Fin Tropfen dieser chromirten Salpeter-
'giiure anf Neusilber gebracht, firbt sich braun und nach dem
 Abspillen mit Wasser zeigt sich kein rother Fleck; auf Britan-
‘nia erzengt der Tropfen einen sehwarzen Fleek; Zink wird
 geiitzt ohne Hinterlassung eines gel: rhten Fleckes, auf amalga-
‘mirten Metallen bildet siech ein bréunlichrother Nieder-
'schlag, der nicht haftet und durch Wasser weggespilt wird;
mit Zinn firbt sich der Siuretropfen ebenfalls briunlich. beim
Verdiinnen mit Wasser bildet sieh ein gelber Niedersehlag, anf
Blei endlich entsteht ebenfalls ein sehoner galber Niederschlag.
' Nach Bundesrathisbesehluss vom 2. Juli 1885 sollen Steuer-
beamte behufs Erkennung echter Versilberung folgendermaassen
vorfahren: Man wiiseht eine Stelle des Gegenstandes mit Aether-
alliohol -ab. trocknet mit Fliesspapier und betupft ihn mit einem
Tropfen 1- his 2 prozentiger Lisung von Fweifach - Schwefel-
natrinm, dargestells dareh Kochen von 30 ¢ krystall. Schwefel-
natriom, 4,2 ¢ Schwefelblumen mit 25 g Wasser biz zur Losung
des Sehwefels und Verdiinnen bis 1 Liter Flissigkeit. Man lisst
den Tropfen ungefihr 10 Minuten aul dem Gegenstande sitzen
und spiilt ihn dann mit Wasser ab; war der (iegenstand ver-
silbert, so hleibt ein runder, grauer Fleek. Kine Verwechselung
kinnte nur mit amalgamirtem Kupfer vorkommen, denn andere
weisse Metalle werden nicht stahlgrau gefiirbt, oder es tritt nur
am Rande des Tropfens ein dunkler Ring auf. Das amalgamirte
Kupfer wird aber eipmal durch den Tropfen sehneller gefirbt
'und matter schwarz als Silber, so dass die Unterscheidung
leicht ist.

Aus der Praxis.
Teber das Anhauchen der Edelsteine.

Dag Vermogen. anderen Kérpern die Wirme zu entziehan
'und solehe weiter zu leiten, und die Geschwindigkeit, womit dies
| geschieht, steht in der Regel mit der Dichtigkeit der Mineralien
im genauesten Verbiltniss; je dichter und schwerer ein Mineral
\ist, desto lkilter fiihlt es sich an, d. h. desto schneller entzieht
'es anderen die Wirme, desto schneller leitet es die erhaltene
 Warme durch seine ganze Masse hindurch weiter und giebt sie
'wieder ab: je loekerer und leichter im (Gegentheil ein Mineral
\ist, desto langsamer leitet es die Wiirme, desto linger bleibt es
warm, desto wiirmer fithlt es sich an,

| Nach den Metallen leiten die feinen Kdelsteine die Wirme
|am besten. Hierauf beruht der Kunsteriff der Juweliere, die
ceschliffenen Gemmen von Bergkristall oder Glasfliissen durch
| Anhauchen zu unterscheiden. Die ersteren nehmen den Haueh
(Wasserniedersehlag) nicht nur sehwerer an, weil sie schneller
warm werden, sondern verlieren ihn auch sehneller. Harze ge-
\hiiren zu den schlechtesten Wiirmeleitern, fiihlen sieh mithin
wenig kalt an; man kann daher Bernstein, ein fossiles Harz, auof
den ersten Griff von fhnlieh aussehenden (Chaleedonen unter-
scheiden, (Elage, Edelsteinkunde.)

Sprechsaal.

Ungeniigend unterschnittene Gangradszihne; ein
Wink fiir Regulatorfabriken,

[n neuersr Zeit kommt es sehr oft vor, dass bei sonst recht
zut gebanten Regulatorwerken die Zihne des Gangradez nicht
untersehnitten sind., sondern dass ihre Vorderflichen mit dem
Halbmesser des Rades villiz oder nahezu tibereinstimmen, was
zu vorzeitiger Abnutzung der Gangtheile beitriizt. Bei der An-
farticung der Gangrider bedarf es nur einer geringen Aufmerk-
samkeit, um die Frise richtig pinzustellen, und es ist sehr zu
bedauern, dass solehe Fehler in der Gegenwurt iiherhaupt vor-
kommen, da doech die theoretisehen Grundlagen des Graham-
ganges seit langer Zeit allgemein hekannt sind.

Die Grosse des Winkels an der Vorderfliche der Gangrads-
'gihme in Beziehung zum Radhalbmesser betrigt 10 bis 15 Grad.
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