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Wir ziehen in P die Normale®) zur Zahnkurve, sie
schneidet in p den zugehirigen Theilkreis.

Weil die Bertihrung in P (Fig. 1) erst erfolgt, wenn die
Normale Pp durch den Centralpunkt €' geht, ergiebt sich, dass
die Zahnkurve sich so weit um O drehen muss, bis p in € fillt,
drehen wir Pp um O in letztere Lage, so finden wir den Punkt F,.
in welechem P mii dem entsprechenden Punkte I der zweiten
Kurve zusammentrifft. In Fy €' fallen beide Normalen Pp und
P'p' der beiden Kurven, welehe sieh in Fy beriihren, zusammen.
Py, welches ehen zur Deckung mit Pp kam, hat sich um O
cedreht, p' hat den Weg p' €' zuriickgelegt. Da die Theilkreise
nur aufeinander rollen. ist p €= p' (. .

Wir miissen daher pC von €' aus aul dem zweiten Theil-
kreise abtragen®#*). um die Lage von Cp' zu bestimmen.

Von P wissen wir. dass es bei der Drehung um ' nach
Py, kam. Es lisgt alse von O in der Enifernung °F; und
bewegt sieh um ¢ ant einem Kreise mit Halbmesser O Fy;
diesen Kreis ziehen wir, P liegt von p’ um P p'= Pp ent-
fernt und so, dass es bei Drehung uwm O mit O F, zusammen-
fallen kann.

Schlagen wir daher um p' mit Pp einen Kreisbogen, so|

sehneidet er den uwm € mit Halbmesser O°F, gezogenen Kreis

in P, Pp'=—Fp und fillt F. wenn die Theilkreise uvm dag
gleiche C'p = Cp" anfeinander reollten mit P zusammen. P und

F sind also einander entsprechende Punkte beider Zahnkurven.
| Fortzetzung folgt.)

*} Apmerkung. Die Konstruktion der Normalen (Fig. 2.
Dies gesehiehi, indem man ein rechiwinklizes ¥eichendreieck so lange ver-
sehieht, his eine Kathete RS im asgenommensn Punkte die Kurve beeithet,
hierauf Direieck II an Lineal T paraile]l mit sieh selbst versehiebt, %o dass
die zweite Kathete 8™ 7" dureh A geht, diese steht senkrecht aul Tangente 4 8,
igt nlso in A normal zur Enrve.

*#) Anm. Uebertragung von Bozen. Einen Bogen kinnen wir im all-

gomeinen nur anniéhernd aofteagen, indem wir thn o eine Zahl kirzerer Theile |
zerlegen, welche mit verschwindend kleinem Fehler gleich+den zugehbrigen |

Sehnen sind. Nehme ich nan eine kleine Sehne, z B. pl (Fiz. 1), in den
Yirkel und traze diese so viel mal in der Richtung nach € ab, hiz nahezu
' erreicht ist, hier Bmal (Rest 5C) eo ist pC=38 X pl1 -+ 5C, Geht man
nun sogleich auf den zweiten Theilkreizs anf dem 3° liegt (denn 3 ond 5
fallen fast zosammen) und trace von €' weg von &' aus 3 x pl ab; p' wird
nun PE=3043 Xple=pl

Auszung aus dem Berichte iiber die
Preisbewerbung von Chronometern auaf der
Sternwarte in Neuenburg.

Bericht fiir dasJahr 1887, vom Direktor Dr. Hirseh.
(Fortsetzung.)

Wir gehen nun zur Darstellong der statistischen &Studien
der Beobachtungen von 238 Chronometern iiber, welche mit
Erfolg die Prifung an der Sternwarte zn Newenburg duoreh-
gemacht haben und fassen dieselben dann kurz in den vergleichen-

den Tabellen zusammen, welehe uns dann niitzliche Aufsehlisze

geben werden.

Beginnen wir zundichst mit den im Jahre 1887 heobachtelen
Uhronometern, so finden wir, dass Chaux-de-fonds 94 Chrono-
meter (39.5 Proz.) eingesandt hat, wiithrend Loele mit 73 (31 Proz.),
Brenets 14 (6 Proz.), Ponts 12 (5 Proz.), Neuenburg 10 (4 Proz.),
Fleurier 7 (3 Proz.) und Buttes mit 1 (0.4 Proz.) vertreten ist.
Dler Kanton Neuenburg hat demnach 221 Chronometer = 88,9 Prog.
eingesandt. Alsdann folgen: Brassus mit 20 (8 Proz.). Ste-Croix
mit 3 (1.3 Proz.), Biel mit 3 (1.3 Proz.), Schaffhausen 1 (0.4 Prosz.),
was lir die andern Schweizer Kantons 27 Chronometer oder
11 Proz. betrig:.

Auch diesmal wieder hat Chaux-de-fonds die grosste Anzahl

celielert, alsdann folgt Loele mit einer 8,50 Proz. geringeren Zahl, |

die anderen Orte, nidmlich Neuenburg und verschiedene andere
Schweizer Kantons, haben zusammen nur 29 Proz. der Chrono-
meter eingeschickt, wihrend die vom Auslande eingesandten nur
11 Proz. betrugen. Wie man ersicht, hat Brenets seine Anzahl

Wir flhren Wissen.

15

http:/digital.slub-dre sden.de/id204544332/1 8

| wieder vermehrt, wihrend Ponts, Fleurier und Neuenburg ihren
alten Stand inne behalten haben,

! Wenn die anderen Kantons die Anzahl ihrer Chronometer
von 16 im Jahre 18836 auf 27 vermehrt haben, so0 ist dies
wesentlieh Brassug zu verdanken, welehes die Zahl seiner Chrono-
meter verzehnfaeht hat.

Wir gehen nun zor Vertheilung der Chronometer in die
vier verschiedenen Klassen iiber, welehe dureh unsere Priifungs-
vorsehrift festgesetzt worden sind. Die npachfolgende Tabelle
wird dies durch die Vergleichung mit derjenizen des vorigen
Jahres veransehaulichen. 3

Klasse -A: B Marine- Chronometer, wihrend 2 Monaten be-
obachtet (10 im Jahre 1886).

Klasse B.: 27 Maring- Chronometer. wihrend 6 Monaten in
fiinf Lagen becbachtet (41 im Jahre 1886).

' Klasse (: T4 Taschen-Priigigsionsuhren, wihrend 1 Monat
in zwei Lagen beobachtet (76 im Jahre 1H536).

| Klasse D: 129 Tdschen- Prizisionsuhren, wiihrend 14 Tagen
'im Liegen und in der umgebenden Temperatur beghachtet (110
im Jahre 1886).

_ Bei Vergleichung der Zahlen des Jahres 1887 mit denjenigen
der beiden vorhergehenden Jahre, wird man bemerken, dass die
' Anzahl der Marine-Chronometer, ohgleich nm 2 geringer als im
Juhre 1886, doch nech immer gross genug ist, um hoffen zu
diirfen, dass die Fabrikation dieser Chronometer ersten Ranges
anfliingt in upserem Lande feste Wurzel zu fassen. Wie wir
bald sehen werden, hat sich die Qualitit der meisten unserer
Marine- Chronometer nicht vermindert, was unsere Kiinstler er-
muthigen sollte, diesen Zweig der Uhrenindustrie noch mehr zu
entwickeln. Weniger erfreulieh ist es, konstatiren zu miissen,
dass die Amzahl der Taschen-Chronometer der Klasse B, d. i
derjenizen, welehe der weitgehendsten Priiffung unterworfen
werden, sieh aufs Neue in bemerkenswerther Weise verringert
'hat. Nachdem, was wir Zuverlissiges dariiber erfahren haben,
ist es weniger die Besorgniss der Fabrikanten vor einer grind-
lichen Prifung ihrer Uhren, als vielmehr die lange Zeit, welche
nicht allein die Beobachtung, sondern aueh die Regulirung dieser
Gattung Uhren erfordert, welehe die grosste Anzahl unter ihinen
bestimmt hat, sich mit einem Gangzeugniss von einem Monat
oder selbst von 14 Tagen zu hegniigen. Dieses ist nun sehr zu
heklagen, besonders aber wegen Erhaltung des guten Rufes,
dessen sich unsere Neuenburger Uhrenindusirie erfreut.

Dia Angzahl der Chronometer der Klassen € nnd 1) ist ziem-
|Iieh dieselbe wie in dem vorigen Jahre geblichen, die Anzahl
der Stieke jedoeh, welehe nur zu einer 14 tigicen Beobachtung,
in einer Lage und ohne Prifung der Kompensation eingeliefert
worden sind, hat diesmal sine Hihe erreicht, welche die Hilfte
!5,11&1‘ beobachteten Uliren noch um etwas iibersteigt. Hoffen wir,
| duss diese sehlecht verstandene Zeitersparniss nicht fortdanere
oder sich noeh vermehre.

Nachdem wir die Quantitit der Chronometer der ver-
schiedenen Klassen besprochen, wenden wir uns zu der Qualitit
derselben, indem wir in Vergleichstabellen die wesentlichen Higen-
sehaften der Chronometer und ihre Reglage gruppiren.

Wir beginnen mit der tiglichen mittleren Abweichung, einer
‘der wichtizsten Eicenschaften, welche in direkter Beziehung zn
- der Qualitiit der Konstruktion und den Hauptorganen der Chrono-
'meter steht, aber unabhiingig von der Reglage in den Lagen
und der Kompensation ist, welehe wir spiter noech behandeln
werden.

Wir bemerken vor allem, dass das allzemeine Mittel dieser
Abweichung im Jahre 1887 ein wenig stirker (+ 0,62 Sek,) als
|im vorhergehenden Jahre gewesen ist (1 0,50 Sek.), es verblieb
\indessen ein wenig schwicher als das Mittel der 25 Juhre, bis
zu welehen sieh unsere Statistik ausdehnt, und ver allem ist es
| giinstiger dls die Abweichung in den Jahren von 1882—188b.

Diezelbe war

fiir die Klasse A:
fiir die Klasse B:
fiir die Klasse C-:
fiir die Klasse D:

0,17 Sek. (0,17 Sek. in 1886),
0,49 Sek, (0,49 Sek. in 18836},
051 Sek. (0,53 Sek. in 1886) und
(.65 Sek. (0,61 Sek. in 1886).
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