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Ringe zu beiden Seiten des Triebkopfes befestigt und diese den
neu geformten Triebstab halten lisst. Beim Mittel- und Zwischen-
trieb, bei welehen die Rider direkt aof die Triebkdpfe genietet
sind, bedarf es nur eines Ringes zum Festhalten des neuen
Stabes, weil das Rad selbst die Stelle des anderen Ringes ein-
nehmen kann.

In den &ltesten Uhren selbst finden wir selten ausgearbeitate
(d. h. eingeschlagene) Radzihne, wenn nur die Eingriffe selbst
arspriinglieh gute waren. Zuweilen sind Zihne ausgebroehen:
diese kimnen in den meisten Fiillen leicht ersetzt werden. Das
geeignetste Verfabren besteht darin, dass man ein Messingstiick
an der betreffenden Stelle schwalbenschwanzformig in den Rad-
kranz einsetzt und mit Weichloth anldthet. Lothen ist hier dem
Nieten vorzuziehen, weil es selbst den gesehicktesten Praktikern
pasgiren kann, dass das Nieten das Rad unrund macht. wihrend
hier das Lothen eine ganz harmlose Arbeit ist, da nur geringe
Hitze erforderlich.

[st das ordnungsmissig gefeilte Messingstiiek gut in die
Sehwalbenschwanzausfeilung im Radkranze eingepasat worden, so
wird. nachdem die Radflichen polirt sind, vom Lothe wenig be-
merkt werden. Oefters aneh werden Locher radial in den Rad-
kranz gebohrt und Stifte hineingetrieben, welche die Stellen aus-
sebrochener Zéihne einzunehmen berufen sind.

Diese letztere Methode ist zeitweilig sehr "gut angebracht,
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rechnung und Zeichnung festzustellen; derjenige, welcher mit dem
Gange nicht sehr vertraut ist, geht vielleicht am sichersten, wenn
er sich die urspriingliche Form des Ankers vor dem Biegen auf-
zeichnet und der Verbesserung zn Grande legt,

Ist die Hemmung eine rohende und sind die Klawven am
kreisformigen Theile stark eingearbeitet, so wird es sehwerlich
miglich sein, bei Beibehaltung des alten Ankers einen guten
(vang zn erzielen, denn die Klanen wiirden nach Entfernung der
'Rinnen gewiss zu dilnn sein. Sind indess die Letzteren mnoch
'giemlich flach, so kann der Anker, ihre Entfernang vorausgesetst,
'noch manehes Jahr seinen Dienst thun.

Fiir diese Ankerform gelten im ibrigen die nimlichen
Fingerzeige, wie fir den Riekfallanker. —

Nachdem der zeitmessende Theil des Uhrwerkes in Stand
oosetzt worden, milssen wir unsere Aufmerksamkeit dem Sehlag-
worke zuwenden; dieses wird sich gewdhnlich in bedentender
' Unordnung befinden.

Die Art des Hammerhubs ist von Wiehtigkeit; die Wirksam-
keit der Hammerfeder ist selten in ordnungsmiissigem Fustande,
besonders, wenn es sich um eine an der Spitze in fast rechtem
Winkel gebogene Feder handelt. Hat die Uhr zwei Hammer-
federn: eine, die den gehobenen Hammer niederzwingt und eine
gweite kiirzere. welche am Pfeiler befestigt ist, und, als Gegen-
feder wirkend, den Hammer vom Ansehwirren an die (Glocke

wenn zur Ausfithrung  des __.f_'_rl'iindliﬁhErgn Varfﬂ.hrrens keine E'Eitlabhiﬂt, so werden sich selten Schwierigkeiten bei der Reparatur
oder Gelegenheil y'rn*lhanden; sie kann jedoch mieht _1115 Al be"ﬂrgehen; es wird allein nothwendic sein, eingearbeitete Stellen
folgendes Beispiel hingestellt werden, wenn man die Uhr zur glatt zu feilen, die wirkenden Theile zu poliren, die Federn

griindlichen Reparatur tibernommen hat. —

Bei der Reparatur der Hemmung werden sich zuweilen hin-
giehtlich der Nothwendigkeit, die Originaltheile wieder dienst-
fihizg zu machen, Schwierigkeiten ergeben. War der Gang
lingere Zeit hindureh ohne Oel in Thitigkeit gewesen, so werden
die Gangrads-Zabnspitzen abgenutzt sein. In den meisten Fillen
kann das Rad wieder brauchbar gemacht werden, indem man es
im Drehstuhle in der Hohe iiber einer feinen Feile ablaufen lasst
nnd die so zu gleicher Linge gemachten Zihne wieder in die
ordnungsmiissige Form feilt. Sollte das Rad jedoeh Ungleich-
heiten in der Theilung zeigen, so ist keine Rettung moglich.
Entlaste Dein Gewissen, lieber Kollege, indem Du ein neues Rad
ginsetzest!

Die Ankerklauen sind sicherlich eingearbeitet; sie sind stets
das Erste, was sich bei diesen Uhren abnutzt. Haben wir einen
Ritickfallanker vor uns, so kinoen die Klanen in den meisten
Fillen wieder dienstfihig gemaeht werden, wenn Wwir es nur
richlic anfangen. VYor allem mache man den Anker weich und

feila die eingearbeiteten Rinnen fort; dann biege man die Klauen- |

arme im Schraubstoeke vorsichtig so weit zusammen, bis die
Klauen die Zahl von Zahnen umfassen, die sie hisher zwischen
sich aufnahmen,

Wir bemerken hierbei, dass die Methode des Biegens im
Sehraubstocke der Anwendung des Hammers vorzuziehen ist; die
Spannung im Stahle wird keine so plitzliche und Briiche sind
daher sehr selten. Indessen darf nicht ausser Acht gelassen
werden, dass der der beweglichen Schraubstoekbacke zugewendete
Ankerarm immer eine griissere Biegung erleidet als der andere;
eg ist daher zum Zwecke des Biegungsausgleiches nothwendig,
den Anker nach jedesmaliger Biegung zu wenden. Stellt man
den Anker endlich mit dem Gangrade ins Gestell, so wird man
wahrscheinlich finden, dass der Fall an der in senkrechier Rich-
tung stehenden Klaue ein zu starker ist; eme Yerminderung
desselben nicht nur miglich dureh Versetzung des vorderen
Ankerzapfenloches, was bei drehbarem Futter leicht auszufithren
oder durch Tieferbiegen der Stellstifte des hinteren Ankerklobens,
zuweilen werden erst beide Verfuhren zusammen gentipenden
Erfolg haben, Der Fall bel der horizontalen Klane ist einzig
und allein durch deren Biegen zu verindern.

Die wirkenden Ankerflichen miissen, falls ein Riekfallanker
vorliegt, so geformt sein, dass sie ein geringes Zurfickweichen
des Gangrades veranlassen, sobald ein Zahn von einer Klane auf
die andere hinitbergeschliipft ist. — Hs ist eine schwierige Auf-
gabe, die genane Form dieser Klauen ohne vorangehende Be-

ptwas zu sSpannen.

Ist die Hammerfeder jedoeh eine der ersterwihnten Art, so
werden einige weitere Angaben von Nothen sein, da die Wirkung
dieser einen Feder dem Erfolge der beiden der zweiten Kon-
struktionsart entsprechen soll.

Die Feder muss so angeordnet sein, dass der Hammerhub
mit grosster Leichtigkeit vor sich geht und die Niederschnellung
an die Glocke wieder mit grisstem Kraftaufwande gesehieht.
Jener Theil des Hammerstieles, auf den die Feder einwirkt, sollte
niemals bis iiber die Mitte der Welle hinaus eingefeilt sein, wie
man dies zuweilen vorfindet; denn die Feder hat in solchem
Falle wiithrend ihrer Wirksamkeit eine gleitende Bewegung durch-
zumachen, infolge deren etwas von der Kraftiusserung der Feder
verloren geht. Die Spitze der Feder muss moglichst nahe der
Wellenmitte wirken, wihrend das flache Federende in rechtem
Winkel zur angrenzenden Gestellkante steht. Jener Theil der
Hammerwelle, weleher gegen das flache Federende prallt, muss
pine besondere Wiolbung haben, die den Hammer in einer ge-
wissen Stellung aufhilt und so das Anschwirren an die Glocke
verhindert. Diese Wilbung lasst sich nur durch Versuche be-
'stimmen; eine Bogenwdlbung vom Durchmesser gleich 6 Zoll
(enel) wird nahezu die riehtige sein. Das Zusammenwirken von
Stiftenrad und Hammer- Hebestift ist von nicht geringerer Wichtig-
keit. Die wirkende Seite des Stiftes muss direkt nach der Mitte
des Stiftenrades oder etwas dariiber zeigen, nie aber tiefer; im
lotzteren Falle wiirde es der Uhr, der eingehenden Reibung
wegen, viel sechwerer werden, den Hammer zu heben. Der
 Hammerstift muss ferner von solcher Linge sein, dass er nach
jodem Sehlage von dem Stifte des Schlagrades abfillt und als-
dann in der Entfernung von mindestens zwei Zihnen vom
nichsten Schlagradstifte entfernt ist. Diese Anordnung erlaubt
dem Riderwerke etwas Kraft zn gewinnen, bevor der Hammer-
hub vor sich geht; diese Anordnung ist von besonderem Vor-
theile, wenn das Osl eingefroeknet ist.

Wir mdchten nieht zu erwihnen unterlassen, dass es, wenn
| die Hammerfeder etwas stirker pospannt worden, empfehlens-
'werth ist, die Uhr sehlagen zu lassen und den Windfang ofters
mit dem Finger aufzuhalten. Bleibt das Schlagwerk dann stehen,
‘g0 ist die fibermissige Spannung der Feder erwiesen; wenn die
Uhr nur um ein Geringes troekner geworden, wilrde das Sehlag-
werk seine Thitigkeit sicherlich eingestellt haben. (Schiuss folgt)
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