Sehnecke abhianeen.  Gewdhnlich hat letztere nur 4 Umgiinge, |
doch findet man aueh manchiesmal 4%Ys. 5 und sogar 6. Die

Yahnzahlen - Zusammenstellong  hei 4 Kettenumgiingen
10 Zithne.  Aus diesen Zahn-
dass das Mitteltrieh in derselben

hintigate
ist: mehneckenrad ¥5. Mittellrieh
gahlen ereiebt =ich der msland.

Zeit T8, = 7Yy Umginge macht, als das Sehneckenrad zu
1 Umgange gebraucht; fir 4 Kelten- oder Sehneckennmgiingn
ergebon sich also 75 > 4 = 30 Mitteltriechumgiinge oder |

30 Stunden Cianedaver: in Gleiehunesform  zebracht. nimmt die
Probe foleende Form an:
Sehneckenrvadzahnzahl
"~ Mitteltriehzahnzah]

Fall:

> Kettenumwiinge = Gangdauer:

fiir

vorhiesanden

(i)

T \(4-— 30,

Nicht solten aber finden wir Zabnzablen., mit denen die er-
wiinschite Ganedauer von 30 Stunden miecht voll zu erreichen 1st,
Beispiel: Selmeckenrvad 70 Fihne, Mitteltrieb 10 Zibne, die

Sehinecke triigt 4 volle Windungen.
[’l'lrlll'f
70 :
w4 = I8 Stunden.
10~
Oder wein anderes  Beispiel:  Schneckenvad 72, Mitteltrieh
10 Ziahne, 4 Sehneckenwindungen
]'?'ll'_i-l':
12 !
0 4 = 288 Stunden.
Aneli diese Uhr also wird mit einem vollen Aunfzuee nicht
linwer als 28 Stunden 48 Minnten eehen.

ginmad dicge Uhr auf eine d0stiindige (rang-
(hne vieles Nachdenken werden wir ung sagen

Vearsuehen wir
dauer zu bringcen

miiszen, dass wir anf zwelerlei Weise zum Ziele gelangen konnen,
entweder durelh Verindernnge der Rad- oder der Triebzahnzahl
Welche dieser Verdnderuneen aber fiir nnseren Fall den besten
Erfolgy ereiebt, das erfahren wir mit Leiehtickeit dureh einice

Regeldetr - Anfsiitze:

Mit 72 zihin. Sehneckenrad erveichten wir cine 28.823iiind, rangdauer,
it=" R arreichen Al
To ok 800 B0 e ;
~— 5g0 == e (ozihn, Sehneekenrad.
Um zu ergriinden, ob eine Verinderune der Triebzahnzahl
anch zum Ziele fiihet, baben wir zun setzen:
10zithn, Mitteltriel ergiebt 28 Bstimdige Gangdaner
- Al : o et !
10 = 300 Sy
288 S
Dag Mitteltriel miisste also, wm eine volle 30stindige Gang-

daver herbeizufithren, 9% Zihne haben,
wir die Zahl aber nach
fiir unser Beispiel:

abwirts auf 9 ab.

2 X 4
9

50 ergiebt die Probe |

= 32 Stunden.

Eine hihere Zahnzahl wiirde also unsere Sache immer mehr
verschlechtern: da aber eine zo nicdrice Zalinzahl, als es O fir
das Mitteltrieh ist, den Kingriff und die Kraftihertragung ver-
achlechtern wiirde, 2o missen wir bei der Zahnzahlerhdhung des
Sehneckenrades beharren. In diesem Falle bodiirfte es aneh
eines ctwas grisseren Bades und dann misste die Schneckenwelle
behufs Krlangung eines korrekten Kingriffes um Geringes vom
Mitteltriebe zuriickgesetst werden. Kann diese Versetzung nieht
vorgenommen werden, 2o muss das Mitteltrieh durch ein etwas
kleineres ersetzt werden.

Nieht ausser Acht zu lassen ist hel diesen Umwandlungen,
dass die wirksamen Durchmesser von Rad und Trieb sieh wie
die zugehirigen Zahnzahlen verhalten miissen; nehmen wir z. B.
an, eine Ulr hitte ein 90zihniges Sehineckenrad wnd ein 12er
'[ueh w bekommen. =0 miisste dpr wirkzame Durchmesser des |
Rades #0fy — 71/, mal so gross sein, als der des Triehes,
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Fine her besseren
L . ¥
Zuzammenstellung st noch:

Sehneekenwerken hdinfie  vorkommende
: Schneckenrad 80 Zihne, Mittelirieh
12 Zithme, 4%, Sehneskennmgiinge — und crgieht cine volle
Aistiindige Gangilaver,

g giebt noch eine ganze Anzahl anderer Zosammenstellungen,
deren Anfithrang jedoeh. als von keinem besonderen Nutzen, hier
anlerhleiben mag, |Fortsetzung folgt.)

| Die Verzahnungen im allgemeinen und in
| Beziehung zur Uhrmacherei,

| Von C. Dietzsehold, Direktor der kais. kén, Uhrmacherschule
in Karlstein (Nieder-Oesterreich).

{(Forteetzung ans Nr. 20,

Triehatockverzahnung.

Die Form der Lluprlﬁalsme welehe wir bereits in Fig. 17
lund 18 (in Nr. 15, 8. 194) keonen lernten. zeict, dass die Tad-
rahnspitze sowohl vor als hinter der Mittellinie wirkt. Es ist
alao ausgesehlossen, den Eingriff vor der Mittellinie in der Weise
zu peschrinken, wie es bei der Cykloidenverzahnung pesehicht.
s ist aber auch nicht erforderlich, da bei dieser Verzahnung
die Fiihrong hinter der Mittellinie in einer so bedeutenden Aus-
dehnung Er[ulﬂl dasg die Wirkung, wenn Theilungsfehler ans-
Lzesehlossen sind, fast aussehliesslich hinter der MHLFHHHLE atatt
hat. Das zilt aueh, wenn vor und hinter der Mittellinie schon
je ein Rad- nnd ein Triebzaln in Berithrung kommen, weil dann
die Wirkung stets am giinstigsien Punkte, d. h. hinter der Mittel-
linje, I-"if|||'i'l Wann trlwu:h.rtait]g aneh an minder giinsticon Punkten
der Hmunﬁ geschieht. Um den Einfluss von itlmlungstphlern Al
heseitigen, welehe bei einfachen Uhren nicht ansgesehlossen sind,
wird ein geringerer Fall gegehen.

Zeichnen wir nun den Triebstockeingriff und konstroiren
die Fingriffslinie und den Punkt der letztersn. wo die Radzabn-
spitze als letzler wirkender Radzahnpunki, Fip. 18 (in Nr. 156),
durech die Eingriffslinie geht, so ergiebt sich folgende Tabelle:

Triehstoekverzahnung,

[ | ier b B A 10her 12« LJ H':_EI::_'E
Rad o2 Lot —2 10— §, R *"U = 150" 1:6 Radzahnetarka 0.5t
oder ™=:=] 124U AN 123056 18 Trisbzahnst. G415
Trieh - 5 2] 34Y=J1Y%— TA"—126%—165"Y | : 10
treibt, == Iil..":'-'l—? [h—11 14— 10.6% 1 o

Wir ersehen aus dieser Tabelle, duss die ‘mrhung pine ausser-
ordentlich

giinstige ist und schon vom Ter Triebe ab keine
Fihrung vor der Mittellinie erfolgt.  Auch hier nimmt die

Fibrung vor der Mittellinie wie hei der Cy ledencermhuung
mif ﬂmehmendu Uebersetzung ab und hat ‘das Ger Trieh bei
| Eingrilf' in die Zahnstange — gleichgiiltiz ob es treibt oder ge-
| triehen  wird keinen Kingrift vor der Mittellinie. Die Folge
| dieser aunsserordentlichen weit ausgedehnien Fihrung hinter der
| Mittellinie ist, dass man sie gar nieht vollstindig beniitzt, sondern
gum Theil wirkungslos macht, indem man die Radzihne nicht
ganz 8o schlank hiilt als dem hisherizgen nach sein sollte. Die
| hierdureh entstehende Radzahnkurve tritt nach der Spitze etwas
zuriick, wirkt also nicht mehr, da die nichsten Zihne von BRad
und Trieh bereits in Thitigkeit sind.

Evolventenverzahnung.

Bereits bei der ullgemeinen Bespreehung der Evolventenver-
zahnung sahen wir, dass jhre Verwendung aof wenigziihnige
Rider, d.i. Triebe, nicht ausgedehnt werden kann, weshalb wir
sie aueh hier nicht weiter untersuchen. (Fortsetzung folgt.)

Blindenuhren aus alter Zeit.

Im 17. Jahrhundert und vielleicht noeh frither gab es eigen-
artig konstruirte Blindenubren, auch Tastuhren genannt, weil
mit ihrer Hilfe die Tageszeit durch Gefiihl festgestellt werden
‘konnte, Ddese Art Ubren sind jetzt wohl kaum noch vorzu-
finden, wahrscheinlich nicht einmal mehr in Uhren- Sammlungen
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