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treten, Namentlich unser junger Gehilfenstand moge das bedenken und sich stets vor Augen halten, dass nur durch gemeinsame
Arbeit unser Sireben von Erfolg sein kann und dieser Erfolg ihm einstens mehr zo Gute kommen wird, als den jetzigen Arbeit-
gebern.  Unserem Nachwuchs werden die Friechte zufallen von der Saat, die jetat ausgestreut wird,

Jede ideale Aufgabe aber, wenn sie geldst werden soll, muss einen realen Untergrund haben und neben der geistigen
auch eine materielle Unterstitzung finden. Dass auch nach dieser Seite hin unser Organ seinen Yweck erfillt hat, wird daraus
zu entnehmen sein, dass nach der Schitzung unseres verehrten Verlegers. Herrn Wilh. Knapp in Halle a. 8., das vertragsmiissigze
Dritttheil. welehes aus dem Heingewinn des | Alleemeinen Journals der Uhrmacherkunst® der Kasse des Central-Verbandes zufliesst.
fiir das erste Jahr schon, vorbehaltlich ungekiirzter Fingiinge der Aussenstinde, ungefihr Mk. 1000 betragen wird. Gewiss ein
erfrenliches Resultat, das mit der zunchmenden Unterstitzung aller Kollegen in Zukunft sich hoffentlich immer noeh giinstiger
gestalten wird, Wenn von Beginn unseres Verbandes an ein derartiger Geschiiftsbetrieb staltgehabt hiitte — und das Programm
bei Griindung der D. U.-Z. berechtigte vollauf zu diesen Erwartungen — wie viel weiler wiiren wir heute.

Unsere Aufgabe muoss es jeizt gein, das in dieser Beziehung Versiumte so viel wis mdglich nachzuholen und daza bedarf
es der Unterstiitzung der gesammten Kollegenschaft, vornehmlich aber der Mitglieder unseres Verbandes. Wir hitten deshalb,
unserem Organ aueh im Neuwen Jabre das gezeigte Wohlwollen zu erhalten und demselben, Jeder in seinem Kreise, neue Freunds
hinzu zu werben. Jeder Kollega midge seinen Stolz darin setzen, mitzuwirken, dass am HEnde des Jahres 1890 unser (Geschifts-
abschluss von noch giinstizeren Resultaten beriehten kénne,

Unseren Freunden und Mitarbeitern aber, die sich um die Hebung unseres Organs verdient gemacht haben, sagen wir
herzlichen Dank und bitten aneh fir die Folge um ibre freandliche Unterstiitzung.

Iler Yorstand des Central-Verbandes der Deutschen Uhrmaeher.
A. Engelbrecht, Th. Elsass. E. Gohlke. A. Baumgarten. R. Sehreck,

Geschiehtliche Notizen iiber den Ursprung und auf einen Schieber eingesetzt, dieser wird nun unter eine Spitze
die Fabrikation von Musikwerken. ‘geschoben, welehe mit einem Bohrer versehen ist, dessen Durch-
meszer wohl wenigor. aber niemals mehr als 3,"m mm betragen
darf. Man fihrt pun den Bohrer mit der Hand in den zu
Nehmen wir an, dass das zn punktirende Stick 43 Ton- | bohrenden Punkt ein, giebt einen Druck auf die Spitze, worauf
mansse, das Walzenrad eine Anzabl von 50 Zibhnen oder das sich das Bohren sehr sehnell bewerkstellizen lisst. Die gebohrts
Vielfache davon hat, so haben wir 2 Zihne mehr als Tonmaasse | Walze wird vor dem Einsetzen der Stifte erst polirt.
vorhanaen sind, oder zwel Umgiinge der Schraube ohne Knde, Das (zarpiren der Walze besteht darin, dass man in jedem
da wir zwischen dem KEnde und Anfang des Stiickes einen frelen Loehe einen Stift befestigt. Der gehiirtete Stahlstift wird ein
Raum haben miissen, sowohl um das Werk am Ende des Stiickes wenig koniseh gefeilt, um das Einsetzen zu erleichtern, welehes
nach Belieben anhalten zu kinnen, als auch der Walze, sobald einzeln vermitiels einer kleinen Federzange mit der Hand ge-
sie weiter spielen soll, zur Yerschiehung Raum zu gewiihren. |schisht.
oline dass die Stifte die Spitzen der Tasten oder Tonfedern he- Nachdem simmtliche Stifte eingesetzt worden sind, miissen
riihren, sie alle in gleicher Hohe eingesehlagen werden, Man legt dia
Es verbleibt demnach anf dem Umfang der Walze ein Raum | Walze zn diesem Zwecke auf ein Stiek Kork und mit einem
von 48 Tonmaassen, bei einem Umgang der Schranbe ohne Ende | kleinen Loeh- Panzen, in welechen man die Stifte einfithrt, treibt
cemessen,  Der Arbeiter hat das Tonstiek, welehes fir die| man dieselben durch kleine Hammerschlige in die Walze.
Musikwerke in einer besonderen Manier gesetzt ist, vor sich. Sobald diese Arbeit beendet ist, fiillt man den inneren Raom
Angenoemmen das erste Tonmaass zel aus vier Akkorden zusammen- | der Walzge bis zu %/; mit einem flissicen Kitt aus Harz, Pech
gesetzt, und der erste sei do-mi-sol-do. Er nimmt nun die|uand Ziegelmehl zusammengesetzt; dann giebt man der Walze
Markir- oder Punktir-Vorrichtung in die linke Hand, fibrt das|eine sehnell rotirende Bewegung, worauf sieh infolge der Cen-
Messer in die Kerbe der Theilung do, wodurch die Vorrichtung | trifugalkraft der Kitt an die innere Wand der Walze festsetzt.
festgestellt wird, sodann dritekt er auf die Frise, weleher er|Diese Operation hat den Zweck, der Walze mehr Gewicht zu
eing rotirende Bewegung ertheilt hat, beriihrt die Walze und|geben und gleichzeitic den Stiften mehr Halt zu verleihen. Die
maeht auf dieselbe einen Punkt, weleher do darstellt. Nachdem | Walze wird hierauf in eine Drehbank eingesetzt, um die Stifte
der Arbeiter die Markir-Vorrichtung wieder aufgerichtet, sehiebt |zu egalisiren. Die Walze dreht sich dabei zwisehen zwei parallel
er dieselbe bis gur Kerbe mi, punktirt diesen Ton und fihrt so | stehenden Sehienen, welche vermittels Stellschranbe beliebig hiher
fort his zu dem HEnde der Noten des ersten Akkords. Fir den |und tiefer gestellt werden kinnen. Dann fithrt man eine Feile
zweiten Akkord muss er die Walze um !/, Tonmaass versehieben, mit sehr feinem Hieb aof diesen Schienen hin und her, his
was sich leieht dureh eine Viertelumdrehung der Sehraube ohne simmtliche Stifte die gleiche Linge besitzen,
Ende bewerkstelligen lisst, deren Bewegung die Walze folgt. Die Walze ist nun soweit vollendet, um mit der Klaviatur
Sobald der Platz fiir den zweiten Akkord gefunden ist, ver- probirt werden zu kénnen; die erstere stellt das Musikstiick, die
fihrt der Arbeiter bis zum Ende des Tonstiickes, wie beim ersten zweite das klingende I[nstrument dar. Wir lassen nun einige
Akkord. Um das zweite Tonstick zu punktiren, muss die Walze| Worte iiber die Anferticung dieses wiehtizen Stiickes foleen.
in ihrer Liingsrichtung versehoben werden, um das Stufenrad Die Klaviatur., Die Klaviator wird zun#ichst aus einer
(den Stern) frei zu machen, Dasselbe wird dann soweit herum- | Platte von feinstem Stahl, weleher speziell zu diesem Zwecke
gedreht, dass der Fiahrungsstift genau die Mitte der zweiten | fabrizivt wird, ausgeschnitten, gerichtet und glatt geschliffen.
Stufe des Stufenrades einnehmen I-.fmn sodann lisst man die| Alsdann wird die Platte zu der entzprechenden Form, fiir die
Walze wieder zuriickfallen und der PJ:HI zum Punktiren dLs Linge und Stirke der Tasten oder Tonfedern, ansgefrist, und auf
zweiten Tonstiiekes ist sefunden, ' den bﬂhmhu der Schneidmaschine befestigt, welche mit renal
In dieser Weise fiihrt man fort, bis alle Tonsticke augc-ldmmlhen Theilong wie der friher erwihnte Punktir- Apparat
zelchnet sind. Nachdem die Walze punktirt ist, werden die | versehen ist, ]'Julﬂer Schigber wird durech ein  bewegliches
Lischer eingebobrt, Diese Arheit ist leichter und beansprueht | Messer, gegen welches sich eine Feder anlehnt, I'Lalgﬂhaltan
weniger Aufmerksamkeit als das Punktiren. Die Witlze, WHILhB'mdum man dasselbe in den ersten Kinschnitt der Th&‘l]ll]l”" gin-
mit »:iEI linken Hand gehalten wird, ist zwischen zwe Spitzen | |stellt, Zum Einschneiden der Tasten dient eine Friize, wa]rzhﬁ

(Fortsetzung aus Nr. 17 und Schluss.)
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