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Wir fihren Wissen.

— MyF —

dass die Zeiger nieht gesehmellt und dadurch Abnutzungen am
Riderwerk vermieden werden.

Nachdem die Vortheile eines Wechselstrombetriebes bei
elekirischen Uhren geniigend klargelegt worden, eriibnigt es
wohl noeh, die verschiedenen Ankerformen der Wechsel-
stromuhren zu besprechen, was der Gegenstand eines weiteren
Artikels werden soll. ' e

Die Fach=-Ausstellung am Verbandstage
zu Leipzig.
Von Hermann Horrmann.
{Fortsetzung.)
In mustergiiltizer Weise war die Ausstellung von der Thurm-
nhren-Fabrik J. F. Weule in Bockenem (Prov. Hannover) he-

sehickt worden, der Katalog umfasste b Nummern und zwar:
gine Thurmuhr, 8 Tage gehend, mit Viertel- und Vollschlag;
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Hofuhr, 8 Tage gehend.” Voll-Yund Halbschlag.

eine Hofuhr, 8 Tage gehend, mit Voll- und Halbschlag; einc
Normaluhr, 8 Tage gehend, mit Strassenuhr fiir Uhrmacher; eine
Litntegloeke fir Kapellen, Sehulen ete. mit Hammereinrichtung;
ferner verschiedene Zubsehirtheile, sowie Uhrgewichte fiir Schwarz-
wildernhren ete. \

Vor allem fiel die grosse Thurmuhr dureh ihren leichten
eleganten und doch kriiftizen Ban in dia Augen. Ein daran
befindlicher Vermerk besagte, dass dieselbe fiir die St. Castor-

Kirche zn Coblenz angefertigt sei. Die Konstroktion derselben |

war hochstehend, d. h. die Wellen des einzelnen Werkes in der
Ubr liegen ibercinander und sind in Platinen gelagert, welche
mit je 2 Muottersehrauben am Gestellrahmen befestipt sind. Hs
geniigt hiernach fiir die Uhr ein verhiltnissmissic geringer Platz
zur Aufstellung und sind trotzdem alle Einzeltheile des Werkes
leicht zugiinglich, was fiir seine Pflege und Instandhaltung von
grosser Bedeutung ist. Die Anordnung der Platinen und die

Verwendung von Schraubfuattern fiir die im Gestellrahmen selbst |

gelagerten Wellen ermdglicht ein leichtes Auseinandernehmen

der Werke behufs Reinigung ete., ohne dass das Gestell selbst
gelist zn werden braueht,

Die Ulren ruhten anf kriftigem eigernen Unterbau, ihre
Gestelle in kriftigen und dabei doch nieht schweren Formen
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hestehen aus Eisenguss, in welchen die Bronzelager fest einge-
trieben und vernietet sind; durch das hierzu erforderliche Himmern
werden die Lager aunsserordentlich hart und widerstandsfiihig.

Die Riider der Uhrwerke bestanden wie die Lager aus
| Bronze und hatten sauber gefriiste Verzahnungen. Die Wellen-
| zapfen und Triebstibe waren aus gehirtetem und polirtem Stahl
gefertigt und liefen die Eingriffse der Rider und Triebe leicht
und geriiuschlos. Die Ganghemmung war die rubende nach
Graham's Prinzip. Dieselbe wies jedoeh eine recht praktisch
erscheinende Umgestaltung aof, da die Hebung auf Zahn und
Paletta vertheilt war, fihnlich dem Schweizer Ankergang mit
Kolbenzahn, Die Vortheile dieser Konstruktion sind angen-
seheinlicha, denn erstens erfolgt der Antrieb unter gleich-
miissigeren Bedingungen; zweitens kann der Zahn des Anker-
rades kriiftiger und widerstandsfithiger ausgefiilhrt werden, und
endlich besitzen diese Zihne gegen die spitzen Ankerradszihne
den bei Thurmuhren nicht zu unterschfitzenden Vortheil, dass
'sich das Oel besser an denselben hilt als wie es beim spitzen
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Pendeluhr, 8 Tage gehend.

Zahn der Fall ist.

Die Lagerung der iiusserst kriiftig ausgefihrten Pendelfeder
mittels in der Sehwingungsehene liegender stabiler Welle lisst
das Pendel sich stets selbst mit der Feder gerade stellen und
wird letztere dadureh vdllic gleichmiissig beansprucht. Die
Hemmung der drehbar auf der Welle sitzenden Windfinge
erfolgte bei beiden dieser Uhren nicht wie frither iiblich durch
gin (Gesperre, welches beim Ende jedes Schlagens ein unangenehmes
Geriiusch verursacht, sondern dureh zwei mittels Cylinderfedern
zusammengedriickte Bremscheibenhiilsen, deren Wirkung eine
vollige gerduschlose und doeh vollig zweckentsprechende 1st. Dfa
Stellvorrichtung der Uhren, sowohl fir Zeigerstellung wie fiir
das Sehlagwerk war fusserst einfach, durch Losung der Stell-
gehranbe mittels eines beiliegenden Schliissels wird das Zeiger-
rad frei und kann nebst den damit verbundenen Zeigerwerken nach
dem vor der Uhr befindlichen Stellungszifferblatt auf jede
belishize Minute neu eingestollt werden. _

In die Augen fallend war bei den Uhren der Vortheil, der
mit Sehranbenwindungen versehenen Walzentrommeln, in welche
sich die fiir die Gewichisziige verwendeten, verzinkten Drahtseile
sicher und ohne jede Reibung der einzelnen Fiden aneinander
| einlegten; hesonders werthvoll muss sich diese Anordnung bei
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