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Dieser besteht aus einem auf der Welle & befestigten Schalt-
rade B oder B' und der Kurbelschlitzseheibe €. Das Sebalt-
rad B ist, wie in Fig. 7 dargestellt, einmal oder zweimal ge-
gpalten und um eine Zahnteilung des Rades A an der Spaltstelle
auseinander gebogen: Infolgedessen wirkt das Rad BB al
Schnoekenrad und schaltet das Zahnrad A4 dureh je cine”oder
eine halbé Umdrehung um einen Zahn weiter,

Bewirkt wird diese Umdrehung dureh die Kurbelsehlitz-
acheibe O bezw. das an dieser befestigte Gestiinge e, weolehes
von einem Pendel D bewegt wird, Dieses Pendel ist um % dreb-
bar und hat eine Ankerplatie £, die von Elektromagnoeten FF
beeinflusst wird. Je nachdem niimlich die eine oder andere
Leitung von der gemeinsehaftlichen Ableitung T aus fiber Klemme L1
oder fiber Klomme 11T in den Stromkreis gebracht wird, wird
der Elektromagnet I oder F" erregt und der Anker F' nach der

Fig. 1. Fig

den toten Punkt dberwinden. Am Ende der Sehwingung des
Pendels 7 nach links hat das Gestiinge @ die Stellung Fig. 5.
Beim Umsehlagen nach rechts wird hierauf der Bolzen /i in der
Pfeilrichtung Fig. 5 im Kurvensehlitze der Kurbelscheibe €' fori-
hewegt (Fig. 6), um zuerst den toten Punkt zn iberwinden und
alsdann eine weitere Drehung der Kurbelscheibe €' zu veranlassen.

Dies ermoglicht, dass durch je einmaligen Hin- und Her-
gang von ¢ und d die Kurbelseheibe €' einmal um ihre Achse
redreht wird, Wenn somit das Pendel D der abwechselnden
Einwirkung der Elekiromagnete F'F"! unterliegt, so wird dadurch
jedesmal eine Umdrehung des Sehaltrades B bewirkt. Da nun
B den Zeiger minutlich sder halbminutlieh weiter dreht, so wird
die in den Stromkreiz eingeschaltete Uhr dureh die aufeinander
folgende Einsehaltung der beiden Elektromagnele F'F! oder nur
pines Elektromagneten um 1 Minute weiter gedreht.
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pinen oder anderen Seite hin angezogen, so dass I) eine pendelnde
Bewegung erhilt (Fig. 1). An dem anderen Ende des magne-
tischen Pendels 1) ist in einer Gabel ein Gleitstiick ¢ gelagert,
welehes anf der kantizen Stange f verschiebbar ist, die in den
Lagern g befestigt und am Verschieben in ihrer Lingsrichtung
verhindert ist. Dureh die Schwingungen des Pendels I} wird
nun das Gleitstlick ¢ und das mit diesem verbundene Gestinge cd
hin und her bewegt. Ein Kurbelhebel o ist in eigenartiger Weise
an der Kurbelseheibe ' befestigt, und zwar so, dass der tote
Punkt beim Hin- und Hergang von e vollstindig tiberwunden
wird, Diese Vorrichtung ist in Fig. 3 biz 6 und 8 dargestellt.
Die Kurbglseheibe ' triigt in einem festen Drehpunkte @ das
Kurbe e dréhbar. In diesem Kurbelsehlitz ist der das
Gesgnge s tind @ verfuppelnde Bolzen & versehiebbar. Lediglich
dufel’ digsgpApordnung wird der tote Punkt bei Hin- und Her-
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M Wolld b hefestigten Scheibe B berwunden. Denkt
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Eﬁ%ﬁ:a d‘xh:’-ﬁ?ﬁfﬂﬂi&:&s@ 4 in der Btellung Fig. 3. Sehwingt
' nacliL ey pésiiber. so wird auch d mitgenommen und

zuerst dl%‘iﬁ.ur lstingt & mit Bolzen & im Kurvensehlitze €' be-

-

wegen*{Fig.' 4) ihgd dureh diese Bewegung im Kurvenschlitze
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ig41: gozeichnet, das Pendel nach rechts ||

Fig. 9 zeigt ein Schema der von einer Hauptubr H be-
einflussten Nebenuhren JJ1J%  Von siner Batterie K geht der
| positive Pol zur Hauptuhr, nm von dieser in doppelte Leitungen
durch die negative Leitung 2 der Batterie zugefiibrt zu werden.
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Umschau aus dem Gebiete der ausliindischen
Fachlitteratur.

Yon E. &.
Uebher das Accelerieren der Chronometer,

das Aecelerieren (das Vorgehen) neuer Chronometer,
nebst Anregung zu einer Aenderung in dem DBe-
obachtungsverfahren auf der Sternwarte zu Kew,
stellt aufs neoe einen interessanten Punkt in Be-
gichung auf die Zeitmesser in den Vordergrand.

Da eine Ursache fiir diese Abweichung der Chronometer
‘von dem regelmissigen Gang hisher noch nicht bestimmt nach-
| gewiesen und im  allgemeinen  sngenommen worden ist, so
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