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Mlg&mmnﬁa Journal

et

der Uhrmauharkuust

veriffentlicht das _Horological Journal” idber diesen Punkt die
Ansieht des Chronometermaehers Knudsen, der als Regleur eine |
filhrende Stellung einnimmd. |

Er bemerkt zo diesem Thema: Wenn wir die Spirale einer |
gewbhnlichen Uhr etwas mehr von einer Seite nach der anderen |
biegen, als es wihrend des Ganges staitfindet, oder legen sie|
gerade und biegen sie wieder zn derselben Form und Grisse

und geben ihr dieselbe Anzahl Umgiinge, die sie vorher besaﬂa.l
|

so finden wir, dass die Uhr pachher langsamer geht, was be
weist, dass die Spirale durch das Biegen etwas von ihrer ur- |
Bplﬁnghchen Steifigkeit und an elastisecher Stirke verloren hat.
Dass der Verlust an Kraft im Verhiltnis zan ihrer Hirte steht,

sehen wir an den Zugfedern, die in Beziug auf ihre Hiirte nach;
345600 mal von einer Seite gur anderen gebogen werden, stwas

einiger Zeit etwas mehr angespannt werden milssen als es an-
finglieh der Fall war. Da wir nun nieht annebhmen kénnen,
dass die Spirale dureh ein wenig Hiegen,
andern, stirker wird und dass, wenn die Biegung ein wenig |
grisser ansfillt, die Spirale dadureh schwicher wird, so denke]
ich, wenn wir zu dem, was ich eben darlegte, die Beweisgrinde |
des Kiinstlers Robert, betreffend den Saverstoff in der Luft,
hinzufiigen, es solite doch jedem Chronometermacher klar sein,
dass Chronometer . nicht accelerieren,
geworden, sondern im Gegenteil, weil die Spiralen wihrend
ihrer Thiitigheit etwas von ihrer urspriinglichen Steifigkeit und
elastischen Kraft eingebiisat haben, und dass der Verlust an
Kraft im Verhiiltnis zu ihrer Stirke steht.

Aber obgleich ich mit Herrn BRobert darin iibersinstimme,

dass Chronomeler nieht aceelerieren, weil die Spiralen stirker
2eine :

geworden sind, so bin ich doch weit entfernt davon,
Meinung zu teilen, dass ein Chronometer, mit einer isochronisehen
Spirale versehen und in ellen seinen Teilen vollkommen auns-
gefithrt, infolge der Verlfinderung des Oeles acceleriert.

Eine Unrubh muss siech natiirlich in der Mitte ihrer |

Sehwingungen schueller als in den Drehpunkten derselben be- |

wegen, aber ich halte es fiir sehr unwahrscheinlich, dass eine
schwere Unrub dureh den leichten Anirieb, den sie dureh das

Gangrad erhillt, sich in ihrer natiirlichen Geschwindigkeit be-
‘angelassen worden ist,

Robert ist jedoch anderer Meinomg und glaubt, dass der
und dass aus

wegl.
Antriech die Unroh sehneller schwingend macht

diesem Grunde, wenn das Oel an den Gangradszapfen eher diek |

wird, als an den Unrubzapfen, mehr Fall und ein kiirzerer
Antrieb stattfindet, folglich das Chronometer in seinem Gang
nachgehen wird, dass dagegen, wenn das Oel an den Unruh-
zapfen sich eher als an den Zapfen des Gangrades verdiekt,
weniger Fall und ein lingerer Antrieh vorhanden sein wird,
infolgedessen das Chronometer aceelerieren muss.

weil die Spiralen stirker

' rekehrt.

| Hiirte .

Aber in Erwiderung aof diese Theorie erlaube iech mir, zu |
besonders nach der Reipigung, da die Spirale zu hart izt und

bemerken, dass die Verdickung des Oeles an den Unrohzaplen
die Sehwingungen in demselben Verhiiltnis verlangsamen muss,
als der Antrieb auf lingere Dauver erfolgt und dass die iso-
chroniseche Eigensehaft der Spirale jeden Unterschied, der dureh |
lingere oder kilrzere Antriebe entstehen sollie, verhindert, lin|
alle Schwingungen in gleicher Zeitdaver erfolgen. Ferner,
wiirden die Folgerungen des Herrn Robert richtig sein, so
wiirden neue Chronometer mnicht, wie es der Fall ist, immer
aceelerieren; denn es ist kein Grand vorhanden, warum das Oel
an den Unruhzapfen sich eher verdicken soilte, als an den |
{mngm&ampfﬁu besonders da die Bewegung der ersleren ungefiihr |
gwanzigmal schmeller ist und Oel in Steinloehern sich Huamger
erhiilt, wenn dje Bewegung eine schnellere ist, als im um-
gokehrten Falle, was unter den Uhrmachern von Erfabrung|
wohl bekannt isl und aons diesemm Grunde werden auch
Steinldeher in einem Chronometer oder einer Uhr fiir vorteilhafter |
erachtet, als zohn,

s ist daher augenscheinlich, dass Herr Robert sieh im|
Irrtum befindet und dass ein Chronometer aceeleriert, weil die
Auslisung der Hemmungsfeder leichter geworden ist. Ieh will
nun diesen Vorgang zu erkliren versuchen.

Wir finden zuweilen in einem nemen Chronometer, das
sehir schnell aceeleriert, eine Menge metallischen Btaub um die
Hemmung gelagert, was beweist, dass eine Abnutzung an den

fiinf | |EA

wirkenden Teilen stattgefunden hat, und wo dies der Fall ist,
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mugs das Chronometer natiirlich sus diesem Grunde accelerieren,
denn, wenn die Zihne des Gangrades ein wenig kirzer oder

' mehr abgerundet sind, werden sia um so eher von dem Ruhe-

stein abgleiten, und wenn die Auslisungsfeder (Goldfeder) dareh
Abnutzung ein wenig kilrzer geworden, so wird die Hemmungs-
feder nicht so weit gehoben wie zuvor, und der Widerstand der
freien Unrohsehwingung wird geringer sein. Obgleich dies
manchmal der Fall ist, so finden wir doch auch Chronometer,
welche acceleriert haben, ohne grosse Spuren von Abnutzung

zu zeigen. Aber nach dem, was iech vorhin erwiihnte — dass
Federn, welche in Thitigkeit sind, etwas von ibrer urspriing-
lichen Htmﬁgkml einbfissen —, werden die Hemmungsfeder und

besonders die goldene Auslisungsfeder, welehe in 24 Stonden

von ihrer urspriinglichen Steiflwit verlieren, und dies zu der Ab-

von einer Seite zur | nuizung der Hemmung hinzugefigt, macht die Ausldsung leichter,

‘und wenn die Spirale nicht von solcher Hirte ist, dass sia in
| demselben Verhiltnis an Kraft verliert, als die Auslisung ]ulﬂhl.ar
erfolgt, wird das Chronometer aceelerieren. und wenn sia @
weaich ist, wird das Chronometer im Gang verlieren.

Anker- und andere Uhren, an deren Hemmung Oel erforder-
lich ist, gehen mit harten Spiralen besser, als mit weichen;
denn wenn das Oel dieker wird, gehen solehe Uhren langsamer,
und wenn die Spirale gleichzeitiz an Kraft verliert, gehen sie
noch langsamer, aber bei den Chronometern ist der Kall um-
Da das an den Unruhzapfen gegebene Oel sich manch-
mal verdickt, infolgedessen die Sehwingungen der Unrah sher
als zu andern Zeiten langsamer werden und da die Ausligungs-
feder und andere wirkende Teila einiger Hemmungen weniger
Verlinderungen als andere unterworfen sind, so ist naliirlich
immer ein wenig Ungewissheit vorbanden in Bezug auf die
die man der Spirale zu geben hat, damit sie unter allen
Umstinden fiir jedes Chronometer passend ist.

Fiir diejenigen, welehe keine praktiseche Erfabrungen haben,
mdchte ieh mnoeh bemerken, dass eine Spirale, die aus sehr
hartem Stahldraht, oder eine, die durch Feuer gehiirtet wnd
dann, bevor sie die blane Farbe erhiilt, bis zur blangrauen Farbe
einen mehr befriedigenden Gang ergiebt,
als eine solehs, welche aus weichem Draht gefertigt und nur blan
angelassen worden ist. HKs ist indessen immer am besten, der
Spirale eine solehe Hirte zu geben, dass das Chronometer zu
Anfang ein wenig acceleriert, bis das Oel eine gewisse Festigheit
erlangt hat und die wirkenden Teile der Hemmung sich wvoll-
stindig einander angepasst haben, da sonst das Chronometer
nach einiger Zeit nachbleiben wird. Aber diese Acceleration
darf nicht zu stark sein, denn ein neues Chronometer, welechea
gleich sehr stark aeceleriert, wird auf Jahra darin beharren,

nieht hinreichend von ihrer Stirke verliert, nm die grossere
Freiheit der Unruh, welehe sie bei der Ausldsung der Hemmungs-
feder erlangt, kompensieren zu kinnen.

Herrn Knudsens Bemerkungen verdienen Beachtung, obgleich

| andere Chronometermacher die Ursache der Acceleration der Zu-

nahme der elastischen Kraft der Spirale znschreiben.
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Der flinke Uhrmacher (Eat an Lehrlings).

an hirt oft von einem Arbeiter sagen, dass er flink
ist, d. h. dass er seine Arbeit in kurzer Zeit und
in. guter Ausfihrung vollendet. In den meisten
Fiillen, wenn man diesen Arbeiter beschiiftigt siaht.
wird man keine eigentimlichen Merkmale seiner

| Thiitigkeit wahrnehmen.

Er arbeitet emsig, aber mit Ruhe; keine seiner Bewegungen
verratet Uebereilung, aueh handhabt er seine Werkzeuge nicht
zwei- oder dreimal sehneller als seine Kollegen, Man hat daber
Ursache, sieh zu fragen, welehes die Higenschaften sind, :von
denen die Gesehwindigheit des Arbeiters abhingt.

Man kann diese Frage dahin beantworten, dass es viele
soleher Eigenschalten giebt. In diesem besonderen Falle wollan
wir die Eigenschafien besprechen, die ein flinker Uhrmacher
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