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haben muss.
die der Betreffende besilzen muss, niimlich: Kenninisse, Ge-
sehicklichkeit und richtizes Avgonmass: dann kommen hinzu:
gute  Aushildung, “L*I}!lnﬂ‘ und Krfahrong., woleche die vorher
erwihnten Eigensehaften “erhohen und die natirlichen Anlagen
des Betreffonden entwickeln. Ausserdem giebt o8 avch noch |
andere Kigenschaften, weleche zwar nebensichlieh erseheainen,
aber doch von Wichtigkeit sind, und die man sich leicht aneignen
kann. Ks sind dies die Ordnong, die Reinliechkeit und die
Methode, auf welche ein wenig niher ecinzugehen, nicht fiber-
Hilssig sein wird.

Pie Ordpung in den Werkzeugkasten
dem Werkiisech vund in den Sehubkiistehen .
Waerkzeuge hbefinden, wird im allgemeinen
viel #gn sehr vernachlissigt, ebenso auch die Reinlichkeit auf dem
Werktisch.  Man betrachtet die Zeit als verloren, in der man
sieh mit dem Ordnen und Reinigen der Werkzeuge beschiifligt.
K8 ist riehtizg, dass willirend dieser He-fmhulirm:ng die  Arbeit
unterbrochen wird, aber was entstebt aus der Niehtbeachtung
des obigen Prinzips? Kine verlorene Zeit, die weit betriehtlicher
ist, als die, welehe man zu vergenden befiirehtete. Ohne von
dem Werkzeugkasten zu sprechen, der oft viel zu wilnschen
iibrig lisst, betrachte man einmal den mit Werkzeugen iber-

, aber vor allem anf
in welehen sieh die
von den Arbeitern

In erster Linie sind es natiirliche Veranlagungen, |

Begonders bei jongen Arbeitern findet man die Neigung
vorherrsehend, die Abhilfe vorgefundener Fehlor nicht sofort
vorzunehmen. sondern sie auof spiiter aufzuschieben: ans dieser
Methode ergiebt sich dann der Uebelstand, dass man bier und
|da elwas vergisst ond erst beim ﬂuaamm&usetmn die bagangene
Vernaehlissicung bemerkt und non genidtigt ist, nachdem alles
gehon gereinigt, den Fehlern naehtriiglich abzuhbelfen. Hiinfig
entgehen diese Nachlissigheiten auch dem Auge des Arbeiters,
und erst der Vigiteur entdeckt die Fehler und muss die Uhr
ldanh erst wieder zuriick geben, um sie in Ordnung bringen 2o
lassen. Ks ist wohl kauvm nitig, darauf hinzuweisen., weleher
Leitverlust  ans dieser faisehen Arbeitsmethode entstebt wnd
welehen Sehaden der Rof cines Arbeiters dadurch erleidet. Die
Kenntnisse der Theorie der Uhrmacherkunst, die man in unseren
Uhrmachersehalen immer mebr vorbreitet, sind als aine miehtige
Hilfe bei der praktischen Arbeit anzusehen, sie ersparen dem-
jenmigen. weleher sie anzuwenden versteht, viele Mihe und on-
niitzes Herumtappen. Wenn hier von der Theorie gesproehen
wird, so sind darunter nieht die sehwer zu lésenden Bereoh-
nungen, bis zu den dussersten Grenzen gehend, 2u versiehen,
sondern die wesentliehsten Grundsiitze, welehe die Proportionen
und Zahlen regieren. die Kntfernung der Mittelpunkte, die nor-

ladenon Werktisch, unter denen sich eine grosse Anzahl befinden,

die fiir den Augenblick gar nieht gebraueht werden. Hat man
gin besonderes Werkzeug ndtig, so ermilden Auge und Hand,
um es hersuszofinden, der Arbeiter wird vngeduldig, ond die
Zeit vergeht.

Wenn der Werktiseh unsauber und mit Staub bedeckt ist,
haftet dieser aueh an den Feilheften und Woarkzeugen, wodureh
ihre Berithrung unangenehm wird. Werden sie dann in diesem
Zustande in die Schubladen verteilt, so verbreiten sie aseh dort
die Unsauberkeit, die der flinken und guten Ausfibrung der
Arbeit so hinderlich ist. Idie Ubrmacher neigen im allzgemeinen
dazu, alles aofzubewahren: sie konnen sich sehr sehwer von
(iegenstiinden, die oftmals gar keinen Wert haben, trennen, man |
bewahrt sie eben auf, in dem (ilanben, sie spiter doeh noch
cinmal wieder verwenden #u kinnen.

Diese wertlosen Gegenstiinde, die sich im Laufe der Jahre
in den Schubfiichern ansammeln. sind wahre Schmarotzer, die
den fir die Werkzeoge bestimmten Platz in Beschlag nehmen
sie verdecken und das Aufsuchen nach ibhnen mehr oder weniger
sehwierig maehen. Sie verursachen dieselben Unzutriglichkeiten,
welehe avs der Ueberladung des Werktisches mit Werkzengen
entstehen, niimlich: Einen Verlust an Zeit. Hat man nun eine
Zeitlang solehe alte Teile aufgestapelt, so nehme man ernstlich

male Verwendung der Kriifte, die Reibungen mu. s w., alles
Sachen, welche sich tiglich bei der Arbeit reltend machen, und
| deren anfmerksame Beobachtung, vor dem Beginn einer Arbeit,
so manche fehlerhafte Ausfihrung verhindert.

Die Zeichnung im vergrésserien Massstab gewihrt dem-
jenigen, weleher irgend eine Aenderung oder Verbesserung aus-
fiihren will, aweh gine vorireffliche Hilfe Was oben von der
Theorie gesagt worden ist, gilt auch von der Zeichnung; viele
vermuten darunter eine lange und schwieriga Arbeit, nun denn,
eine Zeichnung kann in einfacher Weise mit einem Bleistift aus-
gefiihrt werden und braseht nur avs eciner Mittellinie und den
hauptsiichlichsten Linien ohne Formen und Einzelbeiten zu be-
stehen.

Diese elementaren Bedingungen reichen in den meisten
Fillen hin, die Miglichkeit der Ausfihrang einer Arbeit klar zu
legon, Heutzutage ist die Kenntnis der Theorie nnentbehrlieh
und wird es in Zokunft noch mehr werden, es ist daber
wiinschenswert, dass der praktisehe nnd theoretisehe Unterricht

.|in der Lebhre fortlaufend aof gleiechem Fusse nebeneinander ber-

gehen.  Kein Uhbrmacher, der wirklich auf der Hiohe der Zeit
steht, wird umhin konnen, das anzuerkennen, was seit langer
Zeit unbhemerkt voriibergegangen ist, nimlich, dass in den zahl-
reichen Einzelheiten, von welehen die Anfertigung einer Uhr ab-
hiingt, sich viel Nebensfchliches befindet., welehes mehr oder

gine Durchsicht vor und sehaffe irgendwo — aber ausserhalb
der Sechubfiicher ein Ruheplitzehen fir alle diese fingierten
Werte, welehe hichst wahrseheinlich niemals wiedor Gelegenheit |
geben, ans threr Hohe gestdrt zu werden,

Alsdann miissen die Werkzeuge,
kleinen, bequem in den Sechubfichern, wo Platz genug dafiir
vorhanden ist, verteilt werden. Nach Vollendung irgend einer
Arbeit muss siech der Arbeiter daran gewdhnen, die fir die
folgenden Arbeiten nicht mehr notwendigen Werkzeoge fort-
suriumen und dieselben wenigstens cinmal in der Woehe wieder
vollstindig zu ordnen, Der Werktiseh muss thelich sorgfiltig
gereinigt werden, nach korzer Zeit wird der Arbeiter sich so
daran gowdhnt haben, dass er ihn gar nicht mebr unsanber
sohen kann; infolgedessen wird er bald wahrnehmen, dass die
auf die Arbeit verwendeten Miihen sich verringert haben,
was wiedernm eine Zeitersparnis bedeutet  Die Meothode, d. h.
die Einrichtung bei der Arbeit, lisst sich nur durch UFI}Jng -
werben. Oft erseheint das methodische Verfahren, wie es in den
Uhrmachersehulen mit grosser Mihe gelehrt wird, zu lang und
wird von dlteren Arbeitern beliichelt und kritisiert, denen die
jingeren mit Unreeht gar zo leicht ein williges Obr leihen.
Wonn man eine Arbeit beginnt, so muss man natiirlich vor allem
verstehen, was man zu maechen- im Begriff steht und wissen,

| Gesichispunkt der Chlironometrie, vieles giebt,

hauptsiichlich aber die|

weniger vernachlissigt werden darf, dass es aber auch, vom
das nicht genug
iberwacht werden kann.

Die Krsteren beziehen sieh auf den Luxus deér Vollendung
und der Eleganz der Formen; die zweiten auf die gesonde Kon-
struktion und die Vollkommenheit der mechanisehen Organe,
so weit sie zur KErlangung des hoehsten Grades der Prizision
und der Dauer der Uhr unerlisslich sind. Diese zweile Be-
dingung erfordert daher eine Verbindung der Handarbeit in allem,
was sehome Ausfihrung anbetrifft, mit der geistizen Arbeit his
znn ihrem béchsten Grade.

Die Handarbeit, wenn sie bis zo der
ausgebildet werden soll, verlangt unter anderem grosse Ge-
sehicklichkeit. Nun giebt es viele Arbeiter, die. ohne in dieser
Beziechung gerade sehr begabt zu sein, doch zufriedenstellonde
Resultate erreichen, wiihrend andere bei jedem Sehritt  anf
Sehwierigkeiten stossen und pur unvollkommen das vorgesteckte
Ziel erreichen, trotzdem sie mehr Zeit als die ersteren darauf
verwenden. Dies fithrt vor allem wieder auf die Bedingungen
gariiek, suf welehe wir oben bereits die Aufmerksamkeit gelenkt
haben, nimlich auf eine gute Einriehtung der Werkzenze und
ihre ratiopelle Verwendung, je nach der Form, der Feinbeit
und dem Umfang der zu bearbeitenden Teile. Gegenwiirtig,

hilchsten Yollendung

wie man am besten damit beginnen muss  Zunichst muss man
sich das Werkzeng dazn herriechien und dann die Arbeit nicht

wo die Teilung der Arbeit und ihre Herstellung dureh  die

| Maschine siech immer mehr ausbreitet und die Existenz des

eher sus den Hiinden legen, als bis sie vollstindig vollendet ist. | praktischen Arbeiters verdindert, mtssten die Lehrlinge nur noch
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