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Nr. 99467 von Heinrich Bauver eine Stromschlussvorrichtung fiir|
clekirisehe Pendel besehrieben, beir weleher durch Vorsehaltung
ciner bifilar gewickelten Drahtrolle von hobem Widersiand die
hohe Spannung des BStarkstromes herontergebracht wird, Bei
dieser Vorrichtung wird der Strom nieht unterbrochen; der das
Pendel bewegende Elektromagnet wird im geeigneten Augenblicke
doreh Kurzsehliessung seiner Wickelung ztromlos gemachi. Diese
Kinriehtung ist demnach versehieden von dem Gegenstande der
vorliegenden Erfindung. Die bis jetzt bekannten Kontakiwerke
hatten in erster Linie die Unterdriickung der dureh Selbstinduktion
bei der Stromunterbrechung entstehenden Kunkenbildong an-
restrebt, wiibrend bei der hier beschrichenen Anordnung die
Ursachen der Funkenbildung, d. b. die Selbstinduktion, giinzlich
aufhort. Die vorstehend beschriebene Anordnung vermeidet also
nicht nur die Funkenbildong, sondern anch alle anderen aunf die
Wirkung der Selbstinduktion zuriickzufibrenden Stérungen.

Da, wie sehon bemerkt wurde, zum Betriebe der elektrizchen
Centralohrenanlagen der besehriebenen Arl grosse Akkumulatoren
ranz besonders geeignet sind, so sind mit Vorteil die Akkumu-
litoren der elektrischen Beleuchtungscentralen gleichzeitig
fiir den Betriebh der elektrischen Uhren zn verwenden. Die Kosten
fir die Beschaflung besonderer Batterieen fiir den Uhrenbetrieh
kiinnen dadurch erspart werden.

Wenn das Leitongsneiz einer Starkstromeentrale nach dem
lireileiter- oder Fiinfleitersystem angelegt ist, so wird der eing
Leitungsdraht der Uhrenleitung mit dem Mittelleiter der Stark-
siromeentrale danernd verbunden, withrend der andere Drabt der
Ubrenleitung durch das Schaliwerk der Normaluhr in bestimmten
Zeitintervallen abwechselnd mit der sichenten Zelle reehts und
mit der siebenten Zelle links vom Mittelleiter in Verbindong ge-
bracht wird; auf solehe Weoise werden aunfeinander folgende
Striome wechselnder Richtung, wie solche zum Betriebe der elek-
trischen Nebenuhren nétig =ind, in das Ubhrenneiz abgegeben.
Das Kontaktwerk der Normaluhr ist in diesem Falle mit den
oben  beschriebenen newen Kinriehtungen versehen, welehe den
Zweck haben, die durch Selbstinduktion und Ladungserscheinungen
verursachten Stdrungen zu vermeiden. Je nach der Spannung,
welehe fiir den Uhrenbetrieb erforderlich ist, bestimmt sich die
Anzahl der Elemente, die rechts und links vom Mittelleiter in |
Benutzung zu nehmen sind.

Wenn der Mittelleiter des Dreileitersystems an der Erde
lieet, so kann unter gewissen Umstinden auch die Krde als Rilek-
leitung fir den Uhrenbetrieh benutzt werden.

In dem Buehe ,L'Eelairage électrigue”, Band IV, 8. 355
und 856, ist eine elektrische Uhrenanlage nach Syatem Wright
hesehrieben. HBei dieser Anlage wird zwar der Starksirom zum
Betriehe elektrizscher Nebenuhren ebenfalls benatzt, aber es sind
dort alle die Kinrichtungen nicht vorhanden, durch welehe die
oben besehriebene neue Krfindung besonders gekennzeichnet ist,
niimlieh die Bleisicherungen oder antomatisehen Aussehalter im
Leitanganetze und die Kinrichtung, dass der Betriebsstrom nicht
plitzlich, sondern allmithlich unterbrochen wird.
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Elektrisehe Uhr
mit selbstthiitiger Ausschaltung des Betriebs-
stromes nach geleisteter Arbeit,

Deutsehes Reiehs-Patent Nr. 106220; von Frank llnlw-.l-lnual

und George Bennett Bowell in Westminater (Engl). |
ie vorliegende Erfindung betrifft elekiriseh betriebenc
oder elektrisch regulierte Ubren derjenigen  Art,
| deren Antrich dureh Stromstisse erfolgt, die von
einem elektrisechen Pendel odoer einer Normaluhr ent-
- : sendet werden, wobei nach Art der unter Nr. 99221 |
patentierten Einrichtung in der Nebenubr eine selbstthitige Aus- |
schaltung des Betriebsstromes nach geleisteter Arbeil statifindet. |

Nach vorliegender Erfindung ist dic Anordnung (wie aus|

der unteren Figur ersichtlich) eine derartige, dass die die Arheit |

Mlg meines Journal der Uhrmacherkunst,

leistende, am Ankerhebel drehbar befestigte Schaltklinke (f*/) anf
Zahnflanken eineg Schaltrades (f) ruoht, die derart geriebhiet sind,
dass beim Anzoge des Apokers keine Erhebung der Klinke und
somit keine den Anzug unnitie erschwerende oder dureh bleibende
Abbiegung sehidlich wirkende Anspannung der Kontakifeder stalt-
findet und der Strom beim Abfall der Klinke von dem jeweils in
Betrueht kommenden Zahn dureh Trennung einer Feder [ von
einem Kontakt /¥ plotzlich unterbrochen wird.

In der oberen Figur 1 stellt 4 die Normalnbhre und B
(Fig. 2) die von dieser beeinflusste Nebenuhr dar. Als tretbende
Kraft dient eine belisbige Elektrizititsquells, beispielsweise eine
elektrisehe Batterie €.

Die innere Einrichtung der Nebenuhr B ist nach vorliegender
Krfindung wie folgt getroffen: Das Zahorad f, das dureh den
Nebenuhrelektromagneten  geschaltet  wird, st entweder dus
Minutenzeigerrad eines blossen elektrisehen Zeigerwerks oder ein
Rad von cinem Rilderwerk, welehes im siande ist, die nach-
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Fig. 1 dis Normaluhr, Fig 2 die Nebenuhr.
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gehenden Rider einer vollkommen selbstiindig betriebenen, auf
Das Zahnrad [

Nachgehen regulierten Uhr vorwiirts zu drehen,
ist mit rechiwinkligen Zithnen verschen, wobei die Vorderflichen
der Ziahne mit ihrem Radius einen Winkel von 45 Grad bilden.
{1 ist ein um f* drehbarer zweiarmiger Hebel und triigt an seinem
kitrzeren Ende den Anker /2 des Elektromagneten ¢'. Ausserdem
triigt der Hebel f1 an seinem oberen Ende die mit den Zihnen
des Rades [ in Eingriff tretende Klinke f%.  Der Hebel /' wird
dareh die Feder /° nach vorwiirts gedriickt, so dass er durch
Vermittelung der Klinke /* das Zahnrad f in der Pfeilrichtung
dreht.

Dia Gestalt der Klinke /%, sowie die Griisse derselben im
Verhiltnis zum Rade / richiet sich nach der Grosse der auf-
ruwendenden Kraft. Wihrend bei einem gewidhnlichen Sperrradao
und bei einer hakenftrmig ausgebildeten Klinke, welche iibor die
#ihne des Rades eehoben werden muss, ein erheblich stirkerer
Elektromaenet notiz ist. ist nach vorliegender Erfindung die An-
ordnung so getroffen, dass die Sperrklinke, sobald si¢ vom Rade
abgezogen ist, in den ndchsten Zahn einfillt und dabei nieht im
geringsten gehoben zu werden braucht, so dass ein sehr leichier
(tang der ganzen Yorrichtung gewihrleistet wird.
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